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SNA Europe, la empresa que se encuentra detras de la marca mundial Bahco, es famosa por
sus disefios innovadores y galardonados, por sus técnicas avanzadas de fabricacién y una
optima atencion al cliente.

Hemos evolucionado y mejorado gracias a la integracion gradual de diferentes marcas
especialistas de herramientas de mano que proceden de distintos paises europeos (como
Acesa, Irazola, Irimo, Palmera, entre otras). Esto nos ha permitido aunar fuerzas, experiencia
y habilidades para ofrecer al mercado una gama mas amplia y profunda.

Las fabricas punteras de Bahco emplean las tecnologias, los materiales y los componentes
mas avanzados para alcanzar la excelencia en todos sus ambitos.

Nuestros mas de 130 afios de experiencia proporcionan a nuestro equipo de expertos una
percepcion y un conocimiento mas profundos de los mercados mundiales en que se emplean
nuestras herramientas, incluida la industria de la automocién. Escuchamos a nuestros
clientes en cuanto a los resultados que han de proporcionar nuestras herramientas.

La evolucion de la tecnologia ha conducido a que los ingenieros y técnicos de la automocion
requieran mas herramientas especializadas que satisfagan sus necesidades de seguridad,
durabilidad y comodidad, a fin de lograr un alto rendimiento en todos los lugares y
circunstancias de trabajo.

En consecuencia, la gama de productos de Bahco ahora comprende mas de 5.000 herramientas,
disefiadas para las diferentes tareas de la industria y la postventa de la automocion.

Ademas de las herramientas de mano que exigen dichos expertos, Bahco también

ofrece herramientas dinamométricas, neumaticas, equipos de elevacion, carros y utillajes
especiales. De hecho, Bahco cuenta hoy en dia con todas las herramientas que los
ingenieros y los técnicos automovilisticos profesionales necesitan para producir resultados
6ptimos.

Una empresa mundial

SNA Europe, que dispone de fabricas por toda Europa, forma parte de Snap-on Inc, lider
mundial en fabricacion y distribucion de herramientas, equipos, diagndstico y otras soluciones
para los profesionales de varias industrias. Establecida en 1920, Snap-on hoy por hoy cuenta
con mas de 11.500 empleados y presencia en 130 paises.

SNA Europe investiga los distintos métodos y filosofias de trabajo para identificar y extender
las mejores practicas y los modelos eficaces. Nuestro conocimiento del mercado proviene
del contacto directo con muchos mercados diferentes y con los usuarios de herramientas en
numerosas industrias.

Nos dirigimos constantemente a cumplir estos objetivos:

Identificar los cambios y las necesidades industriales para desarrollar soluciones
innovadoras para ofrecer valor afiadido a nuestros clientes.

Reconocer las tendencias diferenciales que pueda valorar el usuario final, incluidas la
ecologia, la ergonomia, la productividad, la precision y la seguridad.

Compartir estos conocimientos con nuestros clientes y ofrecerles soluciones unicas que
complementen a sus habilidades y su experiencia, y les ayuden a alcanzar una mayor
eficiencia y productividad.

Una marca con una gran historia

Los origenes de Bahco se remiten a 1886, cuando el artesano sueco J.P. Johansson
consiguio su primera patente de una llave para tubos, que llamaba “la mano de hierro”.

Su invento sustituyo las llaves fijas para tuercas por una Unica herramienta que, al igual que
la mano humana, sujetaba tuercas y tornillos de diferentes tamafios.

Cinco afios después, obtuvo otra patente por su disefio de la primera llave ajustable. Esta
formé la base de la herramienta que, para la mayoria de profesionales de este sector, es
imprescindible en toda caja de herramientas.

En 1982, los disefiadores de Bahco inspiraron la primera herramienta ergonémica del mundo:
un destornillador de electricista. Las herramientas que llevan la marca de Bahco Ergo™
(disponemos de mas de 550 en nuestra gama de productos) permiten a los profesionales del
sector protegerse las manos contra las tensiones y las lesiones musculares.

Hoy en dia, los disefiadores y los expertos de fabricacién de Bahco siguen desarrollando
nuevas herramientas actualizadas a los avances de la tecnologia y probando mas maneras
de mejorar a los productos ya existentes.

La mision que todos comparten se define en pocas palabras: alcanzar la excelencia.
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Bahco, partner en importantes equipos
de competicion

Cuando el error no es una opcion,
iBAHCO ES TU SOLUCION!

Desde 2013, Bahco es sponsor y proveedor oficial de herramientas del equipo Signatech-Alpine, que compite en el Campeonato
Mundial de Resistencia y ha alcanzado la victoria en la clase LMP2 de las 24 Horas de Le Mans 2016. Esta colaboracion implica
mucho mas que incluir adhesivos con el logo en los coches. Los ingenieros y los técnicos especialistas de Bahco se dejan la piel
para asegurar que los mecanicos de los pit stops dispongan de las mejores herramientas disponibles.

Las carreras de coches son muy exigentes en cuanto al rendimiento y la seguridad, asi que no hay lugar para los errores. Bahco
se enorgullece de suministrar herramientas y soluciones de herramientas para todo el equipo Signatech-Alpine. Esta dinamica
colaboracion es de suma importancia para Bahco. Brindar un firme apoyo a un equipo profesional de carreras de coches resalta la
calidad y el rendimiento excepcionales de nuestras herramientas.

Los mismos estandares de primera categoria estan disponibles a todos los profesionales de la automocion, a fin de conseguir los
mejores resultados posibles. Al cooperar de cerca con los pilotos y los mecanicos de Signatech-Alpine, Bahco se entrega en la

aportacion de soluciones.

Ademas de su colaboracién con el equipo Alpine en carreras
de resistencia, Bahco también esta firmemente comprometida
en apoyar a otros competidores de éxito en carreras de motos
y de coches de primer nivel.

» En Suecia, Bahco ha colaborado con Micke Kagered Racing,
equipo que ha liderado las carreras de aceleracién de estos
20 afios en Europa y Escandinavia.

Micke gané el FIA European Top Fuel Championship tanto en
2014 como en 2015, y una tercera plaza en 2016. No obstante,
coron6 su campafia de 2016 al ganar la final de la temporada
en el archiconocido Santa Pod Raceway. Ademas, Micke
conduce un equipo de carreras con el que compite por el podio
todos los afios en la serie V8 Thundercar en Suecia.

Sus dos coches Bahco, el Bahco Dragster y el Bahco Thunder,
se han convertido en participantes asiduos y populares de las
pistas de carreras en los paises nérdicos, Alemania y Reino
Unido.

Micke, auténtico miembro de la familia Bahco, a menudo
visita a nuestros clientes y usuarios finales con sus coches de
carreras. Del mismo modo, también es uno de los instructores
expertos que participan en la formacién automovilistica de
Bahco.

Para obtener mas informacion sobre la excelente trayectoria
de Micke, visite el sitio web www.kagered-racing.com.

* En otros lugares de los paises nérdicos, Bahco también
colabora con Sngan Rallysport, equipo noruego experto de
rally establecido en 2014.

Sus pilotos, que participan en competiciones de Noruega y
Suecia, ya han alcanzado varias veces el podio en su clase.

* En Espafia, Bahco es un promotor principal de las carreras
de coches y motos, suministrando herramientas a los
mecanicos, los ingenieros y los técnicos espafioles, que se
encuentran entre los mas exigentes de Europa.

Bahco apoya a los pilotos y a los mecénicos de carreras de
resistencia del equipo de la Escuela Espafriola de Pilotos (que
compite en campeonatos nacionales y europeos) habiéndose
alzado con el titulo de campedn europeo de Supercar
Challenge 2016.

También en motociclismo, Bahco esta presente con el equipo
Leopard Stratos, que compite en Moto2, Moto3 y Superbikes.
Asimismo, Bahco brinda asistencia al equipo oficial de Yamaha
Ausié en competiciones de motocross de MXGP.

Para ofrecer un apoyo practico a los ingenieros de carreras del
futuro, también nos colaboramos con la Escuela de Ingenieros
Tecnun que participa en la competicion europea Formula
Student, donde distintas universidades desarrollan, construyen
y compiten con sus propios monoplazas.

» En Portugal, el piloto de primera clase Mario Patréo gané la
etapa maratdn del extenuante Rally Dakar 2016 con la ayuda
de Bahco. Entre tanto, Luis Rengo Junior obtuvo el séptimo
puesto en el Rally de Azores dentro del Campeonato de
Europa de Rallyes.

Las herramientas Bahco ayudaron a todos estos equipos a alcanzar tales triunfos.

ALPINE




SERVICIO
POSTVENTA

Tests de funcionamiento,
formacion y analisis
comparativos

UN SERVICIO AGIL Y EFICIENTE

Con una red compuesta por mas de 65 talleres de
reparacion situados en 23 paises, y asistencia interna
con tres centros en Francia, Paises Bajos y Espania.

Desde la asesoria técnica a la reparacion
de herramientas y la calibracion de
herramientas dinamométricas.

Un canal especifico de YouTube
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Ayudar a nuestros SNA Europe se enorgullece de mantener una fuerte

presencia en Europa desde 1949, ofreciendo soluciones

CIientes a de reparacion de vehiculos, herramientas especiales y

equipos para talleres desarrollados en su planta de Bourges

incrementarla

a = A partir de 1980, la empresa se ha situado en Bourges
prOductIVIdad (Francia), en unas instalaciones de 1800 metros cuadrados,
lo que le ha permitido reforzar la calidad y la competitividad
de sus productos gracias al equipamiento establecido y a un
altamente cualificado equipo de ingenieros y disefiadores de

precision con gran experiencia a sus espaldas.

Investigamos, desarrollamos y fabricamos una amplia gama
de herramientas especiales paralaindustria de laautomocion:
desde la primera idea al producto final, demostramos un
compromiso apasionado con la innovacion, la fabricacion
de alta calidad y una excelente atencion al cliente. Ademas
de trabajar en estrecha colaboracion con los principales
fabricantes de automoviles y vehiculos comerciales, también
producimos herramientas especiales para la industria
aeroespacial y para el mundo de la competicién del motor.

Nuestro departamento de investigacion y disefio cuenta con
programas informaticos punteros de CAD/CAM, vinculados
a una instalacion de produccién equipada con maquinas de
CNC de dos, tres, cuatro y cinco ejes.

A®

l‘\-

Nos especializamos en técnicas de ingenieria y fabricacion
de precision, y trabajamos con todo tipo de materiales:
acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, bronce, laton, hierro
fundido, plastico, ...

En SNA Europe, nos sentimos orgullosos de haber formado
colaboraciones dinamicas a fin de alcanzar soluciones
rentables e innovadoras para empresas de la automocion
como Alpine, Citroén, Dacia, Fiat, Mercedes, Nissan, Peugeot
y Renault.

Al disefiar herramientas que permiten a los equipos de
produccion trabajar en tareas fundamentales de manera mas
rapida y eficiente, ayudamos a nuestros clientes a mejorar su
productividad

Vil
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CARROS E77-E72

CARROS CON CONTENIDO
CARROS

CARROS CON BANDEJAS
COMPOSICIONES AUTO 26"
BANCOS DE TRABAJO
ARMARIOS Y PANELES
CAJAS DE PLASTICO
BOLSAS

Q Tornillos de banco

% Llaves

LLAVES AJUSTABLES

LLAVES COMBINADAS

LLAVES DE CARRACA

LLAVES FIJAS

LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS
LLAVES PARARACORES

LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA
LLAVES DE TUBO

LLAVES PARATUBOS

\ Herramientas dinamomeétricas

€. Vasos y accesorios

VASOS 1/4”

VASOS CON PUNTAS 1/4”
ACCESORIOS 1/4”

VASOS 3/8”

VASOS CON PUNTAS 3/8”
ACCESORIOS 3/8”

VASOS 1/2”

VASOS CON PUNTAS 1/2”
ACCESORIOS 1/2”

VASQOS 3/4”

ACCESORIOS 3/4”

VASOS 1

ACCESORIOS 1”

JUEGOS DE LLAVES DE VASO
JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1

. Almacenamiento de herramientas

2

95

107

108
12
116
121
125
128
133
138
14
147
148
152
152
154
169

HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1/4”
HERRAMIENTAS DE IMPACTO 3/8”
HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1/2
HERRAMIENTAS DE IMPACTO 3/4”
HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1”

\ Puntas y destornilladores

PUNTAS DE TORSION 1/4”

PUNTAS ESTANDAR 1/4”

JUEGOS DE PUNTAS 1/4”

PUNTAS 5/16” Y PUNTAS 10 mm
ERGO™

BAHCOFIT

DESTORNILLADORES CON CARRACA
DESTORNILLADORES DE PRECISION
MANGO EN "'T

DESTORNILLADORES ESPECIALES
LLAVES ACODADAS

4\ Herramientas de golpeo

MARTILLOS PARA MADERAY CONSTRUCCION
MARTILLOS INDUSTRIALES Y PARA METAL
MARTILLO PARA CONSTRUCCION Y ESPECIALES
MARTILLOS PARA TALLERES E INSTRUMENTACION
CORTAFRIOS

PUNZONES Y BOTADORES

% Alicates

ALICATES DE CORTE DIAGONAL

ALICATES UNIVERSALES

ALICATES BOCA SEMIRREDONDA PUNTA RECTA
ALICATES BOCA SEMIRREDONDA PUNTA CURVA
ALICATES DE BOCA PLANA

PELACABLES

ALICATES PARA ELECTRONICA Y MECANICA DE PRECISION
ALICATES PARA TERMINALES

ALICATES PARAARANDELAS

CORTACABLES

MORDAZAS GRIP

TENAZAS

TENAZAS ARTICULADAS

REMACHADORAS

187

188
189
204
208
21
220
229
233
234
237
238

243

244
245
246
247
250
253

261

262
265
266
268
269
270
271
274
278
282
284
289
290
293




t\‘ Extractores

Q Espatulas

NAVAJAS
ESPATULAS Y RASQUETAS

<= " sz
C Medicion
CALIBRES
FLEXOMETROS
HERRAMIENTAS PARA MOTOR
COMPROBADORES DE TENSION

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARATALLER
MULTIMETRO

Herramientas neumaticas
N -
> y electroportatiles

HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES
LLAVES DE IMPACTO
CARRACAS

AMOLADORAS

HERRAMIENTA DE CORTE
SIERRAALTERNATIVA
TALADROS

REMACHADORAS

LIMPIADOR DE SUPERFICIES
MARCADOR NEUMATICO
LIJADORAS

PULIDORAS

DESPEGADOR DE PARABRISAS
CUCHILLAS Y RASCADORES
TIJERAS CORTACHAPAS
PISTOLA DE PINTAR

LIMPIA HERRAMIENTAS
PISTOLAS DE SOPLADO
ACCESORIOS DE NEUMATICA

N (e

LAMPARAS INALAMBRICAS Y ACCESORIOS
LAMPARAS Y ACCESORIOS

2

295

321

322
324

327

328
329
330
331
331
332

333

334
344
349
351
354
355
355
356
356
357
357
359
360
361
361
362
362
363
364

367

368
372

Q Herramientas de inspeccion

ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS
ESTETOSCOPIO
H. ESPECIALES PARA ELECTRONICAY MECANICA DE PRECISION

TIJERAS

w, Herramientas especiales
& para taller

A=

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y DE ELEVACION

EQUIPAMIENTO PARA GARAJE

HERRAMIENTAS PARAMOTOR

HERRAMIENTAS SISTEMA ESCAPE

HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE ACEITE

HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE FRENADO

HERRAMIENTAS PARA RUEDAS Y TRANSMISION

HERRAMIENTAS PARA SUSPENSION

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

HERRAMIENTAS PARA CARROCERIA

indice Alfabético

indice Alfanumérico

Grado de proteccion IP

Quienes somos

Condiciones de venta

Reposicion de garantia

375

376
378
379
382

383

384
406
414
480
483
499
506
530
535

561

599

602

632

633

635

636
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LA GAMA IDEAL PARA LOS
MECANICOS MAS EXIGENTES

Aumenta tu productividad e impulsa tu negocio

BCL31IWA BCL33IW2

by

BCL31IS1 BCL31SD1 BCL31R1 BCL32DG1 BCL32RS1

/‘*‘,

&

N

|
ﬂuflw ;

BCL32SP1 BCL33AP1 BCL31D1 BCL33D1 | BCL32G1

MOTORES SIN ESCOBILLAS

(WNOy * MENOR MANTENIMIENTO DEBIDO A LA AUSENCIA DE ESCOBILLAS (MENOS DESGASTE Y ROZAMIENTOS)
N Oc:( * FUNCIONA DE MODO EFECTIVO A LA CARGA NOMINAL EN TODAS LAS VELOCIDADES ' 1 T
* MAYOR RANGO DE VELOCIDAD Y MENOR NIVEL DE RUIDO
oA &« MAYOR EFICIENCIA: MAS POTENCIA - MENOS CALENTAMIENTO - MENOR CONSUMO

$ >
ITHSS - MAYOR DURACION

DOS ANOS DE GARANTIA

En todas las herramientas electroportatiles Bahco



T B\J DISENADOS PARA RENDIR

‘ r“’ . KIT: BCL33IW2K1
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BCL33IW2
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BCL33B3

BCL33C1

KIT PISTOLA IMPACTO i
18V 1/2” ALTO
RENDIMIENTO

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA APLICACIONES DE APRIETE O AFLOJADO QUE REQUIERAN ALTOS PARES,
EN CUALQUIER TIPO DE VEHICULO, INCLUYENDO MAQUINARIA AGRICOLA O VEHICULO
INDUSTRIAL

- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y
MAYOR VIDA UTIL

- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCION DEL VASO

+ GATILLO PROGRESIVO

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ARFA DE TRABAJO

+ CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA SE ACTIVA CON EL GATILLO

-EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C1
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

V D | W | &

(min-1)
18 1000 2000

R >
JTHS®

BCL33IW2 BCL33W2K1
100,6 6,37 230/85/283 3,81 436,75€ 650 2 5€
)

Todas las medidas con bateria BCL33B3



KIT PISTOLA IMPACTO
18V 1/2” CON
REGULACION DE PAR

DETALLES DE PRODUCTO
- ESTA PISTOLA DE IMPACTO ES LA NAVAJA SUIZA PARA LAS APLICACIONES DE APRIETE EN TALLER

- GRACIAS A LA REGULACION DE 2 VELOCIDADES/PAR, PUEDES APRETAR RAPIDAMENTE EN LA
PRIMERA POSICION CUALQUIER TORNILLO DE RUEDAS

- APROXIMANDOLOS A UN PAR DE 105 NM (550 RPM) ANTES DE DAR SU APRIETE FINAL
RECOMENDADO CON UNA LLAVE DINAMOMETRICA

- LA SEGUNDA POSICION ENTREGA UN PAR DE 590 NM (1.650 RPM) PARA TODO TIPO DE TRABAJOS
DE APRIETE/AFLOJADO EN VEHICULOS

- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCION DEL VASO

- CARCASA METALICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACION
+ GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD/PAR

- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA SE ACTIVA CON EL GATILLO

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C1

- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

18 1/2” 550/0-1650 105 /590 2100

(15)/( @F m BCL33IWA
sl g B 310,50€

6,65 260/70/258 3,11

Todas las medidas con bateria BCL33B3

DISENADOS PARA RENDIR  JYG\J
KIT: BCL33IW1K1

BCL33C1

4750BMC9.5

BCL33IW1K1

933,80€
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KIT: BCL33D1K1
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BCL33D1

\ (X2
BAHCO |
3

BCL33B3

BCL33C1

KIT TALADRO ATORNILLADOR 18V -
13mm-1/2”

SIN ESCOBILLAS Y ]

PORTABROCAS AUTOMATICO

DETALLES DE PRODUCTO

- PARATALADRADO Y OPERACIONES DE ATORNILLADO SIN IMPACTO

- MUY PRACTICO EN ALGUNOS TRABAJOS DE CARROCERIA HASTA 1.570 RPM

- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y MAYOR VIDA UTIL
- AJUSTABLE A DOS RANGOS DE VELOCIDAD: 0-370 RPM Y 0-1.570 RPM

- 10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE. 1 POSICION DE TALADRADO

+ GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ARFA DE TRABAJO

- CONTROL DE CAMBIO DE SENTIDO CON UNA SOLA MANO

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA SE ACTIVA CON EL GATILLO

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL33B1 + CARGADOR BCL33C
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

( j _1) Nm

18 1/2°13mm  0-370/ 0-1570 32

9\/(@ @ \l/ BCL33D1 BCL33D1K1

835 3,58 180/60/219 1,35 21 3’50€ 386,50€

Todas las medidas con bateria BCL33B1




DISENADOS PARA RENDIR  JYG\J

KIT: BCL33AP1K1

x1

¢ gty
e

/ BCL33AP1

e 3 ” (X2
N . 57l gAHCO |
. ..' _.’u._., 1

BCL33B3

BCL33C1

KIT PULIDORA
ORBITAL :
ANGULAR 18V h

DETALLES DE PRODUCTO

- PLATO DE VELCRO DE 127 MM-5"Y 4,5 MM DE ORBITA

- PARA PULIR UNA AMPLIO RANGO DE SUPERFICIES

- SUMINISTRADO CON ALMOHADILLA DE ESPUMA'Y FUNDA DE LANA

- AJUSTE DE 5 VELOCIDADES: 1.100, 1.450, 2.300, 3.050 Y 3.500 RPM

+ GATILLO DE SEGURIDAD

- GATILLO CON BOTON DE BLOQUEO PARA UNA MAYOR COMODIDAD DE USO

- MANGO INSTALABLE TANTO A LA DERECHA COMO A LA IZQUIERDA PARA UN COMODO
CONTROL PARA DIESTROS Y ZURDOS

- EL LED INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA SE ACTIVA CON EL GATILLO
- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 5AH BCL33B3 + CARGADOR BCL33C
- SUMINISTRADO EN BOLSA DE TELA &\\

' ' ﬂ

5/16” 24UNF 1100 / 3500 57
x1

9( misec- z \1/ BCL33AP1 BCL33AP1K1
82,5 2,52 378/125/140 2,53 262,00€ 485 ; 2 5€

Todas las medidas con bateria BCL33B3




1 3" DISENADOS PARA RENDIR

BATERIA
DE LI-ION
DE 18V Y 5Ah

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERIAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGIA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE
BATERIA DE LITIO

- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERIAS

- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA

- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DANAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACION

- PROTECCION DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCION DE LAS CELDAS

- ELTIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 135" CON EL CARGADOR STANDARD Y 100" CON EL CARGADOR RAPIDO

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA, EL ENTORNO DE CARGA Y
LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA

- EL SISTEMA DE FIJACION DE LA BATERIA IMPIDE CAIDAS ININTENCIONADAS
- CARGADORES COMPATIBLES: CARGADOR STANDARD BCL33C1 O CARGADOR RAPIDO BCL33C2

BCL33IW1 BCL33IW2 BCL33D1 BCL33AP1

Ah <M

BCL33C1

5 100% 135’
BCL33C1 BCL33C2

(NO INCLUIDO) (NO INCLUIDO)
BCL33C2
100%100°  115/76/68 0,71 133 90€
)




DISENADOS PARARENDIR i@\

BATERIA
DE LI-ION
DE 18V Y 2Ah

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERIAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGIA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERIA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERIAS

- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA

- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DANAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACION

- PROTECCION DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCION DE LAS CELDAS

- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 50" CON EL CARGADOR STANDARD Y 40" CON EL CARGADOR RAPIDO

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA, EL ENTORNO DE CARGAY
LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA

- EL SISTEMA DE FIJACION DE LA BATERIA IMPIDE CAIDAS ININTENCIONADAS
- CARGADORES COMPATIBLES: CARGADOR STANDARD BCL33C1 O CARGADOR RAPIDO BCL33C2

BCL33IW1 BCL33IW2 BCL33D1 BCL33AP1

Ah il

BCL33C1

2 100% 50’
BCL33C1 BCL33C2

(NO INCLUIDO) (NO INCLUIDO)
BCL33C2 \‘/

100%40°  115/76/49 87,40€




T8\ DISENADOS PARA RENDIR

CARGADOR
DE BATERIAS
18V Y 2.3A

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERIAS BAHCO DE 18V

- EL CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERIA DE

CARGADOR RAPIDO
DE BATERIAS
18V Y 3.4A

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERIAS BAHCO DE 18V

- EL CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERIA DE

SOBRETENSION, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO DANOS

EN LAS CELDAS DURANTE LA CARGA

- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 50 PARA BATERIAS DE 2AH Y DE

UNOS 135  PARA BATERIAS DE 5AH

- ELTIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA,

EL ENTORNO DE CARGA Y LA TEMPERATURA Y LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA

- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMATICAMENTE CUANDO DETECTA QUE

LA BATERIA ESTA COMPLETAMENTE CARGADA

- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACION DEL NIVEL DE CARGA

DE LA BATERIA

240

NP

145/109/70 04

- 18V DC 34

BCL33B1
(NO INCLUIDO)

BCL3383
(NO INCLUIDO)

SOBRETENSION, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO
DARNOS EN LAS CELDAS DURANTE LA CARGA

- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40" PARA BATERIAS DE 2AH Y

DE UNOS 100" PARA BATERIAS DE 5AH

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA,

EL ENTORNO DF CARGAY LA TEMPERATURA Y LA ANTIGUEDAD DF LA BATERIA

- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMATICAMENTE CUANDO DETECTA

QUE LA BATERIA ESTA COMPLETAMENTE CARGADA

- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACION DEL NIVEL DE

CARGA DE LA BATERIA

.

121/180/78 0,55

95,20€




EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD 'l 4_/47‘,

KIT: BCL32G1K1 \_/

BCL32G1

X2

BCL32B1

BCL31C1

ENGRASADORA - @
14.4V

DETALLES DE PRODUCTO ™

- ENGRASADORA 14,4V PARA VEHICULO INDUSTRIAL, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE
OBRAS PUBLICAS QUE REQUIERE ENGRASE FRECUENTE (EJ. ORUGAS). TAMBIEN VALIDO
PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACIONES INDUSTRIALES

- MUY POTENTE CON 414 BAR-6.000 PS| DE PRESION DE SALIDA

- VELOCIDAD EN VACIO 70 GR/MIN

- CAPACIDAD DE CARTUCHO 400 GR

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1

O —— e | ——

- SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL
%%% -~
~ |
T A
V|
! [ty - /
14,4 6000/414 70 400 750 ' ’_' 4

..

. PSI

200/75/485 34 252’30€ 378 y 50€

/5 ! z
9\@ m/sic -2 ]
78,6 0,39

Todas las medidas con bateria




E\./47" EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

KIT
PISTOLA DE IMPACTO
14.4V 3/8”

DETALLES DE PRODUCTO
- PARA APLICACIONES DE APRIETE CON IMPACTO HASTA 390 N

- MOTOR SIN ESCOBILLAS SUPONE MAYOR EFICIENCIA, MENOR MANTENIMIENTO Y
MAYOR VIDA UTIL

- CARCASA METALICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACION
- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCION DEL VASO

« GATILLO PROGRESIVO

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- COMPACTAYY LIGERA

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1

- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

V ® & |5

14,4 0-2300

KA r>
2 37HS(\

-
@\(CC misecd \‘/ BCL32IW1
97,8 8,14 150/60/226 267,90€

Todas las medidas con bateria

"

-l P

KIT: BCL32IW1K1

Wy W
RO 2 ]

¥

x1

BCL32IW1

BCL31C1

—_—

4750BMC9.5

BCL32IW1K1

386,25€



EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD 'l 4

av

(]
¥ ar\ : KIT: BCL32DG1K1 \—/
« 2\
Z '1.\ 1 \t‘ s
:; }‘ 2 x‘l

BCL32DG1

BCL31C1

KIT E
AMOLADORA
14.4V 6 mm

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA RECTIFICADO DE PUNTOS DE SOLDADURA, SUAVIZAR CANTOS, DESBARBAR Y PULIR
DONDE LA ACCESIBILIDAD ES CRITICA

- COMPACTAY LIGERA. MENOS DE 1 KG CON BATERIA

- CORONA DE 6 MM PARA UTILIZARSE CON LOS ACCESORIOS MAS COMUNES

+ GATILLO DE SEGURIDAD

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ARFA DE TRABAJO

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

144 6 21000

ﬁl \I/ BCL32DG1 BOL32DG1K1
7,05 281/55/87 09 1 55,30€ 292 , 20€

Todas las medidas con bateria




1 4.41" EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

™

LIJADORA PULIDORA
14.4V

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA REACONDICIONAR FARQS, LIJAR JUNTAS DE BLOQUE DE MOTOR, BUJES DE RUEDA,
FRENOS... Y PULIR DETALLES DE CARROCERIA

- INCLUYE SOPORTE PARA DISCO DE LIJA DE 50 MM-2” Y PLATO DE VELCRO DE 76 MM-3”

- TAMBIEN INCLUYE: 2 DISCOS DE LIJA GRUESO, 2 DISCOS DE LIJA FINO, 2 LIJAS DE GRANO 80,
2 DE GRANO 120'Y UNA ESPONJA DE PULIDO

- AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 1.900'Y 6.900 RPM
+ GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES
- BOTON DE BLOQUEQ DE VELOCIDAD PARA UNA MAYOR COMODIDAD DE USO

- MANGO INSTALABLE TANTO A LA DERECHA COMO A LA IZQUIERDA PARA UN COMODO
CONTROL PARA DIESTROS Y ZURDOS

- BOTON DE BLOQUEO DEL MANDRIL PARA FACILITAR EL CAMBIO DE DISCO

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
+ SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL

V | @

14,4 5/16” 24UNF

§>.)/ J BCL32SP1
9 | &5 198,00€

795 1,69 150/55/211 0,88

Todas las medidas con bateria

KIT: BCL32SP1K1

x1

BCL32SP1

BCL31C1

4750FB6-19

BAHCO
el

BCL32SP1K1

330,00€



EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD 'l 4_/47‘,

KIT: BCL32RS1K1 \_/

¥
’

% N x1

BCL32RS1

X2

A =

B
min™ i
&

BCL32B1

ofs

KIT SIERRA
ALTERNATIVA 14.4V

4750FB6-19

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA USO EN CARROCERIA, CORTE DE ESCAPES, TRABAJOS DE EXCARCELACION EN ACCIDENTES, ETC.
- OSCILACION DE 14 MM Y 3.000 GPM

- SUJECION DE HOJA SIN HERRAMIENTA QUE PERMITE CAMBIARLA DE MODO

- FACIL Y RAPIDO

« GATILLO DE SEGURIDAD

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- PROTECCION AJUSTABLE

- DISENADA PARA PODER TRABAJAR CON AMBAS MANOS

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1
+ SUMINISTRADO EN BOLSA TEXTIL

14 3000
R /£ LED

mls:cjl BCL32RST BCL32RSTK1
14,07 396/60/87 1,39 242,60€ 368 80€
)

Todas las medidas con bateria

_.__‘f




14

/47" EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE PRESTACIONES Y COMPACIDAD

Y]

BATERIA DE
LI-ION DE
14.4V Y 2Ah

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERIAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGIA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERIA DE LITIO

- LA FUFRZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERIAS

- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA

- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DANAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACION

- PROTECCION DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCION DE LAS CELDAS

« ELTIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40’

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA
- CARGADOR COMPATIBLE: BCL31C1

BCL32G1 BCL32IW1 BCL32DG1 BCL32SP1 BCL32RS1

G []]
BCL33C

18 2 100% 40’

BCL31C1

(NO INCLUIDO)

87/59/105 0,32 60 ) 2 0 €




oL

& CUANDO EL TAMANO IMPORTA ] 2V
> & KIT: BcMm \(/
S | >
“ {hJ‘(ﬂ 4 = i 6‘
& x1

Y \e

<)

" : | BCL31IW1

BCL31C1

KIT E
PISTOLA DE IMPACTO
12V 1/4”

DETALLES DE PRODUCTO

+ PARA APLICACIONES DE APRIETE CON IMPACTO HASTA 105 NM

- CARCASA METALICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR
DURACION

- CUADRADILLO CON ANILLO DE RETENCION DEL VASO

+ GATILLO PROGRESIVO

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- COMPACTAYY LIGERA

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL32B1 + CARGADOR BCL31C1

- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

" @ '\m& (@;)

12 2400 105 3400 @

o) il

9\/(@ &1 \I/ BCL31IW1 BOL31WAK1
101,1 885  158/50/191 092 151 ,50€ 262 ; 00€

Todas las medidas con bateria




12V CUANDO EL TAMANO IMPORTA

\—/ g % KIT: BCL31R

x1

L

- BCL31R1

BCL31C1

KIT CARRACA z
12V 1/4”

4750BMC9.5

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA UNA MEJOR ACCESIBILIDAD, RAPIDA APROXIMACION Y APRIETE FINAL EN APLICACIONES DE AUTO
Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- CUADRADILLO CON BOLA DE RETENCION DEL VASO

- FACILMENTE CONVERTIBLE EN 3/8” 0 1/2” CON LOS AMPLIADORES BAHCO PLANOS 7767 Y 8167
(NO INCLUIDOS)

+ GATILLO PROGRESIVO

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL ARFA DE TRABAJO

- CONMUTADOR DE CAMBIO DE SENTIDO NARANJA PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD

- CARCASA BLINDADA QUE PROPORCIONA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- COMPACTAYY LIGERA

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

57

BCL31R1 BCL31R1K1

9,47 290/54/65 0,96 190125€ 300,90€

Todas las medidas con bateria




oL

CUANDO EL TAMANO IMPORTA ] 2V

I
KIT: BCL31IS1K1 \_/

|

..f\{t

P _ mxr’ Ef,";“'”:?ﬁ
= e =
D
, "t‘ - ; ‘ %b
\'"" 1§ UE
% — * -— 3
s - Q BCL31IST

BCL31C1

KIT z

ATORNILLADOR DE IMPACTO
12V 1/4”

DETALLES DE PRODUCTO

+ ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4”

- PARA OPERACIONES DE APRIETE/AFLOJADO CON IMPACTO HASTA 105 NM

- CARCASA METALICA PARA LOS MARTILLOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y MAYOR DURACION
- GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- COMPACTAY LIGERA

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1

- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

V @ | W | T

(min-1)

12 0-2400 105 3400

9\/(( ﬁ \I/ BCL31IST BCL31ISTKT
101,1 885  155/50/191 093 151 ,50€ 262 ; 00€

Todas las medidas con bateria




oL

12V CUANDO EL TAMANO IMPORTA

-

ATORNILLADOR
12V 1/4”

DETALLES DE PRODUCTO

- PARA OPERACIONES DE APRIETE/AFLOJADO SIN IMPACTO CON TODO TIPO DE PUNTAS DE 1/4”
HASTA 24 NM

+ AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 0-360'Y 0-1.550 RPM. LA CAPACIDAD DE VARIAR LA VELOCIDAD
VARIANDO LA ENTRADA DE POTENCIA PROPORCIONA MAS FLEXIBILIDAD CUANDO CAMBIAMOS
DE MATERIALES Y/O PUNTAS

- 10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE + 1 POSICION DE TALADRADO

« GATILLO PROGRESIVO EN AMBAS POSICIONES DE VELOCIDAD

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- CONTROL DE APRIETE-AFLOJADO CON UNA SOLA MANO

- COMPACTAY LIGERA

-+ BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

12 0-360/ 0-1550 24

9\/(@ @1 \I/ BCL31SD1

m/sec?

84,87 11,21 140/50/191 0,87 1 32,00€

Todas las medidas con bateria

KIT: BCL31SD1K1

x1

BCL31SD1

BCL31C1

4750BMC9.5

BCL31SD1K1

242,60€



oL

CUANDO EL TAMANO IMPORTA ] 2V

I
KIT: BCL31D1K1 \_/

— A N S _ ) _‘L X2

= "~ |

- L2 IR

;{?fi‘:" \ .‘ r’. A \ BCL31D1

BCL31C1

KIT TALADRO ATORNILLADOR 12V E
10 MM-3/8” CON PORTABROCAS
AUTOMATICO

4750BMC9.5

DETALLES DE PRODUCTO
- PARA TALADRADO Y OPERACIONES DE ATORNILLADO SIN IMPACTO
- MUY PRACTICO EN ALGUNOS TRABAJOS DE CARROCERIA HASTA 1.550 RPM

+ AJUSTE DE 2 VELOCIDADES: 0-360Y 0-1.550 RPM. LA CAPACIDAD DE VARIAR LA VELOCIDAD
VARIANDO LA ENTRADA DE POTENCIA PROPORCIONA MAS FLEXIBILIDAD CUANDO CAMBIAMOS
DE MATERIALES Y/0 PUNTAS

-10 DIFERENTES REGULACIONES DE APRIETE. 1 POSICION DE TALADRADO

+ GATILLO PROGRESIVO

- LUZ LED PARA ILUMINAR EL AREA DE TRABAJO

- CONTROL DE CAMBIO DE SENTIDO CON UNA SOLA MANO

- COMPACTO Y LIGERO

- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES GRACIAS AL MANGO BIMATERIAL

- EL KIT INCLUYE LA HERRAMIENTA + 2 BATERIAS 2AH BCL31B1 + CARGADOR BCL31C1
- SUMINISTRADO EN MALETIN CON FOAM INTERIOR

12 3/8”10mm 360/ 1550 24

9\/(@ ﬁ BCL31D1 BCL31D1K1
83,9 4,00 200/54/191 1,03 1 32’00€ 242 y 50€

Todas las medidas con bateria




oL

12\/ CUANDO EL TAMANO IMPORTA

[] \
S e ——— e —
4 £}
(=8
e
—

BATERIA DE g i (S
LI-ION DE > "l - 1 ‘
12V Y 2Ah | |

BCL31IW1 BCL31IS1 BCL31SD1 BCL31D1 BCL31R1

DETALLES DE PRODUCTO

- LAS BATERIAS DE ION DE LITIO TIENEN MEJOR RATIO PESO/ENERGIA QUE LAS DE NIMH O QUE OTROS TIPOS DE BATERIA DE LITIO
- LA FUERZA ENTREGADA ES SIEMPRE CONSTANTE A DIFERENCIA DE OTROS TIPOS DE BATERIAS

- INCORPORAN TESTIGOS LED QUE MUESTRAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA

- PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS QUE EVITAN DANAR LAS CELDAS Y GARANTIZAN UNA MAYOR DURACION

- PROTECCION DE SEGURIDAD EN CASO DE CORTOCIRCUITOS QUE PREVIENE LA DESTRUCCION DE LAS CELDAS

- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40°

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SFGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA, EL ENTORNO DE CARGA Y
LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA

+ CARGADOR COMPATIBLE: BCL31C1

<
BCL33C

12 100% 40’ BCL31C1

(NO INCLUIDO)

NP

61/54/85




\;/

CUANDO EL TAMANO IMPORTA 4 4.4\] &
won wnneom 1440 + 12V

%
S i, 01

CARGADOR DUAL
DE BATERIAS
12V/14.4V Y 3A oy oG

DETALLES DE PRODUCTO

- ESTE CARGADOR DUAL ES COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERIAS BAHCO TANTO DE 12V COMO DE 14,4V

- L CARGADOR INTELIGENTE BAHCO PROTEGE A LA BATERIA DE SOBRETENSION, SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO, IMPIDIENDO DANOS EN LAS CELDAS
DURANTE LA CARGA

- EL TIEMPO DE CARGA AL 100% ES DE UNOS 40°

- EL TIEMPO DE CARGA VARIARA SEGUN LA CAPACIDAD RESTANTE EN LA BATERIA, EL ENTORNO DE CARGA Y LA TEMPERATURA Y LA ANTIGUEDAD DE LA BATERIA
- EL CARGADOR DETIENE LA CARGA AUTOMATICAMENTE CUANDO DETECTA QUE LA BATERIA ESTA COMPLETAMENTE CARGADA

- LOS LEDS DEL CARGADOR NOS INDICAN LA SITUACION DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERIA

240V AC 12/14,4 DC 3

145/109/59 0,38 66,00€
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BAHCO. Maestros del almacenamiento

Cofre de
4 cajones

7-cajones 8-cajones 9-cajones

6-cajones

GAMA DE CARROS

NARANJA RAL2009 GRIS RAL9022 NEGRO RAL9005
6 cajones 1477K6 1477TK6GREY 1477K6BLACK
7 cajones 1477K7 1477K7GREY 1477K7BLACK
8 cajones 1477K8 1477TK8GREY 1477K8BLACK
9 cajones 1477K9 1477TK9GREY 1477K9BLACK
Cofre 4 cajones 1487K4 1487KAGREY 1487K4BLACK
DETALLES DE PRODUCTO  ACCESORIOS
Medida 26" Tubo multifuncién largo Tubo modular de acero con recubrimiento anticorrosion ~ 1477K-AC28
Peso 4 cajones: 40 kg Tubo multifuncion corto Tubo modular de acero con recubrimiento anticorrosion ~ 1477K-AC29
6 cajones: 65 kg Bridas modulares Plastico reforzado con fijacion de metal 1477K-AC11
7 cajones: 70 kg Composite 1477K-ACTP
8 cajones: 74 kg Encimeras Madera de castario 147TK-ACTW
intercambiables
9 cajones: 78 kg MDF 1477K-ACTD
Capacidadde 4 cajones: 400 kg Acero |r.wX|dabIe G 1477K-ACTSS
carga >6 cajones: 1.000 kg Soporte para ordenador Balda pivotante de acero con recubrimiento 14TTK-AC15
X anticorrosion
Capacidad i
por cajén asta 4o kg Soporte para documentacion Mango de acero ajustable 360° 1477K-AC14
Mejoras Cofre de 4 cajones Cajon inferior Composite (capacidad de carga: 20 kg) 1477K-AC10
Personalizable Si (Configurador Soporte para chaquetas Mango de metal ajustable 1477K-AC17
BETMS) Soportes para lunas "
Llave maestra Kit de 4 receptores de acero con tapas de goma 1477K-AC16
Sistema de estandar. Panel de herramientas superior Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion para
Clerts SI?;/?REI: Cierre PIN/ afiadir la gama de ganchos de BAHCO 147TTK-AC12
Panel de herramientas superior Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion para 14TTK-AC13
lateral afiadir la gama de ganchos de BAHCO
Sistema de bloqueo con Control de acceso numérico con c6digo pin con carga 2
digo PIN de bateria 1477K-AC24
: Control de acceso con tarjeta de identificacion con
Sistema de bloqueo MIFARE carga de bateria 1477K-AC25
: Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion para .
Panel de herramientas lateral afiadirla gama de ganchos de BAHCO 1477K-AC22
Sistema de ganchos 19 tipos de gancho disponibles 1495TP-
S TU R A E E Soporte para documentacion Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion 1477K-AC19
® Soporte para latas Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion 1477K-AC20
Porta rollos de papel Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion 1477K-AC18
£77 ‘PREMIUM'/ E72 ::5;25 é)aa iieramlenta Cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosion 1477K-AC21
Llave maestra 1 llave para cerrar multiples carros 1477K-MASTERKEY




SISTEMA DE BLOQUEO
MIFARE

El sistema de bloqueo MIFARE
le permite utilizar una tarjeta
inteligente para abrir su HUB de
almacenamiento.

ENCIMERAS
INTERCAMBIABLES

La parte central extraible le
permite modificar su encimera y
adaptar su carro a situaciones de
trabajo cambiantes. Las encimeras
intercambiables estan disponibles
en composite, madera de castario,
MDF y acero inoxidable. La encimera
de composite es resistente a los
lubricantes mas comunes.

Carros compatibles con los
MODULOS INTERIORES DE
FOAM PERSONALIZADOS
del sistema modular Bahco.

PINTURA BRILLANTE DE
ALTA CALIDAD

La pintura cumple con los estandares
exigidos por los fabricantes de
automdéviles y es muy resistente a
arafazos y golpes.

ABRA LOS CAJONES SIN
RIESGO DE INCLINACION

El exclusivo sistema 1DAAT
asegura que solo se pueda abrir un
cajon y evita que el carro se caiga
de manera inesperada. Los cajones
se cierran automaticamente cuando
el carro se mueve, gracias al nuevo
sistema de bloqueo giratorio.

SISTEMA DE FRENADO
DOBLE SEGURO

El freno de cada una de las dos
ruedas giratorias asegura el carro al
suelo, evitando asi que se mueva en
cualquier direccion.

Tamanos:

125 x 30 mm
125 x 50 mm
150 x 50 mm

CHASIS DE DOBLE PARED:
permite la apertura al 100% de los
cajones aunque la estructura esté
dafiada. Los cajones siguen funcionando
si la estructura ha sufrido dafios.

GUIAS DE CAJONES MUY
RESISTENTES

Capacidad hasta 45 kg.

GAMA TOP DE 26”

GAMA DE 40”




BAHCO. Maestros del almacenamiento

I : I I

5-cajones 6-cajones 7-cajones 8-cajones
NARANJA RAL2009 | ROJO RAL3001 AZUL RAL5002 NEGRO RAL9005
5 cajones 1472K5 1472K5RED 1472K5BLUE 1472K5BLACK
6 cajones 1472K6 1472K6RED 1472K6BLUE 1472K6BLACK
7 cajones 1472K7 1472K7RED 1472K7BLUE 1472K7BLACK
8 cajones 1472K8 1472K8RED 1472K8BLUE 1472K8BLACK
DETALLES DE PRODUCTO ACCESORIOS
Medida 26" Encimera .
intercambiable Madera de DM 1472K-ACTD
Peso 5 cajones: 50 k ;
J, & E\';:;’;‘:{;abi able Acero inoxidable 1472K-ACTSS
6 cajones: 55 kg Enci
ncimera N
7 cajones: 58 kg intercambiable Madera de castario 1472K-ACTW
8 caiones: 61 k Panel de herramientas ~ Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosion .
cajone g lateral para afiadir la gama de ganchos de BAHCO 1477K-AC22
Capacidad de 600 ke ; . .
carga g Sistema de ganchos 19 tipos de ganchos disponibles 1495TP-
Capacidad por Soporte para - ) o .
cajon Hasta 30 kg documentos Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosion 1477K-AC19
Personalizable SiE(gﬁg?guradOF Soporte para latas Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosion 1477K-AC20
Sistema de Sistema de cierre Porta rollos de papel Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosion 1477K-AC18
cierre redondo
Soporte para
herramientas Cuerpo de acero con recubrimiento anti corrosion 1477K-AC21
neumaticas
CARROS  1470Kes 2 ) 2009 100x25
Dos o tres
bandejas  1470KCSPC 2 @ o005 100x25
CARACTERISTICAS: Bandeja lateral plegable — Cajén con cierre interno — Dos amortiguadores de gas — Sistema de bloqueo con llave redonda
— Portaherramientas metalico con cerradura — Encimera con apertura gradual cada 15° — Ruedas fijas con frenos
CARROS  1470KC2 ) 2009 100x25 210 |
Dos o tres I
bandejas 1470KC3 . 2009 100x25 =

CARACTERISTICAS: Ruedas fijas con frenos



2> CAJONES

1475KXL 1470KXL 1475KXL
5 CAJONES 6 CAJONES 7 CAJONES 8 CAJONES 60 7* CAJONES 6 CAJONES + PUERTA 12 CAJONES
e 65 65 65 65 65 65 131
wn
© 65 65 65 65 65
w 131
S 65 65 65 " 65 65 65
T 65 65 65 65
x 131 131 131
=2 65 65 65
= 131 131
—. 65 PUERTA 65
z 131 131 131
9 197
< 131 131 e | pe 131 131
[$)
-
w
a
o SN I S, 262 v 262 weveeeeecd] feoereiiiiiiiiiicd b L 262
'331 197 197 197 197 197
5
< L 543x445 mm — - 543x445 mm — - 543x445 mm — - 543x445 mm — 882x445 mm — 543x445 mm —-280x445- -280x445-— 543x445 mm —

40” (XL

Los tamafios indicados corresponden a las dimensiones externas del cajén * El modelo de siete cajones tiene
un cajon adicional de 65 mm

2> ACCESORIOS “XPAND”

=

Encimera de composite Encimera de madera de Barra guia extraible larga Encimera de madera de Sistema de bloqueo MIFARE Sistema de bloqueo con
1477K-ACTP castafio  1477K-ACTW 1477K-AC28 castafio  1472K-ACTW 1477K-AC25 codigo PIN  1477K-AC24

e e

Encimera de MDF Encimera de acero inoxidable Barra guia extraible corta Sélida montura de pinzas 'y Tablero para portatil Tablero para documentos de
1477K-ACTD 1477K-ACTSS 1477K-AC29 anillas  1477K-AC11 1477K-AC15 trabajo 1477K-AC14

Cajon inferior Perchero Soportes de parabrisas Panel superior de Panel de herramientas lateral Panel lateral de Sistema de
1477K-AC10 1477K-AC17 1477K-AC16 herramientas 1477K-AC12 superior 1477K-AC13 enganche herramientas 1477K-AC22

Sistema de enganche Llave maestra Porta documentos Soporte para aerosoles Soporte para rollos Soporte para herramientas

1477K-AC19 1477K-AC20 1477K-AC18 eléctricas  1477K-AC21




BAHCO. Maestros del almacenamiento

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, DE BAHCO
configure su propia solucion

2> CONFIGURADOR BETMS
m El Bahco Ergo Tool Management System (BETMS) nos permite
responder directamente a sus necesidades especificas.
m BETMS proporciona una solucién de gestion de herramientas a
medida para cada entorno de trabajo.
m Junto con su contacto comercial de Bahco podra disefar su propia
solucion con facilidad.

2 ELIJA EL CARRO, MALETA, CAJA O BOLSA QUE
NECESITE
m Personalice su carro para adaptarlo a sus necesidades
m Hay una amplia gama de carros, cajas, maletas y bolsas Bahco a
su disposicion

2> CONFIGURE SU COMPOSICION DE HERRAMIENTAS
m Tiene a su disposicion una amplia gama de colores y tamafos de
modulos interiores de espuma
m Miles de referencias Bahco a su disposicion
m Puede afiadir productos que no sean del catdlogo Bahco

2> PERSONALICE SUS HERRAMIENTAS

m Herramientas personalizadas mediante laser
m Desarrollo y fabricacién de herramientas de trabajo esenciales

TODO A SU ALCANCE

CON UN SOLO CLIC




>

1/3
2/3
313

>

SISTEMA MODULAR. CADA HERRAMIENTA EN SU LUGAR

Bahco ha desarrollado el nuevo sistema modular para diversas aplicaciones, tales como aviacién, mantenimiento
industrial, industria de la automocion, produccion de energia, etc. Gracias al nuevo sistema modular, puede crear
combinaciones personalizadas usando los médulos de 1/3, 2/3 y 3/3.

El sistema modular ha sido desarrollado para los carros Bahco de 660 mm.
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Ademas, todos los médulos se pueden personalizar con el sistema de configuracion BETMS, que le permite
cambiar una o mas piezas, tras desagrupar la composicién péngase en contacto con su representante local de
Bahco para obtener mas informacion.

MODULOS DE FOAM BAHCO

m Todos los médulos interiores de espuma Bahco se fabrican y ensamblan en nuestro centro de ensamblaje:
— Gran flexibilidad
— Gran variedad de opciones de personalizaciéon
— Servicio rapido

Diferentes colores y tamafos

Amplia variedad de combinaciones predefinidas

Resistente al skydrol, gasolina, agua y UV

Respetuoso con el medioambiente

PUSH
r SYSTEM

SISTEMA DE EMPUJE: SISTEMA FOD:
para facilitar la extraccion de las herramientas | los modulos interiores de espuma de dos colores
le ayudan a detectar si falta alguna herramienta




ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
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CARROS

Carros Premium E77
1477K6 Carro E77 26" 6 cajones con top goma

STORAGE

HUE

Carros Premium E77

Encimera de una sola pieza

Capacidad maxima: 1.000 kg/carro

Doble chasis reforzado que hace que el carro sea altamente resistente
Sistema anti-vuelco

Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado

Cajones con protectores individuales en las esquinas para proteger contra choques inesperados
Cajones de apertura total con capacidad de hasta 45 kg

Ruedas:

- Sistema doble de frenado

- Nuevas carcasas, marcados y colores

— Didmetro: 125x36 mm

Configuracion de cajones:

- (3x) 543x445x65 mm

- (2x) 543x445x131 mm

- (1x) 543x445x262 mm

1477K6 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 65 990,00
1477K6BLACK 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 65 990,00
1477TK6GREY 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 65 990,00

1477K7 Carro E77 26" 7 cajones con top goma

STORAGE

Encimera de una sola pieza

Capacidad méaxima: 1.000 kg/carro

Doble chasis reforzado que hace que el carro sea altamente resistente
Sistema anti-vuelco

Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado

Cajones con protectores individuales en las esquinas para proteger contra choques inesperados
Cajones de apertura total con capacidad de hasta 45 kg

Ruedas:

- Sistema doble de frenado

- Nuevas carcasas, marcados y colores

— Didmetro: 125x36 mm

Configuracion de cajones:

- (5x) 543x445x65 mm

- (1x) 543x445x131 mm

- (1x) 543x445x262 mm

1477K7 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 70 1.050,00
1477K7BLACK 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 70 1.050,00
1477K7GREY 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 70 1.050,00



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Carros Premium E77
1477K8 Carro E77 26" 8 cajones con top goma

m  Encimera de una sola pieza

m Capacidad maxima: 1.000 kg/carro

m Doble chasis reforzado que hace que el carro sea altamente resistente

m Sistema anti-vuelco )

m Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad (f (((
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado g

m  Cajones con protectores individuales en las esquinas para proteger contra choques inesperados

m Cajones de apertura total con capacidad de hasta 45 kg

m Ruedas: Sistema doble de frenado. Nuevas carcasas, marcados y colores. Diametro: 125x36 mm

m  Configuracién de cajones:
- (6x) 543x445x65 mm

STORAGE - (1x) 543x445x131 mm

£77 FREMUM

1477K8 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 74 1.080,00
1477K8BLACK 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 74 1.080,00 2
1477TK8GREY 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 74 1.080,00 <

Carros Premium E77
1477K9 Carro E77 26" 9 cajones con top goma \

HUB - (1) 543x445%262 mm 0\\1

m  Encimera de una sola pieza
m Capacidad maxima: 1.000 kg/carro
m Doble chasis reforzado que hace que el carro sea altamente resistente
m Sistema anti-vuelco &
m Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado
m  Cajones con protectores individuales en las esquinas para proteger contra choques inesperados %
m Cajones de apertura total con capacidad de hasta 45 kg ij\‘
m  Ruedas: Sistema doble de frenado. Nuevas carcasas, marcados y colores. Diametro: 125x36 mm
m  Configuracién de cajones:
- (7x) 543x445x65 mm 3
STORAGE  —  (2x) 543x445x131 mm t\\
HUB
. a 1477K9 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 78 1.120,00 Q
1477TK9BLACK 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 78 1.120,00 N
1477TK9GREY 965x510x693 1000 543x445x h 45 125x36 78 1.120,00

o
Cofres Premium E87 @
1487K4 Cofre 26" E87 con protectores 4 cajones -

Cajones de apertura total con anti-vuelco "1 DAAT”
Amortiguadores individuales con proteccion contra golpes para colisiones inesperadas

Control de acceso con un sistema de cerradura maestra redondo, una llave maestra o soluciones
electronicas

Pintura de alta calidad por dentro y por fuera con un recubrimiento de polvo resistente a los arafiazos

Se puede usar de forma independiente o sobre el carro de herramientas E77 Premium para proporcionar
aln mas capacidad de almacenamiento (afiadir otro punto)

m  Configuracion de cajones:
- (3x) 543x445x65 mm
- (1x) 543x445x131 mm

/

Aoy

R

o B = & & € )
1487K4 510x406x693 543x445x h 45 43 850,00

1487K4BLACK 510x406x693 543x445x h 45 43 850,00 Q‘
1487k4GREY 510x406x693 543x445x h 45 43 850,00 V(ﬁ



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Carros E72
1472K5 Carro E72 26" 5 cajones con top goma

Protectores laterales para evitar impactos y marcas
La forma redondeada evita los bordes afilados para el trabajo cerca del carro

Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado

m  Sistema de cierre moderno y de gama alta:
- Mas de 200 combinaciones para un buen control de acceso
- Llavero compacto de composite que contiene 2 llaves

m Ruedas:

- Ruedas robustas que proporcionan una alta estabilidad y que hacen que el carro sea facil de conducir
incluso en suelos irregulares

- Las ruedas externas de caucho no marcan el suelo
STORAGE — Diametro: 125x30 mm

: Configuracion de cajones:

- (1x) 543x445x65 mm

- (2x) 543x445x131 mm

- (2x) 543x445x197 mm

N oo = B

4
1472K5 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 50 598,00
1472K5BLACK 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 50 598,00
1472K5BLUE 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 50 598,00

% 1472K5RED 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 50 598,00

Carros E72
1472K6 Carro E72 26" 6 cajones con top goma

Protectores laterales para evitar impactos y marcas
La forma redondeada evita los bordes afilados para el trabajo cerca del carro

Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado

m Sistema de cierre moderno y de gama alta:
— Mas de 200 combinaciones para un buen control de acceso
- Llavero compacto de composite que contiene 2 llaves

m  Ruedas:

- Ruedas robustas que proporcionan una alta estabilidad y que hacen que el carro sea facil de conducir
incluso en suelos irregulares

— Las ruedas externas de caucho no marcan el suelo
STORAGE — Diametro: 125x30 mm
HUB Configuracion de cajones:
J D 4 e - (3x) 543x445x65 mm
- (2x) 543x445x131 mm

-
— (1) 543x445x262 mm

Q 2 F 0§ = 5 & W e

O 1472K6 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 55 633,00
1472K6BLACK 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 55 633,00
1472K6BLUE 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 55 633,00
1472K6RED 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 55 633,00

L)

1%



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Carros E72
1472K7 Carro E72 26" 7 cajones con top goma

Protectores laterales para evitar impactos y marcas
La forma redondeada evita los bordes afilados para el trabajo cerca del carro

Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado o

J —
m Sistema de cierre moderno y de gama alta: (/(

- Mas de 200 combinaciones para un buen control de acceso .
- Llavero compacto de composite que contiene 2 llaves
m Ruedas
- Ruedas robustas que proporcionan una alta estabilidad y que hacen que el carro sea facil de conducir %
incluso en suelos irregulares

- Lasruedas externas de caucho no marcan el suelo
— Diametro: 125x30 mm
STORAGE

HUB m  Configuracion de cajones: \\,
- (5x) 543x445x65 mm

(1x) 543x445x131 mm
- (1x) 543x445x262 mm

1472K7 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 58 667,00
1472K7BLACK 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 58 667,00
1472K7BLUE 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 58 667,00
1472K7RED 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 58 667,00 K
Carros E72 i) ‘
1472K8 Carro E72 26" 8 cajones con top goma ‘
Protectores laterales para evitar impactos y marcas
La forma redondeada evita los bordes afilados para el trabajo cerca del carro t 3
Laterales perforados: Los agujeros estan disefiados para permitir al usuario final afiadir una gran variedad N\
de accesorios ‘Xpand’ del sistema modular para crear un espacio de trabajo flexible y personalizado
m Sistema de cierre moderno y de gama alta:
— Mas de 200 combinaciones para un buen control de acceso
- Llavero compacto de composite que contiene 2 llaves Q\\
m  Ruedas:
- Ruedas robustas que proporcionan una alta estabilidad y que hacen que el carro sea facil de conducir
incluso en suelos irregulares S
- Las ruedas externas de caucho no marcan el suelo @
— Diametro: 125x30 mm *
STORAGE ) ” .
Hu Configuracion de cajones:
(6x) 543 x445x65 mm ¢ G

- (1x) 543x445x131 mm

. . . - (1x) 543x445x197 mm

Aoy

R

1472K8 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 61 701,00 S
1472K8BLACK 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 61 701,00
1472K8BLUE 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 61 701,00
1472K8RED 955x510x693 600 543x445x h 30 125x30 61 701,00
QN

1



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
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CARROS CON CONTENIDO

Composiciones para Automocion

1472K7FFAUTO Carro 1472K con 232 herramientas para automocion

STORAGE

HUB

'y

FF1A2502

2.495,00€

Sl FF1A5017 FF1A5021
1472KTFEAUTO gﬁ?gﬁ (1) 4c|7(2)l'§ + HERRAMIENTAS PARA 481-400 MARTILLO DE CERRAJERO - TIPO ALEMAN DIN, 400 MM 7800SM-30 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 30 MM
5515T ESPEJO TELESCOPICO 7800SM-32 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 32 MM
1472K7 CARRO DE 7 CAJONES 505/31-1 JUEGO DE PUNTAS, 31 PIEZAS 7800SM-3 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 8 MM
Vi 11M-10 LLAVE COMBINADA 10 MM 6700SM-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 10 MM 7800SM-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112/, MM
Vi WA LLAVE COMBINADA 11 MM 6700SM-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4”, 11 MM 7805DM-10 LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL SERIE LARGA 1/2', 10 MM
A im-12 LLAVE COMBINADA 12 MM 6700SM-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 12 MM 7805DM-12 LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL SERIE LARGA 1/2’, 12 MM
1113 LLAVE COMBINADA 13 MM 6700SM-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 13 MM 7805DM-13 LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL SERIE LARGA 1/2°, 13 MM
114 LLAVE COMBINADA 14 MM 6700SM-14 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 14 MM 7805DM-17 LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL SERIE LARGA 1/2’, 17 MM
1115 LLAVE COMBINADA 15 MM 6700SM-4 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",4 MM 7805DM-19 LLAVE DE VASO BIHEXAGONAL SERIE LARGA 1/2°, 19 MM
\ ::::: tﬁzi ggx:mgi 13 m 6700SM-4.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",4,5 MM 78090M-10 LLAVE DE VASO 112, 10 MM
{ 67005M-5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",5 MM 7809M-10-140 LLAVE DE VASO 1/2’, 10-140 MM
% 11M-18 LLAVE COMBINADA 16 MM 6700SM-5.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4°,55 MM 7809M-12 LLAVE DE VASO 112, 12 MM
1119 LLAVE COMBINADA 16 MM 6700SM-6 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 6 MM 7809M-14 LLAVE DE VASO 112, 14 MM
11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM 6700SM-7 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 7 MM 7809M-17 LLAVE DE VASO 112, 17 MM
1m-21 LLAVE COMBINADA21 MM 6700SM-3 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",8 MM 7800M-19 LLAVE DE VASO 112", 19 MM
1122 LLAVE COMBINADA 22 MM 6700SM-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 9 MM 7809M-5 LLAVE DE VASO 1/2’, 5 MM
im-24 LLAVE COMBINADA 24 MM 6950 LLAVE DE CARRACA 1/4" 7809M-5-180 LLAVE DE VASO 112", 5180 MM
o = et
6956 DESTORNILLADOR PORTAVASOS 114" 7809M-6-140 LLAVE DE VASO 112", 6-140 MM
1132 LLAVE COMBINADA 32 MM 6960 EXTENSION 11", 50 MM 7800M7 LLAVE DE VASO 112", 7 MM
Rl LLAVE COMBINADAS MM 6962 EXTENSION 14", 152 MM 7809M-7-100 LLAVE DE VASO 1/2’, 7-100 MM
w7 LLAVE COMBINADA 7 MM 6966 ARTICULACION UNIVERSAL 114" 7809M-8 LLAVE DE VASO 1/2', 8 MM
' 113 LLAVE COMBINADAS MM 7400SM-10 LLAVE DE VASO 3/8", 10 MM 7809M-6-120 LLAVE DE VASO 1/2’, 8-120 MM
- (L) LLAVE COMBINADAS MM T4005M-11 LLAVE DE VASO 38", 11 MM 7809M9 LLAVE DE VASO 1/2',9 MM
‘S 1419MD PLATO MAGNETICO T400SM-12 LLAVE DE VASO 358", 12 MM T809TORX-T25  LLAVE DEVASO 1/2, 725
208 MINI ARCO DE SIERRA PARAMETALES 400513 LLAVE DE VASO 38", 13 MM T809TORX-TI0 LAV DE VASO 112,30
2101G-160P ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM TH00SM14 LLAVE DE VASO 3, 14 MM 7809TORX-TA0  LLAVE DE VASO 112/, T40
2430 G160 1P ALICATE REDONDO DE BOCAPLANA, 160 MM 400515 LLAVE DE VASO 38", 15 MM T809TORX-T45  LLAVE DE VASO 112, 45
SB-2444 CUGHILLO MULTIUSO GON HOJA DE AGERO INOXIDABLE 400SMH16 LLAVE DEVASO 3 16 MM TB09TORXTS0  LLAVE DE VASO 112", 50
2509 DEDO FLEXIBLE CON GARRAS 7400517 LLAVE DE VASO 3/8", 17 MM 7809TORX-TS5  LLAVE DE VASO 112/, T5
2628 G-1801P ALICATE UNIVERSAL, 130 MM 7400SM-18 LLAVE DE VASO 3/8", 16 MM 808050 DESTORNILLADOR DE CARRACA CON 6 BOCAS
268 MINI ARCO PARAMETAL 74008M-19 LLAVE DE VASO 3/8", 19 MM 8154112 MANGO EN T DESLIZANTE 112°
27144 TUERAS MULTIUSO 74005M-20 LLAVE DE VASO 3/8", 18 MM 8155112 LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE ERGO™ 260
W01 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 10-11 MM T000SM21 LLAVE DE VASO 38 21 MM 8160112 EXTENSION 12", 125 MM
M1213 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 12-13 MM T000SM22 LLAVE DEVASO 38 22 MM 816212 EXTENSION 112", 250 MM
W1415 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 14-15 MM 10005 LLAVE DEVASO 35, 6 VM #1662 ARTICULACION UNIVERSAL CARDAN 12"
M1617 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 16-17 MM T000SNT LLAVE DE VASO 387 MM 224 1P TENAZAARTICULADA, 250 MM
21819 LLAVE ESTRELLAACOADA DE DOBLE BOCA 18-18 MM 74005M-3 LLAVE DE VASO 358", 8 MM BBR201P6 JUEGO DE LLAVES DE VASO DE IMPACTO CON BOCA XZN
M-20-22 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 20-22 MM T400SM9 LLAVE DE VASO 38" 9 MM BE5103 JUEGO DE 6 LLAVES DE VASO CON BOGAXZN
M-21-23 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA21-23 MM 754 MANGO CORREDIZO EN T 3/8" BE-8020L DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA0,5x3,0x375
m-242 LLAVE ESTRELLAACONADADE DOBLE BOGA 2427 MM 7755318 LLAVE DE CARRACA ERGO™ 316" BE-8040 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA 0,8x4,0x100
J :m;:j: ttizi :Iiittﬁﬁgggigﬁ EE gggi zggﬁ gi;z m 760 EXTENSION 3, 75 i BE-8150 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,0x5,5x100
Y 761 EXTENSION 38", 127 MM BE-8255 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA1,2x6,5x150
W67 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCAG-7 MM 62 EXTENSION 3", 252 MM BE-6256 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,6x8,0x150
‘} M89 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCAS-9 MM 7766 ARTICULACION UNIVERSAL /8" BE-8340 DEST ERGO™ DE BOCARECTAEXTRA CORTA 0,8x4,0x25
319 ARCO DE SIERRAPARAMETALES 7800SM-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12", 10 MM BE-8601 DESTORNILLADOR ERGO™ EXTRA CORTO PHx25
3625N-35 MARTILLO DE PLASTICO SUPERFLEX, 35 MM T800SM-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 11 MM BE-8610 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH1XT5 (27x122)
37342 BOTADOR CILINDRICO 02 7800SM-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 12 MM BE-8620 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH2x 100
37343 ol R, s 78005M-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 13 MM BE-8906 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 6x75
37344 BOTADOR CILINDRICO 04 78005M-14 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 172, 14 MM BE-8907 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 775
37345 BOTADOR CILNDRICO 35 7800SM-15 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 15 MM BE-8908 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 8x75
37346 BOTADOR CILINDRICO 6 78005M-16 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 16 MM BE-8909 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 975
37348 BOTADOR CILINDRICO @8 7800SM-17 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 172", 17 MM BE-8910 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 10x75
3735-5120 GRANETE 05 7800SM-18 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 18 MM BE-8915 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 15x100
3740475 CORTAFRIOS PLANO 175 MM 7800SM-19 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12,19 MM BE-8920 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 20x100
4040M-10-11 LLAVE DE CABEZAHEXAGONAL 10-11 MM 78005M-21 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12,21 MM BE-8925 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 25x125
4040M-12:13 LLAVE DE CABEZAHEXAGONAL 1213 MM 7800SM-22 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 22 MM BE-8027 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 27x125
40401415 LLAVE DE CABEZAHEXAGONAL 14-15 MM 78005M-23 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12’23 MM BE-8930 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 30x150
4040M-1617 LLAVE DE CABEZAHEXAGONAL 16-17 MM 78005M-24 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12, 24 MM BE-8940 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 40x150
4040M-1819 LLAVE DE CABEZAHEXAGONAL 1819 MM T800SM26 LLAVE DE \ASO HEXAGONAL 12, 26 MM BE.8945 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 45x150
4040M-20-22 LLAVE DE CABEZA HEXAGONAL 20-22 MM 7800527 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 27 MM BE-9678 JUEGO DE LLAVES HEX BOLA, 9 PIEZAS
) z:g::'sﬁ ttﬁzi EE g:gii :Exgg:ﬁt :92’33“’1 7800SM-28 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 28 MM MTB-5:25 FLEXOMETRO BIMATERIAL 5M, 25 MM
L ¥
D



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

e e

CARROS

Carros Classic C75
1475K6 Carro Classic 26" 5 cajones con top goma

—
m Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones {

El Sistema de foams ‘Fit&Go’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracién organizada y eficiente -y
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos

Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajon %
Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos
Configuracion de cajones:

- (3x) 543x445x65 mm

- (2x) 543x445x131 mm \\,

— (1x) 543x445x262 mm

CLASSIC

== \

1475K6 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 57 710,00
1475K6BLACK 960x501 x677 600 543x445x h 30 50125 57 710,00
1475K6BLUE 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 57 710,00 &
1475K6RED 960501 x677 600 543x445x h 30 50125 57 710,00
@
Carros Classic C75
1475K7 Carro Classic 26” 7 cajones con top goma
IS
m Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones
m El Sistema de foams ‘Fit&Go’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracion organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio
m Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados %
m Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos
m Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajén
m Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos
m  Configuracién de cajones: N
- (5x) 543x445x65 mm \AQ
- (1x) 543x445x131 mm
- (1x) 543x445x262 mm

/

CLASSIC

Aoy

R

1475K7 960501677 600 543x445x h 30 50%125 60 742,00
1475K7BLACK 960x501x677 600 543x445x h 30 50%125 60 742,00 &
1475K7BLUE 960501677 600 543x445x h 30 50%125 60 742,00
1475K7RED 960501677 600 543x445x h 30 50%125 60 742,00
QD
‘ﬁ
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ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Carros Classic C75
1475K8 Carro Classic 26" 8 cajones con top goma

m  Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones

El Sistema de foams ‘Fit&Go'’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracion organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos
Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajén

Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos

Configuracion de cajones:

- (6x) 543x445x65 mm

- (1x) 543x445x131 mm

- (1x) 543x445x197 mm

0L TROLLEYS 075

#

v CLASSIC
)
y

1475K8 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 62 780,00
1475K8BLACK 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 62 780,00
1475K8BLUE 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 62 780,00
Y 1475K8RED 960x501x677 600 543x445x h 30 50x125 62 780,00

Carro Classic C75

&
P /f 1475KXL6 Carro Classic 40” 6 cajones con top goma

m  Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones

El Sistema de foams ‘Fit&Go'’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracion organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos
Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajén

Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos

Configuracion de cajones:

- (2x) 882x445x65 mm

- (3x) 882x445x131 mm

- @ ~ (1) 882x445x197
_ CLASSIC ~ ~ ™o

- EHE3

S . 1475KXL6

o 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 115 1.150,00
1475KXL6BLACK 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 115 1.150,00
1475KXL6BLUE 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 115 1.150,00
1475KXL6RED 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 115 1.150,00
72
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Carros Classic C75
1475KXL6C Carro Classic 40" 6 cajones armario lateral con top goma

m  Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones

El Sistema de foams ‘Fit&Go’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracién organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados e
Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos I
Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajon
Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos

Configuracion de cajones:
- (3x) 543x445x65 mm R
- (2x) 543x445x131 mm

0\\1

'3
1I ‘

CLASSIC N

- (1x) 543x445x262 mm
m Dimensiones del lateral
— 280x445 mm

1475KXL6C 960x 501x1016 900 543x445x h 30 50x125 116 1.250,00
1475KXL6CBLACK 960x 501x1016 900 543x445x h 30 50x125 116 1.250,00

H_K

Carros Classic C75
1475KXL7 Carro Classic 40" 7 cajones con top goma t

m Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones
El Sistema de foams ‘Fit&Go’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracién organizada y eficiente

Embellecedor: Aluminio
Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados \\

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos

Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajon

Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos e
Configuracion de cajones: @
- (3x) 882x445x65 mm -
- (4x) 882x445x131 mm

CLASSIC

=)

1475KXL7 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 120 1.200,00

R

1475KXL7BLACK 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 120 1.200,00 =
1475KXL7BLUE 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 120 1.200,00
1475KXL7RED 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 120 1.200,00

QN
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Carros Classic C75
1475KXL8 Carro Classic 40" 8 cajones con top goma

m  Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones

El Sistema de foams ‘Fit&Go'’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracion organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos
Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajén

Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos

Configuracion de cajones:

- (6x) 882x445x65 mm

- (1x) 882x445x131 mm

- (1x) 882x445x197 mm

1475KXL8 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 125 1.240,00
/’) 1475KXL8BLACK 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 125 1.240,00

/4
/4 1475KXL8BLUE 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 125 1.240,00
1475KXL8RED 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 125 1.240,00

Carros Classic C75
1475KXL12 Carro Classic 40” 12 cajones con top goma

m  Sistema patentado cajones Lock&Go: Previene aperturas imprevistas de los cajones

El Sistema de foams ‘Fit&Go'’ y las soluciones ‘BETMS’ otorgan una configuracion organizada y eficiente
Embellecedor: Aluminio

Doble chasis reforzado con puntos de soldadura reforzados

Pintura interior y exterior con un revestimiento de gran calidad resistente a arafiazos
Cajones de apertura total capaces de soportar hasta 30 kg por cajén
Ruedas de goma suaves y silenciosas con dos frenos

Configuracion de cajones:

- (1x) 882x445x131 mm

m Cajones de la izquierda:

- (4x) 280x445x65 mm

- (1x) 280x445x131 mm

- (1x) 280x445x 197 mm

Cajones de la derecha:

- (2x) 543x445x65 mm

- (2x) 543x445x131 mm

- (1x) 543x445x197 mm

2

Y CLASSIC

1475KXL12 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 127 1.289,00
1475KXL12BLACK 960x501x1016 900 882x445x h 30 50x125 127 1.289,00




ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Cofres Classic C85, 26”
1485K4 Cofre 26" Classic 4 cajones

Sistema Lock y Go!: Previene de la apertura accidental de los cajones

Mango: Disefio especial para larga duracion y facil transporte. Puede fijarse en ambos lados
3 opciones diferentes de encimera: Madera, DM y acero inoxidable

4 colores disponibles: Naranja, negro, azul y rojo

_ Configuracion de cajones:

e - (3x) 543x445x65 mm

BLASS’B (1x) 543x445x131 mm

T00L TROLLEVS C75

——
—————
——

&
A
N\
q

1485K4 419 x 501 x 677 300 543x445x h 30 40 535,00

1485K4BLACK 419 x 501 x 677 300 543x445x h 30 40 535,00 \
1485K4BLUE 419 x 501 x 677 300 543x445x h 30 40 535,00 -
1485K4RED 419x 501 x 677 300 543x445x h 30 40 535,00

A

Cofres Classic C85, 40”

1485KXL4 Cofre 40" Classic 4 cajones

L7

CLASSIC

Sistema Lock y Go!: Previene de la apertura accidental de los cajones

Mango: Disefio especial para larga duracion y facil transporte. Puede fijarse en ambos lados
3 opciones diferentes de encimera: Madera, DM y acero inoxidable

4 colores disponibles: Naranja, negro, azul y rojo

Configuracion de cajones:

- (3x) 882x445x65 mm

- (1x) 882x445x131 mm

il 7Y

R

1485KXL4 419x501x1016 400 882x445x h 30 52 695,00
1485KXL4BLACK 419x501x1016 400 882x445x h 30 52 695,00 &
1485KXL4BLUE 419x501x1016 400 882x445x h 30 52 695,00
1485KXL4RED 419x501x1016 400 882x445x h 30 52 695,00
QN
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Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75
1470KACO1 Juego 7 alfombrillas antideslizante para cajones 26" 1470K-AC1 Bandeja plegable para carro

Pk

m Bandeja robusta plegable para conseguir una mayor superficie de

@ o s B

trabajo

m  Setde 7 alfombrillas protectoras para proteger los cajones m  Facil de montaje (sistema de colgado y dos tornillos) en cualquier

m Evita el movimiento de las herramientas dentro de los cajones lateral del carro

m Dimensiones: 543x445 mm m Capacidad de carga: 35 kg

m  Compatible con todos los carros series 1470K, 1475K y 1480K m  Superficie de trabajo: 455x460 mm
» // 1470KACO1 445 x 543 665 15,14 1470K-AC1 455x460 6300 87,02
% Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75

1470K-AC2 Accesorio para destornilladores y palancas, 1470K-AC3 Accesorio lateral para carros classic 455x85x140 mm

23 agujeros

?’L;
//f
ﬁ m Barra metélica de 23 agujeros para destornilladores

m  Compatible con todos los carros series 1470K y 1475K m  Accesorio lateral para carros

m La barra se sujeta al carro con el candado del carro m  Compatible con todos los carros series 1470K y 1475K
67 m  Facil de montaje (con sistema de colgado y dos tornillos) en m  Sistema de anclaje con dos tornillos

cualquiera de los laterales m  Espacio para botes, sprays... 455x85x140 mm

1470K-AC2 110x456 4900 103,34 1470K-AC3 90x456 2200 38,07

m  Encimera hecha de ABS
m Cavidades redondas y rectangulates en la izquierda para alojar, tornillos, tuercas y similares...

Y
-~
Accesorios para carros C75
j 1470K-AC7 Encimera de ABS para carros de 26
o

) 1470K-AC7 674x497 x45 1.4 109,78



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75
1470K-AC8 Panel perforado para carros 26” 1470K-ACSIDE Panel perforado lateral para carros

m  Panel metalico perforado para alojar herramientas

m  Panel de herramientas disefiado para el carro de 26 pulgadas m |doneo para alojar herramientas de uso continuo

m  Soporta 30 kg de carga sin tener ninguna deformacion m  Féacil montaje con 4 tornillos
1470K-AC8 680x23 95,00 1470K-ACSIDE 822x429 4500 70,71
1470K-AC8GR 680x23 6,8 95,00

Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75

1470K-ACTD Encimera DM, para carros 26 1470K-ACTSS Encimera de acero inox, para carros 26"

=,
- = e
Lo it

m Encimera de acero inox 40 mm

m  Corazén DM m  Corazén DM

1470K-ACTD 674x497 x40 167,28 1470K-ACTSS 674x497 x40 13.07 326,32
Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75

1470KXL-ACTD Encimera DM, para carros 40" 1470KXL-ACTSS Encimera de acero inox, para carros 40"

- e i
m  Encimera de acero inox 40 mm
m Corazén DM m  Corazén DM
1470KXL-ACTD 1012x497 x40 16.6 214,33 1470KXL-ACTSS 1012x497 x40 19.022 391,58
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Accesorios para carros C75 Accesorios para carros C75
1470K-ACTW Encimera de madera de castafio, para carros 26” 1470KXL-ACTW Encimera de madera de castafio, para carros 40"

Encimera de madera de castafio Encimera de madera de castafio
1470K-ACTW 674x497 x40 9.7 202,62 1470KXL-ACTW 1012 x497 x40 14.55 319,92

Accesorios para carros C75
1470KXLC-TRAY Bandeja metalica ajustable para carros con armario en lateral

m Balda 350x500x10 mm

1470KXLC-TRAY 350x500x10 25 57,51

e

CARROS CON BANDEJAS

6 4 Carro con bandejas
/ 1470KC2 Carro dos bandejas

Bandejas de gran capacidad para almacenar productos pequefios

Fabricado y disefiado para un montaje facil y rapido

Dos estructuras en U de aluminio

4 ruedas de 25x100 mm con rodamientos y con superficie TPR para no marcar
- 2moviles

— 2 moviles con freno

m Dimensiones interiores de las 2 bandejas:

—  750x425x77 mm

1470KC2 759x432x1025 150 759x432x77 50 25x100 19 153,87



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Carro con bandejas
1470KC3 Carro de tres bandejas

m 2 estructuras de aluminio en U
m  Ruedas de 25x100 mm con rodamientos y de TPR para evitar marcado

- 2moviles

— 2 moviles con freno =
m Dimensiones internas de las bandejas: { (/(

- (3x) 750x425x 77 mm Y

m  Color: naranja
m Dimensiones internas de las bandejas: 750x425x 77 mm

o @ & = & 8 & ¢ \

1470KC3 759x432x1025 150 759x432x77 50 25x100 25.5 172,81

Carro con bandejas
1470KC5 Carro de dos bandejas y tres bandejas

1470KC5

Carro dos bandejas con 3 cajones i)\

Bandeja grande plegable incluida: 435x425 mm

Caja lateral con 23 agujeros para destornilladores / varillas incluida
Fabricado y disefiado para un facil y rapido montaje

Dos estructuras de aluminio en U t
Ruedas de 100x25 mm con rodamientos y de TPR para evitar marcado

- 2 moviles / 2 mviles con freno

Gran capacidad de los cajones con sistema de detencion click con apertura de rodamientos 100% %

1470KC5PC

Los cajones pueden ser bloqueados desde la bandeja superior

- (1x) 675x375x110 mm

Bandeja superior con tapa extensible lateral logrando una superficie de trabajo 700 x440 mm
Dimensiones internas de bandejas superior e inferior:

- (2x) 755x425x 77 mm

1470KC5 1315/880x440x 1025 150 675x375x40 30 25x100 50 512,86
1470KC5PC 1315/880x440x 1025 150 675x375x40 30 25x100 50 512,86

4

/

Carro con bandejas
1470KCTRAY Bandeja central para 1470KC2

Aoy

m Gran capacidad para almacenar objetos pequefios y de gran volumen
m Fabricado y disefiado para un montaje facil y rapido
m  Dimensiones:750x425x 77 mm

1470KCTRAY 757 x425x77 50 3.25 38,25

R

2

O
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ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

e e

COMPOSICIONES AUTO 26”

Sistema modular 3/3
FF1ASET-AUTO1 Composicion de 196 herramientas

TNy

l

1.995,00€

FF1A19 FOAM CON LLAVES, 33 HTAS. FF1A21 FOAM CON DESTORNILLADORES, 66 HTAS. FF1A22 FOAM CON LLAVES DE VASO, 58 HTAS.
116 LLAVE COMBINADA 6 MM 595/31-1 JUEGO DE PUNTAS, 31 PIEZAS 7800SM-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 10 MM
M7 LLAVE COMBINADA7 MM BE-8257 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,6x8,0x175 7800SM-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 12 MM
11M-8 LLAVE COMBINADA 8 MM BE-8255 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,2x6,5x150 7800SM-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 13 MM
119 LLAVE COMBINADA 9 MM BE-8242 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA RECTA 1,0x5,5x150 7800SM-14 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 14 MM
1110 LLAVE COMBINADA 10 MM BE-8040 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA RECTA0,8x4,0x100 7800SM-15 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 15 MM
\ M4 LLAVE COMBINADA 11 MM BE-8030 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA RECTA0,6x3,5X75 7800SM-16 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 16 MM
7 1112 LLAVE COMBINADA 12 MM BE-8611 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH1X75 7800SM-17 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 17 MM
- 11113 LLAVE COMBINADA 13 MM BE-8620 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH2x100 7800SM-18 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 18 MM
1M1M-14 LLAVE COMBINADA 14 MM BE-8910 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 10x75 7800SM-19 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 19 MM
11M-15 LLAVE COMBINADA 15 MM BE-8915 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 15x100 7800SM-21 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 21 MM
111M-16 LLAVE COMBINADA 16 MM BE-8920 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 20x100 7800SM-22 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 22 MM
> 1MM47 LLAVE COMBINADA 17 MM BE-8925 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 25125 7800SM-23 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 23 MM
y / 1118 LLAVE COMBINADA 18 MM BE-8927 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 27x125 RX 7800SM-24 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2", 24 MM
. 111M-19 LLAVE COMBINADA 19 MM BE-8930 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 30x150 7800SM-27 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 27 MM
11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM BE-8940 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 40x150 RX 7800SM-30 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 30 MM
11M-21 LLAVE COMBINADA 21 MM BE-8577 DESTORNILLADOR SOPORTE PARABOCAS 1/4, ERGO™ 7800SM-32 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/2', 32 MM
11M-22 LLAVE COMBINADA 22 MM BE-8355 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA RECTAEXTRACORTA 78055M-13 LLAVE DE VASO LARGA 112", 13 MM
) 11M24 LLAVE GOMBINADA 24 MM 1.2x6,5x25 7805SM-16 LAV DE VASOLARGA 112, 16 MM
x 11m27 LLAVE COMBINADA 27 MM BE-8602 DESTORNILLADOR ERGO™, EXTRA CORTA PH2x25 7805SM-A7  LLAVE DE VASOLARGA12',17 MM
/ ) 111M-30 LLAVE COMBINADA 30 MM 2446 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 78055M-18 LLAVE DE VASO LARGA 112", 18 MM
111M32 LLAVE COMBINADA 32 MM BE-9678 JUEGO DE LLAVES HEX BOLA, 9 PIEZAS 7805SM-19  LLAVE DE VASOLARGA12', 19 MM
6M-6-7 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 6-7 MM BE9575 JUEGO DE LLAVES TORX", 8 PIEZAS 78055M-21 LLAVE DE VASO LARGA 112", 21 MM
6M-89 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 8-9 MM 78055M-22 LLAVE DE VASO LARGA 112", 22 MM
6M-10-11 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 10-11 MM 78055M-24 LLAVE DE VASO LARGA 112", 24 MM
6M-12-13 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 12-13 MM 78055M-27 LLAVE DE VASO LARGA 112", 27 MM
6M-14-15 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 14-15 MM 78055M-30 LLAVE DE VASO LARGA 112", 30 MM
6M-16-17 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 16-17 MM 78055M-32 LLAVE DE VASO LARGA 112", 32 MM
6M-18-19 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 18-19 MM 7809M-5 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 5 MM
6M-20-22 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 20-22 MM 7809M-6 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 6 MM
6M-21-23 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 21-23 MM 7800M-8 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 8 MM
( 6M-24-27 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 24-27 MM 7809M-10 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 10 MM
4 6M-30-32 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 30-32 MM 7800M-12 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 12 MM
/ / 92¢ LLAVE CROMADA CON LATERAL REGULABLE CENTRAL 8" 7800M-14 LLAVE DE VASO 1/2" CON PUNTAHEX, 14 MM
“ 8158-1/2 MANGO ARTICULADO 1/2", 390 MM
8154-1/2 MANGO CORREDIZOENT 112"
8159-1/2 EXTENSION 112", 75 MM
8160-1/2 EXTENSION 12", 125 MM
8166-1/2 ARTICULACION UNIVERSAL CARDAN 172"
8150SL CARRACA DE 1/2", EN FORMA DE PERA, QR
6700SM-4 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 4 MM
6700SM-4.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 4,5 MM
6700SM-5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4, 5 MM
6700SM-5.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 5,5 MM
6700SM-6 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4, 6 MM
6700SM-7 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 7 MM
6700SM-8 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4, 8 MM
6700SM-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 9 MM
6700SM-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 10 MM
6700SM-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 11 MM
FF1A20 FOAM CON LLAVES, 18 HTAS. FF1A23 FOAM CON ALICATES, 21 HTAS. 6700SM12  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114, 12 MM
g ’}.‘ 2M-67 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 6-7 MM 37354-120 GRANETE 04 6700SM-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL /4", 13 MM
2M-89 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA8-9 MM 37342 BOTADOR CILINDRICO @2 6958 MANGO ARTICULADO 1/4"
‘} 2M-10-11 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 10-11 MM 37343 BOTADOR CILINDRICO @ 3 6054 MANGO CORREDIZO EN T 1/4°
2M-1213 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 12-13 MM 37344 BOTADOR CILINDRICO @ 4 6960 EXTENSION 1/4”, 50 MM
2M-14-15 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 14-15 MM 37345 BOTADOR CILINDRICO @ 5 6962 EXTENSION 1/4”, 152 MM
2M-16-17 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 16-17 MM 37346 BOTADOR CILINDRICO @ 6 6966 ARTICULACION UNIVERSAL 1/4"
2M-18-19 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 18-19 MM 37348 BOTADOR CILINDRICO @ 8 6050SL LLAVE DE CARRACA DE 1/4". EN FORMA DE PERA, QR
‘ 2M-20-22 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 20-22 MM 2630GC-180IP ALICATE COMBINADO, 180 MM, ERGO™ EXTRACTOR HIDRAULICO UNIVERSAL DE DOS GARRAS
% 2M-21-23 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 21-23 MM 2430 GC-200 P ALICATE SEMIRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM 45324 REVERSIBLES
2M-24-27 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 24-27 MM 2427 GC-200IP é‘éécé‘.bi?iﬁgﬁi BI(-)ASNA SEMIRREDONDA CURVADO ERGO™,
2M-30-32 LLAVE ESTRELLAACODADA DE DOBLE BOCA 30-32 MM 2900180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM
ADAOMAD-11 LLAVE DE VASO ARTICULADA DOBLE 10-11 MM 2890-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
ADAOM-A213 LLAVE DE VASO ARTICULADA DOBLE 12:13 i 2990-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
ADAOM-AL15 LLAVE DE VASO ARTICULADADOBLE 14-15 M 2800-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
4040M-16-17 LLAVE DE VASO ARTICULADA DOBLE 16-17 MM 20 TENAZAARTICULADA, 250 MM
AD4AOM-A819 LLAVE DE VASO ARTICULADADOBLE 18-19 M 2101GC-160IP  ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM
4040M-21-23 LLAVE DE VASO ARTICULADA DOBLE 21-23 MM 1946 MARTILLO DE BOLA, 26 M
2953-250 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, SERIE 250 3625N35 MARTILLO DE PLASTICO SUPERFLEX, 35 MM
1547 JUEGO DE 20 GALGAS DE 0,05 MMA 1,00 MM
4n MTB-3-16 FLEXOMETRO BIMATERIAL 3M, 16 MM
7’1 sc127 TIJERA DE ELECTRICISTA, 130 MM



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

FF1ASET-AUTO2 Composicion de 168 herramientas ~ 1.395,00€
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FF1A19 FOAM CON LLAVES, 33 HTAS. FF1A25 FOAM CON LLAVES DE VASO Y OTRAS, 50 HTAS. FF1A21 FOAM CON DESTORNILLADORES, 66 HTAS.
1M LLAVE COMBINADA6 MM 78005M-10 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 10 MM 595/31-1 JUEGO DE PUNTAS, 31 PIEZAS
7 LLAVE COMBINADA7 MM 78008M42  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 12 MM BE-8257 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCAPLANA 1,6x8,0x175
1M LLAVE COMBINADA8 MM 7800SM43 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 13 MM BE-8255 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCAPLANA 1.2x6,5¢150
119 LLAVE COMBINADA S MM 78008M-14  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 14 MM BE-6242 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA 1,0x5,5x150
MM-10 LLAVE COMBINADA 10 MM 7800SM15 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 15 MM BE-3040 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA 0,8x4,0x100
M1 LLAVE COMBINADA 11 MM 78008M-46  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 16 MM BE-8030 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA 0/6x35¢75
MM-12 LLAVE COMBINADA 12 MM 7800SM-7 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 17 MM BE-8611 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH1XTS
MM13 LLAVE COMBINADA 13 MM 7800SM-18 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 18 MM BE-8620 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH2x 100
MM-14 LLAVE COMBINADA 14 MM 7800SM19 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 19 MM BE8910 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 10x75
115 LLAVE COMBINADA 15 MM 78005M-21 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 21 MM BE-8915 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 15x100
MM-16 LLAVE COMBINADA 16 MM 78005M-22 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 22 MM BE-8920 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 20x100
M7 LLAVE COMBINADA 17 MM 78005M23 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 23 MM BE-8925 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 25x125 /
MM-18 LLAVE COMBINADA 18 MM 78005M24  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 24 MM BE-8927 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 27x125 RX
1M-19 LLAVE COMBINADA 19 MM 7800SM27 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 27 MM BE-8930 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 30x150
11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM 7800830 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 30 MM BE-8940 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 40x 150 RX
w21 LLAVE COMBINADA21 MM 78005M32 LAV DE VASO HEXAGONAL 112, 32 MM BE8577 DESTORNILLADOR SOPORTE PARABOCAS 1/4, ERGO™
1m-22 LLAVE COMBINADA 22 MM 78058M-13  LLAVE DE VASOLARGA1/Z, 13 MM BE8355 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTAEXTRA CORTA
11024 LLAVE COMBINADA 24 MM 78055M-16 LLAVE DE VASO LARGA 112", 16 MM 1:2x6.5x25 N
1m27 LLAVE COMBINADA 27 MM 78055MA17 LLAVE DE VASO LARGA1/2", 17 MM BE-8602 DESTORNILLADOR ERGO™, EXTRA CORTA PH2x25 \
111M30 LLAVE COMBINADA 30 MM 78055M-18 LLAVE DE VASO LARGA 112", 18 MM 246 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE N
1M-32 LLAVE COMBINADA 32 MM 78055M-19 LLAVE DE VASO LARGA1/2", 19 MM BE-9678 JUEGO DE LLAVES HEX BOLA, S PIEZAS
67 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 6.7 MM 78055M-21 LLAVE DE VASO LARGA 112", 21 MM BE9575 JUEGO DELLAVES TORX®, 8 PIEZAS
oM-5-9 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 8:9 MM 7805822 LLAVE DE VASOLARGA1IZ, 22 MM
6M-10-11 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 10-11 MM 78055M24  LLAVE DE VASOLARGA 112,24 MM —
M-12-13 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 12-13 MM 78058M-27  LLAVE DE VASOLARGA1IZ, 27 MM [
6M-14-45 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 14-15 MM 78055M-30  LLAVE DE VASOLARGA1/Z, 30 MM X
M-16-17 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 16-17 MM 7805532 LLAVE DE VASOLARGA1IZ, 32 MM
6M-1819 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 18-19 MM 8154112 MANGO CORREDIZO EN T 112
M-20-22 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 2022 MM 8150-112 EXTENSION 112, 75 MM
6M2123 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 21-23 MM 8160112 EXTENSION 112", 125 MM
oM-24-27 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 24-27 MM 8166-112 ARTICULACION UNIVERSAL CARDAN 12
6M-30-32 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 30-32 MM 815051 CARRACA DE 1/2' EN FORMA DE PERA, QR < \\
ac LLAVE CROMADA CON LATERAL REGULABLE CENTRAL 8" 670054 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 4 MM
6700SM-45  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 45 MM
67005M-5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 5 MM
6700SM-55  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 5.5 MM
67005M-6 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 6 MM x
6700SM7 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 7 MM CAD
67005M-8 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 8 MM \
67005M-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 9 MM
6700SM0  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 10 MM
67005M-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 11 MM
6700SM2  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 12 MM
6700SM-13 LAV DE VASO HEXAGONAL 114, 13 MM
6954 MANGO CORREDIZO EN T 114
6960 EXTENSION 114", 50 MM
6962 EXTENSION 14", 152 MM
6966 ARTICULACION UNIVERSAL 114
695051 LLAVE DE CARRAGA DE /4" EN FORMA DE PERA, QR
2053250 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, SERE 250
FF1A24 FOAM CON ALICATES Y BOTADORES, 19 HTAS.
MB4120  GRANETEQ4
7342 BOTADOR CILINDRICO @2 :
7343 BOTADOR CILINDRICO 3 \
37344 BOTADOR CILINDRICO 24 &
7345 BOTADOR CILINDRICO 5
37346 BOTADOR CILINDRICO 26
7343 BOTADOR CILINDRICO 88
2630GC-180P  ALICATE COMBINADO, 180 MM, ERGO™
2430 GC-200 1P ALICATE SEMRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM y
2000180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM %
289080 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
2090180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM
2800180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
7224 TENAZAARTICULADA, 250 MM
2101GC-160P  ALICATE DE CORTE DIAGONAL 160 MM
47946 MARTILLO DE BOLA, 28 MM Of
3625N35  MARTILLO DE PLASTICO SUPERFLEX, 35 MM Q)
MTB346  FLEXOMETRO BIMATERIAL3M, 16 MM
sc17 TIJERADE ELECTRICISTA, 130 MM
QN
R



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

FF1ASET-AUTO3 Composicion de 140 herramientas ~ 969,00€

FF1A26 FOAM CON ALICATES Y LLAVES, 27 HTAS. FF1A27 FOAM CON DESTORNILLADORES, 65 HTAS. FF1A28 LLAVES DE VASO Y BOTADORES, 48 HTAS.
116 LLAVE COMBINADAS MM 595/31-1 JUEGO DE PUNTAS, 31 PIEZAS 7800M-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 10 MM
M7 LLAVE COMBINADA7 MM BE-8257 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,6x8,0x175 78005M-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 172", 12 MM
118 LLAVE COMBINADA8 MM BE-8255 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCA PLANA 1,2x6,5x150 7800SM-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 13 MM
(-] 1M LLAVE COMBINADAS MM BE-8242 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA1,0x5,5x150 7800SM-14 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 14 MM
¥ 11M-10 LLAVE COMBINADA 10 MM BE-8040 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA 0,8x4,0x100 78003M-15 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112, 15 MM
o/ M1 LLAVE COMBINADA 11 MM BE-8030 DESTORNILLADOR ERGO™ DE BOCARECTA,6x35x75 7800M-16 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 172, 16 MM
11M-12 LLAVE COMBINADA 12 MM BE-8611 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH1x75 7800SM-17 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 17 MM
MIM43 LLAVE COMBINADA 13 MM BE-8620 DESTORNILLADOR ERGO™ PH PH2x100 7800M-18 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 172, 18 MM
1114 LLAVE COMBINADA 14 MM BE-8910 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 10x75 78005M-19 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 19 MM
\ HIM15 LLAVE COMBINADA 15 MM BE-8915 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 15x100 78005M-21 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12", 21 MM
\] 11M-16 LLAVE COMBINADA 16 MM BE-8920 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 20x100 78005M-22 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 22 MM
M7 LLAVE COMBINADA 17 MM BE-8925 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 25x125 78005M-23 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12", 23 MM
1118 LLAVE COMBINADA 18 MM BE-8927 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 27x125 RX 7800SM-24 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 24 MM
11M19 LLAVE COMBINADA 19 MM BE-8930 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 30x150 7800M-27 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 27 MM
11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM BE-8940 DESTORNILLADOR ERGO™ TX 40x150 RX 7800SM-30 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 30 MM
1121 LLAVE COMBINADA 21 MM BE-8577 PORTAPUNTAS HEXAGONO HEMBRA /4", ERGO™ 7800M-32 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 112", 32 MM
Y d 11M-22 LLAVE COMBINADA 22 MM BE-8355 ?gfgggﬂleLADOR ERGO™ DE BOCARECTAEXTRACORTA 8154-1/2 MANGO CORREDIZOENT 112"
/ 1124 LLAVE COMBINADA 24 MM BE8602 DESTORNLLADOR ERGO™, EXTRAGORTO PH2X25 815912 EXTENSION 1/2:‘ 75MM
b/ 11M-27 LLAVE COMBINADA 27 MM BE9T JUEGO DE LLAVES HEX BOLA, 8 PIEZAS 8160-112 EXTENSION 112,125 MM !
11M-30 LLAVE COMBINADA 30 MM BE.9575 JUEGO DE LLAVES TORC, 8FIEZES 8166-12 ARTICULACION UNIVERSAL CARDAN 1/2
11M-32 LLAVE COMBINADA32 MM 81505L CARRACA DE 1/2' EN FORMA DE PERA, QR
2630GC-180IP  ALICATE COMBINADO, 180 MM, ERGO™ 67005M4 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 4 MM
2430 GC-2001P  ALICATE SEMIRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM 6700SM-4.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 4,5 MM
7224 TENAZAARTICULADA, 250 MM 67005M-5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 5 MM
2953250 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, SERIE 250 6700SM-5.5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 5,5 MM
2101GC-160IP  ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM 67005M-6 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 6 MM
sci27 TIJERA DE ELECTRICISTA, 130 MM 6700SM-7 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 7 MM
67005M-8 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 8 MM
67005M-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 9 MM
67005M-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 10 MM
’ / S 6700SM-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4”, 11 MM
6700M-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 114", 12 MM
67005M-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4”, 13 MM
6954 MANGO CORREDIZO ENT 14"
6960 EXTENSION 174", 50 MM
6962 EXTENSION 14, 152 MM
6966 ARTICULACION UNIVERSAL 114"
6950SL LLAVE DE CARRACA DE 1/4” EN FORMA DE PERA, QR
37354120 GRANETE @14
37342 BOTADOR CILINDRICO @2
37343 BOTADOR CILINDRICO @3
37344 BOTADOR CILINDRICO @14
37345 BOTADOR CILINDRICO @5
37346 BOTADOR CILINDRICO @6
37348 BOTADOR CILINDRICO @8
47916 MARTILLO DE BOLA, 26 MM
3625N-35 MARTILLO DE PLASTICO SUPERFLEX, 35 MM
MTB-3-16 FLEXOMETRO BIMATERIAL 3M, 16 MM

Na




ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Sistema modular 3/3
FF1ASET-AUTOG6 Composicion de 202 herramientas ~ 1.220,00€

20009

nOoO008
FF1A19 FOAM CON LLAVES, 33 HTAS. FF1A70 FOAM PARAAUTOMOCION, 105 HTAS. FF1ATA FOAM CON DESTORNILLADORES Y PUNTAS, %
M6 LLAVE COMBINADA 6 MM BE5049 JUEGO DE PUNTAS 10 MM AUTOMOCION, 46 HTAS. :
M7 LLAVE COMBINADA7 MM $560 JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS 1/4"Y 112", 56 PIEZAS 50/31 JUEGO DE 30 PUNTAS Y 1 SOPORTE MAGNETICO
11M-8 LLAVE COMBINADA 8 MM 901T-010-100 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 10x 100
M9 LLAVE COMBINADA 9 MM 9017015450 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 15x150 ©
111M-10 LLAVE COMBINADA 10 MM 901T-020-150 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 20x 150 \\I
M1 LLAVE COMBINADA 11 MM 9017025150 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 25x150
HM-12 LLAVE COMBINADA 12 MM 9017027150 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 27x150
1M1M13 LLAVE COMBINADA 13 MM 9017-030-200  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 30x200
N LLAVE COMBINADA 14 MM 901T-040-200  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 40x200
1115 LLAVE COMBINADA 15 MM 901T-045-200  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 45x200
11M-16 LLAVE COMBINADA 16 MM 901T-050-200  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 50x200
M7 LLAVE COMBINADA 17 MM B190.055.125  BAHCOFIT DE BOCAPLANA55x125
M-8 LLAVE COMBINADA 18 MM B191.030.075  BAHCOFIT DE BOCARECTA3x75 .
M9 LLAVE COMBINADA 19 MM B191.040.100  BAHCOFIT DE BOCARECTA4x100
11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM B192001.100  BAHCOFIT PH 1x100
11021 LLAVE COMBINADA 21 MM B192002125  BAHCOFIT PH 2x125
M1M-22 LLAVE COMBINADA 22 MM B705.1/4125  DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNETICO 1/4' BAHCOFIT
11024 LLAVE COMBINADA 24 MM
1m-27 LLAVE COMBINADA 27 MM .
11M-30 LLAVE COMBINADA 30 MM
11M-32 LLAVE COMBINADA 32 MM
6M-6-7 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 6-7 MM
6M-8-9 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 89 MM FF1A72 FOAM CON ALICATES, AUTOMOCION, 18 HTAS. )
6M-10-11 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 10-11 MM 2101GC-160IP  ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM
6M-12-13 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 12-13 MM 2430GC-200P  ALICATE SEMIRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM
6M-14-15 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 14-15 MM 2630GC-180IP  ALICATE UNIVERSAL CROMADO BIMATERIAL, 180 MM
6M-16-17 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 16-17 MM 2800-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
6M-18-19 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 18-19 MM 2890-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM
6M-20-22 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 20-22 MM 2900-180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM
6M-21-23 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 21-23 MM 2990-180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM
6M-24-27 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 24-27 MM 2953-200 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, 200 MM
6M-30-32 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 30-32 MM 3625W-35 MAZA, BOCA DE NYLON 35 MM
92¢ LLAVE CROMADA CON LATERAL REGULABLE CENTRAL 8" 3640-200-C CORTAFRIOS 200 MM

3734N-2-150 BOTADOR CILINDRICO 2 MM

3734N-3-150 BOTADOR CILINDRICO 3 MM

3734N-4-150 BOTADOR CILINDRICO 4 MM

3734N-5-150 BOTADOR CILINDRICO 5 MM >
3734N-6-150 BOTADOR CILINDRICO 6 MM \\
3734N-8-150 BOTADOR CILINDRICO 8 MM

3734N-10-150 BOTADOR CILINDRICO 10 MM

479-16 MARTILLO DE BOLA, 28 MM

Sistema modular
FF1ASET-AUTO7 Juego de cazoletas para filtros ~ 265,00€

$/.'

-

Q
FF1ASET-AUTO7 JUEGO DE CAZOLETAS PARAFILTROS, 30 PIEZAS
BE630 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE 30 PIEZAS
QN
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ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Sistema modular 3/3
FF1ASET-AUTO10 Composicion de 211 herramientas ~ 2.164,22€

ﬁ FF1AT1 iﬁ?gh/?gggﬁa‘%oﬁméLADOREs Y PUNTAS, FF1A72 FOAM CON ALICATES, AUTOMOCION, 18 HTAS. FF1A19 FOAM CON LLAVES, 33 HTAS.
: - : 2101GC-160P  ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM 1M LLAVE COMBINADA6 MM
SasHt JUEGO DE 30 PUNTAS Y 1 SOPORTE MAGNETICO 24306C-200/P  ALICATE SEMIRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM M7 LLAVE COMBINADA 7 MM
9017:010400  DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX* 10x100 2630GC-180P  ALICATE UNIVERSAL CROMADO BIMATERIAL, 180 MM 118 LLAVE COMBINADA 8 MM
9017015450 DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX® 15x150 2800-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM 1149 LLAVE COMBINADA 9 MM
o 9017-020450  DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX" 20x150 2890-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM M0 LLAVE COMBINADA 10 MM
/ 9017026450 DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX® 25x150 2900180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM M1 LLAVE COMBINADA 11 MM
A 9017:027150  DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX" 27x150 2090-180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM W12 LLAVE COMBINADA 12 MM
9017030200 DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX® 30x200 2053200 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, 200 MM 1IM13 LLAVE COMBINADA 13 MM
9017:040-200  DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX" 40x200 3625W-35 MAZA, BOCA DE NYLON 35 MM n LLAVE COMBINADA 14 MM
9017045200 DESTORNILLADOR MANGO ENT TORX® 45x200 3640-200-C CORTAFRIOS 200 MM HIM15 LLAVE COMBINADA 15 MM
9017:050-200  DESTORNILLADOR MANGO EN TTORX® 50x200 373N2150  BOTADORCILINDRICO 2 MM W16 LLAVE COMBINADA 16 MM
\ B190055.125 _ BAHCOFIT DE BOCAPLANAS5x125 37UN3450  BOTADORCILINDRICO 3 MM M7 LLAVE COMBINADA 17 MM
,/ B191030.075  BAHCOFIT DEBOCARECTAX75 373UN4150  BOTADORGILINDRICO 4 MM 1IM-18 LLAVE COMBINADA 18 MM
B191.040400 _ BAHCOFIT DE BOCARECTA4x100 373N-5150  BOTADOR CILINDRICO 5 MM 1119 LLAVE COMBINADA 19 MM
B192001400  BAHCOFIT PH 1x100 3734N-6150  BOTADOR CILINDRICO 6 MM 11M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM
B192002425  BAHCOFIT PH 2x125 ) 373N$150  BOTADOR CILINDRICO 8 MM 111021 LLAVE COMBINADA 21 MM
B70514125  DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNETICO 1/4" BAHCOFIT S7NAG150  BOTADOR GILINDRICO 10 MM w2 LLAVE COMBINADA 22 MM
4 47946 MARTILLO DE BOLA, 28 MM 11024 LLAVE COMBINADA 24 MM
1m27 LLAVE COMBINADA 27 MM
11030 LLAVE COMBINADA 30 MM
11032 LLAVE COMBINADA 32 MM
W67 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 67 MM
W89 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 89 MM
6M-10-11 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 10-11 MM
M-12-13 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 12-13 MM
M-14-15 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 14-15 MM
M-16-17 LLAVE FIJADE DOS BOGAS 16-17 MM
6M-18-19 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 18-19 M
6M-2022 LLAVE FIJADE DOS BOGAS 20-22 MM
M-21.23 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 21-23 MM
oM-24.27 LLAVE FIJADE DOS BOGAS 24-27 MM
iy 6M-30-32 LLAVE FIJADE DOS BOCAS 30-32 MM
92c LLAVE CROMADA CON LATERAL REGULABLE CENTRAL 8"
FF1A2501 FOAM CON VASOS Y ACCESORIOS, 83 HTAS. 6709TORX-T8 LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® T8
6954 MANGO CORREDIZO ENT 114" 69505L LLAVE DE CARRACA DE 1/4" EN FORMA DE PERA
5 6956 DESTORNILLADOR PORTAVASOS 1/4" 7400SM-10 LLAVE DE VASO 38", 10 MM
74 / 6962 EXTENSION 14", 152 MM T400SM-11 LLAVE DE VASO 38", 11 MM
6966 ARTICULACION UNIVERSAL 1/4" 7400SM-12 LLAVE DE VASO 38", 12 MM
7754 MANGO ENT 318" 7400SM-13 LLAVE DE VASO 38", 13 MM
762 EXTENSION 358", 252 MM T400SM-14 LLAVE DE VASO 358, 14 MM
7764 ADAPTADOR 3/8™-1/4" T400SMA15 LLAVE DE VASO 38", 15 MM
7765 ADAPTADOR 1/4"-38" 7400SM-16 LLAVE DE VASO 358", 16 MM
7166 ARTICULACION UNIVERSAL 38", 515 MM 7400SM-17 LLAVE DE VASO 38", 17 MM
7768 ARTICULACION UNIVERSAL 358, 45 MM 7400SM-18 LLAVE DE VASO 358", 16 MM
8964 ADAPTADOR 1/2"-34" 7400SM-19 LLAVE DE VASO 358, 19 MM
8154112 MANGO CORREDIZO ENT 112" 74005M-20 LLAVE DE VASO 38", 18 MM
816212 EXTENSION 112", 250 MM 7400SM-21 LLAVE DE VASO 358", 21 MM
81644112 ADAPTADOR 3/8™1/2" 74005M-22 LLAVE DE VASO 38", 22 MM
5 816512 REDUCTOR 112-38" 74005M-8 LLAVE DE VASO 358", 8 MM
7 8166112 ARTICULACION UNIVERSAL CARDAN 172 74005M-9 LLAVE DE VASO 38", MM
4 6700SM-10 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 10 MM TAOOTORXE10  VASO 318" TORX® HEMBRA, E10
6700SM-11 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 11 MM 7400TORX-E12  VASO 3/8" TORX® HEMBRA , E12 BETMS3200001728 FOAMACODADAS Y C/ACEITE, 31 HTAS.
G700SM-12 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 12 MM TAOTORXE14  VASO 318" TORX® HEMBRA, E14 M7 LLAVE DOBLE ESTR. ACOD. 6.7 MM
G700SM-13 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 13 MM TAITORXES  VASO 318" TORX® HEMBRA, E8 M9 LLAVE DOBLE ESTR. ACOD. 8.9 MM
. 6700SM-4 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 4 MM 77508L LLAVE DE CARRACA DE 38" EN FORMA DE PERA M0 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 10-11 MM
/ 6700SM-5 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",5 MM 7800SM-12 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 12 MM MW1213 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 12-13 MM
S G700SM-55  LLAVE DE VASO HEXAGONAL 14", 5.5 MM 7800SM-13 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 13 MM M415 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 14-15 MM
i 67005M-6 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",6 MM 7800SMA17 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 17 MM WH16-17 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 16-17MM
6700SM-7 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 7 MM 7800SM-18 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 18 MM M1819 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 18-19 MM
67005M-8 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4",8 MM 7800SM-19 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 19 MM W22 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 20-22 MM
67005M-9 LLAVE DE VASO HEXAGONAL 1/4", 9 MM 7800SM-20 LLAVE DE VASO CON PUNTA HEX 112", 20 MM m2123 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 21-23 MM
» 6700TORX-E10  VASO 114" TORX® HEMBRA, E10 7800SM-21 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 21 MM W22 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 24-26 MM
GT00TORX-ES  VASO 114" TORX® HEMBRA, E12 78005M-22 LLAVE DE VASO CON PUNTA HEX 112", 22 MM M27-29 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 27-29 MM
% 6700M-3 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 1/4", 3 MM 7800SM-24 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 24 MM M-3032 LLAVE DOBLE ESTR ACOD. 30-32 MM
67094 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 1/4", 4 MM 78008M-27 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 27 MM BE61110 LLAVE DE FLEJE 65-110 MM
6700M-5 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 1/4",5 MM 7800SM-30 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 30 MM BEG217 JUEGO 17 VASOS PARA TAPONES DE CARTER
6709M-6 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 1/4",6 MM 7800SM-32 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 32 MM BEG810 LLAVE CARTER 8-10 MM
6709M-8 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 1/4",8 MM 7803M-10 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 10 MM
G709TORX-T10  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T10 7809M-12 LLAVE DE VASO CON PUNTAHEX 112", 12 MM
6709TORX-T15  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® T15 7809TORX-T20  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX 112", T20
6709TORX-T20  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T20 7809TORX-T25  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® 112/, T25
6709TORX-T25  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T25 7809TORX-T40  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® 112", T40
6709TORX-T27  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T27 7809TORX-T50  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® 112", T50
6709TORX-T30  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T30 7809TORX-TS  LLAVE DE VASO CON PUNTATORX® 112", T55
) 6709TORX-T40  LLAVE DE VASO CON PUNTA TORX® T40 8150SL CARRACA DE 112" EN FORMA DE PERA
14



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Sistema modular 3/3
FF1ASET-AUTO11 Composicion de 136 herramientas. Vehiculo industrial 1.519,79€

Il

J —

T4
FF1A71  FOAM CON DESTORNILLADOR AUTOMOCION, 46 HTAS. FF1A72 FOAM CON ALICATES, AUTOMOCION, 18 HTAS. FF1A19 FOAM CON LLAVES, 33 HTAS. K
59/831 JUEGO DE 30 PUNTAS Y 1 SOPORTE MAGNETICO 2101GC-160IP ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 160 MM 111M-6 LLAVE COMBINADA 6 MM
9017-010-100  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 10x100 2430 GC-2001P  ALICATE SEMIRREDONDO LARGO Y CROMADO, 200 MM 1M1M-7 LLAVE COMBINADA 7 MM
9017-015-150  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 15x150 2630GC-180IP ALICATE UNIVERSAL CROMADO BIMATERIAL, 180 MM 111M-8 LLAVE COMBINADA 8 MM
9017-020-450  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 20x150 2800-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM 111M-9 LLAVE COMBINADA 9 MM
9017-025-150  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 25x150 2890-180 ALICATE PARAARANDELAS INTERIORES, 180 MM 111M-10 LLAVE COMBINADA 10 MM (°
9017-027-450  DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 27x150 2900-180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM 1M11M-11 LLAVE COMBINADA 11 MM \<\
9017-030-200 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 30x200 2990-180 ALICATE PARAARANDELAS EXTERIORES, 180 MM 111M-12 LLAVE COMBINADA 12 MM N, V>
9017-040-200 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 40x200 2953-200 MORDAZA GRIP, BOCAS CURVAS SIN CORTANTE, 200 MM 111M-13 LLAVE COMBINADA 13 MM
9017-045-200 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 45x200 3625W-35 MAZA, BOCA DE NYLON 35 MM 111M-14 LLAVE COMBINADA 14 MM
9017-050-200 DESTORNILLADOR MANGO EN T TORX® 50x200 3640-200-C CORTAFRIOS 200 MM 11M-15 LLAVE COMBINADA 15 MM
B190.055.125 BAHCOFIT DE BOCA PLANA5,5x125 3734N-2-150 BOTADOR CILINDRICO 2 MM 111M-16 LLAVE COMBINADA 16 MM 7
B191.030.075 BAHCOFIT DE BOCARECTA 3x75 3734N-3-150 BOTADOR CILINDRICO 3 MM 1M1M17 LLAVE COMBINADA 17 MM /
B191.040.100 BAHCOFIT DE BOCARECTA4x100 3734N-4-150 BOTADOR CILINDRICO 4 MM 111M-18 LLAVE COMBINADA 18 MM .
B192.001.100 BAHCOFIT PH 1x100 3734N-5-150 BOTADOR CILINDRICO 5 MM 111M-19 LLAVE COMBINADA 19 MM :
B192.002.125 BAHCOFIT PH 2x125 3734N-6-150 BOTADOR CILINDRICO 6 MM 111M-20 LLAVE COMBINADA 20 MM
B705.1/4.125  DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNETICO 1/4” BAHCOFIT 3734N-8-150 BOTADOR CILINDRICO 8 MM 11M-21 LLAVE COMBINADA 21 MM

3734N-10-150 BOTADOR CILINDRICO 10 MM 111M-22 LLAVE COMBINADA 22 MM
47916 MARTILLO DE BOLA, 28 MM 111M-24 LLAVE COMBINADA 24 MM % \
11M-27 LLAVE COMBINADA 27 MM :
111M-30 LLAVE COMBINADA 30 MM
111M-32 LLAVE COMBINADA 32 MM
6M-6-7 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 6-7 MM
6M-8-9 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 8-9 MM
6M-10-11 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 10-11 MM P~
6M-12-13 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 12-13 MM {’
6M-14-15 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 14-15 MM ‘&
6M-16-17 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 16-17 MM
6M-18-19 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 18-19 MM
6M-20-22 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 20-22 MM
6M-21-23 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 21-23 MM
6M-24-27 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 24-27 MM |
6M-30-32 LLAVE FIJA DE DOS BOCAS 30-32 MM _J \
92C LLAVE CROMADA CON LATERAL REGULABLE CENTRAL 8’ .
7800SM-8 VASO 1/2', HEXAGONAL, 8 MM AF k \\ A
7800SM-9 VASO 1/2', HEXAGONAL, 9 MM AF \
7800SM-10 VASO 1/2', HEXAGONAL, 10 MMAF
7800SM-11 VASO 1/2', HEXAGONAL, 11 MMAF
7800SM-12 VASO 1/2', HEXAGONAL, 12 MM AF
7800SM-13 VASO 1/2', HEXAGONAL, 13 MM AF
7800SM-14 VASO 1/2', HEXAGONAL, 14 MM AF
7800SM-15 VASO 1/2', HEXAGONAL, 15 MM AF
7800SM-16 VASO 1/2', HEXAGONAL, 16 MM AF
7800SM-17 VASO 1/2', HEXAGONAL, 17 MM AF
7800SM-18 VASO 1/2', HEXAGONAL, 18 MM AF
7800SM-19 VASO 1/2', HEXAGONAL, 19 MM AF
7800SM-21 VASO 1/2', HEXAGONAL, 21 MM AF o
7800SM-22 VASO 1/2', HEXAGONAL, 22 MM AF A
7800SM-24 VASO 1/2", HEXAGONAL, 24 MM AF .
7800SM-27 VASO 1/2', HEXAGONAL, 27 MM AF
7800SM-30 VASO 1/2", HEXAGONAL, 30 MM AF
7800SM-32 VASO 1/2', HEXAGONAL, 32 MM AF
8150RN-1/2 CARRACA 1/2", 72 DIENTES <
8160-1/2 ALARGADERA 12", 125 MM \
8162-1/2 ALARGADERA 1/2, 250 MM {
8166-1/2 ARTICULACION UNIVERSAL 1/2"
8900SM-22 VASO 3/4" HEXAGONAL, 22 MM
8900SM-24 VASO 3/4" HEXAGONAL, 24 MM
8900SM-27 VASO 3/4" HEXAGONAL, 27 MM
8900SM-30 VASO 3/4" HEXAGONAL, 30 MM V
8900SM-32 VASO 3/4" HEXAGONAL, 32 MM
8900SM-33 VASO 3/4" HEXAGONAL, 33 MM %
8900SM-34 VASO 3/4" HEXAGONAL, 34 MM
8900SM-36 VASO 3/4" HEXAGONAL, 36 MM
8900SM-38 VASO 3/4" HEXAGONAL, 38 MM
8900SM-41 VASO 3/4" HEXAGONAL, 41 MM
8900SM-47 VASO 3/4" HEXAGONAL, 47 MM
8900SM-50 VASO 3/4" HEXAGONAL, 50 MM
8952N/A CABEZA DE CARRACA DE 3/4” 24 DIENTES
§93 MANGO EXTENSIBLE 500 - 815 MM
8954A CUADRADO PARAMANGO CORREDIZO 3/4”
8961 ALARGADERA 3/4, 200 MM
8962 ALARGADERA 3/47, 400 MM Q‘A



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Sistema modular 3/3
FF1ASET-AUTO12 Composicion de 44 herramientas 1000V (VDE). Vehiculos hibridos y eléctricos 1.195,00€

ﬁ 2820VG PAR DE GUANTES AISLADOS 1000 V 2678V-180 ALICATE UNIVERSAL 180 MM
2820VGCOT PAR DE GUANTES ALGODON PARA USO BAJO LOS AISLADOS 2171v-160 ALICATE CORTE LATERAL 160 MM
2MV-10 LLAVE ACODADA DE UNABOCA 10 MM 2430V-200 ALICATE BOCAS SEMIRREDONDAS CURVAS 200 MM
2MV-12 LLAVE ACODADA DE UNABOCA 12 MM 2820VP CUCHILLO AISLADO
Q 6MV-10 LLAVE FIJADE UNABOCA 10 MM 7800DMV-8  VASO 1/2" BIHEX, 8 MM
\/ 6MV-11 LLAVE FIJADE UNABOCA 11 MM 7800DMV-10  VASO 1/2" BIHEX, 10 MM
6MV-12 LLAVE FIJADE UNABOCA 12 MM 7800DMV-11  VASO 1/2" BIHEX, 11 MM
6MV-13 LLAVE FIJADE UNABOCA 13 MM 7800DMV-12  VASO 1/2" BIHEX, 12 MM
6MV-14 LLAVE FIJADE UNABOCA 14 MM 7800DMV-13  VASO 1/2" BIHEX, 13 MM
6MV-17 LLAVE FIJADE UNABOCA 17 MM 7800DMV-14  VASO 1/2" BIHEX, 14 MM
6MV-19 LLAVE FIJADE UNABOCA 19 MM 7800DMV-15  VASO 1/2" BIHEX, 15 MM
B194.010.075 DESTORNILLADOR BAHCOFIT PUNTATORX® T-10 7800DMV-16  VASO 1/2" BIHEX, 16 MM
B194.015.100 DESTORNILLADOR BAHCOFIT PUNTATORX® T-15 7800DMV-17  VASO 1/2" BIHEX, 17 MM
: B194.020.100 DESTORNILLADOR BAHCOFIT PUNTATORX® T-20 7800DMV-18  VASO 1/2 BIHEX, 18 MM
B194.025.125 DESTORNILLADOR BAHCOFIT PUNTATORX® T-25 7800DMV-19  VASO 1/2" BIHEX, 19 MM
B194.030.150 DESTORNILLADOR BAHCOFIT PUNTATORX® T-30 7800DMV-20  VASO 1/2" BIHEX, 20 MM
B196.030.100 DESTORNILLADOR BAHCOFIT AISLO PUNTARECTA 3x100 7800DMV-21  VASO 1/2" BIHEX, 21 MM
,) B196.040.100 DESTORNILLADOR BAHCOFIT AISLO PUNTARECTA 4x1100 7800DMV-22  VASOS 1/2" BIHEX, 22 MM
// B196.055.125 DESTORNILLADOR BAHCOFIT AISLO PUNTARECTA 5,5x 1125 8150-1/2v CARRACA DE SEGURIDAD 1/2*
74 B197.001.080 DESTORNILLADOR BAHCOFIT AISLO PH 1x180 8160-1/2v EXTENSION 125 MM
B197.002.100 DESTORNILLADOR BAHCOFIT AISLO PH 2x1100 8162-1/2v EXTENSION 250 MM
8154-1/2v MANGO CORREDIZO EN T 1/2”
sc127 TIJERA DE ELECTRICISTA, 130 MM




ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
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BANCOS DE TRABAJO

Bancos de trabajo Bancos de trabajo
1495WB-TS Banco de trabajo con encimera de acero 1495WBAH-TS Banco de trabajo con encimera de acero, altura
regulable

Ajustable
Altura de la pata ajustable

m  Encimera de acero de 40 mm de altura
m  Encimera de acero de 40 mm de altura m  Permite alojar los carros BAHCO bajo la encimera \
m Permite alojar los carros BAHCO bajo la encimera m  Se puede montar una bandeja en la parte de abajo (ver accesorios) =
m  Se puede montar una bandeja en la parte de abajo (ver accesorios) m 2 médulos de cajones diferentes que se pueden montar
m 2 médulos de cajones diferentes que se pueden montar (ver accesorios)
(ver accesorios) [ ]

Un panel de herramientas puede ser montado con el uso de algunos K
m Un panel de herramientas puede ser montado con el uso de algunos adaptadores (ver accesorios)

adaptadores (ver accesorios) m  Ajustable altura: de 850 mm a 1.100 mm
m Capacidad de carga: 1,5 T m Capacidad de carga: 1,5T
o B gk e = 2 B & 6 € 2"\‘
1495WB15TS M 1500x750x1030 1500 49.0 642,60 1495WBAH15TS [ | 1500x750xah 1500 52.2 674,19
1495WB15TSBK B 1500x750x1030 1500 49.0 642,60 1495WBAH15TSBK M 1500x 750 xah 1500 70.5 674,19
1495WB15TSBL B 1500x750x1030 1500 49.0 642,60 1495WBAH15TSBL W 1500x 750 xah 1500 705 674,19
1495WB15TSRED B 1500x750x1030 1500 49.0 642,60 1495WBAH15TSRED M 1500x750xah 1500  52.2 674,19 t\\‘\
1495WB18TS B 1800x750x1030 1500  54.8 716,04 1495WBAH18TS [ | 1800x750xah 1500 582 751,25
1495WB18TSBK B 1800x750x1030 1500 54.2 716,04 1495WBAH18TSBK M 1800x 750 xaah 1500  57.6 751,25
1495WB18TSBL B 1800x750x1030 1500  54.8 716,04 1495WBAH18TSBL W 1800x750xah 1500  57.4 751,25
1495WB18TSRED B 1800x750x1030 1500  54.8 716,04 1495WBAH18TSRED M 1800x750xah 1500 582 751,25
GR: Patas color gris GR: Patas color gris

Bancos de trabajo
1495WB-BT Banco de trabajo con encimera de acero, patas fijas + balda

Encimera de acero de 40 mm de altura

2 modulos de cajones diferentes que se pueden montar
(ver accesorios)

m Un panel de herramientas puede ser montado con el uso de algunos
adaptadores (ver accesorios)

m Capacidad de carga: 15T

1495WB15TSBT [ | 1500x750x 1030 1500 70.5 771,12
1495WB15TSBLBT ] 1500x750x 1030 1500 70.5 771,12
1495WB18TSBT [ | 1800x750x 1030 1500 80.5 869,04
1495WB18TSBLBT | ] 1800x750x 1030 1500 80.5 869,04 Q}A

29



ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Bancos de trabajo Bancos de trabajo
1495WB-TW Banco de trabajo con encimera de madera 1495WBAH-TW Banco de trabajo con encimera de madera, altura
regulable

il

%

#
J

’9

Ajustable
Altura de la pata ajustable

> > m  Encimera de madera de castafio de 40 mm de altura
m Encimera de madera de castafio de 40 mm de altura m  Permite alojar los carros BAHCO bajo la encimera
7 m Permite alojar los carros BAHCO bajo la encimera m  Se puede montar una bandeja en la parte de abajo (ver accesorios)
/ m  Se puede montar una bandeja en la parte de abajo (ver accesorios) m 2 mddulos de cajones diferentes que se pueden montar
. m 2 modulos de cajones diferentes que se pueden montar (ver accesorios)
(ver accesorios) m Un panel de herramientas puede ser montado con el uso de algunos
m  Un panel de herramientas puede ser montado con el uso de algunos adaptadores (ver accesorios)
adaptadores (ver accesorios) m Altura ajustable: de 850 mm a 1.100 mm
m Capacidad de carga: 1,5T m Capacidadde carga: 1,5T
1495WB15TW 1500x750x 1030 1500 45.6 1.034,28 1495WBAH15TW 1500750 xah 1500 49.2 1.085,12
1495WB15TWGR 15007501030 1500 44.4 1.034,28 1495WBAH15TWGR 1500x750xah 1500 68.0 1.085,12
1495WB18TW 1800x750x 1030 1500 51.8 1.181,16 1495WBAH18TW 1800x750xah 1500 54.6 1.239,23
1495WB18TWGR 1800x750x 1030 1500 50.0 1.181,16 1495WBAH18TWGR 1800x750xah 1500 68.0 1.239,23
GR: Patas color gris GR: Patas color gris
y Bancos de trabajo Bancos de trabajo
1495WB-AC Cajoneras para bancos de trabajo 1495WB1-AC Bandeja inferior para bancos de trabajo

Q

- 1495WB-AC1 1495WB-AC2
) Bandeja inferior de acero
= 2tamafios de cajones distintos m Permite guardar botes, bidones y otros elementos voluminosos bajo
m Bandeja incluida en el modelo mas grande el banco de trabajo
m Seincluyen divisores en el modelo mas pequefio m  1.500/ 1.800x504x30 mm
9 @ B2 B = B g M €
1495WB-AC1 500x510x103 6.610 116,28 1495WB15-AC1 || 1500x504x30 200 14.8 128,52
1495WB-AC2 575%545x155 100 124 177,48 1495WB15-AC1GR M 1500x504x30 200 15.2 128,52
1495WB18-AC1 B 1800x504x30 200 18.2 153,00
‘42 1495WB18-AC1IGR W 1800x504x30 200 18.4 153,00
>
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ARMARIOS Y PANELES

Armario con persiana
1495CS1 Armario con persiana

Suministrado con
ganchos

Estructura compacta y consistente
Sistema de muelles y 2 asas para facilitar la apertura y cierre

Panel con patrén de cuadros de 10x10 mm para mayor flexibilidad
con los ganchos

Amplio surtido de ganchos disponibles
Cerradura redonda con 2 llaves incluidas

m  Agujeros especificos para colgar de la pared y/o ajustar a un banco
de trabajo

m  HK: Armario con persiana y ganchos

Panel
1495TP Panel de herramientas

Panel robusto con marco reforzado

Con patron de cuadros de 10x10 mm para mayor flexibilidad con la
distribucién de ganchos

Amplio surtido de ganchos disponibles

Adaptadores disponibles para fijar al banco de trabajo (1495TP-AC1)
- 600x25x500 mm

- 1.200x25x800 mm

- 1.500x25x800 mm

- 1.800x25x800 mm

1495CS15 [ | 1500x170x900 37.00 630,36 1495TP06 [ | 600x25x500 2.8 104,04
1495CS15BK | ] 1500x170x900 37.00 630,36 1495TP06GR [ | 600x25x500 2.8 104,04
1495CS15BL | ] 1500x170x900 37.00 630,36 1495TP12 | ] 1200x25x800 7.8 153,00
1495CS15RED | ] 1500x170x900 37.00 630,36 1495TP12GR | ] 1200x25x800 7.8 153,00
1495CS18 [ | 1800x170x900 43.00 703,80 1495TP15 [ | 600x25x500 9.8 183,60
1495CS18BK | ] 1800x170x900 43.00 703,80 1495TP15GR [ | 1500x25x800 9.8 183,60
1495CS18BL | ] 1800x170x900 43.00 703,80 1495TP18 | ] 1800x25x800 11.2 214,20
1495CS18RED [ | 1800x170x900 43.00 703,80 1495TP18GR [ | 1800x25x800 1.2 214,20
1495CS18HK | ] 1800x170x900 4511 813,96
1495CS18BLHK M 1800x170x900 45.11 813,96
Armario de 2 puertas
1495CD60 Armario de 2 puertas
m  Estructura compacta y resistente
m  Apertura de puertas a 180° para un acceso completo al interiro
m Sistema central de bloqueo y apertura de puertas
m  Monta un préctico cajon de apertura total 525x200x65 mm
m Panel con patrén de cuadros de 10x10 mm en el frontal y los lados

para mayor flexibilidad con la distribucion de los ganchos
Amplio surtido de ganchos disponibles
Cerradura redonda con 2 llaves incluidas

Agujeros especificos para colgar de la pared y/o ajustar a un banco
de trabajo

1495CD60 [ | 605x230x900 21 465,12
1495CD60BK | 605x230x900 21 465,12
1495CD60BL | 605x230x900 21 465,12
1495CD60RED [ | 605x230x900 21 465,12

Ao o 3o
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Accessorios para armarios y paneles
1495CS-AC1 Juego de ganchos - 35 piezas

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Accessorios para armarios y paneles
1495CD-AC1 Juego de ganchos - 24 piezas

1495CS-AC1 35 piezas 110,16

Accessorios para armarios y paneles
1495TP-AC1 Adaptadores para el panel y banco de trabajo

l

m Para usarse con las encimeras de madera y MD

1495TP-AC1 79,56

Accessorios para armarios y paneles
1495TP-AC2 Bandeja 238x125x40 mm

1495TP-AC2

238x125x40 11,02

Accessorios para armarios y paneles
1495TP-AC4 Bandeja de plastico 100x90x50 mm

1495TP-AC4 100x90x50 13,77

1495CD-AC1 24 piezas 73,44

Accessorios para armarios y paneles
1495TP-ACH Ganchos para armarios y paneles (x5)

m  Ganchos en Ly U con distintas longitudes
m Seincluyen 5 unidades

1495TP-ACHL20 8,32
1495TP-ACHL40 8,32
1495TP-ACHL65 9,06
1495TP-ACHL90 9,67
1495TP-ACHU20 8,57
1495TP-ACHU40 8,87
1495TP-ACHU65 9,67
1495TP-ACHU90 9,91

Accessorios para armarios y paneles

1495TP-AC3 Juego de soporte y bandeja para vasos
260x80x40 mm

1495TP-AC3 260x80x40 14,99

Accessorios para armarios y paneles
1495TP-ACS5 Soporte para 6 destornilladores 166x30x26 mm

&

1495TP-AC5 166x30x26 6,73
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Accessorios para armarios y paneles Accessorios para armarios y paneles
1495TP-ACG6 Soporte para 5 alicates 175x55x26 mm 1495TP-ACT Soporte para tenaza grip 46x75x36 mm
1495TP-AC6 175x55x26 1495TP-AC7 46x75x36
Accessorios para armarios y paneles Accessorios para armarios y paneles

1495TP-AC8 Soporte para 12 llaves hexagonales 180x33x25 mm 1495TP-AC11 Soporte para 6 botadores 213x30x65 mm

LL

1495TP-AC8 180x33x25 1495TP-AC11 213x30x65
Accessorios para armarios y paneles Accessorios para armarios y paneles
1495TP-AC9 Soporte para 12 llaves de tubo 74x50x398 mm 1495TP-AC10 Soporte para 12 llaves fijas - combinadas
165x42x333 mm
1495TP-AC9 74x50x398 15,30 1495TP-AC10 165x42x333 14,08
Accessorios para armarios y paneles Accessorios para armarios y paneles
1495TP-AC12 Soporte para martillo 70x48x46 mm 1495TP-AC13 Soporte para mango en T 56x37x27 mm

1495TP-AC12 70x48x46 1495TP-AC13 56x37x27 8,87

QD
&
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CAJAS DE PLASTICO

Cajas de plastico 4750PTB
4750PTBWA4T7 Maleta trolley de polipropileno

Fabricada en polipropileno (PP)

Resistente a temperaturas extremas: -20C°/ +50C°

Capacidad de carga estatica: Este conjunto no esta pensado para subirse a él
Bandeja interna y cajetines exteriores con divisores en la caja superior

Se puede candar

Gran asa de color gris plegable

Pestafias metalicas y componentes claves gakvanizados

Ruedas: 135x37 mm de plastico de polipropileno con un solo eje galvanizado

% 4750PTBWA7 470x290x630 60 25 421 66,30
Cajas de plastico 4750PTB Cajas de plastico 4750PTB
4750PTB50 Caja plastico con asa 500x295x270 mm 4750PTB60 Caja plastico con asa 600x305x295 mm

\

\1

Fabricada en polipropileno (PP)

Resistente a temperaturas extremas: -20C°/ +50C°
Capacidad de carga estatica: 120 kg y 130 kg

Bandeja interna y cajas exteriores con divisores incluidos
Asa larga de aluminio

Se puede candar

Pestafias metalicas y componentes galvanizados
Cierres metalicos y componentes clave galvanizados

‘42 4750PTB50 500x295x270 27 20 244 40,80 4750PTB60 600x305x295 37 22 32 46,92
7>

Fabricada en polipropileno (PP)

Resistente a temperaturas extremas: -20C°/ +50C°
Capacidad de carga estatica: 120 kg y 130 kg

Bandeja interna y cajas exteriores con divisores incluidos
Asa larga de aluminio

Se puede candar

Pestafias metalicas y componentes galvanizados
Cierres metalicos y componentes clave galvanizados

N\ = B

X
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BOLSAS

Bolsas portaherramientas
4750FB2-24A Bolsa de 24

T
A

Disposicion especial para alojar dentro un serrucho de 22"

Acceso total a las herramientas del interior gracias a su amplia boca abierta
Combinacion de tejido en poliester Denier 600 y 1680

Base de PP rigido para aislar y limpiar con facilidad

Cremallera de PVC de facil accionamiento incluso con guantes

Bandolera acolchada con ajuste por click

Alojamiento para el flexémetro, tarjetas y teléfono

Bolsillos, mini bolsillos y tiras elasticas y divisores dentro y fuera de la bolsa que se ajustan a las diferentes
herramientas

m Bandas ajustables para el nivel

VA «

A

/

4750FB2-24A 600x380x260 79,20

Bolsas portaherramientas
4750FB1-19B Bolsa abierta de 19" con cubierta

Panel desmontable para distribuir mejor la herramienta
Combinacion de tejido en poliester Denier 600 y 1680

Base de PP rigido para aislar y limpiar con facilidad
Cremallera de PVC de facil accionamiento incluso con guantes
Bandolera acolchada con ajuste por click

Alojamiento para el flexometro, tarjetas y teléfono

Bolsillos, mini bolsillos y tiras elasticas y divisores dentro y fuera de la bolsa que se ajustan a las diferentes
herramientas

Bandas ajustables para el nivel

Bandas de Velcro para piezas largas

Mango cdmodo de elastémero con buen agarre y que aisla del frio
Bolsillo especial para serrucho

YR Al |

$/.‘

® -7

4750FB1-19B 470x355x230 87,65

)
(7Y
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TORNILLOS DE BANCO

Tornillo de banco
834V Tomillo de banco, guia cuadrada

Tornillo de banco guia cuadrada para tareas pesadas
Realizado en acero de alto grado

Mordazas intercambiables

Yunque grande

Eje de rosca laminado para operaciones delicadas
Puede ser utilizado con la base 833SB

Mordazas de repuesto 6072M y husillo 6070H
Tornillo lateral para regular la holgura

Incluye mordazas de sujecion para tubos

834V-4 100 145 66 122 325 5500 243,40
834V-5 125 170 80 152 402 12400 327,07
834V-6 150 230 98 182 492 19000 413,27
834V-7 175 250 118 21 551 29400 537,49

Tornillo de banco
6072 Tornillo de banco, guia cuadrada

Tornillo de banco de guia cuadrada para tareas pesadas
Realizado en acero de alto grado

Mordazas intercambiables

Yunque grande

Eje de rosca laminado para operaciones delicadas
Puede usarse con la base giratoria 833SB

Mordazas y husillos de repuesto 6072M, 6070H

e = B € D L [ €
607201000 100 145 66 122 325 6150 207,12
607201250 125 170 80 152 402 12360 289,96
607201500 150 230 98 182 492 20200 372,81
607201750 175 250 118 21 551 30350 497,08

Py Tornillo de banco
y 6010 Tornillo de banco, guia redonda

Tornillo de banco de guia redonda

Realizado en acero de alto grado

Tareas pesadas. Mordazas intercambiables
Yunque grande

Eje de rosca laminado para operaciones delicadas
Se puede usar con la base giratoria 833SB
Mordazas y husillos de repuesto 6010M y 6010H

601000800 80 90 42 80 260 6050 199,60
601001000 100 110 56 100 320 11350 266,11
601001250 125 130 72 125 375 18200 366,53
601001500 150 170 80 150 430 29700 520,96
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Tornillo de banco
834V-2 Tomillo de sobremesa

Tornillo de sobremesa de guia redonda
Material: Acero fundido de alto grado
Mordazas intercambiables. Base giratoria
Se puede fijar a una mesa facilmente

834V-2 63 54 76.2 47 219 220 4800 103,44
o L —
T 71 N
]
\\
Base giratoria Repuestos para tornillos de banco N
833SB Base giratoria para 6010,6072 y 834V 833P Mordaza para tubos

& -
’

=

m Base giratoria para tornillos de banco 6010, 6072 834V

m  Realizado en acero de alto rendimiento m  Mordazas para tornillos de banco 834V-4 hasta 834V-7 Q
833SB-4 80 100 850 51,59 833PJ-4 100 135-26,9 250 27,76
833SB-5 100 125 1150 78,73 833PJ-5 125 21,3-76,1 440 34,49
833SB-6 125 150 1500 90,96 833PJ-67 1257150 26,9-89,0 480 34,49

833SB-7 150 175 2500 118,09 \Q

F/

Repuestos para tornillos de banco
6072M Mordazas con tornillos de repuesto para tornillo de banco 6072

m Pareja de mordazas y tornillos para tornillos de banco 6072

s

6072M1000 100 15 10 64 350 24,73 Q
Eﬁ*;”‘ﬁ T, 7 6010M1250 125 20 12 77 450 31,38
g g ';: 6072M1500 150 20 12 2 750 38,36
' 6072M1750 175 25 14 105 1020 47,33

QN
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Repuestos para tornillos de banco
6070H Husillo de repuesto para tornillo de banco 6072

Repuestos para tornillos de banco
6010M Mordazas de repuesto para tornillo de banco 6010

m Husillo y tuerca de repuesto para tornillo de banco 6072

6070H1000 100 470 36,51
6070H1250 125 820 51,96
6070H1500 150 1230 92,89
6070H1750 175 2060 119,49

m Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para tornillo de banco 6010

6010M0800 80 15 10 55 170 20,72
e ——— 6010M1000 100 20 12 64 350 21,22
i - oy 6010M1500 150 5 14 90 750 38,41

ey

Repuestos para tornillos de banco
6010H Husillo y tuerca de repuesto para tornillo 6010

m Husillo y tuerca de repuesto para tornillo 6010

Repuestos para tornillos de banco

6040M/H Mordazas y husillos de repuesto para tornillo de banco
834V-2

m  Mordazas y husillos de repuesto para tornillo de banco 834V-2
m  6040M mordazas
m  6040H husillos

6010H0800 80 470 40,63 6040M0630 100 17,33
6010H1000 100 820 48,34 6040H0630 400 37,03
6010H1250 125 1230 65,90
6010H1500 150 750 112,08

Repuestos para tornillos de banco Repuestos para tornillos de banco

833AJ Mordazas de aluminio 833FJ Mordazas de fibra

.
—

m Pareja de mordazas magnéticas con ranurado horizontal simple m Pareja de mordazas magnéticas con moleteado uniforme

m Mordazas de aluminio m  Mordazas de poliuretano
833AJ-4 100 180 30,82 833FJ-4 100 150 35,19
833AJ-5 125 200 32,00 833FJ-5 125 180 36,23
833AJ-6 150 220 33,32 833FJ-6 150 200 37,67
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ﬂ LLAVES AJUSTABLES

90 series
L
3
L

90 Llave ajustable pavonada

@rgo”®

9070 P

?_

m Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
® m  Segln: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333
4 A m  Aleacion de acero de alto rendimiento
v - - m  Mango comodo y antideslizante termoplastico
a m FEscala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
! m La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave
\ o g p——— m  Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad
m Tornillo a izquierdas
m  Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo
2 m Pavonada. Templado de precision y tratamiento anti-corrosion
~ © A B € D [ e
9070 158 20 49 1.3 139 25,60
] 9071 208 27 6 12.9 272 27,81
N 9072 257 31 8.7 15.2 425 36,20
/'\ 9073 308 34 1.9 17.6 730 52,64
9070 P 158 21 49 113 139 28,66
9071 P 208 28 6 129 272 30,60
, 9072 P 257 33 8.7 15.2 430 39,24
9073 P 308 35 1.9 17.6 745 55,70
A\~

90 series
90C Llave ajustable cromada plateada
71

@rgo”®

9070 PC

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333
Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cdmodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave
Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad
Tornillo a izquierdas

Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo
Cromada, templado de precision y tratamiento anti-corrosién

9070C 158 20 49 11.3 139 29,85

9071C 208 27 6 12.9 272 31,97

@ 9072 C 257 31 8.7 15.2 425 41,18
S, 9073 C 308 34 1.9 17.6 730 60,11
9070 PC 158 21 4.9 1.3 139 32,89

9071 PC 208 28 6 12.9 272 35,22

9072 PC 257 33 8.7 15.2 430 44,23

A‘? 9073 PC 308 35 1.9 17.6 745 63,15
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9029-9035 Llave ajustable pavonada, gran apertura

@rgo”®

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha
Segun: 1SO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333
Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cdmodo y antideslizante termopléstico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura mas amplia comparada con una llave ajustable normal y mas ligera con una medida perfecta
del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9029 170 32 5 12 220 26,85
9031 218 38 6 13 340 29,18
9033 270 46.5 8 18 525 38,06
9035 324 55.6 9.5 215 825 55,16

9029C/9031C Llave ajustable especial

@rgo”®

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha
Segun: I1SO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333
Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cdmodo y antideslizante termopléstico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal y mas ligera con una medida
perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Cromada, templado de precisién y tratamiento anti-corrosién

9029 C 170 32 5 12 220 31,47
9031 C 218 38 6 13 340 33,75
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LLAVES

90 series

9029-T/9031-T Llave ajustable, gran apertura, mordazas extra finas

@rgo”®

90 series

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

Llaves ajustables especiales de 6” y 8” con una amplia apertura

Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333

Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango codmodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La mordaza no se cae incluso a maxima apertura de la llave

Apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal
Mordazas un 45% mas finas comparada con una llave ajustable normal

Mas ligera con una medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

9029-T 170 32 4.5 12 196 30,96

9031-T 218 38 45 13 325 36,03

9031P Llave ajustable, gran apertura y mordazas reversibles

@rgo”®

&~
4

Llave ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

Llave ajustable especial con apertura extra ancha

Mordaza reversible para uso como llave de tubo

Segun: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 y BS 6333

Aleacion de acero de alto rendimiento

Mango cdmodo y antideslizante termoplastico

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

Boca de apertura un 40% mas amplia comparada con una llave ajustable normal
Mas ligera con una medida perfecta del mango

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas
Tornillo a izquierdas

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9031P 218 39 6 13 340 31,61
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BAHCO

80 series
80 Llave ajustable, fosfatada

Segun: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333

Aleacién de acero de alto rendimiento

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas

La cabeza pequefia y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
Tornillo a izquierdas

Fosfatada. Templado de precision y tratamiento anti-corrosion

IP= Presentacion: Industrial

8069 110 13 4 9 60 19,64
8070 155 20 4.9 1.3 135 20,62 /
8071 205 27 6 129 255 22,38 N
8072 255 30 8.6 155 400 29,17
8073 305 34 1.9 18 665 42,38
8074 380 44 14 20 1035 69,26
8075 455 53 17.7 225 1665 108,83 ‘\\
8069 IP 110 13 4 9 60 19,02 \‘\“
8070 IP 155 20 4.9 1.3 135 20,06
8071 IP 205 27 6 129 255 21,82
8072 IP 255 30 8.6 15.5 400 28,59 _
8073 IP 305 34 1.9 18 665 41,82 {
8074 IP 380 44 14 20 1035 68,71
8075 IP 455 53 1.7 225 1665 108,25
80 series \}\J
80C Llave ajustable moleta central, cromada ‘

m Segun: ISO 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333

m  Aleacién de acero de alto rendimiento Q

m Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas N\

A ~ e e .
- - m La cabeza pequefa y robusta ofrece excelente accesibilidad y magnificas prestaciones
: m Tornillo a izquierdas
== m  Cromada. Templado de precisién y tratamiento anti-corrosion
S ——— m  |P=Presentacion: Industrial
¢

8069 C 110 13 4 9 60 18,57
8070 C 155 20 49 15 132 19,05
8071 C 205 27 6 13 255 21,66 ‘
8072C 255 30 8.6 15.5 400 26,28 '\
8073 C 305 34 1.9 18 665 34,58
8074 C 380 44 14 20 1035 58,10
8075C 455 53 17.7 225 1665 90,15
8069 C IP 110 13 4 9 60 18,01
8070 C IP 155 20 4.9 115 132 18,47 @
8071 C IP 205 27 6 13 255 21,12 Q,
8072 C IP 255 30 8.6 155 400 25,71
8073 C IP 305 34 11.9 18 665 34,02
8074 C IP 380 44 14 20 1035 57,52
8075 C IP 455 53 17.7 25 1665 89,60 %‘A
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Moleta lateral
95 Llave ajustable fosfatada, industria pesada

Moleta lateral

Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral

Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estandares 1ISO

Movimiento suave y puesta a punto precisa

Aleacién de acero de alto rendimiento

Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad

Mango cdmodo y antideslizante termoplastico

Lectura a izquierdas, escala de medida en mm

Pavonada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9570 158 20 6.5 12 175 31,45
9571 208 27 75 14 300 34,92
9572 257 35 9.5 16 500 43,23
9573 308 395 13 18 750 55,05

95C Llave ajustable cromada plateada, Industria pesada

L)

Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral

Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estandares 1ISO

Movimiento suave y puesta a punto precisa

Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad

Mango cdmodo y antideslizante termoplastico

Lectura a izquierdas, escala de medida en mm

Cromada, templado de precision y tratamiento anti-corrosion

9570C 158 20 6.5 12 175 31,45
9571C 208 27 75 14 300 34,92
9572C 257 35 9.5 16 500 43,23
9573C 308 395 13 18 750 55,05
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BAHCO

91C/97C Llave ajustable de moleta lateral

2 —
AN 7 -
91C 97C
m Llave ajustable de moleta lateral, para uso industrial
m Segun: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532
- 8 - m Forjada en una sola pieza para mejor rendimiento
g = m  Aleacion de acero de alto rendimiento o
! m Angulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad X
e p——— m Escala de medicion en mm =
m  Mangos mas grandes y redondeados para una mayor comodidad
m Cromada
e A B C D [ €
91C 155 21 6.5 12 140 25,33
92C 205 29 8 14 290 28,47 "
93C 255 34 9 17 510 34,57
94C 305 39 10 20 795 44,44 -
95C 405 49 14 26 1620 73,26
96C 500 62 17 30 2860 139,26
97C 750 77 23 37 5500 272,10 /(
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ﬂ LLAVES COMBINADAS

Llave combinada
111M Llaves combinadas, dimensiones métricas

\D L = m Llave combinada, dimensiones métricas
_)‘&D m  Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
3 O m  El perfil en U proporciona una mayor comodidad
\( [\ ) m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos 0 mejor agarre
m Marcado més grande y bi-direccional para facilitar la identificacion
y.ﬁ e . m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
. -~ ! m Diserio patentado en U
= Q m SB = Presentacion en blister con informacion del producto
L4
\ 111M-5.5 5.5 112 5 37 10 143 17 6,20
- 111M-6 6 112 5 37 10 143 17 5,64
111M-7 7 120 53 38 117 17 21 5,70
111M-8 8 130 5.8 42 12.8 19 28 5,86
111M-9 9 136 6.1 44 14 21 31 7,00
111M-10 10 144 6.5 5.1 157 229 42 7,05
7 111M-11 11 153 6.9 5.4 172 25.2 50 7,66
/ 111M-12 12 160 7.1 5.6 184 27 60 8,09
. 111M-13 13 169 7.6 5.8 197 29.2 70 8,51
111M-14 14 177 8.2 63 21.7 31 85 8,86
111M-15 15 185 8.4 6.7 2.7 335 95 9,18
111M-16 16 195 9 7.1 24 35.5 114 9,71
D 111M-17 17 200 96 7.2 25.6 37.5 128 10,38
/\\ 111M-18 18 208 10 75 26.8 39.1 140 10,94
111M-19 19 218 109 7.8 283 413 166 12,50
111M-20 20 240 1.4 7.7 29.8 7 185 12,65
111M-21 21 250 122 7.9 32.9 45 210 14,46
111M-22 2 250 122 7.9 32.9 45 210 14,58
/ 111M-23 23 280 132 8.4 36.1 49 280 15,44
7@ 111M-24 2 270 132 8.4 36.1 49 280 16,15
/ 111M-25 25 290 142 8.9 40 53 345 17,51
111M-26 26 290 142 8.9 40 53 345 20,79
111M-27 27 310 147 8.9 42 58 392 22,86
111M-28 28 310 147 8.9 42 58 392 24,43
111M-29 29 330 152 95 46.1 60 465 25,04
g 111M-30 30 330 152 95 46.1 60 465 27,85
V4 111M-32 2 350 162 95 49.2 67 550 32,29
’ 111M-33 33 350 162 95 49.2 67 550 30,02
111M-34 34 350 162 95 49.2 67 550 34,75
111M-36 36 410 19.4 135 53 74 800 49,11
111M-38 38 410 194 135 53 74 800 58,08
111M-41 41 460 216 16 61 84 1160 62,35
/ 111M-46 46 500 23 17 66 2 1700 82,22
111M-50 50 540 24.6 18 73 102 2000 93,13
111M-55 55 560 215 28 86 18 2800 162,39
111M-60 60 600 235 30 9% 126 3900 215,43
111M-65 65 680 25 32 108 148 5800 286,88
i 111M-70 70 680 25 32 108 148 5800 341,01
~ A 111M-75 75 730 25 35 115 155 6500 429,78
4 111M-80 80 730 25 35 115 155 6500 495,82
SB111M-6 6 112 5 37 10 143 27 6,64
SB111M-7 7 120 5.3 38 1.7 17.1 31 6,69
SB111M-8 8 130 5.8 42 128 19 38 6,85
SB111M-9 9 136 6.1 44 14 21 41 8,00
d SB111M-10 10 144 6.5 5.1 157 229 52 8,06
> SB111M-11 11 153 6.9 5.4 172 25.2 60 8,67
SB111M-12 12 160 7.1 5.6 18.4 27 70 9,09
SB111M-13 13 169 7.6 5.8 197 292 80 9,53
SB111M-14 14 177 8.2 63 217 31 9% 9,90
SB111M-15 15 185 8.4 6.7 2.7 335 105 10,20
> 4 SB111M-16 16 195 9 7.1 24 355 124 10,76
i SB111M-17 17 200 9.6 7.2 256 375 138 11,44
SB111M-18 18 208 10 7.5 26.8 39.1 150 11,98
SB111M-19 19 218 109 7.8 283 413 176 13,58
SB111M-20 20 240 11.4 7.7 29.8 ) 195 13,69
SB111M-21 21 250 122 7.9 32.9 45 220 15,54
o SB111M-22 2 250 122 7.9 329 45 220 15,66
S SB111M-23 23 270 132 8.4 36.1 49 290 16,53
2 SB111M-24 2 270 132 8.4 36.1 49 290 17,27
SB111M-25 25 290 142 8.9 40 53 355 18,63
SB111M-26 26 290 142 8.9 40 53 355 21,93
SB111M-27 27 310 14.7 8.9 ) 58 402 24,03
L) SB111M-30 30 330 152 95 46.1 60 475 29,05
27 SB111M-32 2 350 16.2 95 49.2 67 560 32,33
7



BAHCO

Llave combinada
111M/SH5 Juego 5 llaves combinadas, mm

m Juego de 5 llaves combinadas
m Presentacién: Funda de plastico

111M/SH5 5 520 44,31

LLAVES

Llave combinada
111M/SH8 Juego de 8 llaves combinadas, mm

E-
D =
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m Juego de llaves combinadas en colgador de plastico
m Presentacion: Colgador de plastico

111M/SH8 8 850 81,81

111M-8; 111M-10; 111M-13; 111M-17; 111M-19

Llave combinada
111M/SH12 Juego de 12 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas a carraca en colgador de plastico
m  Presentacion: Colgador de plastico

111M/SH12 12 1050 116,52

111M-8; 111M-10; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-17; 111M-19; 111M-22

Llave combinada
111M/11T Juego de 11 llaves combinadas, mm

m  Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de pléstico

11IM/MT " 740 104,74

111M-9; 111M-8; 111M-10; 111M-12; 111M-15; 111M-16; 111M-13; 111M-14;
111M-19; 111M-17; 111M-18

111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-15;
111M-17; 111M-19; 111M-22

o
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LLAVES

Llave combinada
111M/14T Juego de 14 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de plastico

111M/14T 14 2270 193,21

Llave combinada
11IM/AT7T Juego de 17 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de plastico

11IMATT 17 1615 167,21

11M-6; 111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-13; 111M-14; 111M-15; 111M-17; 111M-19; 111M-22;
111M-24; 111M-27; 111M-30; 111M-32

Llave combinada
111M/M17TL Juego de 17 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de plastico

111MM7TL 17 3430 215,25

11M-6; 111M-7; 111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-15;
111M-16; 111M-17; 111M-18; 111M-19; 111M-20; 111M-21; 111M-22

Llave combinada
111M/24T Juego de 24 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de plastico

111M/24T 24 5230 353,60

111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-15; 111M-16; 111M-18;
1M1M-19; 111M-22; 111M-24; 111M-26; 111M-27; 111M-30; 111M-32

Llave combinada
111M/26T Juego de 26 llaves combinadas, mm

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de plastico

111M/26T 26 4355 369,53

111IM-6; 111M-7; 111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-15;
7 111M-16; 111M-17; 111M-18; 111M-19; 111M-20; 111M-21; 111M-22; 111M-23; 111M-24; 111M-25;
A" 111M-26; 111M-27; 111M-28; 111M-29; 111M-30; 111M-32

50

111M-6; 111M-7; 111M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-15;
11M-16; 111M-17; 111M-18; 111M-19; 111M-20; 111M-21; 111M-22; 111M-24; 111M-26; 111M-27;
111M-28; 111M-30; 111M-32; 111M-36

Llave combinada
111M/S10 Juego de llaves combinadas, métrica

m Juego de llaves combinadas
m Presentacion: Caja de cartén

111M/S10 10 960 91,85
11M-8; 111M-9; 111M-10; 111M-11; 111M-12; 111M-13; 111M-14; 111M-17; 111M-19; 111M-22
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111Z Llave combinada, pulgadas

m Llave combinada, dimensiones en pulgadas
@ m  Segln: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1y DIN 3113
s m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m  El perfil en U proporciona una mayor comodidad
Fe o m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza més fina para obtener mejor accesibilidad
. o N m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos (,o\/
e 5 _ m Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre b
X . m Marcado més grande y bi-direccional que facilita la identificacion
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m Disefio patentado en U
{
-
= e L oa & b b [(] €
1112-1/4 1/4" 112 5 3.7 10 143 17 5,77 /7
111Z-5/16 5/16" 130 5.8 4.2 128 19 28 5,97 (\
111Z2-3/8 3/8" 144 65 5.1 15.7 229 4 7,25
111Z-7/16 716" 153 6.9 5.4 17.2 25.2 50 7,90
111Z-1/2 12" 169 7.6 5.8 19.7 29.2 70 8,74 .
111Z-9/16 9/16" 177 8.2 6.3 21.7 31 85 9,21 i"}\J\(
111Z-5/8 5/8" 195 9 7.1 24 35.5 114 9,98
111Z-11116 11/16" 200 96 7.2 25.6 375 128 10,57
1112-3/4 3/4" 218 10.9 7.8 283 413 166 12,65
111Z-13/16 13/16" 250 122 7.9 329 45 210 14,71 \
111Z2-7/8 7/8" 250 122 7.9 329 45 210 14,95 CN\
111Z-15/16 15/16" 270 13.2 8.4 36.1 49 280 16,66
11121 1" 290 14.2 8.9 40 53 345 17,99
111Z-1.1/16 11/16" 310 14.7 8.9 42 58 392 23,33
111Z-1.1/8 11/8" 310 14.7 8.9 b} 58 392 24,93
111Z-1.1/4 11/4" 350 16.2 95 49.2 67 550 30,51
1112-1.5/16 15/16" 350 16.2 95 49.2 67 550 35,50
1112-1.3/8 13/8" 410 19.4 135 53 74 787 49,98
111Z-1.7116 17116" 410 19.4 135 53 74 787 49,98
11Z-1.1/2 11" 410 19.4 135 53 74 787 52,51 R
111Z-1.5/8 15/8" 460 216 16 61 84 1160 63,47
111Z-1.11/16 111/16" 460 21.6 16 61 84 1160 81,97
111Z-1.3/4 13/4" 500 23 17 66 92 1700 87,95
111Z-1.13116 113/16" 500 23 17 66 2 1700 81,80
1112-1.7/8 17/8" 540 246 18 73 102 2000 93,55
1112-2 2" 540 246 18 73 102 2000 94,82 )
111Z2-2.1/8 21/8" 560 215 28 86 18 2800 166,81
111Z-2.1/4 214" 600 235 30 94 126 3900 166,81
111Z2-2.3/8 23/8" 600 235 30 94 126 3900 230,55 X
1112-2.112 212" 680 25 32 108 148 5800 285,73 \
111Z-2.5/8 25/8" 680 25 32 108 148 5800 285,73
111Z2-2.3/4 23/4" 680 25 32 108 148 5800 303,91
1112-2.7/8 27/8" 730 25 35 15 155 6500 368,86
1112-3 3" 730 25 35 15 155 6500 368,86 O
@
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LLAVES

Llave combinada Llave combinada
111Z/8T Juegos de 8 llaves combinadas, pulgadas 111Z/11T Juegos de 11 llaves combinadas, pulgadas

»}9’ m Juego de llaves combinadas m Juego de llaves combinadas
& m  Presentacion: En estuche de plastico negro m  Presentacion: En estuche de plastico negro
\ 111Z/8T 8 660 84,49 1MZ11T 1" 1660 135,53
111Z-3/8; 111Z-7/16; 111Z2-1/2; 111Z-9/16; 111Z-5/8; 111Z-11/16; 1112-3/4; 111Z-3/8; 111Z-7/16; 111Z-1/2; 111Z2-9/16; 111Z-5/8; 111Z-11/16; 1112-3/4;
1112-7/8 1112-13/16; 1112-7/8; 111Z-15/16; 111Z-1
74
_/ Llave combinada extra larga, métrica

11M Llave combinada extra larga, métrica

Vj m Llave combinada, extra larga en dimensiones métricas
( [o . = Segun: ISO 691, I1SO 7738, 1ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
fos . m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
y f . T m  Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
4 / . Q — : m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
1 . ' m  Cromado mate que ofrece una gran calidad superficial
m Para tamafios de 41 mm a 60 mm ver 1952M
V 4
> 11M-8 8 180 7.5 4 13 2 45 9,25
} /" 11M-9 9 180 75 4 145 2 45 9,25
11M-10 10 200 8.5 5 16 26 65 9,72
11M-11 11 200 8.5 5 17.5 26 65 9,72
) 11M-12 12 225 9.8 6 19 29 100 1,13
/ 11M-13 13 225 9.8 6 20 29 100 11,13
N 1M-14 14 250 1.4 7 2 33 150 13,43
11M-15 15 250 1.4 7 23 33 150 13,43
11M-16 16 280 128 8 245 36 210 14,73
1M-17 17 280 128 8.2 26 39 210 15,20
f‘ 11M-18 18 280 13.0 8.2 27 40 210 15,30
11M-19 19 310 14.5 8.2 29 43 290 19,24
11M-21 21 310 14.5 95 31 445 290 19,24
11M-22 22 350 16.4 10.8 33 49 410 21,63
o 11M-24 2 400 18.4 1.8 36 53 560 24,65
2 11M-27 27 450 205 13 40 59 750 31,97
11M-30 30 500 25 14 445 67 1000 38,68
11M-32 32 500 225 14 47 67 1000 38,68
11M-36 36 550 245 15 52 77 1380 49,72
,42 11M-38 38 550 245 15 55 79 1380 52,69
7
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Llave combinada acodada extra-larga
11M/S8 Juego de llaves combinadas, extra largas, métrica

—J
m Juego de llaves combinadas extra-largas en dimensiones métricas J C,/
m Presentacion: En atractiva caja de carton 3

11M/S8 8 1050 82,65
11M-8; 11M-9; 11M-10; 11M-11; 11M-13; 11M-14; 11M-17; 11M-19

Llave combinada inclinada, Liliput
4020L-M Llave combinada Liliput, métrica

Llaves combinadas Liliput en dimensiones métricas v
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento % \
Extremo abierto angulo 22,5° con cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad

Extremo cerrado con hexagono y angulo 15° acodado

Dos aperturas, una llave, una medida t \
Aplicaciones para radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision, carburadores, etc. \°
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

4020L-M-3 3 70 23 25 9 75 6 15,88 -
4020L-M-3.2 32 70 23 25 9 75 6 15,88 N
4020L-M-3.5 35 70 23 25 9 75 6 15,88 b
4020L-M-4 4 70 23 25 9 75 6 14,99

4020L-M-4.5 45 80 25 4 115 9 9 14,99

4020L-M-5 5 80 25 4 15 9 9 14,99 {
4020L-M-5.5 55 80 25 4 s 9 9 14,99 &

D
K
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LLAVES

1952M Llaves combinadas acodadas, métrica

[\C:) m Llave combinada acodada, dimensiones métricas
o Cre m  Segun: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
. - m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
. m Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos 0 mejor agarre
o 5 . . = Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
> i::\‘“\;i m SB = Presentacion en blister con informacion del producto
A
1952M-6 6 110 38 5.6 16 10.4 15 7,44
1952M-7 7 120 4 6.2 18 1.8 20 7,44
h 1952M-8 8 130 42 6.7 20 132 29 7,35
/ 1952M-9 9 140 44 7.3 22 14.6 35 8,26
o 1952M-10 10 150 46 7.8 2 16 45 8,26
1952M-11 11 160 48 8.4 26 17.2 52 8,86
1952M-12 12 167 5 9 28 18.7 65 9,37
= 1952M-13 13 175 5.4 96 30 20 77 10,16
ﬁ\) 1952M-14 14 185 5.8 102 32 217 85 10,24
1952M-15 15 195 6.2 108 34 23 110 12,13
1952M-16 16 210 6.6 1.4 36 245 125 13,11
1952M-17 17 225 7 12 38 26 144 13,55
{: 1952M-18 18 237 74 124 40 275 180 15,16
/\ 1952M-19 19 250 7.8 13 42 29 201 15,89
1952M-20 20 267 8.2 132 44 305 240 16,83
1952M-21 21 283 8.6 13.8 46 32 268 17,49
1952M-22 2 295 9.1 146 48 35 300 19,61
( 1952M-23 23 295 9.1 14.6 48 35 300 21,18
/ 1952M-24 24 329 9.4 15.4 52 38 375 22,13
1952M-25 25 329 9.4 15.4 52 38 375 23,63
1952M-26 26 360 102 16.8 58 415 510 23,85
1952M-27 27 360 102 16.8 58 415 510 25,43
1952M-28 28 360 102 16.8 58 415 510 29,00
1952M-29 29 394 11 182 64 445 650 30,95
1952M-30 30 394 1" 18.2 64 445 650 32,50
1952M-32 2 435 1.8 197 66 475 820 33,98
1952M-34 34 468 126 212 76 53 1060 44,05
1952M-36 36 468 126 212 76 53 1060 57,74
1952M-41 41 510 13.6 22.7 86 61 1345 71,78
1952M-46 46 520 15.4 25.4 93.6 67 1750 115,50
1952M-50 50 560 163 262 104.4 74.9 2200 146,81
) 1952M-55 55 570 19.1 28.6 1133 82.7 3200 187,48
) 1952M-60 60 660 20 31 123 90 3600 285,51
' 1952M-65 65 710 2 33 133 98 4500 364,88
1952M-70 70 760 24 35 143 105 5600 393,98
1952M-75 75 810 26 38 153 110 6780 446,46
% 1952M-80 80 860 28 41 163 119 8780 535,28
SB1952M-7 7 120 4 6.2 18 1.8 20 8,39
SB1952M-8 8 130 4.2 6.7 20 13.2 29 8,27
SB1952M-10 10 150 46 7.8 24 16 45 9,21
SB1952M-12 12 167 5 9 28 187 65 10,30
SB1952M-13 13 175 5.4 9.6 30 20 77 11,09
SB1952M-14 14 185 5.8 102 32 217 85 11,19
SB1952M-17 17 225 7 12 38 26 144 14,48
SB1952M-19 19 250 7.8 13 ) 29 201 16,83
) SB1952M-24 24 329 9.4 15.4 52 38 375 23,08
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Llave combinada acodada 1952
1952M/10 Juego de llaves combinadas, acodadas, métrica

m Juego de llaves combinadas
m  Presentacion: Caja de carton

1952M/10 10 770 104,08
1952M-8; 1952M-9; 1952M-10; 1952M-11; 1952M-12; 1952M-13; 1952M-14; 1952M-16; 1952M-17;
1952M-19

Llave combinada acodada 1952
1952M/7T Juegos de 7 llaves combinadas acodadas, métrica

m Juego de llaves combinadas acodadas
m  Presentacion: En estuche negro de plastico

1952M/7T 7 820 88,43
1952M-8; 1952M-10; 1952M-13; 1952M-14; 1952M-17; 1952M-19; 1952M-22

Llave combinada acodada 1952
1952M/14T Juego de 14 llaves combinadas acodadas, mm

-

BAHCO
.

m Juego de llaves combinadas
m  En estuche negro de pléstico

1952M/14T 14 3500 232,37

1952M-6; 1952M-8; 1952M-9; 1952M-10; 1952M-13; 1952M-14; 1952M-15; 1952M-17; 1952M-19;
1952M-22; 1952M-24; 1952M-30; 1952M-27; 1952M-32

X

N\

AR
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Llave combinada acodada 1952 Llave combinada acodada 1952

ﬂ 1952M/17T Juego de 17 llaves combinadas, acodadas, mm 1952M/26T Juego de 26 llaves combinadas, acodadas, mm

[ )

m Juego de llaves combinadas m Juego de llaves combinadas
/ m  En estuche negro de plastico m  En estuche negro de pléstico
.
e = e e = B e
1952M/17T 17 1900 209,62 1952M/26T 26 7000 451,65
% 1952M-6; 1952M-7; 1952M-8; 1952M-9; 1952M-10; 1952M-11; 1952M-12; 1952M-13; 1952M-14; 1952M-6; 1952M-7; 1952M-8; 1952M-9; 1952M-10; 1952M-11; 1952M-12; 1952M-13; 1952M-22;
1952M-15; 1952M-16; 1952M-17; 1952 M-18; 1952M-19; 1952M-20; 1952M-21; 1952M-22 1952M-14; 1952M-15; 1952M-16; 1952M-17; 1952M-26; 1952M1-18; 1952M-19; 1952M-28;

1952M-20; 1952M-21; 1952M-27; 1952M-23; 1952M-30; 1952M-24; 1952M-29; 1952M-32; 1952M-25
A b;

//f Llave combinada acodada 1952 Llave combinada acodada 1952

1952M/SH6 Juego de 6 llaves combinadas acodadas, métrica 1952M/SH12 Juego de 12 llaves combinadas acodadas, mm

m Juego de llaves combinadas m Juego de llaves combinadas
m Presentacion: Soporte plastico con asa m Presentacion: Soporte plastico con asa
1952M/SH6 6 421 64,36 1952M/SH12 12 1050 143,19
1952M-8; 1952M-10; 1952M-12; 1952M-13; 1952M-14; 1952M-17 1952M-8; 1952M-9; 1952M-10; 1952M-11; 1952M-12; 1952M-13; 1952M-14;
1952M-15; 1952M-16; 1952M-17; 1952M-18; 1952M-19
)
27
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Llave combinada acodada 1952
19527 Llave combinada acodada, pulgadas

Llave combinada acodada, dimensiones en pulgadas

Segun: 1ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, 1ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre

: ::\j Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial ©

1952Z-1/4 14" 95 45 37 95 14 15 7,85

1952Z-5/16 516" 115 5.5 42 122 18 23 7,97

1952Z-11/32 1/32" 125 6.0 45 132 20 30 8,47

1952Z-3/8 3/8" 125 6.0 45 132 20 30 8,90 N
1952Z-7116 716" 145 7.0 5 16.2 24 49 9,66 A\
1952Z-1/2 17" 170 8.0 5.6 19 285 68 15,77 =
1952Z-9/116 916" 185 85 6 205 31 80 11,76

1952Z-5/8 5/8" 205 98 6.5 235 35 110 13,35

1952Z-11/16 116" 220 106 7 245 37 135 15,74 C
1952Z-3/4 3/4" 245 122 75 27 415 195 17,20

1952Z-13116 13/16" 265 13.0 8 285 435 2117 18,40

1952Z-7/8 78" 265 135 85 EY) 48 305 22,08

1952Z-15/16 15/16" 300 145 9 345 52 375 23,52 u
1952Z-1 1" 330 155 95 36 54.5 400 24,47 % :
1952Z-1.1116 11/16" 330 16.5 10 385 59 590 26,90

19522-1.1/8 11/8" 370 17.0 10 40 61 700 31,76

1952Z-1.1/4 11/4" 390 19.0 15 455 68 745 36,48

1952Z-1.5116 15/16" 415 20.0 12 48 72 800 39,39

19522-1.3/8 13/8" 415 20.0 12 48 72 800 71,53 t\\
1952Z-1.7116 1716" 435 210 135 52 78 990 75,85

1952Z-1.1/2 112" 435 21.0 135 52 78 990 76,61

19527-1.5/8 15/8" 495 244 14.4 61.5 86.7 1350 91,83

Llave combinada acodada 1952
1952Z/11T Juego de 11 llaves combinadas acodadas

m Juego de llaves combinadas acodadas

m Presentacion: En estuche de plastico negro ’?\
1952Z11T 11 1500 153,79
1952Z-1/4; 1952Z-5/16; 1952Z-3/8; 1952Z-7/16; 1952Z-1/2; 1952Z-9/16; 1952Z-5/8; 1952Z-11/16; 1952Z-3/4; 1952Z-13/16; 0
1952Z-7/8 2o
QN
R

57



LLAVES

BAHCO

e e

— LLAVES DE CARRACA
1RM Llave combinada de carraca reversible
Sl

O m Llave combinada de carraca, dimensiones métricas
e m  Segln: ISO 1711-1 y DIN 3113
(<) m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
7 m Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
B m Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad
N — m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
\ A, m  Angulo de accién de 5°
) T s m Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)
2 - - m Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion
m Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial

, 1RM-6 6 128 6.3 39 14 15 27 18,27

’/\ {" 1RM-7 7 140 6.5 4.6 16.6 16.7 35 18,27
1RM-8 8 140 6.5 4.6 16.6 16.7 38 19,30
1RM-9 9 150 6.9 4.9 18.4 18.8 48 19,55

1RM-10 10 159 73 53 20 20.8 59 20,87

. 1RM-11 1" 165 7.7 5.6 218 23 67 22,14

/ T 1RM-12 12 172 8.2 6.0 22.7 25 82 23,78
1RM-13 13 178 8.8 6.4 24.7 27.1 95 24,63

1RM-14 14 191 9 6.8 27 29.2 13 25,70

1RM-15 15 200 9.4 7.0 283 313 130 26,42

y 1RM-16 16 208 9.9 7.2 30 334 158 28,81
/ 1RM-17 17 226 10.3 7.7 31.8 355 180 29,06
' 1RM-18 18 237 10.7 8.2 32.8 376 213 31,44
1RM-19 19 248 1.2 8.8 338 39.7 233 31,71

1RM-21 21 290 13 9.0 40 46 343 33,86

1RM-22 22 290 13 9.0 40 46 343 34,16

/ 1RM-24 24 323 14.5 10.0 46 52 503 36,90
1RM-27 27 359 15.5 10.5 52.5 56.5 550 43,08

1RM-30 30 393 17 11.4 58.5 62.7 750 52,11

1RM-32 32 425 17.5 12.5 62.5 66.4 900 56,69
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Llave combinada de carraca Llave combinada de carraca
1RM/SH6 Juego de 6 llaves combinadas de carraca reversibles 1RM/SH8 Juego de 8 llaves combinadas a carraca [\s__

£

]

m Juego de llaves combinadas de carraca m Juego de llaves combinadas a carraca en colgador de plastico
m Presentacion: Soporte plastico con asa m Presentacion: Soporte plastico con asa \
1RM/SH6 6 625 148,66 1RM/SH8 8 955 212,75 %
1RM-8; 1RM-10; 1RM-12; 1RM-13; 1RM-14; 1RM-17 1RM-8; 1RM-10; 1RM-11; 1RM-12; 1RM-13; 1RM-14; 1RM-17; 1RM-19 \‘
Llave combinada de carraca Llave combinada de carraca
1TRM/SH12 Juego de 12 llaves combinadas a carraca 1RM/S5 Juego 5 llaves combinadas a carraca %\
A\

m Juego de llaves de pipa abiertas m Juego de llaves combinadas a carraca
m  Presentacion: Soporte plastico con asa m Envase: Caja plastico con foam
%

@ = @ e w = @ e &

1RM/SH12 12 1520 314,06 1RM/S5 5 600 125,77

1RM-8; 1RM-9; 1RM-10; 1RM-11; 1RM-12; 1RM-13; 1RM-14; 1RM-15; 1RM-16; 1RM-8; 1RM-10; 1RM-13; 1RM-17; 1RM-19

1RM-17; 1RM-18; 1RM-19

QN
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Llave combinada de carraca
1RZ Llave combinada con carraca pulgadas

-

Llave combinada de carraca, dimensiones en pulgadas

Segun: ISO 1711-1 y DIN 3113

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad

Angulo de accién de 5°

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)

Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial

‘N 1RZ-1/4 1/4" 128 6.3 39 14 15 27 20,99
f 1RZ-5/16 5/16" 140 6.5 43 17 16.7 38 21,21
1RZ-3/8 3/8" 158 73 5.0 20.2 20.8 57 21,94

1RZ-7/16 76" 165 1.1 53 22 23 67 24,21

) 1RZ-1/2 12" 178 8.6 6.1 25.5 26.8 95 26,97
1RZ-9/16 9/16" 190 9 6.5 26.9 29 13 28,02

ilkﬂ 1RZ-5/8 5/8" 208 9.9 7.1 29.8 33 158 31,01
1RZ-11/16 116" 225 10.3 75 31.8 36.5 180 32,98

1RZ-3/4 3/4" 247 1.2 8.6 34 39.4 233 35,83

Llave combinada de carraca
/P 1RZ/SHS8 Juego de 8 llaves combinadas con carraca

g

m Juego de llaves combinadas de carraca

m Presentacion: Soporte plastico con asa
%b
- o= e
1RZ/SH8 8 1000 229,27
1RZ-5/16; 1RZ-3/8; 1RZ-7/16; 1RZ-1/2; 1RZ-9/16; 1RZ-5/8; 1RZ-11/16; 1RZ-3/4
)
27
7
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Llave combinada con carraca extracorta
10RM Llave combinada con carraca extracorta

-

Version corta de la llave combinada con carraca, dimensiones métricas
Segun: ISO 3318 y DIN 3113
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza mas fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad X
Angulo de accion de 5° \/
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Palanca para cambio rapido de sentido (izquierdas/derechas)
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial /

-

10RM-8 8 90 6.5 4.0 16.6 16.7 25 14,25 C
10RM-10 10 95 73 48 20 208 35 16,03 &
10RM-13 13 108 8.6 5.8 247 27.1 63 18,19

10RM-14 14 115 9 0.6.4 27 29 75 18,49

10RM-17 17 127 10.3 7.2 31.8 355 113 21,51 -
10RM-19 19 139 1.2 8.2 33.8 39.7 143 23,58 % :

Llave combinada con carraca extracorta
10RM/SH6 Juego con 6 llaves combinada extracortas Q
Q

m Juego de la version corta de las Ilaves combinadas con carraca
m Presentacion: Soporte plastico con asa

o = e )
10RM/SH6 6 590 116,43
10RM-8; 10RM-10; 10RM-13; 10RM-14; 10RM-17; 10RM-19

61



LLAVES

Llave combinada con carraca articulada
41RM Llave combinada con carraca articulada

* /)
L=/
LY

Llave combinada con carraca articulada, dimensiones métricas

Segun: 1ISO 3318 y DIN 3113

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Boca abierta con angulo de 15° con una cabeza més fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca articulada 180° con paso fijo cada 15°

Pin de bloqueo del &ngulo articulacion de cabeza

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

) @ L oa & b b [ e

& . 41RM-8 8 127 6.5 43 17 17 35 17,88
— 41RM-10 10 136 73 5.0 20 21 55 19,48
@“:\’E ‘ 41RM-11 1 141 7.7 5.4 2 23 63 20,48
/ e " 41RM-12 12 148 8.2 5.8 23 25 83 22,11
~ - . 41RM-13 13 154 8.6 6.1 25 27 93 22,74
41RM-14 14 160 9 6.4 27 29 113 23,73
41RM-17 17 190 10.3 7.6 32 36 173 26,96
41RM-19 19 215 11.2 8.6 34 40 233 29,58
% 41RM-21 21 274 13 9.0 40 46 393 31,76
L}J Llave combinada con carraca articulada Llave combinada con carraca articulada
7,

41RM/SH8 Juego de 8 llaves combinadas con carraca articulada, mm ~ 42RM/S12 Juego de llaves combinadas con carraca articuladas

<

¥

X

Acabado mate

Suministrado en una caja moldeada, herramientas encajadas en una
base de plastico para mejor control de las herramientas

m Juego de llaves combinadas con carraca articulada m  De acero de cromo-molibdeno
m Presentacion: Soporte plastico con asa m Codificacion por colores para su facil identificacion
41RM/SH8 8 960 190,08 42RM/S12 12+ 1ratchet  280x70x229 1600 265,00
41RM-8; 41RM-10; 41RM-11; 41RM-12; 41RM-13; 41RM-14; 41RM-17; 41RM-19 42RM/S12-08; 42RM/S12-09; 42RM/S12-10; 42RM/S12-11; 42RM/S12-12;

42RM/812-13; 42RM/S12-14; 42RM/S12-15 42RM/S12-16; 42RM/S12-17;
42RM/S12-18; 42RM/S12-19

L) 42RM/S12-01 Ratchet
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Llave plana con carraca
1320RM Llave plana con carraca

t
O m Llave plana con carraca, dimensiones métricas
(
s e~ m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento s
= Angulo de accion de 5° 3
m Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
. ' m Marcado més grande y bi-direccional que facilita la identificacion \7,
: N m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
: C}' g .-'
e L oa & b bk [ € ¢
1320RM-6-7 6-7 115 63 6.5 142 172 35 25,16 \,
1320RM-8-9 89 128 6.5 6.9 16.8 20.2 45 25,51
1320RM-10-11 10-11 150 7.3 7.7 20.2 218 60 27,06
1320RM-12-13 12-13 170 8.2 8.6 23 248 80 28,85
1320RM-14-15 14-15 190 9 9.4 26.5 29.5 120 31,93 /
1320RM-16-17 1617 200 9.9 103 295 315 160 35,05 N
1320RM-18-19 18-19 230 103 1.2 315 335 200 37,72
1320RM-22-24 2224 25 1.2 13 34 40 250 39,75
‘\
\
N

Llave plana con carraca
1320RM/SH8 Juego de 8 llaves planas con carraca

m Juego de llaves planas con carraca, dimensiones métricas

m Presentacion: Soporte plastico con asa
t\'\
1320RM/SH8 8 1225 257,15

1320RM-6-7; 1320RM-8-9; 1320RM-10-11; 1320RM-12-13; 1320RM-14-15; 1320RM-16-17; 1320RM-18-19

Llave plana con carraca
1320RZ Llave plana con carraca en pulgadas

Olzssmr— 4i)

Llave plana con carraca, dimensiones en pulgadas

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Angulo de accion de 5°

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Marcado més grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

y//.‘

y

i . = T e
1‘ C}' = = J"t\,.; v

S

e e L a & b bk [ € -

1320RZ-1/4-5/16 1/4-5116" 115 6.3 6.5 14.2 17.2 35 25,16
1320RZ-3/8-7/16 3/8-7/16" 128 6.5 6.9 16.8 20.2 45 32,06
1320RZ-1/2-9/16 112-9/16" 170 8.2 8.8 23 24.8 80 36,68 Q}A
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Llave plana con carraca
1320SRM Llave plana con carraca

Llave plana con carraca en forma de S, dimensiones métricas

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

La forma en S permite trabajar en zonas de dificil acceso

Palanca para rapido cambio de sentido (izquierdas/derechas), angulo de accién de 5°
Perfil Dynamic Drive hexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

El muelle de la carraca permite apretar tornillos con una sola mano

Pueden acoplarse adaptadores planos para apretar diferentes tipos y tamafios de tornillos
Marcado mas grande y bi-direccional que facilita la identificacion

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

V4
A
H) —

1320SRM-14-19 14-19 200 9 1.2 26.8 33.8 180 33,98

Llave plana con carraca
1320SRM/S29 Juego de llaves planas con carraca en S

Juego de 29 piezas, de llave plana con carraca en S y juego de adaptadores

Suministrada en caja compacta con una bandeja modular T3 de foam de 2 colores

Llave plana con carraca 1320SRM-14-19 con angulo de accién de 5° y palanca para cambio de sentido
Adaptador para vasos de 1/4” y 1/2” con botdn de fijacidn de seguridad

Adaptadores para tornillos hexagonales que cubren 8-19 mmy 5/16°-3/4" pulgadas

Adaptadores para tornillos TORX® que cubren tamarios E8 - E22

Vaso pasante de 22 mm

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Llave y adaptadores de repuesto disponibles

1320SRM/S29 29 1190 105,41
1320SRM-14-19; 1RMA-19-17-HEX; 1RMA-19-16-HEX; 1RMA-19-15-HEX; 1RMA-19-13-HEX; 1RMA-19-9/16-HEX; 1RMA-19-5/8-HEX;
1RMA-19-11/16-HEX; 1RMA-19-1/2-HEX; 1RMA-19-E18-TX; 1RMA-19-E20-TX; 1RMA-19-E16-TX; 1RMA-19-E22-TX; 1RMA-19-1/4-SQ;

y 1RMA-19-1/2-8Q2; 1RMA-14-11-HEX; 1RMA-14-12-HEX; 1RMA-14-E11-TX; 1RMA-14-E12-TX; 1RMA-14-E10-TX; 1RMA-14-E14-TX; 1RMA-14-E8-TX;

1RMA-14-10-HEX; 1RMA-14-7/16-HEX; 1RMA-14-3/8-HEX; 1RMA-14-5/16-HEX; 1RMA-14-8-HEX; 1RMA-14-9-HEX; SBS19-TH22

Llave plana con carraca
- :/ ¥ 1RMA-SQ Adaptador para llaves con carraca para vasos 1/4”, 3/8", 1/2"

)
“

Adaptador para llaves con carraca para vasos 1/4”, 3/8”, 1/2”

Acabado en micro mate
Envase en clip con informacién para colgar

| |
1% = Normas: ISO 1173/ DIN3126
‘ Y ‘=m"“ m Material: Acero de aleacion de alto rendimiento
@ i m Para adaptara llaves de 10,13 y 19 mm
i i) m Boton de liberacion
| ]
| ]

fl 1RMA-10-1/4-SQ 1RMA-13-3/8-SQ

1RMA-10-1/4-SQ 1/4" 10 18.0 10 7,87

1RMA-13-3/8-5Q 318" 13 23 20 8,28
TRMA-19-1/2-5Q  1RMA-19-1/4-SQ  “1oua 19.1/2.5Q n" 19.0 30 45 8,96

@ 1RMA-19-1/4-SQ 1/4" 19 24 35 8,76
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Llave plana con carraca
1RMA-BIT Adaptador portapuntas para llaves con carraca

e
Convierte la llave combinada con carraca, en carraca para puntas de 14", 5/16” y 10 mm l,
Normas: 1/4”ISO 1173 / DIN 3126-E 6.3
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Los adaptadores encajan facilmente en las llaves de 10 y 13 mm
Iméan para sujetar las puntas 1/4” y 5/16”
Acabado cromo plateado pulido confiere calidad elevada

JAN

]

1RMA-10-1/4-BIT 114" 10 11.1 15.0 5 6,18
1RMA-13-5/16-BIT 5/16" 13 155 16.0 15 6,78
1RMA-13-10-BIT 10 13 15.5 21 15 9,75 0\\}
Accesorios
1TRMA/S4 Juego de 4 adaptadores para llaves de carraca <

Juego de adaptadores para llaves de carraca, 4 piezas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino \
Adaptadores para vasos de 1/4”, 3/8” y 1/2” con botén de fijacion de seguridad \
Adaptador para puntas de 1/4” con anillo de contencién -
Suministrado en un estuche de plastico compacto

ISO 1174, DIN 3120
Adaptadores de repuesto disponibles &

1RMA/S4 35x100x 84 45 31,03
1RMA-10-1/4-SQ; 1RMA-19-1/2-SQ; 1RMA-10-1/4-BIT; 1RMA-13-3/8-SQ

Accesorios
1RMA/S8 Juego de llaves combinadas de carraca y adaptadores, 8 piezas

Juego de llaves combinadas de carraca y adaptadores, 8 piezas
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Suministrado en un estuche de plastico compacto

Llaves combinadas con carraca 1RM-10, -13 y -19 con angulo de accion de 5°, palanca para cambio de
sentido y acodadas 15°

Adaptadores para vasos de 1/4”, 3/8” y 1/2" con botén de fijacién de seguridad
Adaptadores para puntas de 1/4” y 5/16” con anillo de contencion

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

ISO 3318 /1174, DIN 3113/ 3120

Llaves y adaptadores de repuesto disponibles

piote @

4

;

Py

1RMA/S8 75x283 x 160 95 113,24
1RMA-13-3/8-SQ; 1RMA-10-1/4-SQ; 1RMA-19-1/2-SQ; 1RMA-13-5/16-BIT; 1RMA-10-1/4-BIT; 1RM-13; 1RM-10; 1RM-19

S

QD
‘ﬁ
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Llave de carraca4 en 1
S4RM Llave de carraca 4 en 1

o @

\\') 1) m Llave de carraca, dimensiones en métricas
4 O m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
e m 4 medidas por llave: 1 sola llave vale para 4 tamafios de tornillo
m Palanca para rapido cambio de sentido (izquierdas/derechas), angulo de accion de 5°
' ' m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
e — 1,:} m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

SARM-4-7 115 4x5 6x7 50 16,89
S4RM-8-11 151 8x9 1011 70 18,69
S4RM-12-15 191 12x13 1415 150 25,23
S4RM-16-19 230 16x17 1819 240 30,41
S4RM-21-27 275 20x21 24x27 640 67,56
S4RM-30-36 360 30x32 34x36 1.41 108,10

Llave de carraca 4 en 1 Llave de carraca 4 en 1
% S4RM/3T Juego de 3 llaves de carraca 4 en 1 S4RM/AT Juego de 4 llaves de carraca 4 en 1

///f

y m Juego de llaves de carraca 4 en 1, dimensiones en métricas m Juego de 4 llaves de carraca 4 en 1 en mm

' m Juego en una practica funda para poder llevarla en el cinturon m  Practico estuche de nylon para su facil manejo

= T S 1) S R S R '] B

O S4RM/3T 3 550 76,57 SARM/AT 4 2200 144,12
S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19 S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27

Llave de carraca 4 en 1
S4RM/5T Juego de 5 llaves de carraca 4 en 1

m Juego de 5 llaves de carraca4 en 1 en mm
m  Préctico estuche de nylon para su facil manejo

S4RM/5T 5 4200 252,22

‘42 S4RM-8-11; S4RM-12-15; S4RM-16-19; S4RM-21-27; S4RM-30-36
D
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LLAVES FIJAS l".,

Llave fija de dos bocas
6M Llave fija de dos bocas, métricas

V. R G

3
m Llave fija de dos bocas en dimensiones métricas 9
= Segln: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318 !
s Ny . . -
r C# m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Y
| S —F m Elmango en U ofrece una mayor comodidad
= - - = Angulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad ©
m  Marcado de medida mas grande y uni-direccional para una facil identificacién \(\v
m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m Perfil en U patentado
m SB= Presentacion en blister con informacién del producto /
6M-4-5 4x5 105 32 13 15 15 4,41
6M-4.5-5.5 45¢5.5 105 32 13 15 15 5,65
6M-5-5.5 5%5.5 105 32 13 15 15 5,70 N
6M-5.5-7 5.5x7 122 39 155 17.9 2 4,42
6M-6-7 6x7 122 39 155 17.9 22 4,42 N
6M-7-8 7x8 122 39 155 17.9 2 4,69
6M-8-9 8x9 138 40 187 212 28 4,44
6M-8-10 8x10 138 40 187 212 28 4,77
6M-10-11 1011 153 5.2 3 24.9 45 4,83 P=
6M-10-13 10x13 153 5.2 23 249 45 5,93
6M-12-13 12x13 168 5.8 28.7 305 73 5,88
6M-12-14 12x14 168 5.8 287 305 73 6,28
6M-13-14 13x14 168 5.8 287 305 73 6,23
6M-13-15 13x15 183 63 30.1 32.1 98 6,91
6M-13-16 13x16 183 63 30.1 32.1 98 7,49 N
6M-13-17 13x17 183 63 30.1 32.1 98 7,35 \XJ i
6M-14-15 14x15 183 63 30.1 32.1 98 6,23
6M-14-17 14x17 183 63 30.1 32.1 98 7,23
6M-16-17 16x17 201 7.0 34.7 356 122 7,23
6M-16-18 16x18 201 7.0 34.7 35.6 122 7,91
6M-17-19 17x19 22 73 374 405 170 8,14
6M-18-19 18x19 22 73 38.1 412 170 8,14 .
6M-19-22 19x22 225 73 4 46 188 9,85 \N
6M-19-24 19x24 225 73 7] 46 188 10,45
6M-20-22 20522 225 7.2 4 43 188 9,65
6M-21-23 21x23 240 7.4 45 49 211 10,52
6M-21-24 21x24 240 74 45 49 211 11,61
6M-22-24 22x24 240 74 45 49 211 10,50
6M-24-26 24x26 260 7.8 49 53 293 12,22
6M-24-27 24x27 260 7.8 49 53 293 12,46
6M-24-30 24x30 280 8.4 53 58 366 14,42
6M-25-28 25x28 280 8.4 53 58 366 14,20
6M-27-29 27x29 280 8.4 53 58 366 16,90
6M-27-30 27x30 280 8.4 53 58 366 17,64 R
6M-27-32 27x32 300 9.0 60 67 481 19,30 " Ca
6M-30-32 30532 300 9.0 60 67 481 19,06 S
6M-30-36 30x36 355 11.0 66 74 714 31,73
6M-32-36 32x36 355 11.0 66 74 714 33,36
6M-34-36 34x36 355 11.0 66 74 714 35,02
6M-36-41 36x41 385 15 74 83 880 38,03 <
6M-38-42 38x42 385 115 74 83 330 45,21 \
6M-41-46 41x46 400 133 85 94 1120 53,52 &
6M-46-50 46x50 446 142 94 1005 1610 69,78
SB6M-4-5 45 105 32 13 15 15 7,77
SB6M-6-7 6x7 122 39 155 17.9 2 6,53
SB6M-8-9 8x9 138 5.2 18.7 212 28 6,08 |
SB6M-10-11 10x11 153 5.2 23 249 45 6,46 '
SB6M-12-13 12413 168 5.8 287 305 73 7,36 \
SB6M-14-15 14x15 183 6.6 30.1 32.1 88 7,73
SB6M-16-17 16x17 201 7.0 34.7 35.6 122 8,57
SB6M-17-19 17x19 22 73 374 405 170 9,09
SB6M-18-19 18x19 22 73 38.1 412 170 9,19
SB6M-20-22 20122 225 73 7 46 188 11,02 0
SB6M-21-23 21x23 240 74 45 49 211 11,92 2
SB6M-22-24 22x24 240 74 45 49 211 11,43 &3
SB6M-24-26 24x26 260 7.8 49 53 293 13,55
SB6M-24-27 24327 260 7.8 49 53 293 13,79
SB6M-25-28 25x28 280 8.4 53 58 366 15,11
SB6M-27-29 27x29 280 8.4 53 58 366 17,83 N,
SB6M-30-32 30x32 300 9.0 60 67 481 19,90 K
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Llave fija de dos bocas Llave fija de dos bocas

ﬂ 6M/SH8 Juego de 8 llaves fijas, mm 6M/SH12 Juego de 12 llaves fijas, mm

W

m Juego de llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas m Juego de llaves fijas en mm
m  Presentacion: Soporte pléstico con asa m  Presentacion: Soporte pléstico con asa
‘/ 6M/SH8 8 910 63,57 6M/SH12 12 1704 117,46
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22 6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-18-19; 6M-16-17; 6M-20-22;

6M-21-23; 6M-24-26; 6M-25-28; 6M-30-32

Llave fija de dos bocas Llave fija de dos bocas

- 7‘7 6M/6C Juego de 6 llaves fijas en clip, mm 6M/8C Juego de 8 llaves fijas en clip, mm

g~
Q/ m Juego de 6 llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas m Juego de 8 llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m Presentacion: Juegos en clip de plastico negro m  Presentacion: Juegos en clip de plastico negro
- 6M/6C 6 400 33,88 6M/8C 8 735 52,11
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17 6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-16-17; 6M-14-15; 6M-18-19; 6M-20-22

%
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Llave fija de dos bocas

6M/10C Juego de 10 llaves fijas en clip, mm

LLAVES

Llave fija de dos bocas

6M/12C Juego de 12 llaves fijas en clip, mm

m Juego de 10 llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m  Presentacion: Juegos en clip de plastico negro

6M/10C 6 1570 75,41

m Juego de 12 llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m  Presentacion: Juegos en clip de plastico negro

6M/12C 12 2070 109,70

6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22;
6M-24-27; 6M-30-32

Llave fija de dos bocas
6M/S8 Juego de llaves fijas de dos bocas, mm

6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22;
6M-21-23; 6M-24-27; 6M-25-28; 6M-30-32

m Juego de 8 llaves fijas de dos bocas en dimensiones métricas
m Presentacion: Caja de cartén

6M/S8 8 735 51,12
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22

o
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LLAVES

Llave fija de dos bocas
6Z Llave fija de dos bocas, pulgada

P —
\ = .
g
d
3 i cj_\i’/— ~a m Llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas
(, v E _I=I>.- ! = Segun: 1ISO691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318
) fa L - m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Elmango en U ofrece una mayor comodidad
= Angulo 15° con cabezas extremadamente planas para obtener mayor accesibilidad
O m  Marcado de medida mas grande y unidireccional para una facil identificacion
\;/‘\/ m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m  Perfil en U patentado
74
~ e» e L a b b [&1 €
= 62Z-1/4-5/16 1/4x5/16" 122 3.9 15.5 179 22 4,53
6Z-5/16-11/32 5/16x11/32" 138 4.0 18.7 212 28 4,53
6Z-3/8-7/16 3/8x7/16" 153 5.2 23 24.9 45 5,06
N 62-7/16-1/2 7nexi12" 168 5.8 28.7 30.5 73 6,05
f 62Z-1/2-9/16 1/2x9/16" 168 5.8 28.7 305 73 6,41
6Z-9/16-5/8 9/16x5/8" 183 6.6 30.1 321 98 6,41
62-19/32-11/16 19/32x11/16" 201 7.0 34.7 35.6 122 8,04
- 62-5/8-3/4 5/8x3/4" 201 7.0 34.7 35.6 122 8,35
- y 6Z-11/16-3/4 11/16x3/4" 222 73 374 40.5 170 8,35
62-3/4-7/8 3/4x7/8" 225 7.3 42 46 188 9,95
62-25/32-13/16 25/32x13/16" 225 73 42 46 188 11,49
6Z-13/16-7/8 13/16x7/8" 225 73 42 46 188 9,95
6Z-7/8-15/16 7/8x15/16" 240 7.4 45 49 PARI 12,86
//\f 62-15/16-1 15/16x1" 260 7.8 49 53 293 12,59
‘ 62-1-1.1/8 1x11/8" 280 8.4 53 58 366 14,57
6Z-1.1/16-1.1/4 11/16x1 1/4" 280 8.4 53 58 366 19,31
6Z-1.1/4-1.3/8 11/4x1 3/8" 355 11.0 66 74 74 33,51

Llave fija de dos bocas
Y 6Z/8C Juego de llaves fijas de dos bocas, pulgadas

m Juego de llaves fijas de dos bocas dimensiones en pulgadas
m Presentacion: Juegos en clip de plastico negro

S
/2 = = [ e
6Z/8C 8 1005 60,64

6Z-1/4-5/16; 6Z-3/8-7/16; 62-5/16-11/32; 62-1/2-9/16; 62-19/32-11/16; 62-5/8-3/4;
6Z-13/16-7/8; 6Z-15/16-1
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Llave fija de dos bocas, Liliput
1931M Llave fija de dos bocas, Liliput mm

-
. . - - f = l
Q'ﬁ [ i TFST ) L\ )
1 4 V
T
(
- L -
) . m Llave fija de dos bocas pequefia en dimensiones métricas
' . . .
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
hJ
F—C: m  Angulos de 82,5°y 15°
J s m  Con la misma apertura en ambos extremos
m  Adecuada para trabajar en espacios reducidos
m  Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision, etc. (0\(
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial \v
'y
%
1931M-4 4 80 25 125 10 7,82 —
1931M-4.5 45 80 25 125 9 7,82
1931M-5 5 80 25 12,5 9 7,82
1931M-5.5 55 80 25 125 9 7,82 f
/.
1931M-6 6 80 25 125 9 7,82 ‘\
1931M-7 7 90 35 15.0 1 7,82
1931M-8 8 90 35 15.0 1 8,15
1931M-9 9 105 4.0 19.0 19 8,84 -
1931M-10 10 105 4.0 19.0 19 9,18 \ij
A\
1931M-11 11 120 4.0 25.0 35 9,86
1931M-12 12 120 4.0 25.0 36 9,86
1931M-13 13 120 4.0 25.0 EY) 9,86
1931M-14 14 130 5.0 28.0 39 10,53 )
1931M-17 17 160 5.5 36.0 74 13,93 NN
Llave fija de dos bocas, Liliput Q\

1931M/10T Juego de 10 llaves fijas de dos bocas, Liliput

= Juego de llaves fijas de dos bocas modelo Liliput
m Presentacion: En estuche de plastico negro

= e )
1931M/10T 10 275 88,00
1931M-4; 1931M-4.5; 1931M-5; 1931M-5.5; 1931M-6; 1931M-7; 1931M-8; 1931M-9; 1931M-10; 1931M-11

D
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Llave fija de dos bocas, Liliput
1931Z Llave fija de dos bocas, Liliput pulgadas

— — — =
' X 3 = I\
Qlﬁ'_ v
m Llave fija de dos bocas pequefia con dimensiones en pulgadas
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
T : 1, m  Angulos de 82,5°y 15°
e = Con la misma apertura en ambos extremos
1 m Adecuada para trabajar en espacios reducidos
o @:@ . m  Aplicaciones en radio, telecomunicaciones, ingenieria eléctrica y de precision, etc.
¥ T m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
\
e e L oa a b b [ €
» 19312-5/32 532" 80 25 25 125 125 10 8,15
/ 19312-3116 3/16" 80 25 25 125 125 9 8,15
= 1931Z-13/64 13/64" 80 25 25 125 125 9 8,15
19312-7/32 732" 80 25 25 125 125 8 8,15
19312-1/4 14" 80 25 25 125 125 8 8,15
N 19312-9/32 932" 90 35 35 15 15 1 8,49
/“ 19312-5/16 516" 90 35 35 15 15 1 9,18
19312-11/32 132" 105 4 4 19 19 21 9,52
19312-3/8 3/8" 105 4 4 19 19 19 9,86
) 19312-7116 716" 120 4 4 25 25 35 10,53
19312-1/2 n”" 120 4 4 25 25 35 10,53
A 19312-9/16 9/16" 130 5 5 28 28 40 11,22
19312-5/8 5/8" 130 5 5 30 30 47 12,90

Llave fija de dos bocas, Liliput
? 1931Z/12T Juego de 12 llaves fijas de dos bocas, Liliput

m Juego de llaves fijas de dos bocas, modelo Liliput
m  Presentacion: En estuche de plastico negro

& L
1931Z/12T 12 480 113,77

19312-5/32; 19312-9/32; 19312-5/16; 19312-11/32; 19312-3/8; 19312-3/16; 1931Z-7/32; 1931Z-1/4; 1931Z-7/16; 1931Z-1/2;
1931Z-5/8; 19312-9/16

W
QN
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Juego de llaves fijas de dos bocas para electronica
1933M/6T Juego de 6 llaves fijas de dos bocas para electronica

0

Llave fija de dos bocas para electronica A ¢
Segun: DIN 934 N
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Angulo de 15° y acodada 10°

Con la misma apertura en ambos extremos /

Tipo extra largo y delgado para todos los trabajos en electrénica,
maquinas de oficina, telegrafia y telefonia, etc.

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m  Presentacion: En estuche de plastico negro

1933M/6T 6 70 47,46
4x4; 4.5x4; 5x5; 5.5x5.5; 6x6; 7x7

Juego de llaves fijas de dos bocas para electronica

3280M Llave magneto en anillo Q
N

Llave magneto, en anilla
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
— 8 Llaves magneto N° 3280M
— 1 lima de contacto N° 3280/1 &
- 1 galga de espesor N° 3280/2
— 1 destornillador N° 3280/4

m  Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

%

B T 1 2
3280M 35 13,23
4;4.5;5;5.5;6;6.5; 7, 7.5 mm; 3280/1; 3280/2; 3280/4

D
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894M Llave fija DIN894 de una boca

Llave fija de una boca

Segun: 1ISO 3318 y DIN 894
Material: Aleacién de acero estandar
Angulo 15°

Acabado pavonado

o
¥
A
A\
) ©» e L a b [& €
894M-7 7 78 3.2 16 10 2,78
894M-8 8 94 35 18 14 2,78
894M-9 9 100 4 20 16 2,86
/ 894M-10 10 106 45 2 20 2,78
4 894M-11 1 112 5 2 3 2,86
894M-12 12 125 5 26 30 2,86
894M-13 13 125 5 29 40 2,86
- 894M-14 14 140 55 30 40 3,34
X 894M-15 15 140 55 32 49 3,46
f 894M-16 16 140 55 32 49 3,70
894M-17 17 158 6 36 55 2,86
894M-19 19 7 7 40 75 3,86
{_‘- 894M-21 21 195 75 45 90 417
f\- 894M-22 2 195 8 46 100 4,82
894M-24 24 216 9 50 150 5,81
894M-27 27 240 10 56 215 6,64
894M-30 30 262 1 62 270 7,82
{ 894M-32 32 274 12 67 320 8,82
/) 894M-34 34 274 12 67 320 14,66
894M-36 36 303 13 74 400 11,47
894M-38 38 305 13 78 420 17,87
894M-41 M 343 14 85 590 18,19
894M-46 46 378 15 94 750 20,58
894M-50 50 a3 16 102 945 25,78
894M-55 55 457 17 13 1185 30,45
894M-60 60 49 18 122 1380 42,91
894M-65 65 528 19 132 1750 51,48
894M-70 70 573 20 142 2270 60,13
* 894M-75 75 608 21 152 2770 103,55
894M-80 80 644 2 162 3180 122,24
894M-85 85 690 23 174 3630 149,21
) 894M-90 90 690 25 174 3630 166,87
< 894M-95 9% 850 25 195 5750 253,85
' 894M-100 100 850 28 195 5530 258,78
894M-105 105 1000 28 215 7300 338,01
894M-110 110 1000 28 215 7300 377,70
’ 894M-115 115 1000 28 215 7300 428,40
% 894M-120 120 1000 28 215 7300 450,59
894M-125 125 1000 28 225 7300 519,93
894M-130 130 1000 28 225 7600 538,65
894M-135 135 1000 28 225 7400 603,90
7
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LLAVES DE ESTRELLA DE DOS BOCAS [s__

Llave de estrella de dos bocas, acodadas
2M Llave de estrella acodada, mm

o
2\

]

Llave de estrella de dos bocas acodadas, dimensiones métricas

Segun: 1SO 1085, ISO 10104 y DIN 838

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos 0\\,
&

o

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

e -

- L - 2M-6-7 6x7 165 5 6 10.5 12 40 8,41
2M-8-9 8x9 180 6 6.5 13 14.5 55 9,21
2M-8-10 8x10 180 6 6.5 13 14.5 65 10,68
2M-10-11 10x11 190 7 15 16.1 18.1 85 9,75 ‘\\
2M-10-13 10x13 190 7.9 9.1 16.6 20 120 12,36 \\‘
2M-12-13 12x13 210 8 85 18.7 20.8 125 10,48
2M-13-17 13x17 243 9.5 10 20.8 27 180 11,43
2M-14-15 14x15 226 85 9.5 225 245 155 1,11 -
2M-16-17 16x17 246 9.5 10 25 27 200 13,27 &
2M-16-18 16x18 246 9.5 10 25 27 190 15,86
2M-17-19 17x19 266 10.5 1" 27.5 29.5 255 15,47
2M-18-19 18x19 266 10.5 1" 215 295 260 15,47
2M-19-22 19x22 291 1.5 12 30.6 337 340 18,29
2M-20-22 20x22 291 11.5 12 30.6 33.7 350 17,79 J\\
2M-21-23 21x23 306 12 13 327 358 390 20,26
2M-22-24 22x24 306 12 13 32.7 35.8 450 22,10
2M-24-26 24x26 326 13 14 35.8 40 470 25,04
2M-24-27 24x27 326 13 14 35.8 40 530 25,42 ~
2M-25-28 25x28 336 135 14.5 37.8 43 510 29,20 \\
2M-27-29 27x29 351 14 15 42 46 594 30,04
2M-27-30 27x30 351 14 15 42 46.1 610 35,72
2M-27-32 27x32 353 14 16 42 49.5 620 35,72
2M-30-32 30x32 362 15 16 46.5 49.5 650 35,61 \\\
2M-32-36 32x36 416 17 18 49.5 55.5 850 52,32 N
2M-36-41 36x41 444 18.5 19.5 55 61.5 1170 62,14
2M-41-46 41x46 483 20 21 61.5 67.5 1450 82,14
2M-46-50 46x50 541 21 22 67.5 74 1700 101,38

Llave de estrella de dos bocas, acodadas
2M/13 Juego de 13 llaves de estrella acodada, mm

y//.‘

y

m Juego de llaves de estrella acodada dos bocas

|
e 7~ m Envase: Caja carton
1
‘/
o e e 3
¢ 2M13 13 4480 265,79
2M-6-7; 2M-8-9; 2M-10-11; 2M-12-13; 2M-14-15; 2M-16-17; 2M-18-19; 2M-20-22; 2M-21-23; 2M-24-27; 2M-25-28; 2M-30-32;
2M-36-41 S,
‘ﬁ
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Llave de estrella de dos bocas, acodadas Llave de estrella de dos bocas, acodadas

ﬂ 2M/8T Juego de 8 llaves de estrella de dos bocas extra acodadas, mm ~ 2M/10T Juego de 10 llaves de estrella de dos bocas acodadas, mm

BAHCO
[ ]

BAHCO

(-)}
Y
v
\ m Juego de llaves de estrella de dos bocas extra-acodadas m Juego de llaves de estrella de dos bocas acodadas
m Presentacion: En estuche de plastico negro m  En estuche negro de plastico
o = B e e == 5] €
/ 2M/8T 8 1330 98,90 2M/10T 10 2290 146,27
.
2M-6-7; 2M-8-9; 2M-10-11; 2M-12-13; 2M-14-15; 2M-16-17; 2M-18-19; 2M-20-22 2M-6-7; 2M-8-9; 2M-10-11; 2M-12-13; 2M-14-15; 2M-16-17; 2M-18-19; 2M-20-22;

2M-21-23; 2M-24-27

/70 Llave de estrella de dos bocas, acodadas Llave de estrella de dos bocas, acodadas

2M/12T Juego de 12 llaves de estrella de dos bocas acodadas, mm 2M/S8 Juego de llave de estrella de dos bocas extra-acodadas

)

m Juego de llaves de estrella de dos bocas acodadas m Juego de llaves de estrella de dos bocas extra-acodadas
m  En estuche negro de plastico m Presentacion: En atractiva caja de carton
%D
é e = e e = B e
2M/12T 12 3800 210,22 2M/S8 8 1680 95,51
2M-6-7; 2M-8-9; 2M-10-11; 2M-12-13; 2M-14-15; 2M-18-19; 2M-30-32; 2M-25-28; 2M-6-7; 2M-8-9; 2M-10-11; 2M-12-13; 2M-14-15; 2M-16-17; 2M-18-19; 2M-20-22
2M-24-27; 2M-20-22; 2M-21-23; 2M-16-17
)
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LLAVES

BAHCO

Llave de estrella de dos bocas, acodadas
2Z Llave doble de estrella, extra acodada

Llave de estrella de dos bocas extra-acodada, dimensiones en pulgadas
Segun: 1SO 1085, ISO 10104 y DIN 838

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

o
2\

]

o

.

Y
:. D @ .-' 2Z-1/4-5/16 1/4x5/16 165 5 6 10.5 12 46 9,60 ©
£ r 2Z-5/16-3/8 5/16x3/8 180 6 6.5 13 14.5 50 9,38
- L - 2Z-3/8-7/16 3/8x7/16 190 7 7.5 16.1 18.1 80 10,17 \,
2Z-1/2-9/16 1/2x9/16 210 8 8.5 18.7 22.5 135 10,66
2Z-9/16-5/8 9/16x5/8 225.8 8.5 9.5 22.5 24.5 170 11,43
2Z-5/8-11/16 5/8x11/16 245.5 9.5 10 25 27 200 13,62
2Z-3/4-7/8 3/4x7/8 290.5 11.5 12 30.6 33.7 330 18,29 /
2Z-13/16-7/8 13/16x7/8 290.5 12 30 30.6 33.7 340 18,29 N
2Z-15/16-1 15/16x1 325.8 13 14 35.75 40 470 25,18
2Z-1-1.1/8 1x11/8 335.9 13.5 14.5 37.8 43 505 29,84
2Z-1.1116-1.1/4 11/16x1 1/4 353 14 16 42 49.5 630 33,02 .
\\
N

Llave de estrella de dos bocas, acodadas
2ZITT Juego de 7 llaves estrella acodada dos bocas

m Juego de llaves estrella acodada dos bocas
m Envase: Bolsa plastico enrollable

2Z/7T 7 1100 87,70 t\\
27-1/4-5/16; 2Z-5/16-3/8; 2Z-3/8-7/16; 2Z-1/2-9/16; 2Z-9/16-5/8; 2Z-5/8-11/16; 2Z-3/4-7/8

Llave de estrella de dos bocas acodada, pulgadas 2
1300Z Llave de estrella de dos bocas acodada, pulgadas

[O m Llave de estrella de dos bocas acodada, dimensiones en pulgadas
P m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento )
m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos X
| m Paredes de cabezas delgadas, acodadas 15° (‘
u

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

g
Vo

1300Z-1/4-5/16 1/4x5/16" 156 6 6.9 10.1 12.2 35 22,39

1300Z-3/8-7/16 3/8x7/16" 193 7.7 8.5 14.4 16.5 50 22,39

1300Z-1/2-9/16 1/2x9/16" 220 9 9.4 18.7 20.8 105 24,59

1300Z-19/32-11/16 19/32x11/16" 258 10.8 11.6 23 25.1 17 28,35 0
1300Z-5/8-3/4 5/8x3/4" 268 10.8 12.3 23 27.3 210 30,20 /OO
1300Z-25/32-13/16 25/32x13/16" 300 12.3 13.1 27.3 29.4 300 41,73

1300Z-7/8-15/16 7/8x15/16" 334 13.8 14.6 31.6 33.8 410 34,56

1300Z-15/16-1 15/16x1" 352 14.6 15.3 33.8 35.9 460 45,02

1300Z-1-1.1/8 1x1.1/8" 380 19 21 35 37 680 58,71 Q“
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LLAVES

Llave de estrella plana de dos bocas, métricas
4M Llave de estrella plana de dos bocas

Y
\_7/ /]
W

O m Llave de estrella plana de dos bocas, dimensiones métricas
e e~ m  Segun: ISO 1085, ISO 10103 y DIN 837
m  Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
d ! m Paredes de cabezas delgadas, ambos extremos achaflanados
. “
Y — (@E m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
1 St .
(-) l . .
- e e L a b b [} €
4M-6-7 6x7 100 4.7 9.9 11.2 12 7,90
4M-8-9 8x 9 115 52 125 14 16 8,16
4M-10-11 10x11 130 6.4 15.5 16.5 24 9,07
4M-12-13 12x13 143 7.3 18.5 20.5 36 9,91
4M-14-15 14x15 157 7.3 21 22.5 48 10,87
4M-16-17 16x17 168 8.5 23.5 24.5 62 11,68
4M-17-19 17x19 185 9 25.5 27 76 12,14
4M-18-19 18x19 189 9.2 26 27.5 80 12,14
A
4M-20-22 20x22 200 10.5 28 31.5 120 14,03
4M-21-23 21x23 225 9.5 30 33 154 15,36
4M-24-26 24x26 250 1" 35 38 210 17,24
4M-24-27 24x27 255 1" 35 38 182 17,24
4M-25-28 25x28 275 1" 38 41 280 19,47
4M-27-29 27x29 275 1" 38 4 275 23,36
4M-30-32 30x32 285 12.8 42.5 45 280 24,56
7/96
Llave de estrella plana de dos bocas, métricas Llave de estrella plana de dos bocas, métricas

//f 4M/10T Juego de 10 llaves de estrella plana de dos bocas, mm 4M/8 Juego de llaves planas de dos bocas, mm
/

m Juego de llaves de estrella planas de dos bocas, m Juego de llaves de estrella planas de dos bocas,
dimensiones métricas dimensiones métricas
& m Presentacion: En estuche de plastico negro m Presentacion: En caja de cartén
4M/10T 10 1070 144,90 awig 8 510 97,37
4M-6-7; 4M-8-9; 4M-10-11; 4M-12-13; 4M-14-15; 4M-16-17; 4M-18-19; 4M-20-22; 4M-6-7; 4M-8-9; 4M-10-11; 4M-12-13; 4M-14-15; 4M-16-17; 4M-18-19; 4M-20-22
4M-24-27; 4M-30-32
)
27
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BAHCO
Llave de estrella plana de dos bocas, métricas Llave de estrella plana de dos bocas, métricas
4M/10C Juego de 10 llaves de estrella plana de dos bocas 4M/12C Juego de 12 llaves estrella plana [s__

o
2\

]

m Juego de llaves de estrella plana de dos bocas, dimensiones métricas  m  Juego de llaves estrella plana en mm

m  Presentacion: Clip de plastico gris m  Presentacion: En bolsa plastico
amMoc 10 890 130,46 amM2c 12 1580 175,16
4M-6-7; 4M-8-9; 4M-10-11; 4M-12-13; 4M-14-15; 4M-16-17; 4M-18-19; 4M-20-22; 4M-6-7; 4M-8-9; 4M-10-11; 4M-12-13; 4M-14-15; 4M-16-17; 4M-18-19; 4M-20-22; '\\
4M-21-23; 4M-24-27 4M-21-23; 4M-24-27; 4M-25-28; 4M-30-32 Ny

Llave de estrella de media luna
1943M Llave de estrella de media luna

m Llave de estrella de media luna, dimensiones métricas
[O L] m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento : \’@
o SR dee m Para trabajar en espacios reducidos y de dificil acceso
i m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

y//.‘

)

Y ¥
Taas———————————————— —
¥ } _

1943M-11-13 11x13 150 7 75 17 19.5 75 23,58

1943M-13-15 13x15 185 85 9 21 24 115 2513

1943M-13-17 13x17 185 85 9 21 25 115 26,53 0
1943M-14-16 14x16 185 8.5 9 21 25 115 27,31 yQD
1943M-14-17 14x17 185 85 9 21.5 25 115 27,05

1943M-15-17 15x17 185 85 9 22 25 115 27,32

1943M-19-22 19x22 235 1.5 12 28.5 32 220 28,94 Q}A
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ﬂ LLAVES PARA RACORES

Llave para racores dos bocas
1949M Llave para racores dos bocas, mm

<ji/

Llave para racores de dos bocas, dimensiones métricas

Segun: DIN 3118

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Hexagonales: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14 mm

Bihexagonales: 14x15y 14x17 en adelante

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
Aplicable para apretar tubos en automocion o fontaneria

Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

1949M-8-9 8x 9 140 7 8 18 20 6 6.5 50 18,81
1949M-10-11 10x11 150 8.5 9 20 22 7 8.5 70 18,81
1949M-10-12 10x12 150 8.5 9 20 22 7 9 70 19,52
1949M-12-13 12x13 170 9.5 1 24 28 9 10 95 20,10
1949M-12-14 12x14 170 9.5 1 24 28 9 1 95 21,09
1949M-14-15 14x15 170 10.5 1 26 28 1 12 100 21,09
1949M-14-17 14x17 200 1" 12 28 30 1 14 135 21,09
1949M-17-19 17x19 210 12.5 13.5 31.5 34.5 14 15 145 28,83
1949M-19-22 19x22 220 13.5 15.5 34 40 15 17 215 28,83
1949M-22-24 22x24 235 15.5 16.5 38 42 17 18 260 32,98
1949M-24-27 24x27 255 16.5 17.5 44.5 47.5 18 20 335 41,70

A 1949M-30-32 30x32 280 20.5 22.5 50 52 22 24 440 51,62

/f Llave para racores dos bocas
19497 Llaves para racores, dos bocas, pulgadas

Llave para racores de dos bocas, dimensiones en pulgadas

Segun: DIN 3118

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Bihexagonales: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1.1/8”

Hexagonales: 3/8-7/16 1/2-9/16

Boca cerrada con angulo de 15° con espacio para los nudillos 0 mejor agarre
Aplicable para apretar tubos en automocién o fontaneria

Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

g
o
-

»
-

,
-
-

H E B E R R R BN

$ 1949Z-3/8-7/16 3/8x7/16" 150 8.5 9 20 22 7 8.5 60 20,27
1949Z-1/2-9/16 1/2x9/16" 170 10.5 11 26 28 10 1 95 22,75
1949Z-5/8-3/4 5/8x3/4" 210 12.5 13.5 31.5 34.5 13.5 15 155 25,49
1949Z-3/4-7/8 3/4x7/18" 220 13.5 15.5 34 40 15 17 205 27,51
A‘? 1949Z-1-1.1/8 1x11/8" 255 16.5 17.5 445 475 19 21 290 45,91
D



LLAVES

BAHCO

Llave de estrella abierta
1950M Llave crowfoot, con boca en estrella abierta

l e
m Llave crowfoot de estrella ;
m  Segln: ISO 1174 y DIN 3120
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Llave Crowfoot protegida y facil de usar
m  Ambos sentidos: izquierdas y derechas
m  Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial
©
1950M-10 10 114" 135 18.2 7.1 16 40,56 \l
1950M-12 12 14" 14.0 206 9 20 40,90
1950M-13 13 14" 14.0 22 10 20 41,09
1950M-14 14 114" 14.0 222 1 20 44,24 /
1950M-17 17 3/8" 175 273 14 40 52,23 X
1950M-19 19 3/8" 185 29 15.8 40 52,23
1950M-21 21 3/8" 185 313 16.2 45 53,30
Z2 1950M-22 2 3/8" 19.0 335 17 57 54,22 "
?g' 1950M-24 24 3/8" 19.5 35.7 18 57 54,22
o ] 1950M-26 26 3/8" 20.0 37.7 19 63 60,38 o\
1950M-27 27 3/8" 214 40 20 92 59,56
1950M-30 30 n”" 225 48 by} 155 64,93
1950M-32 EY) 17" 225 48 24 137 68,18 =
1950M-36 36 17" 24.0 52 27 107 73,61 &
1950M-41 41 1n”" 245 58 31 169 89,96
1950M-46 46 107" 26.0 64.2 34 229 100,14

Llave de estrella abierta
1950MZ Llave Crowfoot 3/8", Ajustable

Llave Crowfoot ajustable de 3/8” Q\

Segun: ISO 1174 y DIN 3120

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Apertura ajustable hasta 29 mmy 1.1/8”

Escala marcada en laser en mm y pulgadas

Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial

@ e QO a b e @ €

1950MZ-3/8 0-29/0-1.1/8" 3/8 14.5 65 29 170 67,74

T
) e
frR—|

81



LLAVES

BAHCO

e e

ﬂ LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA

Llave de estrella de golpe
7444SG-M Llave de estrella de golpe, métrica

m Llave de estrella de golpe, dimensiones métricas
o m  Segun: DIN 7444
\, m  Material: Acero especial
— m Bihexagonal
m Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para otras operaciones en industria pesada
\ I I./r :\; — m Acabado: Acero gris
[ ———
/4
S/
e e L a b [&1 €
7444SG-M-24 24 165 15 43 235 29,40
N 7444SG-M-27 27 180 16 46 295 31,98
f 7444SG-M-30 30 190 17 52 400 32,95
7444SG-M-32 32 190 17 52 400 32,95
7444SG-M-34 34 205 18 57 400 48,26
. 7444SG-M-36 36 205 18 58 540 42,06
- y 7444SG-M-38 38 205 18 58 540 49,50
7444SG-M-41 41 230 20 66 700 53,70
7444SG-M-42 ) 230 20 66 700 53,70
7444SG-M-46 46 240 2 74 970 58,86
7444SG-M-50 50 255 24 80 1130 66,18
//\f 7444SG-M-55 55 270 25 86 1345 75,68
‘ 7444SG-M-60 60 280 26 93 1650 79,78
7444SG-M-65 65 300 30 102 2000 106,91
7444SG-M-70 70 330 33 110 2600 123,64
7444SG-M-75 75 330 33 110 2600 132,76
/ 7444SG-M-80 80 360 36 126 3500 176,63
' 7444SG-M-85 85 360 36 126 3500 236,54
7444SG-M-90 90 390 40 142 5000 309,25
7444SG-M-95 95 390 40 142 5000 341,69
< > r 7444SG-M-100 100 420 45 155 6500 384,79
/ 7444SG-M-105 105 420 45 155 6500 434,09
7444SG-M-110 110 450 48 170 7800 478,62
7444SG-M-115 15 450 48 170 7800 550,88
¢ 7444SG-M-120 120 480 54 182 9400 801,94
’ 7444SG-M-125 125 480 54 182 8500 1.037,44
/ 7444SG-M-130 130 520 58 202 13000 1.128,30
7444SG-M-135 135 520 58 202 11900 1.163,84
7444SG-M-140 140 520 58 202 12500 1.392,51
‘ 7444SG-M-145 145 580 64 228 18500 1.832,59
f 7444SG-M-150 150 580 64 228 18750 1.929,16
7444SG-M-155 155 580 64 228 18550 2.094,58
7444SG-M-160 160 580 64 228 18000 2.219,67
7444SG-M-165 165 650 70 565 25000 2.357,95
o 7444SG-M-170 170 650 70 565 25000 2.591,78
63% 7444SG-M-175 175 650 70 565 25000 2.780,19

W
QN
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Llave a traccion, extra acodada
310M Llave a traccion, extra-acodada, mm

x S
(BT el e ‘

Llave a traccion, extra-acodada, dimensiones métricas
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Sin mango tubular

Bihexagonal

Robusto disefio para trabajos bajo condiciones muy duras

; ! 310M-24 24 180 17 38 295 380 45,48 /
- L . 310M-27 27 190 17 4 315 410 45,48 N

310M-30 30 200 18 48 335 510 45,48
310M-32 32 235 18 49 34 740 48,29
310M-36 36 245 20 54 355 780 55,23 %
310M-38 38 250 21 56 37.5 860 66,45 >
310M-41 4 265 22 62 395 980 67,87 N
310M-46 46 280 23 69 40 1280 75,67
310M-50 50 290 255 76 42.5 1400 91,12
310M-55 55 300 28 81 455 1570 101,98 [
310M-60 60 345 30.5 90 49 2340 125,89 &
310M-65 65 355 33 98 53 2580 141,86
310M-70 70 365 355 105 55 2800 154,64
310M-75 75 375 38 110 57.5 3050 168,68 .
310M-80 80 385 40.5 125 59 3900 185,31 % '
310M-85 85 385 40.5 125 59 3900 199,38
310M-90 90 410 45 140 63 5000 396,18
310M-95 95 410 45 140 63 5000 429,41

Mango tubular
R310 Mango tubular

Mango tubular

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado: Cromado en zinc «
Mango para ser utilizado junto a la llave a traccion 310M 17

_'\

R310-0 19 24-30 460 595 34,70

R310-1 22 32-41 610 1110 39,14

R310-2 25 46-55 760 2150 58,00 0
R310-3 30 60-95 860 2900 74,13 fOo
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LLAVES DE TUBO

28M Llave de pipa abierta bihex/hex, mm

o O m Llave de pipa abierta, dimensiones métricas
P o,,[;m — m  Segun: ISO 2236
¥ m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
~ m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal en extremo acodado
1T . m  Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo recto
S — m Abierta en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
\\ L ; m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

28M-6 6 95 17 10 5 2 11,95
28M-7 7 100 19 11 5 35 12,45

{: 28M-8 8 110 2 12 7 40 10,24
/L 28M-9 9 115 25 13 7 60 10,15
; 28M-10 10 125 27 145 7 80 10,70
28M-11 1 130 29 165 8 100 11,18

28M-12 12 145 31 175 9 120 11,86

/ \ 28M-13 13 160 34 19 9 140 12,73

. 28M-14 14 175 36 205 10 160 14,58
28M-15 15 180 38 215 10 195 15,45

28M-16 16 190 43 23 13 235 16,29

v 28M-17 17 195 44 245 13 300 16,44
? 28M-18 18 200 45 255 14 370 20,46
2 28M-19 19 210 48 27 14 405 21,60
28M-20 20 220 50 28 15 435 23,14

28M-21 21 225 51 295 15 460 25,16

28M-22 2 235 53 31 16 520 29,22

/ 28M-23 23 245 58 325 16 555 30,42

= 28M-24 2 255 60 335 18 640 32,25
28M-25 25 260 58 35 18 755 36,80

28M-26 26 265 58 36,5 20 785 39,97

/ 28M-27 27 275 63 37 20 850 43,65

N 28M-28 28 285 63 39 by) 990 50,24
28M-29 29 295 63 40 by) 1100 57,31

28M-30 30 305 75 a1 24 1015 65,04

28M-32 EY) 330 75 44 24 1115 77,52
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Llave de pipa abierta Llave de pipa abierta
28M/8 Juego de 8 llaves de pipa abierta 28M/11 Juego de 11 llaves de pipa abiertas

m Juego de llaves de pipa abiertas m Juego de llaves de pipa abiertas

m  Presentacién: En caja de cartén m  Presentacion: En caja de cartén
28M/8 8 1990 118,06 28M/11 11 2250 162,10
28M-8; 28M-10; 28M-11; 28M-13; 28M-16; 28M-17; 28M-18; 28M-19 28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-13; 28M-12; 28M-14; 28M-15; 28M-17;

28M-19; 28M-22

Llave de pipa abierta Llave de pipa abierta

28M/12 Juego de 12 llaves de pipa abiertas 28M/15 Juego de 15 llaves de pipa abiertas

m Juego de llaves de pipa abiertas m Juego de llaves de pipa abiertas

m Presentacion: En caja de carton m  Presentacion: En caja de carton
28M/12 12 2620 169,63 28M/15 15 4300 256,27
28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-12; 28M-13; 28M-14; 28M-15; 28M-16; 28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-12; 28M-13; 28M-14; 28M-15; 28M-16;
28M-17; 28M-18; 28M-19 28M-17; 28M-18; 28M-19; 28M-21; 28M-22; 28M-24

QD
‘ﬁ
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LLAVES

Llave de pipa abierta
29M Llave de pipa abierta hex/hex, mm

P

Llave de pipa abierta, dimensiones métricas

Segun: 1SO 2236

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo acodado

Perfil Dynamic Drive hexagonal en extremo recto

Abierta en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

[

29M-6 6 97 17 10 6 a2 11,95
29M-7 7 105 19 11 7 44 12,45
_ 29M-8 8 115 21 12 8 77 10,71
4 =- 29M-9 9 126 2 13 9 86 10,64
_/ i ' 29M-10 10 136 25 15 10 102 10,70
ﬁ— —pn ' 1 29M-11 11 145 28 16.5 11 116 1,11
| 29M-12 12 157 29 175 12 165 12,03
- 29M-13 13 168 31 19 13 181 12,48
/'\ 29M-14 14 178 33 205 14 258 14,58
29M-15 15 187 36 215 15 276 15,45
29M-16 16 200 38 23 16 370 16,29
29M-17 17 208 40 245 17 410 16,44
/ 29M-18 18 220 ) 255 18 436 20,46
oA L/ﬁ 29M-19 19 232 43 27 19 464 21,60
29M-20 20 243 46 28 20 585 23,14
29M-21 21 252 48 295 21 644 25,16
29M-22 2 266 50 31 2 695 29,22
4 f 29M-23 23 278 52 325 23 745 30,42
Fd, 4 29M-24 2 288 55 335 2 933 32,25
29M-25 25 299 58 35 25 988 36,80
29M-26 26 312 60 365 26 1044 39,97
29M-27 27 323 61 37 27 1091 43,65
P 29M-28 28 334 64 39 28 1318 50,24
/ 29M-29 29 345 66 40 29 1357 57,31
29M-30 30 357 68 41 30 1398 65,04
29M-32 32 381 7 44 32 1606 77,52

- ;//) 3

Llave de pipa abierta
¢ 29M/8 Juego de llaves de pipa abiertas
. < ‘[
\

m Juego de llaves de pipa abiertas
m Presentacion: En caja de carton

- o =[5 €
29M/8 8 1850 125,80
29M-8; 29M-10; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-17; 29M-19; 29M-22

)
14



BAHCO
Llave de pipa abierta

29M/10 Juego de 10 llaves de pipa abiertas

m Juego de llaves de pipa abiertas
m Presentacion: En caja de cartdn

LLAVES

Llave de pipa abierta

29M/14 Juego de 14 llaves de pipa abiertas

ettt

m Juego de llaves de pipa abiertas
m Presentacion: En caja de cartdn

29M/10 10 2265 144,32

29M/14 14 4000 250,79

29M-8; 29M-10; 29M-11; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-16; 29M-17; 29M-18;

29M-19

Llave de tubo de dos bocas

1936M/7 Juego de llaves de tubo de dos bocas

1

m Juego de llaves de tubo de dos bocas estampadas
m Presentacion: En caja de cartdn

1936M/7 7 1185

29M-11; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-8; 29M-9; 29M-10; 29M-16; 29M-17;
29M-21; 29M-22; 29M-19; 29M-24; 29M-23

Llave de tubo de dos bocas

1936M/12 Juego de 12 llaves de tubo de dos bocas

|

m Juego de llaves de tubo de dos bocas
m Caja de carton

1936M/12 12 2685 150,19

1936M-8-9; 1936M-10-11; 1936M-12-13; 1936M-14-15; 1936M-16-17;
1936M-18-19; 1936M-20-22; 26S-1216; 26S-610

1936M-6-7; 1936M-8-9; 1936M-10-11; 1936M-12-13; 1936M-14-15; 1936M-16-17;
1936M-18-19; 1936M-20-22; 1936M-21-23; 1936M-24-27; 1936M-25-28;
1936M-30-32; 26S-610; 26S-1216
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27M Llave de tubo dos bocas, métrica

Llave de tubo de dos bocas forjadas, dimensiones métricas
Segun: UNE 16586

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Dureza: 42-48 HRc

Con aguijero para alojar una varilla

o Perfil Dynamic Drive hexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
/ Tamafios marcados con * en la tabla tienen un agujero pasante en el cuerpo
b Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
SB = Presentacién en blister con informacién del producto
.

fx 27M-6-7 6x7 103 10 " 31 10,75

27M-8-9 8x9 108 125 135 53 10,87

27M-10-11 10x11 120 15 16 78 11,54

27M-12-13 12x13 138 17 19 127 13,63

{ 27M-13-17 13x17* 153 20 24 176 18,16
/\ 27M-14-15 14x15 143 20 21 152 15,23
27M-16-17 16x17* 153 22 24 185 17,67

27M-16-18 16x18* 158 24 25 219 18,79

27M-18-19 18x19* 163 25 26 235 21,11

Ve 27M-20-22 20x22* 173 28 30 312 24,08

/ 27M-21-23 21x23* 183 29 31 359 26,78
27M-21-24 21x24* 183 30 33 391 27,98

27M-24-26 24x26* 193 33 35 438 28,60

A 27M-24-27 24x27* 193 33 37 466 29,10

y 27M-25-28 25x28* 203 34 37 535 32,90
// 27M-27-29 27x29* 592 37 39 592 37,58
27M-30-32 30x32* 208 40 43 737 42,11

SB27M-6-7 6x7 103 10 1 31 11,68

SB27M-8-9 8x9 108 125 135 53 11,80

SB27M-10-11 10x11 120 15 16 78 12,47

SB27M-12-13 12x13 138 17 19 127 14,58

SB27M-14-15 14x15 143 20 21 152 16,16

SB27M-16-17 16x17* 153 22 24 185 18,63

SB27M-18-19 18x19* 163 25 26 235 22,06

SB27M-20-22 20x22* 173 28 30 312 24,99

SB27M-21-23 21x23* 183 29 31 359 27,70

SB27M-24-26 24x26* 193 33 35 438 29,55
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Llave de tubo de dos bocas

27M/6 Juego de 6 llaves de tubo dos bocas forjadas, mm

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m Presentacion: En caja de cartén

LLAVES

Llave de tubo de dos bocas

27M/8 Juego de 8 llaves de tubo de dos bocas forjadas, mm
l
il

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m  Presentacion: En caja de cartén

27M/6 79,69

27M/8 1206 124,86

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17

Llave de tubo de dos bocas

27M/10 Juego de 10 llaves de tubo de dos bocas forjadas, mm

[

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m Presentacion: En caja de carton

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19;
27M-20-22

Llave de tubo de dos bocas

27M/12 Juego de 12 llaves de tubo de dos bocas forjadas, mm

m Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas
m  Presentacion: En caja de carton

27M/10 2000 180,23

27M/12 3270 255,24

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19;
27M-20-22; 27M-21-23; 27M-24-26

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19;
27M-20-22; 27TM-21-23; 27M-24-26; 27M-25-28; 27M-30-32
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LLAVES

Llave de tubo de dos bocas Llave de tubo de dos bocas

ﬂ 27M/8T Juego de 8 llaves de tubo dos bocas forjadas, mm 27M/M2T Juego 12 llaves tubo en bolsa

S

(-)}

%
s/

\ m  Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas m  Juego de llaves de tubo de dos bocas forjadas

m Presentacion: En estuche de plastico m Presentacion: En estuche de plastico
7 27M/8T 8 128,26 27MM2T 12 260,33
// 27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19;

= 27M-20-22 27M-20-22; 27M-21-23; 27M-24-26; 27M-25-28; 27M-30-32

)
/’\ Mango escalonado para llave de tubo
26S Mango escalonado para llave de tubo

{ m  Mango escalonado para llave de tubo
£ / m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

/P L L e Y 1 R
265-610 6810 195 110 9,19
26S-1216 121416 390 585 21,46




LLAVES

BAHCO

Llave de vaso articulada de dos bocas
4040M Llave de vaso articulada de dos bocas, bihexagonal, mm

(O m Llave de vaso articulada de dos bocas bihexagonales, dimensiones métricas
it o~ m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
m Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial
m  Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
* 5 m  Ambas cabezas giran 180°. Nuevo disefio de los vasos para una mejor accesibilidad
D[ o~ D= y . . y
3| . ; m Presentacion en blister con informacion del producto
4 =
©
4040M-6-7 6x7 192 9.1 10.3 77 31,56 h
4040M-8-9 8x9 194 1.6 12.8 78 33,03
4040M-10-11 10x11 199 14.1 15.3 87 33,03
b 4040M-10-13 10x13 221 14.1 17.8 155 36,68 ?\\
4040M-12-13 12x13 224 16.6 17.8 160 34,40 : N
4040M-13-17 13x17 249 17.8 22.8 198 37,29 N
4040M-14-15 14x15 249 19.1 203 198 36,06
4040M-16-17 16x17 253 216 22.8 209 39,35
4040M-16-18 16x18 279 216 242 298 42,15 C
4040M-17-19 17x19 280 22.8 253 312 51,66
4040M-18-19 18x19 303 242 253 393 44,84
4040M-20-22 20x22 305 26.6 29.1 403 53,27
4040M-21-23 21x23 306 27.8 305 490 55,50 -
4040M-24-27 24x27 333 31.8 36.7 648 66,17 ‘ij
A\
Llave de vaso articulada de dos bocas Llave de vaso articulada de dos bocas ~
\\
4040M/6T Juegos de llaves de vaso articuladas de dos bocas, 4040M/S6 Juego de llaves de vaso articuladas de dos bocas,
bihexagonal bihexagonal
Q
)
A\
m Juego de llaves de vaso articuladas de dos bocas bihexagonales m Juego de llaves de vaso articuladas de dos bocas bihexagonales
m Presentacion: En estuche de plastico negro con cierre de Velcro® m  Presentacion: En plastico negro funcional para colgar en la pared
= E e e Ee ] RO
4040M/6T 6 1220 228,31 4040M/S6 6 1250 229,71
4040M-8-9; 4040M-10-11; 4040M-12-13; 4040M-14-15; 4040M-16-17; 4040M-8-9; 4040M-10-11; 4040M-12-13; 4040M-14-15; 4040M-16-17;
4040M-18-19 4040M-18-19
R
QO
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Llave de vaso articulada de dos bocas
4040Z Llave de vaso articulada de dos bocas, bihexagonal, pulgadas

Y
/]

[

]

Llave de vaso articulada de dos bocas bihexagonal, dimensiones en pulgadas
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos

Ambas cabezas giran 180°. Nuevo disefio de los vasos para una mejor accesibilidad
Presentacion en blister con informacion del producto

\ 4040Z-3/8-7/16 3/8x7/16" 199 135 15.5 87 33,16
4040Z-1/2-9/16 1/2x9/16" 248 17.5 19.5 175 36,83
4040Z-5/8-11/16 5/8x11/16" 253 214 234 209 39,25
4040Z-5/8-3/4 5/8x3/4" 280 21.6 253 307 41,91

Llaves vaso articuladas en T con vaso giratorio Llaves vaso articuladas en T con vaso giratorio

% BE1TS-S7 Juego de 7 llaves en T con vaso giratorio BE1TS- Llaves en T con vaso giratorio

3
|
!
9
%'.l

E s e iR ]
| F——————e= s )
| &= =
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- _ e -
— ]
= — ——Fa =

m Disefiado para bicis, motos, automéviles, camiones, vehiculos
O agricolas y de mantenimiento industrial
y m Lalamina larga de 500 mm permite la aplicacién del par controlado y
, proporciona el acceso facil a los tornillos profundos

m Barra deslizante con perno de seguridad
Juego de 7 llaves en T con vaso giratorio: 7-8-10-12-13-14-17 mm

agricolas y de mantenimiento industrial
o ) L BE1TS-6 6 198 50 10 6 15 70° 475 19,98
m Lalamina larga de 500 mm permite la aplicacién del par controlado y BEATS.7 7 198 500 11 7 15 700 475 19.98
8 8

proporC|onla el acceso facil a los torn.lllos profundos BE1TS-8 198 500 13 5 o 485 21,96
Barra deslizante con perno de seguridad BE1TS-9 9 198 500 14 9 15 90° 475 22,89
BE1TS-10 10 198 500 15 10 15 90° 485 22,89

BE1TS-S7 7 3531 145,22 BE1TS-12 12 198 500 18 12 15 90 475 23,72

- BE1TS-13 13 198 500 19 13 15 90° 485 24,24
4 BE1TS-7; BE1TS-8; BE1TS-10; BE1TS-12; BE1TS-13; BE1TS-14; BE1TS-17

BE1TS-14 14 198 500 20 14 15 90° 485 24,24

BE1TS-15 15 198 500 22 15 15 90° 485 26,27

BE1TS-16 16 198 500 22 16 15 90° 495 26,27

BE1TS-17 17 198 500 24 17 15 90° 495 26,27

BE1TS-18 18 198 500 26 18 15 90° 510 28,711
BE1TS-19 19 198 500 26 19 15 90° 495 28,711
BE1TS-20 20 198 500 28 20 19 70° 730 33,92

BE1TS-21 21 198 500 30 21 19 70° 765 18,98

BE1TS-22 22 198 500 30 22 19 70° 745 34,02

BE1TS-24 21 198 500 32 24 19 70° 745 31,11
)
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LLAVES PARA TUBOS [‘__

Llaves para tubo universales
1410/1420 Llave de tubo modelo sueco, 90°

@rgo”®

X

N\

Llave para tubos disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

Disefio ergonémico para una comodidad méxima y mayor productividad

Capacidad de agarre de 38 mm (1. 1/2 pulgadas) y apertura de 66 mm (2. 2/3 pulgadas)

Disefio optimizado gracias a las mordazas estilizadas que facilitan el trabajo en espacios reducidos
Dentado progresivo patentado para garantizar el maximo agarre ante tubos de todos los tamafios
Aleacion de acero templado por induccion con tratamiento antioxidacion

Mango cémodo bi-componente

DIN 5234

AR

1410 320 45 1.7 18.8 1 610 61,97

1420 430 65 15 20 1112 1105 83,38 =
Q\J ‘

Llaves para tubo universales
140-147 Llave para tubo modelo sueco, 90° X
\\

\
~ 0]+ Capacidad de agarre de 127 mm (5 pulgadas) y apertura de 160 mm (6. 1/3 pulgadas) g )’T;\‘\
1 Disefio optimizado gracias a las mordazas estilizadas, que facilitan el trabajo en espacios reducidos N

Dentado progresivo patentado para garantizar el maximo agarre ante tubos de todos los tamafios
Aleacién de acero templado por induccién con tratamiento antioxidacion
DIN 5234 A

140 210 33 9.3 15.7 3/4 375 44,09

141 320 45 1.7 18.8 1 575 49,58 '

142 426 65 14.9 20.8 1112 1150 66,69 /Oo

143 557 90 19.8 26.7 2112 2865 108,91

144 722 110 24.9 337 312 5390 181,45

147 1060 160 38 35 5 7210 349,66 Q‘A
V‘“
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Llave Stillson
361 Llave Stillson para tubos

L

Llave Stillson con disefio tradicional para uso con una mano
Con muelle con funcion de carraca

Cuerpo de acero forjado, con tratamiento anticorrosion
Mordazas templadas por induccion

Norma US GGG-W-651, Tipo | Clase B

UNE 16554

b
()

361-8 200 25 1" 11 290 23,51

361-10 250 35 13/8" 15 620 26,14

N 361-12 300 44 134" 17 800 30,49
/'\ 361-14 350 50 2" 19 1120 32,69
361-18 450 60 238" 23 1890 45,75

361-24 600 76 3" 26 3200 76,02

361-36 900 102 4" 30 6100 146,35

g
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HERRAMIENTAS DINAMOMETRICAS

Llave dinamométrica de disparo, mango de metal
7455 Llave dinamométrica mecanica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca

=L T - ° 5 N O —
7455-60
C
: * —=r3 RE ==
7455-1500
Aplicacion controlada de par de torsion de hasta el +4% en sentido horario y antihorario
El sistema de ajuste activa una sefal tactil y sonora
Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4” a 1” (de 1/4” a 1/2” con sistema de
liberacion rapida)
Llave completamente metalica, con mecanismo sellado
Mango metalico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presién y los productos quimicos
Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja
plastica individual
m Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas
internacionales 1SO 6789
m Fabricado en EE.UU.
ey Gl @ wpb wpb vt A B € D E F [} €
7455-5 1-5 11-42 - 1/4" 0,05 0,4 - 258 245 200 27 24 16 386 206,20
7455-15 3-15 31-128 - 14" 0,1 0,89 - 258 245 200 27 24 16 409 206,20
7455-20 420 40173 - 1/4" 0,1 0,89 - 258 245 200 27 24 19 386 206,20
7455-25 5-25 49-217 - 1/4" 0,1 0,89 - 286 273 226 27 24 16 410 206,20
7455-60 10-60 - 92-424 38" 05 - 03 303 376 326 34 30 20 1135 206,21
7455-100  20-100 - 166-71,9  3/8" 05 - 06 400 383 333 34 30 20 1135 206,21
7455-100A  20-100 - 166-71,9 12" 05 - 0,65 414 395 345 a3 41 26 129 194,88
7455-200  40-200 - 37140 12" 2 - 15 474 455 405 43 41 26 1430 226,82
7455-300  60-300 - 52314 12" 2 - 15 483 465 415 a3 41 26 1.440 254,59
7455-340  60-340 - 52243 12" 2 - 15 613 595 545 43 41 26 1.680 254,59
7455-500  100-500 - 833596  3/4" 5 - 18 870 830 780 65 53 29 4370 515,51
7455-800  150-800 - 129572 3/4" 5 - 3,7 1947 1015 970 65 53 29 5310 670,17
7455-1000  200-1000 - 184-701 1" 10 - 74 1055 1.010 970 78 68 38 6350 892,37
7455-1500  300-1500 - 2581069 1" 10 - 7,4 1780 1.740 1690 78 68 38 11395  1.628,99
Llave dinamométrica de disparo, mango de metal
7455-2500 Llave dinamométrica mecanica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza de cuadradillo fijo
A
_ e
a g < 7
c
m  Aplicacion controlada de par de torsion de hasta el 4% en sentido horario
m Elsistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora
m Cabeza fija con cuadradillo sin mecanismo de carraca para una aplicacidn de par de torsion elevado
m Llave completamente metélica, con mecanismo sellado
= Suministrado en tres piezas que deben montarse para su uso y calibracién
m Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas
internacionales 1SO 6789
m Fabricado en EE.UU.
> LLGLL Ll @ b owpb A B C D E OF [ €
7455-2500  500-2500 406-1807 1" 10 74 2.720 2675 2625 99 108 75 24120 4.618,92
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Llave dinamomeétrica con escala, mango de metal
7465 Llave dinamométrica mecanica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza intercambiable

- ——

e ———— :
J -
(
2 m Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando los insertos S

© m  Aplicacion controlada de par de torsion de hasta el £4% en sentido horario
ATTI B . . . ~ L
= m Elsistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora
m Cabeza rectangular hembra intercambiable para diferentes tipos de insertos en conectores de 3 tamafios

diferentes
Llave completamente metélica, con mecanismo sellado
Mango metélico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presion y los productos quimicos

Los tamarios de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto
de venta. 7465-800 en estuche de plastico moldeado por soplado

m Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas
internacionales ISO 6789

m Fabricado en EE.UU. /
\\

7465-5 1-5 11-42 - 9x12 0,05 0,45 - 235 253 190 25 18 360 180,52
7465-15 3-15 31-128 - 9x12 0,1 0,9 - 235 253 190 25 18 380 184,62 '\\
7465-30 6-30 53-265 - 9x12 0,1 09 - 277 295 227 25 18 1.022 189,76 \\\
7465-60 10-60 - 9,2-42,4 9x12 0,5 - 0,35 364 382 314 25 18 1.028 194,88 =
7465-100 20-100 - 16,6-71,9 9x12 0,5 - 0,65 370 389 320 25 18 1.035 194,88
7465-200 40-200 - 37-140 14x18 2 - 1.5 445 470 395 30 25 1.290 220,53 _
7465-340 60-340 - 52-243 14x18 2 - 1,5 585 610 535 30 25 1.500 241,04 {
7465-800 150-800 - 129-572 24x32 5 - 3,7 1.000 1.035 950 55 37 4.640 615,42
7465-1500 300-1500 - 258-1069 27x36 10 - 7.4 1.725 1.775 1.675 63 42 12.250 1.425,73
Llave dinamomeétrica con escala, mango de metal ‘>\J \

74W9/74W14 Llave dinamométrica de disparo mecanica ajustable con visor y cabezal rectangular intercambiable

e g 1S

m  Mecanismo duradero con méas de 100.000 ciclos de uso dentro de los limites de precision
o . o m Ajuste rdpido de la escala para evitar esfuerzos Q
: m Dispositivo visual indicador de recalibracion de la llave, cuenta con graduaciones de 3, 6, 9y 12 meses N
iﬁ e m  Precision hasta +3% de la lectura lo que supera los requisitos de la norma 1SO06789-1:2017
m Elsistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora
m Cabezales intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y
antihorario
° m  Centro del mango o punto de calibracién de fuerza marcados en el mango
>|= m Boton de aperturay cierre con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave esta abierta
m  Tubo cuadrado todo en uno semitransparente con colgador Euro-Hole )
m Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas 7
internacionales ISO 6789
m Fabricado en Reino Unido
N
74W9-15 315 - 27132 9x12 02 - 2 218 236 153 2 20 300 200,00
74W9-25 5-25 - 44220 9x12 02 - 2 218 236 153 2 20 300 199,00
74W9-50 1050 7.5-37.5 - 9x12 05 05 - 325 343 238 2 20 600 189,00 '
74W9-100 20-100 1575 - 9x12 1 1 - 365 383 278 2 20 700 189,00 ZQ)
74W9-200 40-200 30-150 - 9x12 1 2 - 442 460 356 25 20 900 240,00
74W14-200  40-200 30-150 - 14x18 2 2 - 453 478 366 34 26 1.000 240,00
74W14-300  60-300 45-220 - 14x18 2 2 - 570 595 453 34 28 1.200 270,00 S
74W14-400  80-400 60-300 - 14x18 5 5 - 664 689 578 32 24 1700 320,00 §(§
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Cabeza intercambiable llave fija
9/14/24/277 Cabeza intercambiable de boca fija con conector rectangular métrica

La cabeza esté fijada a la llave dinamométrica con un pin pasador de sujecion retréctil

La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 27x36, aperturas desde 7 hasta 95 mm, desde 9 Nm hasta
3000 Nm

Los tamafios con un * en la longitud de par de torsion requieren el calculo del ajuste del par objetivo

Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, 1Z0-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14 y
TAWM24

97-7 7 9x12 9 40 7.5 17,5 22 55 17 30 22,56

97-8 8 9x12 13 40 7.5 17,5 22 55 17 40 22,56

97-9 9 9x12 18 40 7,5 17,5 25 6 17 50 22,56

97-10 10 9x12 24 40 75 17,5 25 6 17 40 22,56

97-11 1" 9x12 32 40 7.5 17,5 25 6 17 30 22,56

9712 12 9x12 4 40 7,5 17,5 29 7 17 40 22,56

97-13 13 9x12 51 40 7.5 17,5 29 7 17 40 22,56

97-14 14 9x12 63 40 7.5 17,5 33 8 17 60 22,55

97-15 15 9x12 77 42 9,5 17,5 33 8 17 50 22,55

97-16 16 9x12 92 42 9.5 17,5 38 8 17 50 22,56

97-17 17 9x12 109 42 9,5 17,5 38 8 17 60 22,56

> 97-18 18 9x12 125 50 10 25% 42.5 8 17 130 22,56

/ 97-19 19 9x12 145 50 10 25* 42.5 8 17 80 22,56
= 97-21 21 9x12 160 55 15 25% 48 8 17 90 37,82
97-22 22 9x12 160 55 15 25% 48 8 17 100 43,57

97-24 24 9x12 160 55 15 25* 52 8 17 100 43,57

N 97-26 26 9x12 160 55 15 25* 53 8 17 110 38,98
f 97-27 27 9x12 160 58 13 30* 57 8 17 130 39,92
97-30 30 9x12 160 65 15 35% 66 8 17 145 38,98

97-32 32 9x12 160 65 15 35* 66 8 17 180 38,98

§ 147-13 13 14x18 51 55 7 25 32 8 20 120 25,65

C 147-14 14 14x18 63 55 7 25 32 8 20 116 25,65

/ 147-15 15 14x18 77 57 9 25 32 8 20 120 25,65
147-16 16 14x18 92 55 7 25 38 9 20 128 25,65

14717 17 14x18 109 57 9 25 38 9 20 140 25,65

147-18 18 14x18 125 60 12 25 42 10 20 140 25,65

//\f 147-19 19 14x18 145 60 12 25 42 10 20 150 25,65
/ 147-21 21 14x18 190 62 14 25 48 12 20 158 30,77
147-22 22 14x18 220 63 15 25 48 12 20 180 30,77

147-24 24 14x18 280 63 15 25 52 13 20 190 30,77

147-25 25 14x18 320 60 12 25 52 13 20 180 34,87

/ 147-27 27 14x18 360 67 14 30* 57 14 20 230 34,87
147-30 30 14x18 360 75 17 35% 65 14 20 270 34,87

147-32 32 14x18 360 75 17 35* 65 14 20 260 34,87

147-33 33 14x18 360 83 20 40* 68 14 20 320 37,96

. 147-34 34 14x18 360 80 17 40* 68 14 20 310 37,96
/} 147-35 35 14x18 360 80 17 40* 68 14 20 310 37,96
147-36 36 14x18 360 80 17 40* 68 14 20 365 37,96

147-37 37 14x18 360 80 7 50* 84 14 20 290 40,01

. 147-38 38 14x18 360 82 9 50* 84 14 20 300 40,01

/ 147-39 39 14x18 360 90 17 50* 84 14 20 460 40,01

‘} 147-41 41 14x18 360 90 17 50* 84 14 20 430 40,01
147-45 45 14x18 360 92 19 50* 90 14 20 490 141,55

147-46 46 14x18 360 90 17 50* 90 14 20 480 141,55

‘ 147-50 50 14x18 360 100 22 55* 100 14 20 570 146,68
i 147-55 55 14x18 360 100 22 55* 100 14 20 530 157,96
147-60 60 14x18 360 110 27 60* 110 14 20 650 169,24
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Cabeza intercambiable llave estrella
98/14/24/278 Cabeza intercambiable de boca estrella con conector rectangular métrica

e
m La cabeza esté fijada a la llave dinamométrica con pin un pasador de sujecion retractil t
' La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 27x36, aperturas desde 7 hasta 60 mm, desde 25 Nm hasta
3000 Nm /
Los tamafios con un * en la longitud de par de torsién requieren el calculo del ajuste del par objetivo J E/
m  Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, 1Z0-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14 y QA
TAWM24

E F _

98-7 7 9x12 25 40 75 17,5 22 8 20 43 24,62
= c 98-8 8 9x12 34 40 75 17,5 22 8 20 40 24,62
% Tﬁ 98-9 9 9x12 45 40 75 17,5 22 9 20 50 24,62
o g /A 98-10 10 9x12 58 42 9,5 17,5 22 9 20 48 24,62
R 98-11 1" 9x12 47 42 9,5 17,5 22 9 20 40 24,62
98-12 12 9x12 89 42 9,5 17,5 22 12 20 50 24,62
98-13 13 9x12 105 42 95 17,5 22 12 20 60 24,62
98-14 14 9x12 125 45 12,5 17,5 23 12 20 60 24,62 /
98-15 15 9x12 145 45 12,5 17,5 25 12 20 60 24,62 Y
98-16 16 9x12 160 45 12,5 17,5 27.5 13 20 60 24,62
98-17 17 9x12 160 45 12,5 17,5 27.5 13 20 55 24,62
98-18 18 9x12 160 42 9,5 17,5 29 13 20 58 24,62
98-19 19 9x12 160 55 22,5 17,5 31 13 20 90 24,62 ‘\\
98-22 22 9x12 160 50 17,5 17,5 35 13 20 70 24,62 \\‘
148-13 13 14x18 105 60 12 25 32 1" 25 140 26,67
148-14 14 14x18 125 60 12 25 32 " 25 140 26,67
148-15 15 14x18 150 60 12 25 32 1" 25 140 26,67 @
148-16 16 14x18 175 60 12 25 32 12 25 140 26,67 &
148-17 17 14x18 200 62 14 25 32 12 25 150 26,67
148-18 18 14x18 230 63 15 25 32 12 25 150 26,67
148-19 19 14x18 260 64 16 25 32 12 25 138 26,67
148-21 21 14x18 330 64 16 25 33 15 25 170 30,77
148-22 22 14x18 360 55 7 25 35 15 25 170 30,77 ‘ij N
148-24 24 14x18 360 62 14 25 38 15 25 170 30,77
148-27 27 14x18 360 75 22 30 415 17.5 25 210 30,77
148-28 28 14x18 360 75 22 30 44 17.5 25 210 34,87
148-30 30 14x18 360 78 25 30 45 17.5 25 210 34,87 t\\
148-32 32 14x18 360 78 25 30 475 17.5 25 210 34,87
148-34 34 14x18 360 80 27 30* 51 19 25 190 37,96
148-36 36 14x18 360 80 27 30* 53 19 25 196 37,96

148-41 4 14x18 360 88 30 35% 59.5 19 25 280 37,96 Q

Cabeza de carraca intercambiable
9/14/24/27R Cabezal redondo de carraca con conector rectangular

Carraca redonda reversible con 45 dientes

El cabezal esté fijado a la llave dinamométrica con un pin pasador de resorte retractil

La gama completa abarca receptores desde 9x12 hasta 27x36, cuadros pasantes de 1/4” a 1" y un par de
torsion maximo desde 30 N.m hasta 2500 N.m

m  Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, 1Z0-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14 y
TAWM24

y//.‘

y

— = @@= % A B C D E F [ €
e 1 9R-1/4 174" 9x12 30 49 15 18 30 16 29 120 51,28
R — " 9R-1/2 3/8" 9x12 135 53 19 18 38 21 40 200 54,37
v 9R-3/8 12" 9x12 160 54 20 18 40 21 43 220 53,34
8 c 14R-1/2 12" 14x18 340 70 20 25 40 21 43 300 57,44 0/
/ 14R-3/4 314" 14x18 420 70 20 25 40 21 51 340 92,31 &
o 1 :] 24R-3/4 3/4" 24x32 1000 106 30 35 60 32 62 1.030 148,73
E 24R-1 1" 24x32 1200 106 30 35 60 32 68 1.120 246,17
- 27R-1 1" 27x36 2500 127 36 50 72 42 78 1.910 282,07 Q‘A
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Cabeza intercambiable de carraca con accionamiento de cuadradillo
9/14/24/27T Cabeza intercambiable con cuadradillo pasante de carraca con conector rectangular

m  Cuadro pasante de empuje para permitir el funcionamiento en sentido horario y antihorario sin quitar la
cabeza de la llave

Cabezas de carraca con 60 dientes
La cabeza esté fijada a la llave dinamométrica con un pin pasador de sujecion retractil

La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 27x36, cuadradillo de 1/4” a 1" y un par de torsién maximo
desde 30 Nm hasta 2500 Nm

Los tamafios con un * en la longitud de par de torsion requieren el calculo del ajuste del par objetivo
Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, 120-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14 y

TAWM24

= @@= % A B C D E F [ €
9T-1/4 1/4" 9x12 30 61 20 25% 40 17 34 220 65,64
9T-3/8 3/8" 9x12 135 61 20 25* 40 17 36 220 57,44
9T-1/2 12" 9x12 160 63 21 25% 42 17 40 260 61,54
14T-1/2 12" 14x18 340 72 21 25 42 17 40 205 73,85
14T-3/4 3/4" 14x18 420 99 35 39* 69 26 58 940 133,34
24T7-3/4 3/4" 24x32 1000 115 35 39 69 26 58 1.130 225,65
2471 1" 24x32 1200 138 46 50* 91 32 73 2.180 297,46
27T 1" 27x36 2500 138 46 50 91 Ell 73 2.255 328,23

Cabeza intercambiable de carraca portapuntas
/ 9B Cabeza intercambiable de carraca portapuntas con conector rectangular

Carraca tipo pera reversible portapuntas con 30 dientes

La cabeza esté fijada a la llave dinamométrica con un pin pasador de sujecion retractil
La gama abarca conectores de 9x12 y hexagono de 1/4” y 5/6”

Apto para llaves 7465, 74W9, 74P9, 1Z0-D, TAW9 y TAWM9

La longitud de par de torsion requieren el calculo del ajuste del par objetivo

A R ———

9B-1/4 1/4" 9x12 75 19 40* 38 22 240 49,23

\f 9B-5/16 5/16" 9x12 75 19 40* 38 22 250 66,67
74 D Q

y Llave dinamométrica cabeza fija

6852-5 Mini llave dinamométrica ajustable con punta fija

A
B c

N

e o m Independientemente de su longitud, mantiene la precision sin importar la posicion de la mano
F m Escala en Nm protegida en el interior del mango
y JE; 1 m Las puntas se pueden insertar desde ambos lados de la llave, lo que permite el funcionamiento en sentido

horario y antihorario
& m  Aplicacion controlada de par de torsion de hasta el £6%
El sistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora

El portapuntas hexagonal de 1/4” ofrece la posibilidad de utilizar puntas intercambiables conformes a la
o |7 norma ISO 1173 C

Ligero y compacto para permitir en trabajo en espacios reducidos

X

e
| L1 Se suministra en una caja de plastico con proteccidn de foam con puntas y accesorios
g ﬁgﬁ m Vaacompafiada de declaracion de conformidad de fabrica trazable segln las normas internacionales
ISO 6789

m Fabricado en Reino Unido

A‘? 6852-5 1-5 174" 0,1 170 160 1215 17 25 10 100 262,23
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Llave dinamométrica de disparo
TAWR-15/74WR-25/74WR-50/74WR-400 Llave dinamométrica mecanica de disparo ajustable con visor y cabeza fija de carraca

74WR-200 J -

Mecanismo duradero con mas de 100.000 ciclos de uso dentro de los limites de precision

Ajuste répido de la escala para evitar esfuerzos

Dispositivo visual indicador de recalibracion de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9y 12 meses
Precision hasta £3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma 1ISO6789-1:2017

El sistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora

Cabeza de carraca:

- T4WR-15/74WR-25: reversible con cuadradillo de 1/4” para trabajar Uinicamente en sentido horario

- T4WR-50/74WR-400: pasante cubre de 3/8” a 3/4” que permiten en funcionamiento en sentido horario
® y antihorario

Centro del mango o punto de calibracién de fuerza marcados en el mango

Botdn de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave esta
desbloqueada /

Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta -

Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas
internacionales ISO 6789

m  Fabricado en Reino Unido N

74WR-15 3-15 27-132 - 1/4" 0,2 2 - 221 209 140 25 25 18 300 210,00 P=
T4WR-25 5-25 44-220 - 1/4" 0,2 2 - 221 209 140 25 25 18 300 210,00 &
74WR-50 10-50 - 7,5-37,5 3/8" 0,5 - 0,5 335 317 231 35 37 26 700 196,00

74WR-100 20-100 - 15-75 12" 1 - 1 387 364 278 45 48 32 900 199,80

74WR-200 40-200 - 30-150 12" 2 - 2 470 447 361 45 48 32 1.100 199,80

74WR-300 60-300 - 45-220 12" 2 - 2 593 567 480 52 48 33 1.400 210,00 \
74WR-340 60-340 - 45-250 12" 5 - 2 685 659 572 52 48 33 1.500 230,00 . \
74WR-400 80-400 - 60-300 3/4" 5 - 5 686 661 574 51 47 24 1.900 278,00

Llave dinamométrica articulada ajustable t\\

76R3 Llave dinamométrica mecanica articulada ajustable de disparo con visor de escala y cabeza fija de carraca

m Cuando se alcanza el par objetivo, la llave parece "romperse” por la mitad para reducir el riesgo de un
torsidn excesivo o

La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario \ k“
Precision de la lectura hasta +4 %

El sistema de articulacion activa una sefial visual, tactil y sonora

Cabezas de carraca de empuje que permiten el funcionamiento en sentido horario o antihorario X

Se suministra en dos piezas para espacios de almacenaje limitados como cajas de herramientas para su &
vehiculo

La escala es visible a través de una ventana situada en el mango que, a su vez, la protege
Todo en una caja robusta portatil, moldeada por soplado

2
Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas \
internacionales 1SO 6789

i m Fabricado en Reino Unido

e Gl @ wpb o A B € D E F Hilmx J 1 € -

e

|
o

76R3-600 120-600 100-450 3/4" 10 10 954 69 829 69 75 479 35 105 38 6.600 550,00
76R3-800 200-800 150-600 3/4" 10 10 1214 1180 1089 69 75 738 35 105 38 7.300 570,00
76R3-1000 300-1000 200-750 3/4" 20 10 1449 1415 1324 69 75 974 35 105 38 7.900 595,00 Q}A
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Llaves dinamométricas mecanicas
75R3/75R1 Llave dinamométrica mecanica de disparo ajustable manual con cabezal fijo de carraca

m  Puede ser utilizado con o sin la extensién suministrada (opcional para la llave de 650 Nm)

m  Amplia escala dual en N.my ft.lb

m La gama abarca pares de 130 a 1500 N.m / 100-1100 ft.lb

m  Se puede utilizar en sentido horario o antihorario haciendo pasar el cabezal de la carraca por el cuadro
pasante

m  Precision hasta 3% de la lectura lo que supera los requisitos de la norma 1SO06789-1:2017

m Senal de par excepcionalmente clara gracias a un mecanismo Unico

m Cabezales de carraca de empuje que permiten el funcionamiento en sentido horario o antihorario

m El mango de extension reduce significativamente el esfuerzo del usuario para alcanzar pares elevados

m Todo en una caja robusta portatil, moldeada por soplado

m Todas las llaves van acompafiadas de una declaracion de conformidad trazable segun las normas
internacionales ISO 6789

m Fabricado en Reino Unido

75R3-650 130-650 100-480 3/4" 5 5 856 823 713 66 56 30 4,000 890,00
» / 75R3-800 200-800 150-600 3/4" 10 5 1037 999 889 75 58 33 5.200 995,00
75R3-1000 300-1000 220-750 3/4" 10 5 1245 1208 1097 75 58 38 5.800 1.190,00
75R1-1500 500-1500 370-1100 1" 10 10 1571 1533 1422 75 66 38 6.700 1.290,00

Llaves dinamométricas electrénicas
TAWM Llave dinamométrica electronica de par y grados, con memoria/USB y cabeza de carraca fija

7 ovet——meCE

Unidades de par de torsion en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgada y unidades angulares en grados
Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5°C y 42°C

Capacidad de memoria de 1500 lecturas y 50 valores preseleccionados

Descarga de datos del USB a un formato excel sin necesidad de un software especifico

Seleccion de modo: par, &ngulo y par&angulo

Contador de valores de apriete

Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas

Hora de apagado automatico programable

Advertencia de recalibracion programable

El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes mas avanzados

Precision del £2% en sentido horario y del 3% en sentido antihorario entre el 20% y el 100% del par de
torsion maximo

Sefial visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminacién), acustica y vibratoria

Cabezas de carraca fija de 40 dientes de 3/8”, 1/2" y 3/4”

Bisel y cuerpo de metal para una mayor fuerza y durabilidad

Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas)

Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado

Va acompafiada de una declaracién de conformidad de fabrica trazable segin las normas internacionales y
i‘ el marcado CE. 2014/30/CE, ISO 6789

Fabricado en EE.UU.

! 2N 2

L%
A B B R RN

> CLLORLLItiy @ D wb oD A B C D E F [} €
@

TAWM1412M 0.6-12 0.44-8.85 5.3-106 174" 0,01 0,01 0,1 292 280 232 22 21 12 405 750,00
& TAWM1430M 1.5-30 1.1-22.1 13.2-265 174" 0,01 0,01 0,1 292 280 232 22 21 12 405 841,65
TAWM38135 7-135 62-1.194 5,2-99,5 3/8" 1 1 1 475 460 380 28 28 15 1.280 918,16
TAWM12340 17-340 150,5-3.009  12,5-250 12" 1 1 1 670 650 570 35 35 18 1.970 983,74
‘4n TAWM34800 40-800 354-7.080 29,5-590 3/14" 1 1 1 1235 1.198 1.053 60 55 40 4.850 1.415,49
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Llaves dinamométricas electrénicas
TAW Llave dinamométrica electronica de par y grados y cabeza de carraca fija

—
. | l.
a — J»'
J .
5 Unidades de par de torsion en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgadas y unidades angulares en grados 7
D
EF ] Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5°C y 42°C b
’" Capacidad de memoria de 50 lecturas y 10 valores preseleccionados
:T Seleccion de modo: par, &ngulo y par&angulo
L .
% Contador de valores de apriete

Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas

Hora de apagado automatico programable

Advertencia de recalibracion programable

El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes mas avanzados

Precision del £2% en sentido horario y del 3% en sentido antihorario entre el 20% y el 100% del par de
] torsion méximo

Sefial visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminacién), acustica y vibratoria

Cabezas de carraca fija de 40 dientes de 3/8”, 1/2" y 3/4”

Bisel de ABS y cuerpo completamente metélico para dotarla de mayor resistencia y duracién /
Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas) h
Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado

Va acompafiada de una declaracion de conformidad de fabrica trazable segun las normas internacionales y
el marcado CE. 2014/30/CE, ISO 6789 N

m Fabricado en EE.UU.

—
H HE B R BN

TAW1412M 0.6-12 5.3-106 0.44-8.85 1/4" 0,01 0,1 0,01 292 280 232 22 21 12 405 750,00 &

TAW1430M 1.5-30 13.2-265 1.1-22.1 1/4" 0,01 01 0,01 292 280 232 22 21 12 405 750,00

TAW38135 7-135 62-1.194 5,2-99,5 3/8" 1 1 1 475 460 380 28 28 15 1.270 579,32

TAW12340 17-340 150,5-3.009  12,5-250 12" 1 1 1 670 650 570 35 35 18 1.910 633,97

TAW34800 40-800 354-7.080 29,5-590 3/4" 1 1 1 1235 1.198 1.053 60 55 40 4.850 1.125,84 \i
“\

Llaves dinamométricas electronicas
IZO-D Llave dinamométrica electronica con cabeza intercambiable con conexion rectangular t

.1:] . —

Unidades de torsion en Nm, libras pie y libras pulgadas

Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5°C y 42°C
Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas

Apagado automatico y reseteo al encender N
Mas informacion disponible en el manual del usuario N
Con conectores intercambiables rectangulares hembra de 9x12, 14x18 y 24x32 mm

Senal visual, auditiva y vibratoria

Se suministra con carraca de 60 dientes con conector intercambiable rectangulares hembra de 9x12 y \'
14x18 mm &

Comodo mango de plastico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
‘ m Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado

T m Vaacompafiada de una declaracion de conformidad de fabrica trazable segin las normas internacionales y '
‘ el marcado CE. 2014/30/CE, ISO 6789 %

CQ;’ m Fabricado en EE.UU.

4’,
]

1ZO-D-30 3-30 26,6-265,5  2,21-22,13  9x12 114" 0,1 1 0,1 425 405 360 35 30 22 900 610,67
1ZO-D-135 13,5-135 62-1-195 10-99,57 9x12 3/8" 1 1 1 465 450 340 35 35 20 1.010 610,67
1ZO-D-200 20-200 177-1-770  14,75-147,50 14x18  1/2" 1 1 1 555 530 430 35 37 25 1.300 669,51
1ZO-D-340 34-340 301-3-009 25,07-250,80 14x18 12" 1 1 1 665 650 585 30 37 23 1.525 771,54 Q‘A
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Llaves dinamométricas electréonicas
IZO-DR Llave dinamométrica electronica con cabeza fija de carraca

m
l

—]
==

1ZO-DR-810

=

T —

go_

@y

81-810

Control de par de apriete
TAM Adaptador electronico de angulo y par

716,9-7-169 59,74-5.974,2  3/4" 1 1 1

Unidades de torsion en Nm, libras pie y libras pulgadas

Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5°C y 42°C

Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas

Apagado automético y reseteo al encender

Mas informacion disponible en el manual del usuario

Precision +2 %

Sefial visual, auditiva y vibratoria

Cabeza de carraca fija con 32 dientes con cuadradillo de 3/4”

Comodo mango de plastico con dos componentes con capacidad para 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado

Va acompafiada de una declaracién de conformidad de fabrica segun las normas internacionales y el
marcado CE. 2014/30/CE, I1SO 6789

Fabricado en EE.UU.

1265 1.225 1.185 60 55 30 4.520 1.833,53

Transforma cualquier carraca estandar, mango corredizo en T o barra articulada en una herramienta digital
de medicion de par y angulos

Unidades de par de torsion en Nm, libras pie, libras pulgadas y unidades angulares en grados
La gama abarca de 1,5 a 340 Nm y de 13 libras pulgada a 250 libras pie

Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre -10°C y +60°C
Memoria de 50 lecturas y 9 valores preseleccionados

Modo pico y recorrido

Apagado automético

2 pilas alcalinas AAA incluidas

Mas informacién en el manual del usuario

+4 % en sentido horario y antihorario

Sefial visual (luces LED dual + pantalla LCD) y auditiva

Cuadradillo de 1/4”, 3/8" y 1/2

Suministrado en un estuche de tela con foam de proteccion

Va acompafiada de una declaracién de conformidad de fabrica trazable segun las normas internacionales y
el marcado CE. 2004/108/CE, ISO 6789

TAM1430 1,5-30 13-266 1-22 1/4" 174" 0,01 0,1 0,01 0-360° 90 60 60 170 296,62
TAM38135 6,8-135 60-1194 5-100 3/8" 3/8" 1 1 1 0-360° 80 65 65 220 296,62
TAM12135 6,8-135 60-1194 5-100 12" 12" 1 1 1 0-360° 80 70 60 250 330,77
TAM12200 10-200 88,5-1770 7,4-147,5 12" 12" 1 1 1 0-360° 80 70 65 250 330,77
TAM12340 17-340 150,5-3009 12,5-251 12" 17" 1 1 1 0-360° 85 70 65 240 404,93



HERRAMIENTAS DINAMOMETRICAS

Control de par de apriete
MAM Goniémetro electronico

Permite la medicion de angulos a cualquier llave dinamométrica o herramienta estandar
Los &ngulos se miden en grados

Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre -10°C y +60°C
Capacidad para hasta 9 configuraciones J E/
Apagado automatico

2 pilas alcalinas AAA incluidas

Mas informacion en el manual del usuario

Precision de 2% para una rotacion de 90° a 30°/segundo

Senal visual (luces LED + pantalla LCD) y auditiva

Incluye un potente iman para fijar facilmente el goniémetro a cualquier herramienta
Suministrado en un estuche de tela con foam de proteccién

Va acompafiada de una declaracion de conformidad de fabrica trazable segun las normas internacionales y
el marcado CE. 2004/108/CE

MAMS0M 0-360° 56 40 60 203,64 /
-

Goniometros
7851-M/8951-M Goniémetro con iman

m Permite la medicion de &ngulos a cualquier llave dinamométrica o herramienta estandar
e -) = Los &ngulos se miden en grados %
m  Se puede utilizar en sentido horario y antihorario
DL ) ﬂ m  Sefial visual continua en el dial
]
||

Disponible con cuadradrillos de 1/2"y 3/4” 3
Brazo flexible y fijacion magnética N\

7851-M 177" 490 80 40 30 370 126,47 \
8951-M 3/4" 490 80 40 30 550 194,75 \
Goniometros
r . ) /‘
7851-G Gonioémetro con pinza \Q
Bt A - Sy X

\
v

y

Permite la medicion de angulos a cualquier llave dinamométrica o herramienta estandar
Los angulos se miden en grados

Se puede utilizar en sentido horario y antihorario

Sefial visual continua en el dial

Disponible con cuadradillo de 1/2”

Brazo flexible y fijacion con pinza

®
S

Q
7851-G 17" 555 80 40 30 350 141,53 QY
‘ﬁ
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Destornillador dinamomeétrico con escala, ajustable
6973N-6978N Destornillador dinamométrico ajustable con visor de escala

Embrague para limitar el exceso de par de torsion
Escala nica en cNm. El rango abarca pares entre 10 y 450 cNm

Medicion de par solo en sentido horario. Se puede utilizar para aflojar los tornillos sin afectar al
p mecanismo interno

Precision hasta +6% en sentido horario. El sistema de ajuste activa una sefial tactil y sonora
Portapuntas hexagonal magnético 1/4”. Incluye adaptador para vasos de 1/4”

Mango de 3 caras metalico

Suministrado en un tubo cuadrado, ajustable y semitransparente

Va acompafiada de declaracion de conformidad de fabrica trazable segun las normas
internacionales ISO 6789

m Fabricado en EE.UU.

6973N 10-80 114" 1/4" 1 150 18,2 32 9,6 210 243,14
6976N 40 - 200 174" 1/4" 2 160 18,2 32 9,6 260 248,79
6978N 50 - 450 114" 1/4" 5 170 18,2 31 9,6 300 254,28

Multiplicador de par para automocion
8905-TM/9505-TM Multiplicador de par manual con compensacion con brazos de reaccion recto y acodado

m Lagama abarca hasta un par maximo de 2700 Nm

m Utilizar siempre con llave dinamométrica (en sentido horario y antihorario) para no exceder el
torsién maximo del multiplicador
m  Precision £4%
= Suministrado con brazos de reaccion rectos y acodados
m  Se presenta en una caja portatil, moldeada por soplado
m Fabricado en Reino Unido
8905-TM 1500  3/4" 500 260 12" 108 344 103 210 212 140 77 13 106 38 1.222,78
/ /f 9505-TM 2700 1 51 540 3/4" 108 344 100 210 212 140 85 136 106 38 1.222,78

Multiplicador de par estandar
y 9505/9605/9525/9625 Multiplicador de par manual con placa de reaccion

m Sistema de bloqueo de carraca disponible en todos los multiplicadores excepto en los que
presentan un factor de multiplicacion 5:1

La gama abarca hasta un par maximo de 9500 Nm

Utilizar siempre con llave dinamométrica (en sentido horario y antihorario) para no exceder el
torsién maximo del multiplicador

Precision +4%

El sistema de bloqueo de carraca contiene las fuerzas generadas durante el apriete, lo cual
£e hace posible lo que, de otro modo, seria dificil, peligroso o, incluso, imposible

Suministrado con placa de reaccion recta con punto de reaccién ajustable

= ‘ s ‘ m Se presenta en una bolsa de tela portatil hasta 3400 Nm y en un estuche rigido con ruedas en
= los tamafios superiores

[¢]| w Fabricado en Reino Unido

R2 min./ R2 max.

L

9505-1700 1.700 1" 5:1 340 12" 108 98 303 83 216 5.200 2.678,68
1
1

9505-3400 3.400 5:1 680 3/4" 119 106 355 86 263 7.200 4.461,44
9525-1700 1.700 25:1 68 12" 108 114 303 83 216 7.800 3.185,07
9525-3400 3.400 1" 25:1 136 12" 119 132 355 86 263 10.000 5.901,42
9605-6000 6.000 112" 5:1 1.200 3/4" 144 136 423 150 331 14.400 5.653,40
f" 9625-9500 9.500 112" 25:1 380 3/4" 184 162 448 175 351 25.700 12.648,09
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VASOS Y ACCESORIOS

- e

6700SM Vaso 1/4”, hexagonal, mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

SB = Presentacién en blister con informacién de producto

6700SM-4 4 2.7 6.8 1.9 9 4,08
6700SM-4.5 45 24.7 7.4 1.9 10 4,08
6700SM-5 5 24.7 8.1 11.9 10 4,08
6700SM-5.5 55 2.7 8.7 1.9 10 4,08
6700SM-6 6 2.7 93 1.9 10 4,08
6700SM-7 7 24.7 10.8 1.9 12 4,08
6700SM-8 8 24.7 1.9 1.9 12 4,08
N 6700SM-9 9 2.7 13.4 12.4 12 4,08
/’\ 6700SM-10 10 24.7 145 13 15 4,08
6700SM-11 1" 24.7 15.9 141 18 4,08
6700SM-12 12 2.7 16.9 15 18 4,08
, 6700SM-13 13 2.7 18 15.6 20 4,08
7@ 6700SM-14 14 24.7 196 16 2 4,08
A SB6700SM-4 4 2.7 6.8 1.9 9 4,65
SB6700SM-4.5 45 2.7 7.4 1.9 10 4,65
SB6700SM-5 5 2.7 8.1 1.9 10 4,65
SB6700SM-5.5 55 2.7 8.7 1.9 10 4,65
y /f SB6700SM-6 6 2.7 93 1.9 10 4,65
SB6700SM-7 7 2.7 108 1.9 12 4,65
SB6700SM-8 8 24.7 11.9 1.9 12 4,65
SB6700SM-9 9 24.7 13.4 12.4 12 4,65
SB6700SM-10 10 2.7 145 13 15 4,65
/P SB6700SM-11 11 2.7 15.9 14.1 18 4,65
, SB6700SM-12 12 2.7 16.9 15 18 4,65
SB6700SM-13 13 2.7 18 15.6 20 4,65
SB6700SM-14 14 2.7 196 16 2 4,65
- ;/;, 3
Hexagonal, Métricas
6713MH Juego de 13 llaves de vaso 1/4” en rail
")
<
:

Juego de 13 llaves de vaso 1/4en rail

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1SO 1174

DIN 3120

: o & €
6713MH 260 52,94

6700SM-4.5; 6700SM-4; 6700SM-7; 6700SM-6; 6700SM-5.5; 6700SM-5; 6700SM-11; 6700SM-10;
6700SM-9; 6700SM-8; 6700SM-12; 6700SM-14; 6700SM-13

W
QN
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonal serie larga, Métricas
ABG800DM Vaso 1/4” Bihex serie larga, mm

Vaso serie larga, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725-1/ 11741

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

= |

gy !

-

A6800DM-4 4 50.6 6.7 12.1 46 16 9,59
A6800DM-5 5 50.6 7.7 12.1 5.1 20 9,59
A6800DM-5.5 5.5 50.6 83 12.1 5.3 19 9,59
A6800DM-6 6 50.6 9.3 12.1 5.9 2 9,59 X
A6800DM-7 7 50.6 105 12.1 6.6 25 9,59
A6800DM-8 8 50.6 1.5 121 8.1 26 9,59 N
A6800DM-9 9 50.6 12.7 12.1 8.1 30 9,59
A6800DM-10 10 50.6 14 12.1 9.7 33 9,59
A6800DM-11 " 50.6 15.4 13.1 11.2 41 9,59 P=
A6800DM-12 12 50.6 16.5 14 12.7 33 9,59 &
A6800DM-13 13 50.6 17.6 15 12.7 53 9,59
A6800DM-14 14 50.6 18.8 16 15.8 58 9,59
SBA6800DM-4 4 50.6 6.7 12.1 46 16 10,13
SBA6800DM-5 5 50.6 7.7 12.1 5.1 20 10,13 \
SBA6800DM-5.5 5.5 50.6 83 12.1 53 19 10,13 <\
SBA6800DM-6 6 50.6 9.3 12.1 5.9 21 10,13
SBA6800DM-7 7 50.6 10.5 12.1 6.6 25 10,13
SBA6800DM-8 8 50.6 1.5 12.1 8.1 26 10,13
SBA6800DM-9 9 50.6 12.7 12.1 8.1 30 10,13 t ~
SBA6800DM-10 10 50.6 14 12.1 9.7 33 10,13 N\
SBA6800DM-11 11 50.6 15.4 13.1 11.2 a1 10,13
SBA6800DM-12 12 50.6 16.5 14 12.7 33 10,13
SBA6800DM-13 13 50.6 17.6 15 12.7 53 10,13
SBA6800DM-14 14 50.6 18.8 16 15.8 58 10,13 \\
Bihexagonal serie larga, Métricas L
6708DMB  Juego de 8 llaves vaso 1/4” en rail \\ D
| )
. &
—— m Juego de 8 llaves vaso 1/4” en rail '
m  Aleacion de acero de alto rendimiento \
m  Pulido fino
O m (SO 1174
|

DIN 3120 0
@ o m e

6708DMB 340 76,69
A6800DM-6; A6800DM-8; A6800DM-7; A6800DM-10; A6800DM-9; AG800DM-12; AG800DM-11; QY
A6800DM-13 ‘§
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonal
AG6700DM Vaso Bihex 1/4” mm

2 &

= - _ m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”
¥ m Bihexagonal, dimensiones métricas
- ' A | m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
\D L m  Aleacién de acero de alto rendimiento
V==~ m Pulido fino
m Estriado
[O m SO 2725/ 1174
ﬁ o = DIN3124/3120
. m Paredes finas
! m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
e | y
¥ .,
° e O L Db D T [&8 €
A6700DM-5 5 24.7 8.1 1.9 7.5 9 4,08
g A6700DM-5.5 5.5 24.7 8.7 1.9 8 10 4,08
A6700DM-6 6 24.7 9.3 1.9 8 10 4,08
A6700DM-7 7 24.7 10.8 1.9 8 10 4,08
A6700DM-8 8 24.7 1.9 1.9 8 1" 4,08
7 A6700DM-9 9 24.7 134 124 8 14 4,08
/ A6700DM-10 10 24.7 145 13 9 15 4,08
= A6700DM-11 1" 24.7 15.9 14.1 1.5 18 4,08
A6700DM-12 12 24.7 16.9 15 1.5 20 4,08
) A6700DM-13 13 24.7 18 15.6 1.5 25 4,08
W\x A6700DM-14 14 24.7 19.6 16 1.5 27 4,08
f SBA6700DM-5 5 24.7 8,7 11,9 8 10 4,61
SBA6700DM-5.5 5.5 24.7 8.7 1.9 8 10 4,61
SBA6700DM-6 6 24.7 9.3 1.9 8 10 4,61
- SBA6700DM-7 7 24.7 10.8 1.9 8 10 4,61
- y SBA6700DM-8 8 24.7 1.9 1.9 8 " 4,61
SBA6700DM-9 9 24.7 134 124 8 14 4,61
SBA6700DM-10 10 24.7 145 13 9 15 4,61
SBA6700DM-11 1" 24.7 15.9 141 11.5 18 4,61
SBA6700DM-12 12 24.7 16.9 15 1.5 20 4,61
//\f SBA6700DM-13 13 24.7 18 15.6 1.5 25 4,61
‘ SBA6700DM-14 14 24.7 19.6 16 1.5 27 4,61

Bihexagonal
6711MB Juego de 11 llaves vaso 1/4” rail

Juego de 11 llaves vaso 1/4” en rail
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 1174

o DIN 3120
— L [
6711MB 240 44,80

AB700DM-11; A6700DM-10; A6700DM-9; A6700DM-8; A6700DM-12; A6700DM-7; AG700DM-6;
AB700DM-5.5; A6700DM-5; A6700DM-14; A6700DM-13

W
S

N
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonal
A6710DM Vaso articulado, doble hexagono

B 7 n
v

€]

Vaso articulado, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

L T
4 L =

A6710DM-5.5 5.5 30.5 8.4 12 5.5 15 33,10
A6710DM-6 6 31.0 9 12 6 16 33,10
A6710DM-7 7 32.0 103 12 6.5 18 33,10
A6710DM-8 8 33.0 15 12 7 20 33,10
A6710DM-9 9 345 12.8 12 8 21 33,10
A6710DM-10 10 355 14 12 9 25 33,10
A6710DM-11 1 37.0 153 12 10 30 33,63
A6710DM-12 12 38.0 16.5 12 1 33 33,63
A6710DM-13 13 395 17.8 12 12 36 33,63
A6710DM-14 14 405 19 12 125 40 33,63 *
\
N
TORX®-E
6700TORX-E Vaso TORX® hembra 1/4” &
m Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/4”
m Para tornillos TORX®
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
— m  Aleacion de acero de alto rendimiento ‘i) .
D e m  Pulido fino
S HIE ¢ .
u| m Estriado
i m IS0 2725/ 1174
m DIN 3124 /3120 t\\
2 6700TORX-E4 E4 25 5.4 12 M3 9 5,47
d 6700TORX-E5 E5 25 6.7 12 M4 9 5,47 \
6700TORX-E6 E6 25 7.7 12 M5 10 5,47 Q
L ' 6700TORX-E7 £7 25 83 12 M6 10 5,47
’ L o 6700TORX-E8 E8 25 9.6 12 M5-+M6 10 5,47
6700TORX-E10 E10 25 13 12 M6+M8 12 5,47
SB6700TORX-E4 E4 25 5.4 12 M3 9 6,01 ) ’6
SB6700TORX-E5 £5 25 6.7 12 M4 9 6,01 \_.
SB6700TORX-E6 E6 25 7.7 12 M5 10 6,01
SB6700TORX-E7 £7 25 83 12 M6 10 6,01
SB6700TORX-E8 E8 25 9.6 12 M5+M6 10 6,01 X
SB6700TORX-E10 E10 25 13 12 M6+M8 12 6,01

TORX®-E
6706TE Juego de 6 llaves vaso 1/4” en rail

7S
Juego de 6 llaves vaso 1/4” en rail %

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 1174

DIN 3120
Q\

6706TE 130 33,13 Q
6700TORX-E4; 6700TORX-E7; 6700TORX-E6; 6700TORX-E10; 6700TORX-E8; 6700TORX-E5 ‘:ﬁ

QS
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VASOS Y ACCESORIOS

e e

ﬂ VASOS CON PUNTAS 1/4”

Puntas rectas
6709F Vasos con puntas recta 1/4”

m Vaso con punta recta con cuadrado de 1/4”

m No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

m Pulido fino

m Estriado

m SO 1174

m DIN 3120
6709F-4.5 36 16 0.6 45 12 9 5,42
6709F-5.5 36 16 0.8 55 12 1 5,42
6709F-6.5 36 16 0.9 6.5 12 1 5,44
6709F-8 36 16 12 8 12 12 5,42
SB6709F-4.5 36 16 0.6 45 12 9 5,97
SB6709F-5.5 36 16 08 5.5 12 1 5,97
SB6709F-6.5 36 16 0.9 6.5 12 1 5,98
SB6709F-8 36 16 12 8 12 12 5,97

Puntas Phillips
6709PH Vasos con puntas Phillips 1/4”

m Vaso con puntas Phillips con cuadrado de 1/4”
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m Estriado
m SO 1174
= DIN 3120
6709PH-1 1 16 36 12 1 5,93
- - - 6709PH-2 2 16 36 12 12 5,93
6709PH-3 3 16 36 12 12 5,93
SB6709PH-1 1 16 36 12 1 6,48
SB6709PH-2 2 16 36 12 12 6,48
, SB6709PH-3 3 16 36 12 12 6,48

@‘/\ Puntas Pozidriv

6709PZ Vasos con puntas Pozidriv 1/4”

Vaso con punta Pozidriv con cuadrado de 1/4”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

]
= o

! 6709PZ-1 16 36 12 11 6,29
L . . 6709PZ-2 16 36 12 12 6,29

1
2

6709PZ-3 3 16 36 12 12 6,29

SB6709PZ-1 1 16 36 12 11 6,83

SB6709PZ-2 2 16 36 12 12 6,83

) SB6709PZ-3 3 16 36 12 12 6,83
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas TORX®
6709TORX Vasos con punta TORX® 1/4”

[‘..
prm——— m Vaso con punta TORX® con cuadrado de 1/4”
-1 11 m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
/ m  Aleacion de acero de alto rendimiento J s
m  Pulido fino ‘
@ m  Estriado \
m SO 1174
u

L DIN 3120 R

6709TORX-T8 T8 16 36 12 M2.5 10 6,68
6709TORX-T9 19 16 36 12 - 10 6,68

6709TORX-T10 10 16 36 12 M3 10 6,68

6709TORX-T15 TS 16 36 12 M35 12 6,68

6709TORX-T20 720 16 36 12 M4 12 6,68

6709TORX-T25 125 16 36 12 M5 15 6,90

6709TORX-T27 127 16 36 12 - 15 6,90

6709TORX-T30 730 16 36 12 M6 15 6,90

6709TORX-T40 140 16 36 12 M8 15 6,90

SB6709TORX-T8 78 16 36 12 M2.5 10 7,22 v
SB6709TORX-T9 £ 16 36 12 - 10 7,22 N
SB6709TORX-T10 10 16 36 12 M3 10 7,22 =
SB6709TORX-T15 s 16 36 12 M35 12 7,22

SB6709TORX-T20 120 16 36 12 M4 12 7,22

SB6709TORX-T25 5 16 36 12 M5 15 7,43 <
SB6709TORX-T27 127 16 36 12 - 15 7,43 &
SB6709TORX-T30 130 16 36 12 M6 15 7,43

SB6709TORX-T40 T40 16 36 12 Mg 15 7,43

Puntas TORX® t\
6709TORX-R Vasos con puntas TORX® inviolable cuadrado 1/4"

m Vasos con puntas TORX® inviolable cuadrado 1/4” \\
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m Pulido fino ) _
m Estriado \\ )
m SO 1174 :

S = DIN 3120

L] < -

_.:: - \
6709TORX-R-T8 TR8 16 36 12 M2.5 10 7,00 e
6709TORX-R-T10 TR10 16 36 12 M3 10 7,00 \
6709TORX-R-T15 TR15 16 36 12 M4 12 7,00
6709TORX-R-T20 TR 20 16 36 12 M4 12 7,00
6709TORX-R-T25 TR 25 16 36 12 M5 12 7,25
SB6709TORX-R-T8 TR8 16 36 12 M2.5 10 7,53 0
SB6709TORX-R-T10 TR10 16 36 12 M3 10 7,53 K
SB6709TORX-R-T15 TR15 16 36 12 M4 12 7,53
SB6709TORX-R-T20 TR 20 16 36 12 M4 12 7,53
SB6709TORX-R-T25 TR 25 16 36 12 M5 12 7,79

Y
QO
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas hexagonales, Métricas
6709M Vasos con puntas hexagonales 1/4”

Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

6709M-3 3 16 36 12 10 5,36
6709M-4 4 16 36 12 10 5,36
6709M-5 5 16 36 12 1 5,36
6709M-6 6 16 36 12 12 5,36
6709M-8 8 16 36 12 13 5,36
SB6709M-3 3 16 36 12 10 5,90
SB6709M-4 4 16 36 12 10 5,90
SB6709M-5 5 16 36 12 1 5,90
SB6709M-6 6 16 36 12 12 5,90
SB6709M-8 8 16 36 12 13 5,90

; Puntas hexagonales serie larga, Métricas
’/70 AGB709M Vaso con punta hex 1/4” serie larga, mm

Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

g

S e @ I L D [ €

A6709M-2.5 25 75 50.0 12 20 25,42
A6709M-3 3 85 50.0 12 20 25,42

A6709M-4 4 105 50.0 12 20 25,42

< A6709M-5 5 125 50.0 12 20 25,42
f A6709M-6 6 14 50.0 12 20 25,42
SBA6709M-2.5 25 75 50.0 12 20 26,10

SBA6709M-3 3 85 50.0 12 20 26,10

SBAG709M-4 4 105 50.0 12 20 26,10

@ SBA6709M-5 5 125 50.0 12 20 25,96
© SBA6709M-6 6 14 50.0 12 20 25,96



VASOS Y ACCESORIOS

Puntas hexagonales serie larga, Pulgadas
AB709Z Vaso con punta hex 1/4” serie larga, pulgadas

Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga
Dimensiones en pulgadas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto =
Aleacion de acero de alto rendimiento J
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120

1l .. @

A67092-1/8 18" 9 50.0 12 20 25,42
A6709Z-9/64 9/64" 95 50.0 12 20 25,42
A6709Z-5/32 532" 105 50.0 12 20 25,42
A6709Z-3/16 3/16" 12 50.0 12 20 25,42
SBA6709Z-1/8 18" 9 50.0 12 20 25,96
SBA6709Z-9/64 9/64" 95 50.0 12 20 25,96 '\\
SBA6709Z-5/32 532" 105 50.0 12 20 25,96 S
SBA6709Z-3/16 316" 12 50.0 12 20 25,96
Adaptador, portapuntas §
6972H Adaptador portapuntas hexagonal 1/4” % i
[ Portapuntas con cuadrado de 1/4”
—_— Para puntas hexagonales de 1/4” macho: DIN 3126-C 6,3 1ISO 1173
| ESe——— N
=) DIN 7427 Forma A b

DIN 3121-G 6,3 ISO 1174
Aleacion de acero de alto rendimiento

| E:I ] Con anillo muelle
* y \

6972H 1/4" 174" 26.0 13 13 K560F-1 18 17,98



VASOS Y ACCESORIOS

e e e

ﬂ ACCESORIOS 1/4”

Llave de carraca reversible
6950 Llave de carraca reversible 1/4” 72 dientes 5° angulo de accion

Llave de carraca reversible de 1/4”

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122/ 3120; UNE 16512
Cabeza sellada

Funcionamiento fluido

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

SB: Presentacion en blister

6950 120 115 32,49
SB6950 120 115 33,06
/70 Llave de carraca reversible Llave de carraca reversible
7]
6950RN Llave de carraca reversible, 1/4” 6950SL Llave de carraca 1/4” con blogueo 72 dientes

72 dientes/5° angulo de accién

4
4 Llave de carraca reversible de 1/4”
S 72 dientes / Angulo de accién de 5° Llave de carraca reversible 1/4”
Aleacién de acero de alto rendimiento 72 dientes / 5° angulo de accion
Pulido fino Acero de aleacion con altas prestaciones
ISO 3315/ 1174-2 Acabado brillo

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Flecha indicadora del sentido de giro - patentada
Recambios disponibles

SB: Presentacion en blister

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

Cabeza fina para lugares dificiles

Formas redondeadas y superficie brillante con puntos no agresivos
Repuestos disponibles

- L £ e e ) D -
6950RN 120 95 29,44 6950SL 120 90 32,80
SB6950RN 120 95 29,95

)
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VASOS Y ACCESORIOS

Llave de carraca reversible Llave de carraca reversible

S61SL Llave de carraca 1/4” cabeza delgada con liberacion rapida SBS61S Carraca 1/4” tipo pera 60 dientes 6° [s

m Carraca 1/4” tipo pera, corta
m Llave de carraca 1/4” cabeza delgada m 60 dientes / &ngulo de accion de 6°
m 72dientes/ Angulo de accion 5° m Acabado mate, Ni-Cr
m  Acabado mate, Cr-V m Liberacién rapida
m Liberacion rapida m SO 3315/ 1174-2
m SO 3315/1174-2 = DIN 3122/ 3120; UNE 16512
m  DIN 3122/ 3120; UNE 16512 m Presentacion en blister '\\
Na
S61SL 120 90 15,10 SBS61S 120 140 18,63 )
A\
Carraca con cabeza giratoria Llave de carraca reversible id\
A\
8120-1/4 Carraca 1/4” con cabeza giratoria SBS61 Llave de carraca reversible 1/4”
IS
— Q\
-
C
m Cabeza giratoria 1/4”
m  Cabeza gira 270° para alcanzar zonas dificiles TN\
m 72 dientes / &ngulo de accion de 5° [ /
m  FElajuste de direccion es accesible practicamente desde cualquier Llave de carraca reversible de 1/4”

n
angulo m 60 dientes/ Angulo de accién de 6°
ISO 3315:2011 m  Aleacion de acero de alto rendimiento
Liberacion rapida m  Acabado mate
n
n
n

y

Material: acero de alto rendimiento ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Acabado: micro mate Boton de extraccion réapida
Embalaje en plastico antirrobo Presentacion en blister

8120-1/4 149 129 29,90 SBS61 145 95 19,29

S

QD
‘ﬁ
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VASOS Y ACCESORIOS

Adaptador para llave de carraca

6951 Adaptador para llave de carraca 1/4”

a
il

o

Mango articulado

6958 Mango articulado, 1/4”

Adaptador para llave de carraca de 1/4”
60 dientes/ Angulo de accion de 6°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Diametro de la cabeza de 23 mm

6951 40 67,5 64,02

Mango corredizoen T

6954 Mango corredizo en T de 1/4”

m  Mango corredizo en T de 1/4”

m  Mango articulado de 1/4” m Aleacién de acero de alto rendimiento

m Aleacién de acero de alto rendimiento m  Pulido fino

m  Pulido fino m  Corredizo 100%

m SO 3315/ 1174 m SO 3315/ 1174

m DIN3122/3123/3120 m DIN 3122/3123/3120; UNE 16512

L ) e 1 B
6958 153 9% 27,97 6954 115 40 9,25
SB6958 153 95 28,61 SB6954 115 40 9,79

Destornillador portavasos 1/4”
6956 Destornillador portavasos 1/4”

| ——

m Destornillador portavasos de 1/4”

Con cuadrado de 1/4” hembra en el mango para ser usado como
alargadera o para agregarla a un mango corredizoen T

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16512

6956 150 102 9,56
SB6956 150 102 10,11




Alargaderas
6960 - 69621 Alargadera 1/4"

Alargaderas

6960-W - 6962-W Alargadera angular de 1/4”

. -
.3 o
i, T —

VASOS Y ACCESORIOS

Alargadera 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16511

SB = Presentacion en blister con informacién del producto

6960 50 23 7,51
6961 101 45 8,72
6962 152 65 10,42
6962L 355 158 23,76
SB6960 53 23 8,20
SB6961 101 45 9,42
SB6962 152 65 11,09
SB6962L 355 158 24,31

Alargaderas

6963 Alargadera flexible de 1/4”

m Alargadera flexible de 1/4”
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m Alargadera angular cardan de 1/4” m  Pulido fino
m  Aleacion de acero de alto rendimiento m No disefiada para apriete final, ni para un desatornillado inicial
m Pulido fino m  Maximum torque 5 Nm
m SO 1174 m SO 1174
= DIN 3120 = DIN 3120
L 1) U - R e 1 S -
6960-W 50 36 8,77 6963 148 45 16,67
6962-W 150 83 11,18 SB6963 148 45 17,20
Articulacién universal
6966 Articulacion universal de 1/4”
m  Articulacion universal cardan 1/4”
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m SO 3316/1174
m DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16511

6966 35 18 18,81
SB6966 35 18 19,35

y//.‘

» -~ 7
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VASOS Y ACCESORIOS

Articulacion universal

6968 Articulacion universal de 1/4”, funcionamiento fluido

—

Al

k7
o

Adaptador, portapuntas

'A

Articulacion universal cardan de 1/4”, funcionamiento fluido
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmision del movimiento,
mejorando asi la eficiencia del trabajo

Muelle de accién para una correcta fijacion
Angulo de accion de 45°

6968 34 30 23,95

6972H Adaptador portapuntas hexagonal 1/4”

Portapuntas con cuadrado de 1/4”

Para puntas hexagonales de 1/4” macho: DIN 3126-C 6,3 ISO 1173
DIN 7427 Forma A

DIN 3121-G 6,3 ISO 1174

Aleacion de acero de alto rendimiento

Con anillo muelle

=]

— e O O L D D @D [¢1 €
6972H 14" 14" 26.0 13 13 K560F-1 18 17,98
% Adaptador
7765 Ampliador entrada 1/4” a salida 3/8”
m  Ampliador de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8”
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m SO 1174
= DIN 3120
m  UNE 16503
7765 1/4" 3/8" 25 25 8,15
SB7765 1/4" 3/8" 25 25 8,68
Adaptador Juego de adaptadores
7767 Aumentador plano de entrada 1/4” a salida 3/8” 8967/S3 Juego de aumentadores planos 7767, 8167, 8967
o/
4
m Juego de ampliadores planos, 3 pzs
P m Ampliador plano de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8” m Contiene: 7767, 8167 y 8967
m  Aleacion de acero de alto rendimiento m Aleacion de acero de alto rendimiento
m Acabado galvanizado m Acabado galvanizado
m  Coniman en el disco m  Coniman en el disco
m I1SO 1174 m SO 1174
= DIN 3120; UNE 16503 = DIN 3120; UNE 16503
7767 14" 3/8" 3.0 18 19,24 8967/S3 30x 194 x110 109 68,04
<L) SB7767 114" 38" 3.0 18 19,78



VASOS Y ACCESORIOS

e e

VASOS 3/8” [‘._

Hexagonal, Métricas
7400SM Vaso hexagonal 3/8", mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8” J
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

7400SM-6 6 255 93 17 15 4,44
7400SM-7 7 255 10.9 17 15 4,44
7400SM-8 8 255 1138 17 16 4,52
7400SM-9 9 255 13.4 17 19 4,70
7400SM-10 10 255 146 17 19 4,87 X
7400SM-11 11 255 15.9 17 20 4,93
7400SM-12 12 255 17 17 2 5,01 \h
7400SM-13 13 255 18.4 17 2 513
7400SM-14 14 27 196 184 23 5,48
7400SM-15 15 27 20.9 19 25 5,70
7400SM-16 16 27 2 20 2 6,02 &
7400SM-17 17 27 245 20 30 6,16
7400SM-18 18 27 245 20 30 6,30
7400SM-19 19 29 256 21 40 6,56
7400SM-20 20 29 268 2 63 6,73 .
7400SM-21 21 29 27.9 2 73 6,93 ‘}\J
7400SM-22 2 31 296 26 78 7,04 \
SB7400SM-6 6 255 93 17 15 4,98
SB7400SM-7 7 255 10.9 17 15 4,98
SB7400SM-8 8 255 1138 17 16 5,06
SB7400SM-9 9 255 13.4 17 19 5,23 R
SB7400SM-10 10 255 14.6 17 19 5,41 % B
SB7400SM-11 11 255 17 17 20 5,47
SB7400SM-12 12 258 16.6 173 2 5,55
SB7400SM-13 13 258 18 173 2 5,66
SB7400SM-14 14 26.2 196 18 23 6,02 \
SB7400SM-15 15 27.8 204 19 25 6,25 A
SB7400SM-16 16 283 211 20 25 6,55
SB7400SM-17 17 288 238 20 30 6,69
SB7400SM-18 18 295 243 21 30 6,84
SB7400SM-19 19 29 256 21 40 7,11 e
SB7400SM-20 20 29 26.8 2 63 7,27 N
SB7400SM-21 21 29 27.9 2 73 7,46
SB7400SM-22 2 31 296 2 78 7,58
)
Hexagonal, Métricas 7§
7400SR/S12 Juego de llaves de vaso 3/8” 12 pzs ref 7400SM
m  Juego de llaves de vaso 3/8” de 12 pzs referencia 7400SM en RAIL-264 V
m  Aleacion de acero de alto rendimiento \
= Pulido fino
m SO 1174
n

DIN 3120 @4
©  w @ e

7400SR/S12 41x273x 44 438 65,37
7400SM-11; 7400SM-10; 7400SM-15; 7400SM-14; 7400SM-13; 7400SM-12;
7400SM-16; 7400SM-9; 7400SM-8; 7400SM-17 %‘
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonalal, Métricas
A7400DM Vaso Bihex 3/8", mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

Paredes finas

ISO 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

= ) = _

AT400DM-6 6 255 9.3 17 7 14 5,92
A7400DM-7 7 255 10.9 17 7 14 5,92
A7400DM-8 8 255 11.8 17 8 14 5,92
A7400DM-9 9 255 13.4 17 8 19 5,92
A7400DM-10 10 255 14.6 17 8 19 5,92
A7400DM-11 1" 25.5 15.9 17 8 19 5,92
A7400DM-12 12 255 17 17 8.5 22 5,92
A7400DM-13 13 255 18.4 17 8.5 22 5,92
A7400DM-14 14 27 19.6 19 13 22 5,92
A7400DM-15 15 27 20.9 19 13 26 6,01
A7400DM-16 16 27 22 20 13 28 6,01
A7400DM-17 17 27 13.4 20 13 30 6,01
sy A7400DM-18 18 27 245 20 13 36 6,01
ﬁ\ A7400DM-19 19 29 25.6 21 14 39 6,01
A7400DM-20 20 29 26.8 24 14 42 6,01
A7400DM-21 21 29 279 24 14 49 6,08
A7400DM-22 22 31 29.6 26 16 50 6,08
/ SBA7400DM-6 6 25.5 9.3 17 7 14 6,46
ilkﬂ SBA7400DM-7 7 255 10.9 17 7 14 6,46
SBA7400DM-8 8 255 11.8 17 8 14 6,46
SBA7400DM-9 9 25.5 13.4 17 8 19 6,46
SBA7400DM-10 10 255 14.6 17 8 19 6,46
SBA7400DM-11 1 255 15.9 17 8 19 6,46
'//\f SBA7400DM-12 12 255 17 17 8.5 22 6,46
SBA7400DM-13 13 255 18.4 17 8.5 22 6,46
SBA7400DM-14 14 27 19.6 19 13 22 6,46
SBA7400DM-15 15 27 20.9 19 13 26 6,54
SBA7400DM-16 16 27 22 20 13 28 6,54
? SBA7400DM-17 17 27 13.4 20 13 30 6,54
/ SBA7400DM-18 18 27 24.5 20 13 36 6,54
SBA7400DM-19 19 29 25.6 21 14 39 6,54
SBA7400DM-20 20 29 26.8 24 14 42 6,54
SBA7400DM-21 21 29 27.9 24 14 49 6,61
=< % 2 SBA7400DM-22 22 31 296 26 16 50 6,61
4
¢ Bihexagonalal, Métricas
; 7409MB  Juego de 9 llaves de vaso 3/8” en rail

Juego de 9 llaves de vaso 3/8” en rail
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120

é w o e

7409MB 370 53,71

A7400DM-7; A7400DM-10; A7400DM-11; A7400DM-19; A7400DM-17;
A7400DM-15; A7400DM-8; A7400DM-13; A7400DM-22

W
QN
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonal serie larga, Métricas
AT7402DM Vaso Bihex 3/8" serie larga, mm

Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”
Bihexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con maquinas de impacto J =

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

Paredes finas

ISO 2725-1/ 11741

DIN 3120

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

— 1©

A7402DM-7 7 56 10.5 17.3 7.4 38 11,87
A7402DM-8 8 56 1.4 17.3 7.4 38 11,87
A7402DM-9 9 56 12.8 17.3 74 40 11,88
A7402DM-10 10 56 14.3 17.3 9.7 4 11,88
A7402DM-11 1" 56 15.8 17.3 11.2 42 11,88 *\\\
A7402DM-12 12 56 16.6 17.3 12.7 44 11,88 N
A7402DM-13 13 60 18 17.3 12.7 58 11,88
A7402DM-14 14 60 19.6 18 15.5 63 12,42
A7402DM-15 15 60 204 19 155 75 12,42 P~
A7402DM-16 16 60 211 20 15.5 79 12,42 &
A7402DM-17 17 60 22.8 20 15.5 93 13,25
A7402DM-18 18 60 24.3 21 18.5 100 13,25
A7402DM-19 19 60 25.1 22 18.5 109 13,25
SBA7402DM-7 7 56 10.5 17.3 74 38 12,40 \
SBA7402DM-8 8 56 1.4 17.3 7.4 38 12,40 \XJ s
SBA7402DM-9 9 56 12.8 17.3 7.4 40 12,41
SBA7402DM-10 10 56 143 17.3 9.7 4 12,41
SBA7402DM-11 1" 56 15.8 17.3 1.2 42 12,41
SBA7402DM-12 12 56 16.6 17.3 12.7 44 12,41 3
SBA7402DM-13 13 60 18 17.3 12.7 58 12,41 \ g
SBA7402DM-14 14 60 19.6 18 15.5 63 12,95
SBA7402DM-15 15 60 20.4 19 15.5 75 12,95
SBA7402DM-16 16 60 211 20 15.5 79 12,95 i
SBA7402DM-17 17 60 22.8 20 155 93 13,79 \\\
SBA7402DM-18 18 60 24.3 21 18.5 100 13,79 O
SBA7402DM-19 19 60 25.1 22 18.5 109 13,79
O
Bihexagonal serie larga, Métricas N
7408MD Juego de 8 llaves de vaso 3/8” en rail

m Juego de 8 llaves de vaso 3/8” en rail \

m  Aleacion de acero de alto rendimiento ¢

m  Pulido fino

m SO 1174

u

DIN 3120 '\

%
Emmmeeeeeeeemen <
7408MD 740 98,25

A7402DM-10; A7402DM-8; A7402DM-11; A7402DM-12; A7402DM-13,;
A7402DM-14; A7402DM-17; A7402DM-19
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VASOS Y ACCESORIOS

TORX®-E
7T400TORX-E Vaso TORX® hembra 3/8”

Vaso TORX® hembra, cuadrado 3/8”

Para tornillos TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

" 7400TORX-E8 E8 31 10.2 17 M5+Mé6 25 8,66

- 7400TORX-E10 E10 31 12.3 17 M6+M8 25 8,66

7400TORX-E11 EN1 31 133 17 - 25 8,66

7400TORX-E12 E12 31 14.3 17 M8+M10 25 8,66

7400TORX-E14 E14 31 15.8 17 M10+M12 25 9,46

7400TORX-E16 E16 31 19.6 19.6 - 26 9,46

7400TORX-E18 E18 31 21 21 M12+M14 27 9,93

SB7400TORX-E8 E8 31 10.2 17 M5+Mé6 25 9,21

SB7400TORX-E10 E10 31 12.3 17 M6+M8 25 9,21

SB7400TORX-E11 EN 31 13.3 17 - 25 9,21

SB7400TORX-E12 E12 31 14.3 17 M8+M10 25 9,21
N SB7400TORX-E14 E14 31 15.8 17 M10+M12 25 9,99
f SB7400TORX-E16 E16 31 19.6 19.6 - 26 9,99
SB7400TORX-E18 E18 31 21 21 M12+M14 27 10,47

. f TORX®-E
7400TORX-ER/ST Juego de 7 vasos 3/8"

Juego de vasos de 3/8” 7 pzs referencia 7400TORX-E en RAIL-264
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

I1SO 1174

DIN 3120

7400TORX-ER/S7 190 x 55 x 25 333 63,53

7400TORX-E14; 7400TORX-E12; 7400TORX-E11; 7400TORX-E10;
7400TORX-E18; 7400TORX-E16; 7400TORX-E8

)
27
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VASOS Y ACCESORIOS

e e

VASOS CON PUNTAS 3/8” [Q.,

Puntas rectas
7409F Vaso con punta recta 3/8”

Vaso con punta recta, cuadrado de 3/8”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

- -
—_\—-—i-

7409F-6.5 47 17 0.8 6.4 19 55 5,21

7409F-8 50.5 20.5 1.2 7.9 19 55 5,21

7409F-10 50.5 20.5 1.5 9.5 19 59 5,21 ‘\\
SB7409F-6.5 47 17 0.8 6.4 19 55 5,76 . ~
SB7409F-8 50.5 20.5 1.2 7.9 19 55 5,76

SB7409F-10 50.5 20.5 1.5 9.5 19 59 5,76

Puntas Phillips Q\J <

7409PH Vaso con punta Phillips 3/8"

, Jm £
-_!“ 1

N———
+

Vaso con punta Phillips, cuadrado de 3/8” t\\\
No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino \
Estriado Q
ISO 1174 N

DIN 3120

7409PH-1 1 17 a7 19 55 5,48

7409PH-2 2 17 a7 19 55 5,48 X
7409PH-3 3 17 a7 19 60 5,48 7
SB7409PH-1 1 17 7 19 55 6,02

SB7409PH-2 2 17 a7 19 55 6,02

SB7409PH-3 3 17 a7 19 60 6,02
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas TORX®
7409TORX Vaso con punta TORX® 3/8”

il

m Vaso con punta TORX®, cuadrado de 3/8”
m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto
_C m  Aleacion de acero de alto rendimiento
\D L = Pulido fino
) m Estriado
m SO 1174
. = DIN 3120
7 i
== ’ e &%® I L D i [& €
L ]
\- 7409TORX-T20 120 17 47 19 M4-M5 54 9,33
L J 7409TORX-T25 125 17 47 19 M5 54 9,33
o 7409TORX-T27 127 17 47 19 - 54 9,33
v 7409TORX-T30 T30 17 47 19 M6 54 9,33
£ 7409TORX-T40 T40 17 47 19 M8 55 11,31
7409TORX-T45 T45 205 505 19 - 55 11,31
5 7409TORX-T50 750 205 505 19 M10 55 11,31
SB7409TORX-T20 120 17 47 19 M4-M5 54 9,87
g SB7409TORX-T25 125 17 47 19 M5 54 9,87
SB7409TORX-T27 127 17 47 19 - 54 9,87
SB7409TORX-T30 T30 17 47 19 M6 54 9,87
SB7409TORX-T40 T40 17 47 19 M8 55 11,83
SB7409TORX-T45 T45 205 505 19 - 55 11,83
SB7409TORX-T50 750 205 505 19 M10 55 11,83

N\,

Puntas TORX®
7409TORX-R Vaso con punta TORX® inviolable, 3/8”

D

-

Vaso con punta TORX® inviolable, con cuadrado de 3/8”
No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

f , DIN 3120
/4 S
= J _

\

-\
e

7409TORX-R-T27 TR 27 17 47 19 - 54 10,35
k - 7409TORX-R-T30 TR 30 17 47 19 M6 54 10,35
7409TORX-R-T40 TR 40 17 47 19 M8 55 12,17
7409TORX-R-T45 TR 45 20.5 50.5 19 - 55 12,41
7409TORX-R-T50 TR 50 20.5 50.5 19 M10 55 12,92
SB7409TORX-R-T27 TR 27 17 47 19 - 54 10,89
2 SB7409TORX-R-T30 TR 30 17 47 19 M6 54 10,89
6] SB7409TORX-R-T40 TR 40 17 47 19 M8 55 12,72
SB7409TORX-R-T45 TR 45 20.5 50.5 19 - 55 12,94
SB7409TORX-R-T50 TR 50 20.5 50.5 19 M10 55 13,47
I')

‘\-"‘ Puntas TORX®
7409TORX-TRR/S5 Juego de 5 vasos con punta 3/8” 7409TORX-R

m  Juego de 5 vasos con puntas TORX® inviolables 3/8” modelo
7409TORX-R, sobre RAIL-187

m Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m SO 1174
m DIN3120
7409TORX-TRR/S5 190 x 55 x 25 333 57,62

7409TORX-R-T40; 7409TORX-R-T30; 7409TORX-R-T27; 7409TORX-R-T50;
7409TORX-R-T45
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas TORX®
7409TORX-L Vaso con punta TORX® serie larga 3/8"

-
m Vaso con punta TORX®, serie larga, cuadrado de 3/8” [
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto '
m Aleacién de acero de alto rendimiento
= Pulido fino J -
m Estriado X
m SO 1174
L m DIN3120
(]
— | o
- = % | L Db i [ €
7409TORX-T25-L 125 110 140 19 M5 108 15,16
. - 7409TORX-T30-L T30 110 140 19 M6 108 15,16
7409TORX-T40-L T40 110 140 19 M8 109 17,73 ©
7409TORX-T45-L T45 110 140 19 - 109 17,73 \,
7409TORX-T50-L 750 110 140 19 M10 110 17,73
SB7409TORX-T25-L 125 110 140 19 M5 108 15,70
SB7409TORX-T30-L T30 110 140 19 M6 108 15,70 5
SB7409TORX-T40-L T40 110 140 19 M8 109 18,26
SB7409TORX-T45-L T45 110 140 19 - 109 18,26
SB7409TORX-T50-L 750 110 140 19 M10 110 18,26
Puntas hexagonales .\
7409M Vaso con punta hexagonal cuadrado 3/8” \‘\
-
m Vaso con punta hexagonal, cuadrado de 3/8”
m Dimensiones métricas -
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto &
m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
' m Estriado ‘
. m SO 1174 \id \
BN
?@Eﬁil‘ﬂﬁ = DIN3120
W
@ 7400M-3 3 17 47 19 32 8,45 t\\
7409M-4 4 17 47 19 32 8,45
. 7409M-5 5 17 47 19 35 8,45
- 1 7409M-6 6 17 47 19 40 8,45
I ] | 7409M-7 7 20.5 50.5 19 45 8,45
: 1 7409M-8 8 205 50.5 19 50 9,25 \
\- 7409M-10 10 205 505 19 54 9,25 Q
i SB7409M-3 3 17 47 19 32 8,99
SB7409M-4 4 17 47 19 32 8,99
SB7409M-5 5 17 47 19 35 8,99
SB7409M-6 6 17 47 19 40 8,99 e N
SB7409M-7 7 20.5 50.5 19 45 8,99 \Q
SB7409M-8 8 205 505 19 50 9,78
SB7409M-10 10 205 505 19 54 9,78

A

Puntas hexagonales

v

7409MR/ST Juego de vasos con punta hexagonal 3/8”

m Juego de vasos con punta hexagonal 3/8" referencia 7409M sobre

y

RAIL-187
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m SO 1174 ’
m DIN 3120 2
7409MR/S7 190 x 55 x 25 332 60,74
7409M-3; 7409M-4; 7409M-10; 7409M-8; 7409M-7; 7409M-6; 7409M-5 %:ﬁ
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas hexagonales
7409BH Vaso con punta hexagonal con bola 3/8”

Vaso con punta hexagonal con bola, cuadrado de 3/8”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

7409BH-4 4 65.5 95.5 19 54 9,07
7409BH-5 5 65.5 95.5 19 54 9,07
7409BH-6 6 65.5 95.5 19 55 9,07
7409BH-8 8 65.5 95.5 19 57 9,84
7409BH-10 10 65.5 95.5 19 59 11,15
SB7409BH-4 4 65.5 95.5 19 54 9,60
SB7409BH-5 5 65.5 95.5 19 54 9,60
SB7409BH-6 6 65.5 95.5 19 55 9,60
SB7409BH-8 8 65.5 95.5 19 57 10,37
SB7409BH-10 10 65.5 95.5 19 59 11,68

" e e

) f ACCESORIOS 3/8”
74

Llave de carraca reversible
7755-3/8 Llave de carraca reversible ERGO™

/Q@@

Llave de carraca de 3/8”, disefiada segUn los procesos cientificos ERGO™
72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambio de sentido sencillo con una mano, girando ligeramente la anilla, patentado
Botdn de extraccion rapida de vasos

Disco de giro rapido integrado, para acelerar el apretado o desatornillado
Recambios disponibles

1SO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

SB: Presentacion en blister con informacién de producto

«

§
0

B
"
L

T —

fo)
7755-3/8 215 245 61,88
SB7755-3/8 215 245 62,73
)



Llave de carraca reversible

7750 Llave de carraca reversible 3/8”

(Q\,:,o-q_,.

Llave de carraca reversible de 3/8”

80 dientes / Angulo de accion de 4.5°

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cabeza sellada

Funcionamiento fluido

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

7750 205 260 44,05

VASOS Y ACCESORIOS

Llave de carraca reversible

7750RN Llave de carraca reversible, 3/8”

Llave de carraca reversible de 3/8”

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Flecha indicadora del sentido del giro. Patentada
Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

DIN 3122/3120; UNE 16512

7750RN 202 205 41,75

SB7750 205 260 46,91

Llave de carraca reversible

SBS750 Llave de carraca reversible 3/8”

Llave de carraca reversible de 3/8”

60 dientes / Angulo de accién de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

Boton de extraccion rapida

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Presentacion en blister

SBS750 200 235 26,77

SB7750RN 202 205 42,30

Llave de carraca reversible

7750SL Llave de carraca 3/8” cabeza delgada 72 dientes

Llave de carraca reversible 3/8”

72 dientes / Angulo de accién 5°

Acero de aleacion de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

Cabeza delgada para mayor accesibilidad

Formas redondeadas y superficies pulidas con puntos no agresivos
Boton de extraccion rapida

Kit de reparacion disponible

Presentacion en clip para colgar

7750SL 205 200 46,58

A
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VASOS Y ACCESORIOS

Llave de carraca articulada reversible

7710 Llave de carraca articulada 3/8” reversible

Llave de carraca articulada reversible de 3/8”

60 dientes / Angulo de accion de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Boton de extraccion répida

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512

7710 280 340 61,15

Mango articulado

7758 Mango articulado 3/8”

Carraca con cabeza giratoria

8120-3/8 Carraca 3/8” con cabeza giratoria

Cabeza giratoria 3/8”

Cabeza gira 270° para alcanzar zonas dificiles

72 dientes / angulo de accién de 5°

El ajuste de direccidn es accesible practicamente desde cualquier
angulo

ISO 3315:2011

Liberacién répida

Material: acero de alto rendimiento

Acabado: micro mate

Embalaje en plastico antirrobo

8120-3/8 223 31 37,50

Mango corredizoen T

7754 Mango corredizo en T 3/8"

m  Mango corredizo en T de 3/8”

m  Mango articulado de 3/8” m Aleacién de acero de alto rendimiento

m Aleacién de acero de alto rendimiento m Pulido fino

m  Pulido fino m  100% corredizo

m SO 3315/ 1174 m SO 3315/ 1174

m DIN3122/3123/3120 m  DIN 3122/3123/3120; UNE 16512

2 R ) R S e R 1 S
7758 250 250 37,73 7754 160 130 14,40
SB7758 250 250 38,51 SB7754 160 130 14,94

Destornillador portavasos

7757 Destornillador portavasos 3/8”

m  Destornillador portavasos de 3/8”

Con cuadrado de 3/8” hembra en el mango para ser usado como
alargadera o para agregarla a un mango corredizoen T

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/1174

DIN 3122/3123/3120; UNE 16512

7757 150 170 16,01
SB7757 150 170 17,03




Alargaderas
7760-7761-7762 Alargadera de 3/8"

VASOS Y ACCESORIOS

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16511

= “_.—~ = Alargaderade 3/8”
m— m Aleacién de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m [SO3316/1174
n
|

SB = Presentacién en blister con informacién de producto

7760 75 80 10,22
7761 127 115 12,23
7762 252 210 15,13
SB7760 75 80 10,92
SB7761 127 115 12,89
SB7762 252 210 15,84

Alargaderas
7760-W - 7761-W Alargadera angular 3/8"

E—

Alargaderas

7759 3Alargadera flexible de 3/8”

| e
m  Alargadera flexible de 3/8”
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m Alargadera angular cardan de 3/8” m  Pulido fino
m  Aleacion de acero de alto rendimiento m SO 1174
m  Pulido fino = DIN 3120
m SO 1174 m No disefiada para apriete final, ni para un desatornillado inicial
= DIN 3120 m  Maximum torque 7 Nm
o L L L [ e = = B €
7760-W 75 18 8 75 12,54 7759 208 125 32,31
7761-W 150 18 8 145 15,42 SB7759 208 125 32,85

Articulacion universal
7766 Articulacion universal 3/8”

'E_,-

o

e
= T

Articulacion universal cardan 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3316 / 1174

DIN 3122/ 3123 / 3120; UNE 16511

7766 51.5 70 23,35
SB7766 51.5 70 23,88

Articulacion universal

7768 Articulacion universal 3/8”, funcionamiento fluido

Articulacion universal cardan de 3/8”, funcionamiento fluido
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316 / 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmision del movimiento,
mejorando asi la eficiencia del trabajo

m  Muelle de accién para una correcta fijacion
= Angulo de accion de 45°

7768 45 60 33,06

A
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VASOS Y ACCESORIOS

Adaptadores Adaptadores

ﬂ 7764 Reductor de entrada 3/8” y salida 1/4” 8164-1/2 Ampliador de entrada 3/8” a salida 1/2"

> |

m Reductor de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/4” m  Ampliador de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/2”
m Aleacién de acero de alto rendimiento m Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino m  Pulido fino

m SO 1174 m SO 1174

u u

DIN 3120/3123; UNE 16503 DIN 3120/ 3123; UNE 16503

7764 3/8 1/4 24.7 25 9,78 8164-1/2 3/8" 12" 33 62 9,78
SB7764 3/8 1/4 24.7 25 10,32

N Adaptadores
/ﬁ 8167 Aumentador magnético de 3/8" a 1/2"

Ampliador plano de cuadrado de 3/8" a cuadrado de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado galvanizado

Con iman en el disco

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

y 4 = QO ® = [ e

8167 3/8" 12" 13.0 30 22,56




VASOS Y ACCESORIOS

e

VASOS 1/2” ——
7800SM Vaso hexagonal 1/2", mm
Y
m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2” ( C//
m Hexagonal, dimensiones métricas
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
e o e m  Aleacion de acero de alto rendimiento
& H NG m  Pulido fino
m  Estriado
m SO 2725/ 1174
RS . DN32415120 °
- m  SB = Presentacion en blister con informacion de producto g
Ve

P . 5
7800SM-8 8 38 12.9 2 a2 5,10
- . 7800SM-9 9 38 14.2 2 4 5,19
7800SM-10 10 38 154 2 51 5,19

N

- - 7800SM-11 1 38 16.6 22 51 5,19
7800SM-12 12 38 17.9 22 51 5,49
7800SM-13 13 38 19.1 22 53 5,73 .
7800SM-14 14 38 20.4 22 54 6,03
7800SM-15 15 38 21.6 22 64 6,25 -
7800SM-16 16 38 22.9 22 64 6,37
7800SM-17 17 38 24.1 23 72 6,62
7800SM-18 18 38 25.4 235 76 6,62
7800SM-19 19 38 26.6 24 80 6,88 / <
7800SM-20 20 40 27.9 25 100 7,22 (\
7800SM-21 21 39 29.1 25 102 7,26
7800SM-22 22 39 30.4 25.5 109 7,52
7800SM-23 23 40 316 26 109 7,90
7800SM-24 24 M 329 26.5 121 8,48 (8
7800SM-25 25 42 34.1 27 124 8,61 } J\
7800SM-26 26 43 35.4 28 136 8,79
7800SM-27 27 44 36.6 29 173 9,03
7800SM-28 28 45 37.9 29 173 9,68
7800SM-29 29 47 39.2 29 180 10,06 \
7800SM-30 30 47 40.4 29.5 189 10,06 ( \
7800SM-32 32 47 42.9 30.5 227 10,26
7800SM-33 33 49 44 36 250 9,21
7800SM-34 34 49 455 42 228 13,73
7800SM-36 36 57 50 42 315 19,45
SB7800SM-8 8 38 12.9 22 42 6,03
SB7800SM-9 9 38 142 22 42 6,15 \
SB7800SM-10 10 38 15.4 22 51 6,15
SB7800SM-11 1 38 16.6 22 51 6,15
SB7800SM-12 12 38 17.9 22 51 6,41
SB7800SM-13 13 38 19.1 22 53 6,65
SB7800SM-14 14 38 20.4 22 54 6,95
SB7800SM-15 15 38 21.6 22 64 7,17
SB7800SM-16 16 38 22.9 22 64 7,31
SB7800SM-17 17 38 24.1 23 72 7,56
SB7800SM-18 18 38 25.4 235 76 7,56
SB7800SM-19 19 38 26.6 24 80 7,82
SB7800SM-20 20 40 27.9 25 100 7,77
SB7800SM-21 21 39 29.1 25 102 8,19
SB7800SM-22 22 39 304 255 109 8,44
SB7800SM-23 23 40 316 26 109 8,83 )
SB7800SM-24 24 M 329 26.5 121 9,40 ' %
SB7800SM-25 25 4 34.1 27 124 9,54
SB7800SM-26 26 43 35.4 28 136 9,71
SB7800SM-27 27 44 36.6 29 173 9,98
SB7800SM-28 28 45 37.9 29 173 10,62
SB7800SM-29 29 47 39.2 29 180 10,62 O
SB7800SM-30 30 47 40.4 29.5 189 10,99 %OJ
SB7800SM-32 32 47 42.9 30.5 227 11,21
SB7800SM-33 33 47 43 42 228 10,82
SB7800SM-34 34 49 455 42 228 14,27
SB7800SM-36 36 57 50 42 315 20,00 QDN



VASOS Y ACCESORIOS

7810MH Juego de 10 llaves de vaso 1/2” en rail

134

m  Juego de 10 llaves de vaso 1/2” en rail

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m Pulido fino

m SO 1174

m DIN 3120

= O
7810MH 810 62,93

7800SM-10; 7800SM-13; 7800SM-11; 7800SM-14; 7800SM-15; 7800SM-16;
7800SM-19; 7800SM-17; 7800SM-21; 7800SM-22



VASOS Y ACCESORIOS

7800DM Vaso bihexagonal 1/2”, mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/2” 2
Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto =
Aleacion de acero de alto rendimiento B
Pulido fino

Estriado

ISO 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

SB = Presentacién en blister con informacién de producto

Hi I il

f i
[o 7800DM-8 8 38 12.9 22 42 5,10

EHAM DR~
| l 7800DM-9 9 38 142 by, 2 5,10
7800DM-10 10 38 15.4 2 51 5,10
. - 7800DM-11 1 38 16.6 ) 51 5,19
7800DM-12 12 38 17.9 2 51 5,49
7800DM-13 13 38 19.1 2 56 5,73
7800DM-14 14 38 20.4 9] 56 6,03
7800DM-15 15 38 216 2 64 6,25 %
7800DM-16 16 38 22.9 2 64 6,37
7800DM-17 17 38 24.1 23 7 6,62 -
7800DM-18 18 38 25.4 235 76 6,62
7800DM-19 19 38 26.6 24 80 6,88
7800DM-20 20 38 27.9 245 81 7,07 P~
7800DM-21 21 39 29.1 25 102 7,26 / “\
7800DM-22 ” 39 304 255 109 7,52
7800DM-23 23 40 316 26 109 7,90
7800DM-24 24 41 329 265 121 8,48
7800DM-25 25 ) 34.1 27 124 8,61
7800DM-26 26 43 354 28 136 8,79 } I\
7800DM-27 27 44 36.6 29 173 9,03
7800DM-28 28 45 379 276 173 9,68
7800DM-29 29 46 39.1 286 175 9,94
7800DM-30 30 47 40.4 295 189 10,06 \
7800DM-32 32 47 2.9 305 27 10,46 \
7800DM-33 33 49 44 36 259 9,21
7800DM-34 34 50 4 38 280 13,13
7800DM-36 36 57 50 ) 315 19,81
SB7800DM-8 8 38 12.9 » Iy 6,03
SB7800DM-9 9 38 14.2 2 ) 6,03 &
SB7800DM-10 10 38 15.4 ) 51 6,03 N
SB7800DM-11 1 38 16.6 9] 51 6,12
SB7800DM-12 12 38 17.9 Y] 51 6,41
SB7800DM-13 13 38 19.1 ) 56 6,65
SB7800DM-14 14 38 20.4 » 56 6,95
SB7800DM-15 15 38 216 2 64 717
SB7800DM-16 16 38 22.9 ) 64 7,31
SB7800DM-17 17 38 24.1 23 7 7,56
SB7800DM-18 18 38 25.4 235 76 7,56
SB7800DM-19 19 38 26.6 24 80 7,82
SB7800DM-20 20 38 27.9 245 81 8,00
SB7800DM-21 21 39 29.1 25 102 8,19
SB7800DM-22 ” 39 304 255 109 8,44
SB7800DM-23 23 40 316 26 109 8,83
SB7800DM-24 24 M 329 265 121 9,40
SB7800DM-25 25 ) 34.1 27 124 9,54 %
SB7800DM-26 26 43 354 28 136 9,71
SB7800DM-27 27 44 36.6 29 173 9,98
SB7800DM-28 28 45 379 276 173 10,62
SB7800DM-29 29 46 39.1 286 175 10,87 O
SB7800DM-30 30 47 40.4 295 189 10,99 o
SB7800DM-32 32 47 42.9 305 27 11,40 =
SB7800DM-33 33 49 44 36 259 9,73
SB7800DM-34 34 50 46 38 285 13,66
SB7800DM-36 36 57 50 ) 315 20,79 N,
&



VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonalal, Métricas
7810MB  Juego de 10 llaves de vaso 1/2" en rail

Juego de 10 llaves de vaso 1/2” en rail
Bihexagonal, dimensiones métricas
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1SO 1174, DIN 3120

7810MB 740 62,93

7800DM-11; 7800DM-10; 7800DM-14; 7800DM-13; 7800DM-16; 7800DM-17;
7800DM-19; 7800DM-22; 7800DM-21; 7800DM-15

Bihexagonal serie larga, Métricas
7805DM Vaso bihexagonal 1/2” serie larga, mm

Vaso serie larga, cuadrado de 1/2”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725-1/ 11741

DIN 3120

RV

Sy e O L D D [ €

/ 7805DM-10 10 82.6 14.9 225 95 13,64

oA yﬁ 7805DM-12 12 826 17.9 25 103 13,64

7805DM-13 13 826 17.9 25 109 13,64

O f ‘' 7805DM-14 14 826 204 25 135 14,26

——r . 7805DM-15 15 826 216 25 138 14,99

y f | +  7805DM-16 16 826 29 25 150 15,42

Fe, 7805DM-17 17 826 241 25 180 15,42

) . 7805DM-18 18 826 252 225 164 15,42

7805DM-19 19 826 263 25 163 15,42

7805DM-21 21 826 283 243 228 17,13

/p 7805DM-22 2 826 299 259 234 17,29

, 7805DM-23 23 826 31 27 270 17,35

7805DM-24 2% 826 32 28 29 17,81

7805DM-26 2 826 34.7 30.7 320 17,81

-~ 7805DM-27 27 826 36.2 322 353 19,74

' /1’ 7805DM-30 30 826 409 36.4 a1 21,11

7805DM-32 3 826 409 38 450 21,63

SB7805DM-10 10 826 14.9 25 95 14,20

SB7805DM-12 12 826 17.9 25 103 14,20

Y SB7805DM-13 13 826 17.9 25 109 14,20

\ SB7805DM-14 14 826 204 25 135 14,80

SB7805DM-15 15 826 216 25 138 15,53

SB7805DM-16 16 826 2.9 25 150 15,97

SB7805DM-17 17 826 241 25 180 15,97

>4 SB7805DM-18 18 826 252 25 164 15,97

i SB7805DM-19 19 826 263 25 163 15,97

SB7805DM-21 21 826 283 23 28 17,67

SB7805DM-22 2 826 299 259 234 17,82

SB7805DM-23 23 826 31 27 275 17,86

@ SB7805DM-24 24 826 32 28 29 18,35

2 SB7805DM-26 26 826 34.7 30.7 320 18,35

SB7805DM-27 27 826 36.2 322 353 20,29

SB7805DM-30 30 82.6 40.9 36.4 a 21,66

D) SB7805DM-32 3 826 409 38 450 22,15
14
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonal serie larga, Métricas
7806MD Juego de 6 llaves de vaso 1/2” en rail

Juego de 6 llaves de vaso 1/2” en rail
Bihexagonal, dimensiones métricas

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino }
ISO 1174, DIN 3120

7806MD 1000 89,69
7805DM-10; 7805DM-14; 7805DM-13; 7805DM-17; 7805DM-19; 7805DM-22

TORX®-E
7800TORX-E Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/2”

Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/2”

Para tornillos TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino
Estriado

ISO 2725 /1174

|. DIN 3124 /3120 &
I
O f 7800TORX-E8 E8 38 10.7 22 - 60 7,36

| | U

7800TORX-E10 E10 38 14.2 22 M8 60 8,28
ki r 7800TORX-E11 E11 38 15.4 22 - 60 8,28
e . N 7800TORX-E12 E12 38 15.4 22 M8+ M10 60 8,28
7800TORX-E14 E14 38 16.6 22 M10+M12 60 8,28
7800TORX-E16 E16 38 19.1 22 - 60 8,40 ~
7800TORX-E18 E18 38 20.4 22 M12+M14 60 8,40 \\
7800TORX-E20 E20 38 229 22.9 M14+M16 65 8,86
7800TORX-E24 E24 38 27.9 25 M18+M20 65 9,74
SB7800TORX-E8 E8 38 10.7 22 - 60 7,90
SB7800TORX-E10 E10 38 14.2 22 M8 60 8,83 q
SB7800TORX-E11 E11 38 15.4 22 - 60 8,83 \
SB7800TORX-E12 E12 38 15.4 22 M8+M10 60 8,83
SB7800TORX-E14 E14 38 16.6 22 M10+M12 60 8,83
SB7800TORX-E16 E16 38 19.1 22 - 60 8,94 )
SB7800TORX-E18 E18 38 20.4 22 M12+M14 60 8,94 ’ \/-‘6
SB7800TORX-E20 E20 38 22.9 22.9 M14+M16 65 9,40
SB7800TORX-E24 E24 40 27.9 25 M18+M20 65 10,29
X
TORX®-E 7R

7807TE Juego de 6 llaves de vaso 1/2" en rail

m Juego de 6 llaves de vaso 1/2” en rail &
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m SO 1174
m DIN 3120 'foo
w9 €

7807TE 600 60,25 %:ﬁ
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VASOS Y ACCESORIOS

e e e

ﬂ VASOS CON PUNTAS 1/2”

Puntas TORX®
7809TORX Vaso con punta TORX® cuadrado 1/2”

Vaso con punta TORX® con cuadrado 1/2”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

SB = Presentacién en blister con informacién de producto

o 7809TORX-T20 T20 23 60 22 M4 50 1,72

1 7809TORX-T25 T25 23 60 22 M5 50 11,72

| 7809TORX-T27 T27 23 60 22 - 55 11,72

7809TORX-T30 T30 23 60 22 M6 55 11,72

7809TORX-T40 T40 23 60 22 M8 60 13,68

7809TORX-T40-120 T40 82 120 22 M8 205 17,48

- 7809TORX-T45 T45 23 60 22 - 60 13,68
x 7809TORX-T45-120 T45 82 120 22 - 215 17,48
f 7809TORX-T50 T50 23 60 22 M10 65 13,68
7809TORX-T50-100 T50 62 100 22 M 10 190 17,48

7809TORX-T55 T55 23 60 22 M 12 80 17,13

/ 7809TORX-T55-140 T55 102 140 22 M12 220 22,21
;/ky 7809TORX-T60 T60 23 60 22 M14 85 17,13
7809TORX-T70-140 T70 102 140 22 - 280 24,74

SB7809TORX-T20 T20 23 60 22 M4 50 12,65

SB7809TORX-T25 T25 23 60 22 M5 50 12,65

4 \f SB7809TORX-T27 T27 23 60 22 - 55 12,65
K / SB7809TORX-T30 T30 23 60 22 M6 55 12,65
SB7809TORX-T40 T40 23 60 22 M8 60 14,63

SB7809TORX-T45 T45 23 60 22 - 60 14,63

SB7809TORX-T50 T50 23 60 22 M 10 65 14,63

P SB7809TORX-T55 T55 23 60 22 M 12 80 18,10
/ SB7809TORX-T60 T60 23 60 22 M14 85 18,10

4
Puntas TORX®
¢ 7809TO Juego de 9 vasos con punta TORX® 1/2” en rail
v
m Juego de 9 vasos con punta TORX® 1/2” en rail
m Aleacion de acero de alto rendimiento
f‘ m Pulido fino
m SO 1174
m DIN 3120
S = L
2 7809TO 770 120,72
7809TORX-T27; 7809TORX-T20; 7809TORX-T25; 7809TORX-T30;
7809TORX-T50; 7809TORX-T40; 7809TORX-T45; 7809TORX-T60;
) 7809TORX-T55
27



Puntas hexagonales

VASOS Y ACCESORIOS

7809M Vaso con punta hexagonal cuadrado 1/2”, mm

v

i '|!||r|.l'

Vaso con punta hexagonal con cuadrado 1/2”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto =
Aleacion de acero de alto rendimiento J e
Pulido fino b
Estriado

ISO 1174

DIN 3120

SB = Presentacién en blister con informacién de producto

7809M-4 4 23 60 2 60 10,33
7809M-5 5 23 60 2 70 10,33
S — 7809M-5-100 5 63 100 2 100 16,77
@ 7809M-5-180 5 143 180 2 115 17,08
f . 7809M-6 6 23 60 2 75 10,33
7809M-6-100 6 63 100 2 100 14,70
L J 7809M-6-140 6 103 140 2 115 15,03
7809M-7 7 23 60 2 80 10,33
7809M-7-100 7 63 100 2 115 13,58
7809M-8 8 23 60 22 85 11,21 N
7809M-8-120 8 83 120 2 125 15,63 by
7809M-9 9 23 60 2 55 11,21 =
7809M-10 10 23 60 2 90 1,21
7809M-10-140 10 103 140 2 125 13,82
7809M-12 12 23 60 22 100 11,46 C
7809M-14 14 23 60 23 115 12,57 &
7809M-17 17 20 60 27 85 12,04
7809M-19 19 20 60 30 90 12,38
SB7809M-4 4 23 60 2 60 11,28 )
SB7809M-5 5 23 60 by) 70 11,28
SB7809M-5-100 5 63 100 2 100 15,21 %
SB7809M-5-180 5 143 180 2 115 18,02
SB7809M-6 6 23 60 2 75 11,28
SB7809M-6-100 6 63 100 2 100 15,21
SB7809M-6-140 6 103 140 2 115 15,98 X
SB7809M-7 7 23 60 2 80 11,28 6 B
SB7809M-7-100 7 63 100 2 115 14,52
SB7809M-8 8 23 60 2 85 12,14
SB7809M-8-120 8 83 120 2 125 16,57
SB7809M-9 9 23 60 2 55 11,28
SB7809M-10 10 23 60 2 90 12,14 "
SB7809M-10-140 10 103 140 2 125 14,76
SB7809M-12 12 23 60 2 100 12,40
SB7809M-14 14 23 60 23 115 13,51
SB7809M-17 17 20 60 27 85 12,98
SB7809M-19 19 20 60 30 90 13,32
Puntas hexagonales )
7808HM Juego de 8 vasos con punta hexagonal 1/2" en rail 78
m Juego de 8 vasos con punta hexagonal 1/2” en rail [
m Aleacion de acero de alto rendimiento \
= Pulido fino
m SO 1174
= DIN3120 0
L= T ) S - .
7808HM 810 87,84
7809M-4; 7809M-6; 7809M-8; 7809M-7; 7809M-5; 7809M-10; 7809M-12; 7809M-14 %k
QO
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VASOS Y ACCESORIOS

Puntas hexagonales
7809Z Vaso con punta hexagonal cuadrado 1/2"

m Vaso con punta hexagonal con cuadrado 1/2”
m Dimensiones en pulgadas
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
= Pulido fino
m Estriado
m SO 1174
- = DIN3120
I
i & O ! L Db [& €
78092-3/16 3/16" 2 60 2 70 10,15
7809Z-1/4 114" 2 60 2 70 10,15
. 78092-5/16 5/16” 2 60 2 70 10,15
@ ] , 78092-3/8 3/8" 2 60 2 90 10,15
f | - 78092-7/16 716" 2 60 2 9% 10,43
1 7809Z-1/2 102" 2 60 2 90 11,02
L i 7809Z-17/32 17/32" 23 60 23 115 11,39
7809Z-9/16 9/16" 23 60 23 115 11,30
78092-19/32 19/32" 23 60 23 115 11,59
78092-5/8 5/8" 27 61 27 170 11,59

N Puntas XZN
/27\ 7809XZN Vaso con punta XZN cuadrado 1/2”

Vaso con punta XZN con cuadrado 1/2”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

S o ® 1 L b i @ ¢

7809XZN-6 6 23 60 22 M6 45 14,39

7809XZN-8 8 23 60 22 M8 50 14,49

>~ , 7809XZN-8-100 8 63 100 22 M8 75 15,85
E /) @ M 7809XZN-10 10 23 60 22 M 10 65 15,20
1 ‘ 7809XZN-10-100 10 63 100 22 M 10 95 18,79

! 7809XZN-12 12 23 60 22 M12 70 18,79

L. . o 7809XZN-12-100 12 63 100 22 M12 110 20,53

‘1') 7809XZN-14 14 23 60 22 M14 75 20,08

0 ‘? 7809XZN-14-100 14 63 100 22 M14 120 23,49
7809XZN-16 16 23 60 22 M16 85 22,01

7809XZN-18 18 23 60 22 M18 130 23,45

W
QN
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VASOS Y ACCESORIOS

e

ACCESORIOS 1/2”

Llave de carraca reversible, una mano
8155-1/2 Carraca 1/2" reversible ERGO™

@rgo”®

Llave de carraca de 1/2”, disefiada segn los procesos cientificos ERGO™
60 dientes/ Angulo de accion de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambio de sentido sencillo con una mano, girando ligeramente la anilla, patentado
Boton de extraccidn rapida

Disco de giro rapido integrado, para acelerar el apretado o desatornillado
Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

SB: Presentacion en blister con informacién del producto

8155-1/2 260 575 65,28
SB8155-1/2 260 575 65,92

Llave de carraca reversible
8150-1/2 Llave de carraca reversible 1/2”

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

SB: Presentacion en blister

Llave de carraca de 1/2”, reversible
_ 80 dientes/ Angulo de accion de 4.5°
"f,— Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cabeza sellada
Funcionamiento fluido
&

8150-1/2 270 585 51,66
SB8150-1/2 270 585 52,26
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VASOS Y ACCESORIOS

Llave de carraca reversible

ﬂ 8150SL Llave de carraca 1/2" cabeza delgada 72 dientes

Llave de carraca de 1/2”, reversible

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Cabeza delgada para mayor accesibilidad
Formas redondeadas y superficie de pulido fino
Botdn de extraccion rapida

Recambios disponibles

Presentacion con clip para colgar

Pa L T

8150SL 265 440 52,58

170 Llave de carraca reversible
7,

8150RN-1/2 Llave de carraca reversible de 1/2”

o e

DIN 3122/ 3120; UNE 16512
SB: Presentacion en blister

m Llave de carraca de 1/2", reversible

y m 72 dientes/ Angulo de accion de 5°
‘\“,’ m  Aleacién de acero de alto rendimiento

m Pulido fino

m Flecha indicadora del sentido del giro
| m Patentada

f m Recambios disponibles

m SO 3315/ 1174-2

u

u

8150RN-1/2 267 445 49,89
SB8150RN-1/2 267 445 50,49

142

Carraca con cabeza giratoria

8120-1/2 Carraca 1/2" con cabeza giratoria

.v‘,g

Cabeza giratoria 1/2”

Cabeza gira 270° para alcanzar zonas dificiles

72 dientes / angulo de accion de 5°

El ajuste de direccidn es accesible practicamente desde cualquier
angulo

ISO 3315:2011

Liberacion rapida

Ajustables de acero CrV

Acabado: micro mate

Embalaje en plastico antirrobo

8120-1/2 266 572 45,90

Llave de carraca reversible

S81SL Llave de carracal /2" cabeza delgada

Carraca delgada 1/2”

72 dientes / 5° de angulo de la accion
acabado mate, Cr-V

liberacion répida

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S81SL 256 340 26,00



VASOS Y ACCESORIOS

Llave de carraca reversible Llave de carraca reversible

SBS81 Llave de carraca reversible de 1/2 SBS82 Llave de carraca reversible de 1/2” [s

m Llave de carraca de 1/2”, reversible

m 60 dientes/ Angulo de accion de 6° m Llave de carraca de 1/2, reversible

m  Aleacion de acero de alto rendimiento m 60 dientes/ Angulo de accién de 6°

m  Acabado mate m Aleacion de acero de alto rendimiento

m Boton de extraccion rapida de vasos m  Acabado mate

m SO 3315/ 1174-2 m SO 3315/ 1174-2

m  DIN 3122/ 3120; UNE 16512 m  DIN 3122/ 3120; UNE 16512 \\

m  Presentacion en blister m Presentacion en blister N

SBS81 270 575 32,67 SBS82 270 470 35,56

Llave de carraca articulada Llave de carraca articulada reversible ‘iJ '

8110-1/2 Llave de carraca articulada de 1/2” reversible 8110H-1/2 Llave de carraca articulada de 1/2” reversible
W
Q\\
phYo
)

- , - . , 7S

m Llave de carraca articulada de 1/2”, reversible m Llave de carraca articulada de 1/2”, reversible

m 60 dientes/ Angu|0 de accion de 6° m 32 dientes, AngUlO de accion de 11.25°

m  Aleacion de acero de alto rendimiento m  Aleacion de acero de alto rendimiento 8

m  Pulido fino m  Pulido fino %

m SO 3315/ 1174-2 m Boton de extraccion rapida

m DIN 3122/ 3120; UNE 16512 m  Trabajos pesados

=SB = Presentacion en blister con informacion del producto m S0 3315/1174-2 0

m  DIN 3122/3120; UNE 16512 %

Br10-12 ez EETEEEe

SB8110-1/2 410 760 77,66 8110H-1/2 450 925 79,57

QD
‘ﬁ

143



—

Al

k7
o

Z]

\
<

VY 3

VASOS Y ACCESORIOS

Berbiqui

8152-1/2 Berbiqui 1/2”, con mango de acero giratorio

Berbiqui de 1/2”, con mango de acero giratorio
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123/3120

8152-1/2 417 690 38,15

Mango acodado

8167-1/2 Mango acodado 1/2"

Mango acodado de 1/2”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 /3120; UNE 16512

8167-1/2 40 200 430 14,53

Alargaderas

8159/8160/8162 Alargadera de 1/2"

h__';—’ —— i
Alargadera de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

u

|

m Pulido fino

m SO 3316/1174
m DIN 3122/3123/3120; UNE 16511

m SB = Presentacion en blister con informacion de producto

Mango articulado

8158-1/2 Mango articulado de 1/2"

Mango articulado de 1/2”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123/3120

SB = Presentacién en blister con informacion del producto

8158-1/2 390 850 43,78

Mango corredizoen T

8154-1/2 Mango corredizoen T, 1/2"

1:47';
[+ | & e

Mango corredizo en T de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Corredizo 100%

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16512

8154-1/2 283 425 18,49

Alargaderas

8159-W - 8162-W Alargadera angular 1/2”

Alargadera angular cardan de 1/2”
Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3120; UNE 16511

8159-1/2 75 120 11,28 8159-W 75 24 10.7 135 12,86
8160-1/2 125 185 1,73 8160-W 125 24 10.7 210 13,50
8162-1/2 250 365 14,78 8162-W 250 24 10.7 420 16,95



Alargaderas

8160-B Alargadera con bloqueo 1/2”

i — T ———

Alargadera con bloqueo de 1/2”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Para bloquear y soltar el vaso, tire del anillo hacia arriba

8160-B 125 135 22,03

Articulacion universal

8168 Articulacion universal de 1/2”, funcionamiento fluido

Articulacion universal cardan de 1/2”, funcionamiento fluido
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316 / 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmisién del movimiento,
mejorando asi la eficiencia del trabajo

Muelle de accion para una correcta fijacion
m  Angulo de accion de 45°

8168 62 150 30,50

Adaptadores

8964 Aumentador de entrada 1/2” a salida 3/4”

VASOS Y ACCESORIOS

Articulacion universal

8166-1/2 Articulacion universal de 1/2” [s

Articulacion universal cardan de 1/2”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3316 / 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

SB = Presentacion en blister con informacién del producto

8166-1/2 7 160 26,24
SB8166-1/2 7 160 26,68
Adaptadores
%
8165-1/2 Reductor de entrada 1/2" a salida 3/8” N

m  Reductor de cuadrado de 1/2" a cuadrado de 3/8" t\\
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m SO 1174
m  DIN 3120/ 3123; UNE 16503 \\
8165-1/2 107" 3/8" 37 70 13,50
pYe
N\
7S
m  Ampliador de cuadrado de 1/2" a cuadrado de 3/4” K
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m SO 1174
| Q
m  DIN 3120/ 3123; UNE 16503 Q
8964 12" 3/4" 45 140 16,06 Qy‘
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VASOS Y ACCESORIOS

8967 Ampliador plano de 1/2" a 3/4” BE504901 Adapatador 1/2” para puntas 10 mm

' "
R 172"

O G

m  Ampliador plano de cuadrado de 1/2” a cuadrado de 3/4”

m Aleacién de acero de alto rendimiento m Adaptador 1/2” para puntas 10 mm

m Acabado galvanizado m Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Coniman en el disco m Pulido fino

m SO 1174 m SO 1174

u u

DIN 3120; UNE 16503 DIN 3121, UNE 16503

8967 12" 3/4" 22.0 59 25,99 BES504901 10 36 17 22 55 9,54

\Y
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VASOS Y ACCESORIOS

e e

VASOS 3/4”

8900SM Vaso hexagonal 3/4”, mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/4”
Hexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento &
Pulido fino

Estriado
ISO 2725 / 1174 .
DIN 3124 /3120 ¢

e
4S
L

. J 5

A

8900SM-19 19 47 295 40 130 14,35

8900SM-22 2 47 3 40 140 14,35 -
8900SM-23 23 50 335 40 155 14,35

8900SM-24 24 50 355 40 175 15,40 )
8900SM-26 26 53 385 40 205 15,61 /
8900SM-27 27 53 385 40 210 15,91 : ‘/\
8900SM-28 28 54 40 40 230 15,91

8900SM-29 29 54 25 40 260 17,83

8900SM-30 30 58 25 40 270 17,83 l
8900SM-32 2 58 45 40 280 18,59 > I\
8900SM-33 33 60 46.5 40 300 18,59 A
8900SM-34 34 60 48 40 320 19,78

8900SM-35 35 63 50 40 350 19,78

8900SM-36 36 63 50 40 355 21,50 N
8900SM-38 38 66 52 40 370 22,88 N
8900SM-41 M 66 56 40 425 25,21 ‘
8900SM-42 ) 66 575 40 465 25,21

8900SM-46 46 68 62.5 40 535 29,75 N
8900SM-50 50 68 675 40 580 33,91
8900SM-55 55 69 74 45 830 40,79 A
8900SM-60 60 7 805 45 960 45,36
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VASOS Y ACCESORIOS

Bihexagonalal, Métricas
8900DM Vaso bihexagonal 3/4”, mm

il

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

IS0 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

p—
—

— s o

° (I

Y
//

[

]

m<\<9 %

8900DM-19 19 47 29.5 40 130 14,16

8900DM-22 22 47 33 40 140 14,57

8900DM-23 23 50 335 40 155 13,80

8900DM-24 24 50 35.5 40 175 15,61

8900DM-25 25 53 36.5 40 190 15,16

8900DM-26 26 53 38.5 40 210 13,68

8900DM-27 27 53 38.5 40 210 15,91

8900DM-28 28 53 40 40 230 16,69

8900DM-29 29 58 42.5 40 270 15,69

8900DM-30 30 58 425 40 270 17,83

/ 8900DM-32 32 58 45 40 280 18,59
n 8900DM-33 33 60 46.5 40 300 18,30
8900DM-34 34 60 48 40 320 19,78

8900DM-35 35 63 50 40 350 18,30

8900DM-36 36 63 50 40 355 21,50

% 8900DM-38 38 65 52 40 375 25,26
8900DM-40 40 65 55 40 400 27,16

8900DM-41 41 66 56 40 425 25,21

8900DM-42 42 66 57.5 40 465 27,16

— 8900DM-46 46 68 62.5 40 535 29,75

- Kﬂ 8900DM-50 50 68 67.5 40 580 33,91
8900DM-55 55 69 74 45 830 40,80

8900DM-60 60 72 80.5 45 960 45,36

N
A\

e e e e

ACCESORIOS 3/4”

y Llave de carraca reversible Llave de carraca reversible
' 8950N Llave de carraca de 3/4” reversible 8952N Carraca 3/4”, cuadrado pasante
- - A3 - : -y e =~ -
J
& m Llave de carraca de 3/4”, reversible
24 dientes/ Angulo de accién de 15°
m Llave de carraca de 3/4", reversible . I ., g I .
q ) , . m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m 72 dientes/ Angulo de accion de 5° o
- O m  Pulido fino
" Alegmop de acero de alto rendimiento m Cambia el sentido de apriete moviendo el cuadrado
= Pulidofino m  Formado por la cabeza de carraca 8952N/A y el mango universal
m IS0 3315/1174-2 8952N/B
m  DIN 3122/3120; UNE 16512 m ISO 3315/1174-2
m Formado por la cabeza de carraca 8950N/A y el mango universal 8953 m DIN 3122 /3120; UNE 16512

‘4n 8950N 610 2550 156,93 8952N 525 2160 134,23
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Mango universal

8953 Mango universal para: 8950N/A, mango universal 8958A,
mango corredizo 8954A

_—=~

Mango universal de 3/4
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Para la cabeza de carraca 8950N/A, cabeza para mango articulado
8958A y cabeza corrediza 8954A

ISO 3315/3316
m DIN3122/3123

8953 505 1470 28,33

Cabeza de carraca

8950N/A Cabeza de carraca de 3/4”, reversible

" —
2

Cabeza de carraca de 3/4”, reversible

72 dientes/ Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Junto con el mango universal 8953 forma la llave de carraca 8950N

8950N/A 170 1080 126,79

Adaptador para llave de carraca

8951 Adaptador para llave de carraca 3/4”, reversible

VASOS Y ACCESORIOS

Mango universal

8952N/B Mango universal para 8952N/A

Mango universal 3/4”

DIN 3122, I1SO 3315

Acabado: Niquel cromo plateado
Material: Acero Vanadio-Extra

Para cabeza de carraca No 8952N/A

8952N/B 450 1085 23,92

Cabeza de carraca

8952N/A Cabeza de carraca 3/4”, cuadrado pasante

; d

m Cabeza de carraca de 3/4”, reversible

m 24 dientes/ Angulo de accion de 15°

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Cambia de direccion de apriete moviendo el cuadrado

= Junto con el mango universal 8952N/B forma la llave de carraca
8952N

m SO 3315/1174

m  DIN 3122/ 3120; UNE 16512

8952N/A 145 1130 108,16

Adaptador para llave de carraca de 3/4” reversible
60 dientes/ Angulo de accion de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123/3120

Didmetro méximo de la cabeza: 60 mm

8951 95.5 1200 276,13

-

y

S
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VASOS Y ACCESORIOS

Mango corredizoen T

8954 Mango corredizo en T de 3/4”

e

Mango corredizo en T de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3123 / 3120; UNE 16512

Con un mango de plastico en un extremo

Formado por el mango universal 8953 y la cabeza corrediza 8954A

8954 505 1760 55,09

Mango articulado

8958 Mango articulado 3/4”

Mango articulado de 3/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Formado por la cabeza articulada 8958A y el mango universal 8953

8958 570 2275 100,85

Mango acodado

8963 Mango acodado 3/4”

Mango acodado de 3/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

8963 415 1710 31,49

Cabeza corrediza

8954 A Cabeza corrediza de 3/4”

m Cabeza corrediza de 3/4”

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

m SO 1174

m DIN 3120

= Junto con el mango universal 8953 forma el mango corredizo en T 8954

8954A 62 290 29,18

Cabeza para mango articulado

8958A Cabeza para mango articulado de 3/4”

T ——
LS

m Cabeza para mango articulado de 3/4”

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m SO 1174

m DIN3120

= Junto con el mango universal 8953 forma el mango articulado 8958

8958A 125 805 73,99

Alargaderas

8961/8962 Alargadera de 3/4”

Alargadera de 3/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3316/ 1174

DIN 3123/ 3120; UNE 16511

8961 200 665 31,07
8962 400 1190 38,69




Articulacion universal

8966 Articulacion universal de 3/4”

/‘ e
Jj
_—\ | —————
- -

Adaptadores

8965 Reductor de entrada 3/4” a salida 1/2”

Reductor de cuadrado de 3/4” a cuadrado de 1/2”
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

8965 3/4" 12" 58 260 21,23

VASOS Y ACCESORIOS

Articulacion universal cardan de 3/4”
Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

ISO 3316 / 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

8966 103.5 540 75,34

Adaptadores

9564 Aumentador de entrada 3/4” a salida 1"

Ampliador de cuadrado de 3/4” a cuadrado de 1”
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

9564 3/4" 1" 62 345 34,78

D
K
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VASOS Y ACCESORIOS

- e

9500SM Vaso Hexagonal 1" mm

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1”
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

Con pasador de cierre para soltarlo del cuadrado

! 9500SM-41 41 67 57 48 625 37,15
9500SM-46 46 71 63 a8 740 43,33

) ' - 9500SM-50 50 74 69 48 880 47,93

9500SM-54 54 78 74 a8 1040 51,08

/ 9500SM-55 55 79 75 54 1175 54,56
» 9500SM-58 58 82 79 54 1285 59,63
9500SM-60 60 83 82 54 1360 66,64

9500SM-63 63 85 86 54 1590 74,70

9500SM-65 65 86 88 54 1625 79,66

% 9500SM-67 67 89 90 54 1725 84,84
9500SM-70 70 91 04 60 1970 89,50

9500SM-71 7 2 95 60 2025 94,19

9500SM-75 75 95 101 60 2300 100,17

7 9500SM-77 77 98 103 60 2500 106,53

A 70 9500SM-80 80 101 108 60 2885 114,07
9500SM-82 82 104 110 60 2900 121,62

e e e

y ACCESORIOS 1”

Llave de carraca reversible Cabeza de carraca
9551 Llave de carraca de 17, reversible 9550AB Cabeza de carraca de 17, reversible
-
Q/ B —
g_ 4 f— e : —

Llave de carraca de 1", reversible

72 dientes/ Angulo de accion de 5°
Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Formada por la cabeza de carraca 9550AB y el mango universal
9552AB

‘4ﬂ 9551 640 3810 209,36 9550AB 190 1870 171,70

Cabeza de carraca de 1", reversible

72 dientes/ Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122 /3120; UNE 16512

Junto con el mango universal 9552AB forma la llave de carraca 9551
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Mango universal

9552AB Maneral de 1"

Maneral de 1”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Para cabeza de carraca 9550AB y cuadrado para mango corredizo
9555AB

9552AB 508 1945 42,93

Mango corredizoen T

9555 Mango corredizoen T 1

——

Mango corredizo en T de 1”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3120

9555 508 2625 79,65

Alargaderas

9560AB/9563AB Alargadera 1"

- — i
@

Alargadera de 1"

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3316/ 1174

DIN 3123/ 3120; UNE 16511

9560AB 200 1175 60,26
9563AB 400 2085 77,20

VASOS Y ACCESORIOS

Junta universal

9566A Articulacion universal 1”

Articulacion universal 1”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3315/1174

DIN 3122/3120; UNE 16512

9566A 167 1210 70,51

Pieza articulada

9555AB Cabeza corrediza, 1”

Cabeza corrediza de 1”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Junto con el mango universal 9550AB forma el mango corredizo en
T 9555

9555AB 78x78x78 685 37,21

Adaptador

9565AB Reductor de 1" a 3/4”

Reductor de cuadrado de 1” a cuadrado de 3/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174/ 3316

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

9565AB 1" 3/4" 72 550 40,27

QD
‘ﬁ
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VASOS Y ACCESORIOS

e

ﬂ JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juegos de vasos serie larga
S0810L Juego 10 vasos serie larga 1/4”

Juego 10 vasos serie larga 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

I1SO 1174

DIN 3120

Caja: ABS

Contenido, 10 pzs: 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11,12, 13 mm

S0810L 85 x 160 x 35 415 20,70

AB800DM-4; A6800DM-5; A6800DM-6; A6800DM-7; A6800DM-8; A6800DM-9; A6800DM-10; AGBO0DM-11; A6800DM-12:
AB800DM-13

/ Juegos de vasos serie larga
S1214L Juego 14 vasos 3/8” serie larga

Juegos 14 vasos serie larga 3/8”

Acero aleado de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maleta ABS

Contenido: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 mm

S$1214L 287 x 48 x 153 1370 46,09
A7402DM-6; A7402DM-7; A7402DM-8; A7402DM-9; A7402DM-10; A7402DM-11; A7402DM-12; A7402DM-13; A7402DM-14;
y A7402DM-15; A7402DM-16; A7402DM-17; A7402DM-18; A7402DM-19

Py Juegos de vasos serie larga
y S1612L Juego 12 vasos 1/2” serie larga

Juego 12 vasos serie larga 1/2”

Acero aleado de alto rendimiento

Acabado mate

I1SO 1174

DIN 3120

Maleta ABS

Contenido: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S1612L 155 x 280 x 45 1930 58,95

7805DM-10; 7805DM-11; 7806DM-12; 7805DM-13; 7805DM-14; 7805DM-15; 7805DM-16; 7805DM-17; 7805DM-18;
7805DM-19: 7805DM-20; 7805DM-21

)
27
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4”
SL24 Juego de llaves de vaso 1/4”, 24 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE), 35x165x85 mm
Contiene 24 pzs

- 1pz Carraca 1/4” con botdn de extraccion rapida, cabeza compacta, 72 dientes/ Angulo de accion de 5°
— 6 pzs Vasos hexagonales 1/4”: 4,5, 6,7, 8, 10 mm

— 2 pzs Puntas rectas de 1/4”: 4, 5 mm

— 3 pzs Puntas Phillips 1/4”:PH 1,2, 3

— 2 pzs Puntas hexagonales: 4, 5 mm

— 1 pz Vaso con punta de bloqueo 1/4” x 1/4”

- 4 pzs Puntas TORX®: T 10, 15, 20, 25

— 3 pzs Puntas Pozidriv 1/4": PZ 1, 2, 3

— 1 pz Articulacion universal 1/4” para trabajos delicados
- 1 pzAlargadera de bloqueo de 1/4”, longitud 100 mm

SL24 35x165x 85 430 31,63

Juegos de llaves de vaso 1/4”
SL25 Juego de llaves de vaso 1/4”, 25 piezas

OO

7 da O ow s

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maletin: Polietileno de alta densidad (HDPE), 35x165x85 mm
Contenido, 25 piezas

— 12 pzs de 1/4” Vasos Hex: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 mm
— 1 pz Carraca 1/4” con longitud de 125 mm

- 2pzs puntas 1/4” PH2

— 2 pzs puntas hexagonales 5, 6

- 6 pzs puntas TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40

— 1 pz portapuntas 1/4” con blogueo, cuadrado hembra de 1/4”
— 1 pz extension angular de 1/4”, longitud 100 mm

SB: Presentacion en blister

SL25 35x165x 85 235 34,10

SBSL25 280 x 205 x 55 580 34,53

A

S
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4”

SL25L Juego 37 vasos 1/4”, normales y serie larga

Juegos de llaves de vaso 1/4”

S290 Juego de llaves de vaso 1/4”, 29 piezas

Juego de llaves de vaso 1/4”, 37 pzs

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maletin: Polietileno de alta densidad (HDPE), 195x45x130 mm
Contenido, 37 piezas:

- 12 pzs de 1/4” vasos Hex: 4, 4.5,5,5.5,6, 7,8, 9, 10, 11,
12,13 mm

- 10 pzs 1/4” vasos Hex largos: 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 pzcarraca 1/4” con longitud de 125 mm, 60 dientes

- 2puntas 1/4” PH2

- 1 punta 1/4" PZ2

- 3 puntas hex 4,5,6

- 6 puntas TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40

— 1 pz portapuntas 1/4” con bloqueo, cuadrado hembra de 1/4”

— 1 pz extension angular de 1/4”, 100 mm

SL25L 195x 130 x 45 950 52,20

Juegos de llaves de vaso 1/4”
S160 Juego de llaves de vaso 1/4", 16 piezas

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maletin: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
Contenido, 29 piezas

- 12 pzs de 1/4” vasos Hex: 4, 4.5,5,5.5,6, 7,8, 9, 10, 11,
12,13 mm

- 1 pzde 1/4” carraca de liberacion rapida, 60 dientes/ 6° accién
— 3 pzs de 1/4” vasos con punta Phillips PH 1,2, 3

— 3 pzs de 1/4” vasos con punta recta 4, 5.5, 7 mm

- 5pzs de 1/4” vasos con punta hexagonal 3, 4, 5, 6, 8 mm

- 1 pzde 1/4” alargadera de 50 mm/2”

- 1pzde 1/4" alargadera de 150 mm/6”

- 1 pzde 1/4” mango corredizo en T de 100 mm/4”

- 1 pzde 1/4”" articulacion universal

- 1 pzde 1/4” extension con mango de dos-componentes

— 2 pzs caja de plastico con tres secciones extraibles con tapa

$290 280 x 160 x 70 1300 83,58

Juego de llaves de vaso 1/4”

Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maletin: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contenido: 16 piezas

— 12 pzs de 1/4” vasos hexagonales: 4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9, 10,
11,12, 13 mm

- 1 pzde 1/4" llave de carraca de extraccion rapida, 60 dientes/
6° de accion

- 1pzde 1/4”mango en T, 100 mm/4”

- 1pzde 1/4" alargadera 75 mm/3”

- 1 pzde 1/4” alargadera flexible, 150 mm/6”

- 2 pzs caja de plastico con tres secciones extraibles con tapa

$160 280 x 160 x 70 1060 39,99



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4”
S460 Juego de llaves de vaso 1/4”, 46 piezas

Juego de llaves de vaso 1/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate =
ISO 1174 J

DIN 3120 L
Maletin: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contenido: 46 piezas

— 12 pzs de 1/4” Vasos hex: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 mm

- 1 pzde 1/4” Carraca de extraccion rapida, 60 dientes/ 6° accion

— 4 pzs de 1/4” Vasos con punta Phillips PH 1, 2, 3, 4

— 3 pzs de 1/4” Vasos con punta recta 4, 5.5, 7 mm

©
— 6 pzs de 1/4” Vasos con punta hexagonal 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm \,
5

- 7 pzs de 1/4” Vasos con punta TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
— 3 pzsde 1/4” Vasos TORX® hembra: E 6,7, 8

- 1 pzde 1/4” Disco giratorio

— 2pzsde 1/4” Alargaderas de 2" & 4”

- 1 pzde 1/4"Mango corredizoen T

- 1 pzde 1/4” Articulacion universal

- 1 pzde 1/4” Alargadera con mango de dos componentes

- 1 pzde 1/4” Alargadera flexible de 6” ‘\\
- 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm =
— 3 pzs caja de plastico con tres secciones extraibles con tapa

$460 375x215x 100 2220 145,25
\$\J ‘

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 3/8”
S330 Juego de llaves de vaso 1/4”y 3/8”, 33 piezas
N

Juego de llaves de vaso de 1/4”y 3/8”
Aleacién de acero de alto rendimiento
Acabado mate Q
ISO 1174 N
DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 34 pzs: ; \’@‘
- 12 pzs Vasos hexagonales 3/8”; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

- 1pz Carraca 3/8” con boton de extraccion rapida, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°
— 2 pzs Alargaderas de 3/8”: 75 mm/3” y 150 mm/6”

- 1 pz Articulacion universal 3/8”

- 1 pz Portapuntas 3/8" x 1/4”

— 2 pzs Vasos hexagonales para bujias: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”)

- 1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente

- 1 pz Portapuntas 1/4” x 1/4”

— 3 pzs Puntas rectas 1/4”: 4,5.5, 7 mm

— 4 pzs Puntas Phillips 1/4” PH 1,2, 3, 4

— 6 pzs Puntas hexagonales 1/4”: 3, 4,5,6,7,8 mm

F/

s

S330 280 x 160 x 70 2040 67,98 Qy‘
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 3/8”
S330L Juego de llaves de vaso 1/4"y 3/8" 53 piezas

Juego de vasos de 1/4”"y 3/8”
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 1174
DIN 3120
Maleta: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contenido, 53 piezas

- 12 piezas 3/8” vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
— 11 pzs 3/8” vasos hexagonales serie larga: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 mm
— 1 carraca liberacion rapida 3/8”, 60 dientes/angulo de accién 6°

— 2 extensiones de 3/8” 75 mm/3” y 150 mm/6”

- 1junta universal 3/8”

— 1 porta puntas 3/8” x 1/4”

— 2vasos para bujias 3/8” hex: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")

- 1 mango corredizo bi-componente 1/4”

— 1 porta puntas 1/4” x 1/4”
— 3 puntas 1/4”: plano 4, 5.5, 7 mm
- 3puntas 1/4"PH1,2,3

/ — 2puntas 114" PZ 1,2
. — T7puntas 1/4” Hex 2.5,3,4,5,6,7,8 mm

— 6 puntas 1/4”: TORX® T10, T15, T20, T25, T30, T40

FEHEEE N

muuuii

g g—

S330L 215 x 374 x 100 3730 109,33

/’%? [ ) S

Juegos de llaves de vaso 3/8”
/ /f S380 Juego vasos 3/8”, 38 piezas

Juego vasos 3/8”

Aleacion acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Maleta: Polietileno Alta Densidad (HDPE)

Contenido, 38 piezas

- 12 vasos hex pulgadas 3/8": 1/4”, 516", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16”, 5/8", 11/16”, 3/4”, 13/16", 7/8"
- 17 vasos hex métrica 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
— 2vasos para bujias 3/8”: 16, 21 mm

— 1 carraca 3/8” con sistema quick release, 60 dientes/angulo accién 6°

- 3 barras extension 3/8": 3", 5"y 10

s - 1junta universal 3/8”

f — 1 mango corredizo 3/8 - 8”
— 1 alargadera 3/8” con mango bicomponente, 10

Ilﬁﬂl !!lllii
AAARARE AARARRARER
ch — e

) $380 375x 215 x 100 3750 108,64
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/2”
S240 Juego de llaves de vaso 1/2", 24 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/2

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 24 piezas:

— 18 pzs Vasos hexagonales 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 2,0 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1pz Carraca 1/2” con boton de extraccion rapida, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°
— 2 pzsAlargadera de 1/2" de 5"y 10

- 1 pz Articulacién universal 1/2”

- 1 pz Cuadrado para mango corredizo de 1/2"

- 1 pz Mango articulado con mango bi-componente de 1/2”, 10”

- 1 pz Caja de plastico dividida en 3 secciones

S$240 375x215x 100 4710 109,25

Juegos de llaves de vaso 1/2”
S400 Juego de llaves de vaso 1/2" y llaves mixtas, 40 piezas

Juego de llavas de vaso de 1/2” y llaves combinadas
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 40 piezas:

- 21 pzs Vasos hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 32 mm

- 1pz Carraca de 1/2” con boton de extraccion rapida, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°

— 2 pzs Alargaderas de 1/2" de 5"y 10”

- 1 pz Articulacién universal 1/2

- 1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2

- 1 pz Mango articulado con mango bi-componente de 1/2”, 10"

- 13 pzs Llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa
— 1 pz Caja de plastico de tres secciones

S$400 375x320x 110 6880 166,62

F/

s
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso pasantes
S140T Juego de vasos con accionamiento exterior y carraca pasante, 14 piezas

Juego de llaves de vasos pasantes

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174, DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 14 piezas:

— 12 pzs Vasos pasantes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

— 1 pz Carraca con cuadrado pasante, articulada, 72 dientes/ Angulo de accion de 5°
— 1 pz Alargadera pasante, 75 mm

S$140T 280 x 160 x 70 1350 66,05

[
kN7 s
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Juegos de llaves de vaso pasantes
S140T-R Juego de llave de carraca con cuadrado pasante, 3 piezas

. R S

Juego de llave de carraca con cuadrado pasante

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

Contiene 3 piezas:

— 1 pieza Carraca con cuadrado pasante, articulada, 72 dientes/ Angulo de accién de 5°
— 1 pieza Adaptador 19 mm (3/4”) para cuadrado de 3/8”, con botén de extraccion rapida
— 1 pieza Adaptador 19 mm (3/4") para cuadrado de 1/2", con botén de extraccién rapida

S$140T-R 30x280x 121 382 34,43

Y\

7/? Juegos de llaves de vaso pasantes
S530T Juego de Vasos Pasantes, 53 piezas

Juego de Vasos pasantes, 53 pzs
Acabado: Mate Cromo-plateado
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene, 53 piezas
— 13 pzs Vasos pasantes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
— 1 pz Carraca pasante: con cabeza flexible, 72 dientes/ 5° accion
— 1 pzAlargadera pasante, 75 mm
- 10 pzs Adaptadores cuadrados perfil hex: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- 9 pzs Adaptadores cuadrados E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
- 8 pzs Puntas 5/16” x 25 mm (Zinc Fosfatado): HEX: 7, 8, 10. TORX® inviolable: 40H, 45H, 50H, 55H
6 pzs Puntas 1/4” x 2 5mm (Zinc Fosfatado: HEX: 5, 6 mm. TORX® inviolable: 20H, 25H, 27H, 30H
- 1pz 19 mm (3/4”) cuadrado hex x 1/4” Adapatador Puntas
- 1pz 19 mm (3/4) cuadrado hex x 5/16” Adaptador Puntas
- 1pz 19 mm (3/4”) cuadrado hex x 3/8” Adaptador, con extraccion rapida

4)

)

\
.

1 pz 19 mm (3/4”) cuadrado hex x 1/4” Adaptador, con extraccion rapida
1 pz 19 mm (3/4”) cuadrado hex x 1/2” Adaptador, con extraccién rapida

VY 3

‘4ﬂ S530T 375x215x 100 4500 189,74



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S910 Juego de llaves de vaso 1/4”, 1/2" y llaves combinadas, 91 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4”y 1/2”, y llaves combinadas
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate } >
ISO 1174 ‘
DIN 3120
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
e " Contiene 92 piezas:

3 ";wg-i-.-f«r- - 12 pzs Vasos hexagonales 1/4™: 4,4.5,5,5.5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm

= " — 10 pzs Vasos hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm

— 13 pzs Vasos hexagonales 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2pzsAlargaderas de 1/4": 50 mm/2” y 100 mm/4”
- 1 pz Mango corredizo en T 1/4”
- 1 pz Articulacién universal 1/4”
- 1 pz Portapuntas 1/4”
- 1 pz Adaptador para puntas 1/4”
— 1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente
— 1 pz Adaptador magnético 1/4”
- 5pzs Puntas Phillips 1/4”:PH 0,1, 2, 3,4
— 3 pzs Puntas rectas 1/4”: 4, 5.5, 7 mm \\
- 3 pzs Puntas Pozidriv 1/4": PZ 1,2, 3 “‘\‘
— 6 pzs Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 pzs Puntas TORX® extraccion rapida 1/4™: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 3 pzs Puntas TORX® 5/16": T 45, 50, 55 @
- 2pzsAlargaderas de 1/2" de 5" y 10 &
- 1 pz Adaptador universal de 1/2”
- 1 pz Vaso para bujias Hexagonal 1/2" de 21 mm (13/16")
- 1 pz Portapuntas 1/2” x 5/16” \L
— 1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2” !
— 3 pzs Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm
- 1pzCarraca de 1/4’, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°, botén de extraccion rapida
- 1 pz Carraca de 1/2", 60 dientes/ Angulo de accion de 6°, botdn de extraccion rapida t\\
— 4 pzs Llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 6 pzs Llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm en un estuche con asa

i

- 1 pz Caja de plastico con tres compartimentos

S910 375x320x 110 6880 270,55 &

R
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S103 Juego llaves combiandas y vasos 1/4”, 1/2", 103 piezas

Juego de vasos "y %2" y juego de llaves combinadas
ISO 1174
DIN 3120
Maleta: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contenido,103 piezas:
— 12 Vasos hex 1/4":4,4.5,5,55,6,7,8,9,10, 11, 12, 13 mm
— 6 Vasos hex largos 1/4”:7,8,9,10,11,13 mm
- 1 Mango corredizo 1/4” 100 mm
- 1 Junta universal 1/4”
. — 1 pieza 1/4” Destornillador portavasos
= = : - 1 Carraca 1/4" cabeza delgada 72 dientes
e — 17 Vasos hex 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 34 mm
% "g‘"‘_" - 6 Vasos hex largos 1/2”: 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm
E — S — — 2 alargaderas 125y 250 mm
b P ~ 1 'mango articulado 1/2” 250 mm
S — 1 Junta universal 1/2’
- 1vaso 1/2" para bujias hex 16 mm
- 1vaso 1/2" para bujias hex 21 mm
/ - 1 Carraca 1/2” cabeza delgada 72 dientes
/ - 1 portapuntas carraca 48 dientes
— 1 portapuntas 1/4” x 1/4”
- Puntas 1/4”
% ~ PH1, PH2, PH3
- PzZ1,PZ2,PZ3
- Hex:3,4,5,6,7,8mm
— TORX®: T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
; 7{/ — 1 Portapuntas 1/2” x 5/16”
- 3 Puntas 5/16”
- TORX®: T45, T50, T55
- 1 adaptador hex 1/4” - cuadradillo 1/4”
/ //{ — 1 adaptador hex 1/4” portapuntas hex 1/4”
‘ — 13 llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1juego 9 llaves hex bola: 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 8, 10 mm
— 1 caja de plastico de dos secciones con tapa extraible
y 4

SEASER

| %

Y a [ ) S

$103 375x430x 110 9075 267,97
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S87+7 Juego de llaves de vaso 1/4”, 1/2", 94 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4"y 1/2”, y llaves combinadas

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 94 piezas:

— 12 pzs Vasos hexagonales 1/4”: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13 mm

— 9 pzs Vasos hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

— 15 pzs Vasos hexagonales 1/2”;: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm

— 9 pzs Vasos hexagonales: 3/8”, 7/16” (11), 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4” (19), 13/16”, 7/8" (22), 1-3/16”
— 4 pzs Vasos de impacto hexagonales 1/2": 17, 19, 21, 24 mm

— 4 pzs Vasos con puntas Phillips 1/4”PH 1, 2, 3,4

— 3 pzs Vasos con puntas rectas 1/4” 4,5.5, 7 mm

— 6 pzs Vasos con puntas hexagonales 1/4” 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

— 2 pzs Alargaderas de 1/4” de 50 mm/2" y 100 mm/4”

- 1 pz Mango corredizo en T 1/4” 100 mm/4”

— 1 pz Adaptador universal 1/4”

- 1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente \
— 2 pzs Alargaderas de 1/2” de 125 mm/5” y 250 mm/10” N
— 1 pz Adaptador universal de 1/2”

- 1 pz Vaso para bujias hexagonal de 1/2" de 21 mm (13/16”) }
- 1 pz Cuadrado para mango corredizo de 1/2" &
— 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm

- 1pz Carraca 1/4” 60 dientes/ Angulo de accién de 6°, botdn de extraccion rapida

- 1pz Carraca 1/2” 60 dientes/ Angulo de accién de 6°, botdn de extraccion rapida _

— 4 pzs Llaves de vaso articuladas 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm % '
- 13 pzs Llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa

— 1 pz Caja de plastico con tres compartimentos

ST e ¢
N

S87+7 375x430x 110 9560 255,52



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S106 Juego de llaves de vaso 1/4”, 1/2"

Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2", y llaves combinadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 106 piezas:

— 12 pzs Vasos hexagonales 1/4™: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13 mm

— 10 pzs Vasos hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm

— 15 pzs Vasos hexagonales 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm

— 9 pzs Vasos hexagonales AF: 3/8”, 7/16” (11), 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4” (19), 13/16”, 7/8" (22), 1-3/16”

— 4 pzs Vasos de impacto hexagonales 1/2": 17, 19, 21, 24 mm

— 4 pzs Vasos con puntas Phillips 1/4”PH 1, 2, 3,4

— 3 pzs Vasos con puntas rectas 1/4” 4,5.5, 7 mm

— 6 pzs Vasos con puntas hexagonales 1/4” 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

— 3 pzs Vasos con puntas Pozidriv 1/4”PZ 1,2, 3

— 8 pzs Vasos con puntas TORX® 1/4” T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

— 2 pzs Alargaderas de 1/4” de 50 mm/2” y 100 mm/4”

- 1 pz Mango corredizo en T 1/4” 100 mm/4”

— 1 pz Adaptador universal 1/4”

— 1 pz Destomnillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente

— 2 pzs Alargaderas de 1/2" de 125 mm/5” y 250 mm/10”

% - 1 pz Adaptador universal de 1/2”
— 1 pz Vaso para bujias hexagonal de 1/2” de 21 mm (13/16”)
- 1 pz Cuadrado para mango corredizo de 1/2"

; — 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm

; /y — 1 pz Carraca 1/4” 60 dientes/ Angulo de accion de 6°, botdn de extraccion rapida
— 1 pz Carraca 1/2” 60 dientes/ Angulo de accién de 6°, boton de extraccidn rapida
— 4 pzs Llaves articuladas 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 pzs Llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa

7

— 1 pz Caja de plastico con tres compartimentos

Y a 2o = e

$106 375x430x 110 9540 329,21



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S108 Juego de llaves de vaso 1/2"+1/4", 108 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4"y 1/2”, y llaves combinadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 108 piezas:

— 12 pzs Vasos hexagonales 1/4”: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13 mm

— 10 pzs Vasos hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm

— 20 pzs Vasos hexagonales 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
30, 32 mm

- 6 pzs Vasos TORX® de 1/2": E12, E14, E16, E18, E20, E24

— 4 pzs Vasos de impacto hexagonales 1/2": 17, 19, 21, 24 mm

— 4 pzs Vasos con puntas Phillips 1/4”PH 1, 2, 3, 4

— 3 pzs Vasos con puntas rectas 1/4” 4,5.5, 7 mm

— 6 pzs Vasos con puntas hexagonales 1/4” 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

— 3 pzs Vasos con puntas Pozidriv 1/4” PZ 1, 2, 3

- 8 pzs Vasos con puntas TORX® 1/4” T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
— 2 pzs Alargaderas de 1/4” de 50 mm/2" y 100 mm/4” 2N\
- 1 pz Mango corredizo en T 1/4” 100 mm/4”
- 1 pz Adaptador universal 1/4”

- 1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente

— 2 pzs Alargaderas de 1/2” de 125 mm/5” y 250 mm/10” g
— 1 pz Adaptador universal de 1/2 &
- 1 pz Vaso para bujias hexagonal de 1/2” de 21mm (13/16")

— 1 pz Cuadrado para mango corredizo de 1/2”

— 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm %

— 1 pz Carraca 1/4” 60 dientes/ Angulo de accidn de 6°, boton de extraccién rapida :
- 1pz Carraca 1/2” 60 dientes/ Angulo de accién de 6°, botdn de extraccion rapida

— 4 pzs Llaves de vaso articuladas 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm

- 13 pzs Llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa t X
- 1 pz Caja de plastico con tres compartimentos o

ST e ¢
N

$108 375x430x 110 9560 303,12



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S560 Juego vasos de 1/2"y 1/4”, 56 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4”y 1/2”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174. DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 56 piezas:

— 12 pzs Vasos bihexagonales 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

— 10 pzs Vasos bihexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
— 13 pzs Vasos bihexagonales 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
— 3 pzs Puntas TORX® 5/16" T45, 50 , 55

— 1 pz Adaptador magnético 1/4”

- 1 pz Adaptador magnético 1/4”

— 2 pzs Alargaderas de 1/4” de 50 mm/2” y 100 mm/4”

- 1 pz Mango corredizo en T de 1/4” de 100 mm/4”

- 1 pz Articulacién universal de 1/4”

- 1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente

- 1 pz Portapuntas 1/4”

— 1 pz Adaptador para puntas 1/4”

- 2 pzs Alargaderas de 1/2” de 125 mm/5” y 250 mm/10”

— 1 pz Adaptador universal 1/2”
/ — 1 pz Vasos para bujias de 1/2" hexagonales de 21 mm (13/16")

— 1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2”
- 1 pz Portapuntas 1/2" x 5/16”

L RN

o — ;——'_‘-
1L S

: afﬁ;&ﬁi}_‘ija

— 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm
% - 1pzCarraca de 1/4” (S61SL), 72 dientes/ Angulo de accion de 5°, boton de extraccion rapida,
cabeza compacta

— 1 pz Carraca de 1/2°(S81SL), 72 dientes/ Angulo de accion de 5°, botdn de extraccion rapida,
cabeza compacta

v 4 @ e @ e

$560 375x215x 100 4665 133,42

//f Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S410 Juego de vasos de 1/4” - 1/2", 41 piezas

Juego de llaves de vaso de 1/4”y 1/2”

Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado mate

ISO 1174

DIN 3120

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 41 pzs:

— 10 pzs Vasos hexagonales 1/4”5,5.5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm

— 2 pzs Alargaderas 1/4” de 50 mm/2” y 100 mm/4”

- 1 pz Mango corredizo en T 1/4” 100 mm/4”

- 1 pz Articulacién universal 1/4”

- 1 pz Carraca de 1/4”, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°, botdn de extraccion rapida
— 10 pzs Vasos hexagonales 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm

- 2 pzs Alargaderas 1/2” de 125 mm/5” y 250 mm/10”

— 1 pz Articulacién universal 1/2”

- 1 pz Carraca de 1/2”, 60 dientes/ Angulo de accion de 6°, boton de extraccion rapida
- 12 pzs Llaves combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm en estuche con asa

) S410 375x320x 110 2040 130,44




VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”
S81MIX Juego llaves de vaso 1/4”y 1/2", 81 piezas

e
m Juego llaves de vaso de 1/4" y 1/2”, juego llaves combinadas, juego puntas, y alicates [
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Acabado mate
m IS0 1174 } =
m DIN 3120 ‘
m Maleta: Polietileno de alta densidad (HDPE) a prueba de impactos, aceite y a altas temperaturas
m Contenido: 81 piezas
— 10 piezas Vasos hex de 1/4":5,5.5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm
gk : - 15 piezas Vasos hex de 1/2”: 10,1 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24 mm
RaAd l AAAAAA - 2 piezas Alargadera 50mm/2”; 150mm/6”
AAA i nnnn - 1 pieza Mango corredizo T 100mm/4”

— 1 pieza Porta vasos para puntas 1/4” (6972H)

— 2 piezas Alargardera 125 mm/5”; 250 mm/10”

- 1 pieza Junta universal 1/2”

- 1 pieza Carraca 1/4” 60 dientes boton extraccion rapida/ Angulo accion 6°
- 1 pieza Carraca 1/2” 60 dientes boton extraccion rapida/ Angulo accion 6°
- 1 pieza Alicate cortante diagonoal 160 mm (2171G-160)

— 1 pieza Alicate cortante diagonoal 160 mm (2171G-160)

- 1 pieza Tenacilla 250 mm (2971G-250)

- 30 piezas Puntas 1/4” + 1 adaptador 1/4” N

- 1 Juego de 12 Llaves combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm en clip \‘\‘

S81MIX 375x430x 110 7290 224,12 &

Juegos de llaves de vaso 1/4” y 1/2”

Maleta en Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

Contenido: 77 piezas

- 12 piezas Vasos 1/4" Hex: 4-13 mm Q
- 9 piezas Vasos serie larga: 4-13 mm N
— 2 piezas Alargadera 1/4”: L=50 mm y 100 mm

- 1 mango corredizo 1/4” L= 106 mm

- 1 pieza Junta universal 1/4” g O
- 1 pieza Destornillador portavasos 1/4” L=150 mm \Q
- 1 pieza carraca reversible 1/4” L=150 mm

— 4 piezas Vasos con punta 1/4” Phillips: 1, 2, 3, 4

- 3 piezas Vasos con punta 1/4” Planos: 4, 5.5, 7 mm <
— 6 piezas Vasos con punta 1/4” Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm i
— 3 piezas Llaves Hexs: 1.5, 2, 2.5 mm

- 15 piezas Vasos Hex 1/2”: 10 - 34 mm

- 9piezas Vasos Hex 1/2” AF: 3/8”, 7/16” (11), 1/2”, 9/16”, 11/16, 3/4” (19), 13/16", 7/8” (22), 1.3/16” Q

— 4 piezas 1/2" Vasos Hex: 17, 19, 21, 24 mm %
— 2 piezas 1/2” Alargadera: L= 125 mm y 250 mm

- 1 pieza Junta Universal 1/2"

- 1 pieza Vaso para bujia 1/2" 21 mm

- 1 pieza Mango corredizo 1/2; hembra 3/8” - macho 1/2”
— 1 pieza carraca reversible 1/2" L= 250 mm Q

S800 7340 325,75 Qk
@
167

S800 Juego llaves de vaso 1/4” y 1/2" con juego llaves combinadas, 77 piezas \i

AT

m Juego de llaves de vaso, 1/4” y 1/2” con juego llaves combinadas

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Acabado mate

m SO 1174 t\\

m DIN 3120

|

|

S



VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 1/4”, 3/8” y 1/2”
S138 Juego vasos 1/4"y 1/2" y juego llaves combinadas, 138 piezas

Juego de vasos 1/4” y 1/2" y juego de llaves combinadas
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Maleta: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contenido, 138 piezas
- 12 piezas Vasos hex 1/4": 4,4.5,5.5,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13 mm
— 10 piezas Vasos hex largos 1/4”: 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 pieza 1/4” Carraca 60 dientes L = 150 mm
- 1 pieza 1/4” Destornillador portavasos, L = 150 mm
- 1 pieza 1/4” Mango corredizo: L = 106 mm
- 1 pieza 1/4” Alargadera: 50 mm
- 1 pieza 1/4” Alargadera: 100 mm
- 1 pieza 1/4” Junta universal
- 1 pieza 1/4" Porta puntas
— 1 pieza 1/4” Alargadera flexible: 150 mm
- 16 pieza 3/8" Vaos hex: 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
// - 1 pieza 3/8” Carraca de 60 dientes, L = 200 mm
— 1 pieza 3/8” Vaso para bujia: 21 mm/13/16”
— 1 pieza 3/8” Vaso para bujia: 18 mm

= - 1 pieza 3/8” Vaso para bujia: 16 mm/5/8”
f*\ - 1 pieza 3/8” Junta universal

- 1 pieza 3/8” Alargadera: 75 mm

- 1 pieza 3/8” Alargadera: 150 mm

- 18 piezas 1/2” Vasos hex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
o

— 9 piezas 1/2" Vasos hex: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16", 11/16”, 3/4”, 13/16", 7/8", 1.3/16”
- 1 pieza 1/2" Carraca 60 dientes, L = 250 mm
- 1 pieza 1/2" Mango corredizo T con doble funcidn, cabeza 1/2” 3/8 F-1/2"M adaptador
{ - 1 pieza 1/2" Alargadera: 125 mm
/ // - 1 pieza 1/2" Alargadera: 250 mm
- 1 pieza 1/2” Junta universal
— 1 pieza Adaptador portapuntas 1/4”
— 4 piezas Puntas Pozidriv: PZ 0,1,2,3
/P - 5 piezas Puntas Phillips: PH 0,1,2,3,4
i — 3 piezas Puntas planas: 4,5,5,7 mm
— 6 piezas Insex bits: 3, 4,5, 6, 8, 10 mm
§ - 9 piezas Puntas TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
)/ - 1 pieza Punta carraca
— 3 piezas Llaves Hex: 1.5, 2, 2.5 mm
— 8 piezas Llaves Crowfoot: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm
¢ — 13 piezas Llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

| %

fo)
‘42 S$138 10580 373,24
D
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VASOS Y ACCESORIOS

Juegos de llaves de vaso 3/4”
SLX 17 Juego de vasos de 3/4”, 17 piezas

Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Contiene 17 piezas:

- 12 piezas Vasos hexagonales 3/4™: 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 1 pieza Cabeza de carraca de 3/4” 24 dientes/ Angulo de accién de 15°. Cédigo S91
- 1 pieza Mango extensible 500 > 815 mm. Codigo S93

- 1 pieza Cuadrado para mango corredizo 3/4”

— 1 pieza Alargadera 3/4” de 200 mm

- 1 pieza Alargadera 3/4” de 400 mm

[‘__
m Juego de llaves de vaso de 3/4”
m Aleacién de acero de alto rendimiento =
m Acabado mate J )
m SO 1174 9
m DIN3120
u
|

i e

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 1” ‘$\J

A
Juegos de llaves de vaso, Métricas Juegos de llaves de vaso, Métricas
9540MB  Juego de llaves de vaso 1", mm 9540MBL. Juego de llaves de vaso 1", mm

m Juego de llaves de vaso de 1” m Juego de llaves de vaso de 1”
m  Aleacion de acero de alto rendimiento m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Acabado mate m  Acabado mate q
m  Caja de metal con bandeja de metal para sujetar las herramientas m Caja de metal con bandeja de metal para sujetar las herramientas %
m SO 1174 m SO 1174
m DIN 3120 m DIN 3120

9540MB 120 x 560 x 210 26000 1.100,10 9540MBL 120 X 605 x 225 37600 1.631,46

9500SM-70; 9500SM-75; 9500SM-65; 9500SM-60; 9500SM-55; 9500SM-50; 9500SM-80; 9500SM-77; 9500SM-71; 9500SM-70; 9500SM-67; 9500SM-65;

9500SM-46; 9550AB; 9555; 9560AB; 9563AB 9500SM-63; 9500SM-60; 9500SM-75; 9500SM-46; 9500SM-50; 9500SM-54;

9500SM-55; 9500SM-58; 9550AB; 9560AB; 9563AB; 9555 QN



VASOS Y ACCESORIOS

e e

ﬂ HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1/4”

Vasos, Métricas
K6701M Vaso de impacto hexagonal 1/4”

Y j(
]

DIN 3129, ISO 2725

Cuadrado: 1/4” DIN 3121-G, ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas. Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

L L - _

K6701M-6 6 22 10.2 13 K560F-1 14 5,85

K6701M-7 7 22 11.5 13 K560F-1 14 5,85

K6701M-8 8 22 12.7 13 K560F-1 15 5,88

K6701M-9 9 22 14 13 K560F-1 15 5,88

K6701M-10 10 22 15.2 13 K560F-1 16 5,88

K6701M-11 1" 22 16.4 13 K560F-1 19 5,88

/ K6701M-12 12 22 17.4 13 K560F-1 22 7,33
= K6701M-13 13 22 19 13 K560F-1 23 7,33
K6701M-14 14 23 20.5 13 K560F-1 25 7,33

% Vasos magnéticos, Métricas

KM6701M Vasos magnéticos

DIN 3129, ISO 2725

Cuadrado: 1/4” DIN 3121-D 6,3, 1ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

A

Q/" KM6701M-7 7 28 115 13 K560F-1 16 25,12

KM6701M-8 8 28 12.7 13 K560F-1 17 25,43
KM6701M-10 10 28 15.2 13 K560F-1 19 26,24

- Muelle de fijacién
K560F-1 Muelle de fijacion

f u Muelle de fijacion

m Para ser usado en vasos de impacto y accesorios
m  Material: Acero para muelles

D) K560F-1 1/4 6-14 1 2,78
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VASOS Y ACCESORIOS

e e

HERRAMIENTAS DE IMPACTO 3/8” [s__

Vasos, Métricas
K7401M Vaso de impacto hexagonal 3/8”

DIN 3129, ISO 2725 }
Cuadrado: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174 :
Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

! H]_ = O L Db D ® [ €

K7401M-7 7 26 12.5 19 K560F-2 35 6,92
1 K7401M-8 8 26 12.9 19 K560F-2 35 6,92
L . i K7401M-9 9 26 14.5 19 K560F-2 35 6,92
K7401M-10 10 26 15.9 19 K560F-2 35 6,92
K7401M-11 1 27 16.7 19 K560F-2 35 6,92
K7401M-12 12 27 18 19 K560F-2 40 6,92
K7401M-13 13 27 19.7 22 K560F-3 45 6,92
K7401M-14 14 27 20.5 22 K560F-3 55 6,92
K7401M-15 15 28 21.2 22 K560F-3 55 6,92 *
K7401M-16 16 28 22.8 22 K560F-3 60 6,92 N N
K7401M-17 17 29 24.5 22 K560F-3 65 6,92 \\‘
K7401M-18 18 29 253 22 K560F-3 70 8,23
K7401M-19 19 30 26.8 22 K560F-3 75 8,23
K7401M-20 20 31 285 22 K560F-3 100 8,46
K7401M-21 21 31 29.3 22 K560F-3 85 8,46 &
K7401M-22 22 33 30 22 K560F-3 100 8,85
K7401M-24 24 34 332 22 K560F-3 120 8,99
Vasos serie larga, Métricas ‘§\J <

K7406M Vaso de impacto serie larga 3/8"

Cuadrado: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174
Acabado: Pavonado t\\

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas. Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

o T= Profundidad del hexagono hembra
A HAME DR - Q\\
. . = O L D D T @D [ €
o K7406M-10 10 54 15.9 19 7 K560F-2 47 7,75
K7406M-13 13 54 19.7 19 10.4 K560F-2 68 8,80

L ) N K7406M-17 17 66 245 22 1.2 K560F-3 100 9,59 ) \/-‘6

Alargadera
K7760C Alargadera 3/8" \

C———y

m Cuadrado: 3/8” DIN 3121-G 10 ISO 1174

m Acabado: Pavonado

m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto q

= Con agujero pasante &
|

u

|

Para uso con maquinas
Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
D2= Diametro exterior del extremo hembra

S

Q
K7760C-1 3/8" 3/8" 75 20 K560F-2 76 13,89
K7760C-2 3/8" 3/8" 150 20 K560F-2 148 19,88 Q}A
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Articulacion universal cardan
K7767S Articulacion universal 3/8”

Cuadrado: 3/8” DIN 3121-G 10 ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con pasador accionado por muelle

Angulo maximo de 35°

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Diametro exterior del extremo hembra

«

K7767S 3/8" 3/8" 49 20 K560F-3 82 29,15

Adaptadores
K6964C/K8164C Reductor/Ampliador de entrada 3/8”

Cuadrado: 3/8” DIN 3121-G 10 ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con pasador accionado por muelle

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Didmetro exterior del extremo hembra

Atencion: El par aplicado debe limitarse al cuadrado més pequefio

X P
0 (=2
- ©
[-d (-
S B
(2] o

K6964C 174" 3/8" 30 20 K560F-2 35 20,01
K8164C 12" 3/8" 35 20 K560F-2 53 20,01

Adaptadores, portapuntas
7407H-7409H Adaptador portapuntas 3/8"

DIN 3126-C, ISO 1173

Cuadrado: 3/8” DIN 3121-F 10 1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para puntas con hexagono macho de 1/4”, 5/16", 11 mm

Para uso con maquinas. Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

El tamafio de 11 mm no se adapta a los estandares DIN 3126-C, ISO 1173

B

7407H 114" 26 13 20 K560F-2 35 20,32
7408H 5/16" 26 13 20 K560F-2 43 20,32
7409H 11 mm 34 22 22 K560F-3 43 23,55

Muelle de fijacion
K560F-2/3 Muelle de fijacion

m  Muelle de fijacién
m Para ser usado en vasos de impacto y accesorios
m  Material: Acero para muelles

K560F-2 3/8" 7-12 2 3,96
K560F-3 3/8" 13-24 2 2,78
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VASOS Y ACCESORIOS

e e e

HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1/2” [Q__

Vasos, Métricas
K7800M aso de impacto hexagonal 1/2" mm, ultracorto

Vaso de impacto hexagonal no cumple el estandar ISO 2725-2

Reduccion de mas del 25% de la longitud total

Cuadradillo de 1/2”

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento. Ideal para uso en impacto
Para uso con maquinas. Para mayor seguridad, use muelles de sujecién

K7800M-10 10 28.0 175 24.9 K560F-4 76 5,05
e K7800M-11 1 28.0 18 249 K560F-4 76 5,05
. . K7800M-12 12 28.0 19 24.9 K560F-4 76 5,05
K7800M-13 13 28.0 2022 249 K560F-4 76 5,05
K7800M-14 14 28.0 215 24.9 K560F-4 76 514
' — K7800M-15 15 28.0 23 249 K560F-4 76 514
N " K7800M-16 16 28.0 24.9 24.9 K560F-4 100 5,14
K7800M-17 17 28.0 25.9 259 K560F-4 100 3,72
K7800M-18 18 28.0 275 275 K560F-5 105 5,37
K7800M-19 19 28.0 27.9 27.9 K560F-5 115 3,95 '\\

K7800M-21 2 28.0 29.9 29.9 K560F-5 115 5,37 Ny
K7800M-22 2 28.0 319 30 K560F-5 115 5,46
K7800M-24 2 28.0 339 30 K560F-5 130 491

Vasos, Métricas
K7801M Vaso de impacto 1/2”, hexagonal

DIN 3129, 1SO 2725 Q\J :

Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 I1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto >
Para uso con maquinas t\\
Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

(@] = O L D D ® & e

K7801M-8 8 38 15 25 K560F-4 80 8,19
i I K7801M-9 9 38 16 25 K560F-4 85 8,19
1 K7801M-10 10 38 17 25 K560F-4 85 8,19
t — K7801M-11 1" 38 18.5 25 K560F-4 88 8,19
L o K7801M-12 12 38 19.5 25 K560F-4 90 8,19
K7801M-13 13 38 21 25 K560F-4 95 8,19
K7801M-14 14 38 22.5 25 K560F-4 100 8,48
K7801M-15 15 38 23 30 K560F-5 120 8,64
K7801M-16 16 38 25 30 K560F-5 130 8,64 "\'
K7801M-17 17 38 26 30 K560F-5 135 9,05 “
K7801M-18 18 38 27.5 30 K560F-5 145 9,05
K7801M-19 19 38 285 30 K560F-5 150 9,05
K7801M-20 20 38 30 30 K560F-5 160 9,55 ‘
K7801M-21 21 38 31 30 K560F-5 165 9,60 V
K7801M-22 22 38 32.5 30 K560F-5 170 9,71 \
K7801M-23 23 38 34 30 K560F-5 175 10,00
K7801M-24 24 38 35 30 K560F-5 180 10,16
K7801M-25 25 45 36 30 K560F-5 185 11,76
K7801M-26 26 45 37.5 30 K560F-5 190 12,09 '
K7801M-27 27 45 385 30 K560F-5 200 12,09 /OO
K7801M-30 30 50 42 30 K560F-5 230 14,80
K7801M-32 32 50 44 38 K560F-5 245 21,20
K7801M-34 34 50 45 38 K560F-6 260 38,39
K7801M-36 36 50 48 38 K560F-6 330 34,32 Q‘A
O
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Vasos de impacto reforzados para tuercas de llantas, Métricas
K7801VM Vaso impacto, reforzado

1 Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

Disefio reforzado, especialmente adecuado para tuercas de llantas

T= Profundidad del hexagono hembra

\/ﬁ
)
H B B B B BN

I, ' K7801VM-17 17 45 30 30 15 K560F-5 130 10,31
® [ K7801VM-19 19 45 33 30 18 K560F-5 155 10,31
K7801VM-22 22 45 36 30 18 K560F-5 180 11,00
K7801VM-24 24 45 38 30 18 K560F-5 215 11,28

L L ol

Juegos de vasos, Métricas

K7801VM/S4 Juego de 4 vasos de impacto Juego de vasos de impacto, cuadrado de 1/2

DIN 3121-G 12,5 1SO 1174
Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con
herramientas de impacto

Para uso con maquinas
Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
En caja de metal

K7801VM/S4 910 48,84
K7801VM-22; K7801VM-19; K7801VM-17; K7801VM-24

l Juegos de vasos, Métricas Juegos de vasos, Métricas

D/S10 Juego de 10 vasos de impacto cuadrado 1/2" D/S14 Juego 14 Vasos impacto 1/2"

m Juego de vasos de impacto, cuadrado de 1/2”
Y m DIN 3129, I1SO 2725
P\ m DIN3121-G 12,5 1SO 1174 m Juego vasos impacto 1/2”
m Acabado: Pavonado m DIN 3129, ISO 2725
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento m  1/2"DIN 3121-G 12,5 1SO 1174
% g m Para uso con maquinas m  Material: Acero aleado de alto rendimiento, idoneo para uso en
m Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion impacto
m Caja de plastico con tres compartimentos, 1 pz en el modelo D/S14y ~ ®  Para utilizarse con maquinas de impacto
2 pzs en el modelo D/S10 m Para mayor seguridad, utilizar muelles de fijacién
2 ) S - T = R -
DIS10 280 x 160 x 70 1595 51,29 DIS14 280 x 160 x 70 70,08
K7801M-10; K7801M-11; K7801M-12; K7801M-13; K7801M-14; K7801M-15; K7801M-10; K7801M-11; K7801M-12; K7801M-13; K7801M-14; K7801M-15;
K7801M-16; K7801M-17; K7801M-18; K7801M-19 K7801M-16; K7801M-17; K7801M-18; K7801M-19; K7801M-21; K7801M-22;
) K7801M-24; K7801M-27
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Vasos serie larga, Métricas
K7806M Vaso de impacto serie larga 1/2”, hexagonal

[
m Cuadrado: 1/2" DIN 3121-G 12,5 1SO 1174
m  Acabado: Pavonado
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento J .
m Para uso con maquinas (
m Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion =
O m T= Profundidad del hexdgono hembra
CNAMICDRNT R
. .
+ :H:I_, K7806M-15 15 80 24 29 " K560F-5 300 16,16
L . i K7806M-10 10 80 175 25 1.6 K560F-4 215 15,94 ()
K7806M-11 1" 80 18 25 8.6 K560F-4 215 15,94 \l
K7806M-12 12 80 19.3 25 9.4 K560F-4 215 15,94
K7806M-13 13 80 20.9 25 10.2 K560F-4 220 15,98 5
K7806M-14 14 80 223 25 10.7 K560F-4 220 15,98
K7806M-16 16 80 244 30 12 K560F-5 320 16,16
K7806M-17 17 80 25.2 30 12.7 K560F-5 320 16,16
K7806M-18 18 80 26.8 30 12.7 K560F-5 320 16,20
K7806M-19 19 80 28.5 30 14 K560F-5 320 16,20
K7806M-21 21 83 314 30 14.2 K560F-5 350 16,20
K7806M-22 22 89 327 30 14.2 K560F-5 390 16,20 \\
K7806M-23 23 89 34 30 16.3 K560F-5 490 16,97 \‘
K7806M-24 24 89 34.9 30 16.3 K560F-5 490 16,72
K7806M-27 27 89 38.9 30 203 K560F-5 495 19,51
K7806M-30 30 89 42.8 30 216 K560F-5 535 22,04 -
K7806M-32 32 78.4 44 30 22 K560F-5 540 24,24 &
K7806M-36 36 78.4 50.5 30 23 K560F-5 545 26,30
Juegos de vasos, serie larga Juegos de vasos, serie larga \id
A\
K7806M/S4 Juego de vasos de impacto 1/2", serie larga DD/S10 Juego de 10 vasos de impacto, serie larga, mm

(e} "Il (e}

m Juego de vasos de impacto de serie larga, cuadrado de 1/2” m Juego de vasos de impacto de serie larga, cuadrado de 1/2” X
m DIN3121-G12,51S0 1174 m DIN3121-G12,51S0 1174 o
m  Acabado: Pavonado m  Acabado: Pavonado
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con qQ
herramientas de impacto herramientas de impacto &
m Para uso con maquinas m Para uso con maquinas
m Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion m Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
En caja de cartén m Caja con asa bimaterial
Q
L 2 ) - R 1 S - -
K7806M/S4 1250 74,46 DD/S10 280 x 160 x 70 3020 49,92
K7806M-19; K7806M-22; K7806M-17; K7806M-24 K7806M-10; K7806M-11; K7806M-12; K7806M-13; K7806M-14; K7806M-15;
K7806M-16; K7806M-17; K7806M-18; K7806M-19 QN
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Juegos de vasos, serie larga Juegos de vasos mixtos, Métricas
= DD/S14 Juego de 14 vasos de impacto, serie larga, mm D-DD/S20 Juego compuesto de 10 vasos, serie larga y 10 vasos de
I impacto normales

k)]
A\ R/

m Juego de llaves de vaso de impacto 10 piezas normales y 10 piezas
de serie larga, cuadrado de 1/2”

m Juego vasos impacto 1/2” serie larga m  DIN 3129, 1SO 2725
/ m  1/2"DIN 3121-G 12,5 1SO 1174 m DIN3121-G 12,51S0O 1174
. m  Material: Acero aleado de alto rendimiento, idoneo para uso en m Acabado: Pavonado
impacto m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con
m Para utilizarse con maquinas de impacto herramientas de impacto
% m Para mayor seguridad, utilizar muelles de fijacion m Para uso con maquinas
m Maleta rigida m Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacién
m Caja de plastico de tres compartimentos en el modelo DD/S14 m Caja con asa bimaterial
o
SR - . 1 R T - T ]
DD/S14 375 x215x 100 5085 80,07 D-DD/S20 375 x215x 100 4765 78,40
K7806M-10; K7806M-11; K7806M-12; K7806M-13; K7806M-14; K7806M-16; K7806M-17; K7801M-14; K7801M-15; K7801M-16; K7801M-11; K7801M-10; K7801M-13; K7801M-12;
K7806M-18; K7806M-19; K7806M-21; K7806M-22; K7806M-24; K7806M-27 K7801M-18; K7801M-19; K7801M-17; K7806M-19; K7806M-17; K7806M-18; K7806M-14;

K7806M-16; K7806M-12; K7806M-13; K7806M-10; K7806M-11

/ /f
Vasos TORX®
y K7801TORX-E Vaso de impacto TORX® hembra 1/2"

Cuadrado: 1/2” para tornillos TORX®, externos

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

Cuadrado con agujero pasante para herramientas asistidas

** tornillos especiales

K7801TORX-E10 E10 38 13.5 25 M 6+8 K560F-4 80 10,85
K7801TORX-E12 E12 38 15.5 25 M 8+10 K560F-4 80 10,85
K7801TORX-E14 E14 38 17.5 25 M10+12 K560F-4 85 10,85
K7801TORX-E16 E16 38 19.6 25 o K560F-4 85 10,85
K7801TORX-E18 E18 38 21.7 30 M12+14 K560F-4 85 10,85
K7801TORX-E20 E20 38 23.8 30 M 14+16 K560F-4 85 11,76
,4” K7801TORX-E24 E24 38 28.3 30 M 18+20 K560F-5 90 11,76
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Alargaderas
K8160D Alargadera 1/2"

Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 I1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con aguijero pasante =
Para uso con maquinas J
Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
D2= Diametro exterior del extremo hembra

K8160D-1 12" 12" 75 25 K560F-4 140 12,21
K8160D-2 12" 12" 125 25 K560F-4 225 14,90
K8160D-3 12" 12" 250 25 K560F-4 440 23,73

Articulacion universal cardan
K8167S Articulacion universal cardan 1/2”

Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 I1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Angulo méaximo de 30°. Con agujero pasante

Para uso con maquinas L

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion ‘\‘
D2= Diametro exterior del extremo hembra

P

K8167S 12 12 62 34 K560F-5 205 30,04

Adaptadores
K7764D/K8964D Ampliador de entrada 1/2" a salida 3/4” ‘iJ :

m Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 10 ISO 1174
m Acabado: Pavonado
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto 3
= Con agujero pasante t\\
m Para uso con maquinas. Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
m D2= Diametro exterior del extremo hembra
m Atencion: el par aplicado debe limitarse al cuadrado mas pequefio 3
AN
o ® O = D M [ €
K7764D 3/8" 12" 35 25 K560F-4 81 20,92
K8964D 3/4" 12" 45 25 K560F-4 112 14,35

Adaptadores, portapuntas
7807H-7809H Adaptador portapuntas, macho, 11 mm

A

Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con pasador accionado por muelle

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Diametro exterior del extremo hembra

* Con anillo muelle / ** Con tornillo de sujecion

v

y

2

7807H 1 114" 12" 38 25 K560F-4 70 29,32
7808H *1 5/16" 12" 38 25 K560F-4 75 29,32
7809H **2 1.2 12" 38 25 K560F-4 90 27,78 QVA
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Muelle de fijacién
K560F-4/5 Muelle de fijacion

il

Muelle de fijacion
Para ser usado en vasos de impacto y accesorios
Material: Acero para muelles

Y
\_7/ /]
W

K560F-4 12" 10-14 E10-E20 3 3,02
K560F-5 17" 15-32 E24 3 3,02

Vasos de impacto con puntas
7993S Llave de vaso de impacto 1/2" punta hexagonal

P . RN

Vaso de impacto con punta hexagonal, cuadrado de 1/2”

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

AN

p
0

i 7993S0050 5 25 44 8 65 35,06
L 799350060 6 25 44 9 65 32,02

Lr
- -
T _
|

R
[

7993S0080 25 44 12 65 32,02

7993S0100 10 25 47 16 65 33,98

7993S0120 12 30 50 18 140 33,98

799350140 14 30 50 21 140 35,06

/,/\f 7993S0170 17 30 50 26 140 35,06
/ 7993S0190 19 30 50 26 140 35,06

A

Vasos de impacto con puntas
7994S Llave de vaso de impacto 1/2” punta TORX®

N

Llave de vaso de impacto con punta TORX®, cuadrado de 1/2”

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

m1 ! _
|
|o

4
/
11}
11 7994S0300 T-30 25 55 30 80 18,36
L
= 3 799450400 T-40 25 55 30 80 18,36

799450450 T-45 25 55 30 82 18,36
799450500 T-50 25 55 30 84 18,36
799450550 T-55 25 55 30 92 19,42
ln 799450600 T-60 25 55 30 98 21,49
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e e

HERRAMIENTAS DE IMPACTO 3/4” [~__

Vasos, Métricas
K8901M Vaso de impacto 3/4”, hexagonal

DIN 3129, ISO 2725

Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

..o K8901M-17 17 51 30 44 K560F-6 365 18,44
K8901M-18 18 51 31 44 K560F-6 365 18,43
f ' K8901M-19 19 51 325 44 K560F-6 365 18,44
i K8901M-21 21 51 35 44 K560F-6 370 18,52
t — K8901M-22 2 51 36 44 K560F-6 375 18,52
- - K8901M-23 23 51 375 44 K560F-6 375 18,52
K8901M-24 24 51 385 44 K560F-6 380 19,22
K8901M-27 27 53 425 44 K560F-6 395 20,29 *
K8901M-28 28 53 44 44 K560F-6 400 21,22 AN
K8901M-29 29 53 45 44 K560F-6 410 23,78 N
K8901M-30 30 53 46 44 K560F-6 420 26,00
K8901M-32 32 57 485 44 K560F-6 425 25,92
K8901M-33 33 57 50 44 K560F-6 520 26,57 g
K8901M-34 34 57 51 44 K560F-6 520 26,56 &
K8901M-36 36 57 53.5 44 K560F-6 540 28,00
K8901M-38 38 57 56 44 K560F-6 590 29,23
K8901M-41 a1 58 60 44 K560F-6 600 34,76 .
K8901M-46 46 62 66 44 K560F-6 690 35,30 ‘KJ :
K8901M-50 50 68 71 44 K560F-7 700 57,84
K8901M-55 55 72 715 54 K560F-7 750 69,71
K8901M-60 60 72 835 54 K560F-7 800 81,82

Vasos serie larga, Métricas
K8906M Vaso de impacto 3/4”, serie larga, hexagonal

Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174 Q\

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
T= Profundidad del hexagono hembra

T e O L Db D T ® [ €

f 1 K8906M-17 17 100 30 44 13 K560F-6 910 34,01
K8906M-19 19 100 32.5 44 14 K560F-6 880 34,79

v - K8906M-21 21 100 36.5 44 14 K560F-6 845 35,36 V

L o K8906M-22 22 100 36.5 44 16 K560F-6 845 35,36 \

K8906M-24 24 100 39 44 16 K560F-6 700 35,93
K8906M-27 27 100 43 44 18 K560F-6 750 37,28
K8906M-30 30 100 46 44 19 K560F-6 770 38,07
K8906M-32 32 100 49 44 22 K560F-6 870 40,54 '
K8906M-33 33 100 50.8 44 22 K560F-6 990 41,13 foo
K8906M-34 34 100 50.8 44 22 K560F-6 990 43,32
K8906M-36 36 100 54 44 22 K560F-6 1000 44,81
K8906M-41 4 100 60.5 44 24 K560F-6 1150 46,74
K8906M-46 46 95.2 67 44 224 K560F-6 1300 53,79 %:ﬁ
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K8901M/8 Juego de 8 vasos de impacto hexagonal 3/4” mm K8906M/8 Juego de 8 vasos de impacto hexagonal 3/4”
serie larga, mm

m Juego de llaves de vaso de impacto con cuadrado de 3/4”,
dimensiones métricas

m Juego de llaves de vaso de impacto de serie larga con cuadrado de

m  DIN 3129, SO 2725 3/4”, dimensiones métricas
D m  DIN 3121-H 20, ISO 1174 m  DIN 3121-H 20, ISO 1174
‘ 7 m Acabado: Pavonado m  Acabado: Pavonado
N m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con
herramientas de impacto herramientas de impacto
< m Para uso con maquinas m Para uso con maquinas
/’\\9 m Para méaxima seguridad, utilice muelles de fijacion m Para méaxima seguridad, utilice muelles de fijacion
En caja de metal m  Encaja de metal
o = Bl e = = 6 €
’ /L;/ K8901M/8 110x 250 x 125 4900 189,51 K8906M/3 110x 250 x 125 8330 294,72
7/ K8901M-27; K8901M-24; K8901M-21; K89I01M-22; K8901M-30; K8901M-32; K8906M-24; K8I06M-27; K8IOEM-30; K8IOBM-41; KBIOEM-36; KBIOEM-21;
K8901M-36; K8901M-41 K8906M-22; K8906M-32

K8960F Alargadera 3/4"

4 Cuadrado: 3/4” DIN 3121H 20, ISO 1174
ﬂ st Pavorado
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

Con agujero pasante

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
D2= Didmetro exterior del extremo hembra

2 ® O = D ® [ €

K8960F-2 3/4" 3/4" 175 44 K560F-6 850 39,65
K8960F-3 3/4" 3/4" 250 44 K560F-6 1190 47,57
K8960F-4 3/4" 3/4" 325 44 K560F-6 1350 47,57
)
14



VASOS Y ACCESORIOS

Articulacion universal cardan
K8967S Articulacion universal cardan 3/4”

Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20 ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Angulo maximo de 35°. Con agujero pasante

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Diametro exterior del extremo hembra

K8967S 3/4" 3/4" 98 44 K560F-6 670 79,32

Adaptadores
K8164F/K9564F Reductor/Ampliador de entrada 3/4”

m Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20 ISO 1174

m  Acabado: Pavonado

m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
m Con agujero pasante

m Para uso con maquinas

m Para méxima seguridad, utilice muelles de fijacion

m  D2= Diametro exterior del extremo hembra

e e ® QO = D ® [ €

K8164F 17" 3/4" 56 44 K560F-6 350 29,03
K9564F 1" 3/4" 63 44 K560F-6 410 32,30
Adaptadores, portapuntas
K8909H-5 Adaptador portapuntas
m Cuadrado 3/4” DIN 3121-H 20 ISO 1174
m  Acabado: Pavonado
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
m  Sujecién de la punta por tornillo
m Para puntas de atornillador con hexagono macho de 22 mm

==

K8909H-5 22 3/4" 59 44 44 K560F-6 380 52,50




VASOS Y ACCESORIOS

Vasos de impacto con puntas
7993T Llave de vaso de impacto 3/4" punta hexagonal

Llave de vaso de impacto con punta hexagonal, cuadrado de 3/4”

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

o L i 7993T0120 12 38 67 18 280 42,66
7993T0140 14 38 67 21 280 46,89
7993T0170 17 38 67 26 280 46,89
7993T0190 19 44 67 26 450 46,89
799370220 22 44 7 26 460 56,10
799370240 24 44 n 26 500 56,10

Muelle de fijacion
K560F-6 Muelle de fijacion

Muelle de fijacién
Para ser usado en vasos de impacto y accesorios
Material: Acero para muelles

K560F-6 3/4" 17-46 6 3,37



VASOS Y ACCESORIOS

e e

HERRAMIENTAS DE IMPACTO 1” F

Vasos, Métricas
K9501M Vaso de impacto 1", hexagonal

DIN 3129, ISO 2725

Cuadrado: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

K9501M-22 22 58 39 54 K560F-7 500 34,52
K9501M-24 24 58 42 54 K560F-7 510 34,52

i 1 K9501M-27 27 59 455 54 K560F-7 655 35,60

1 K9501M-30 30 64 49 54 K560F-7 680 36,58

L ' K9501M-32 32 64 52 54 K560F-7 690 38,41

1 - K9501M-33 33 64 53 54 K560F-7 700 39,51
K9501M-34 34 64 54 54 K560F-7 700 40,73
K9501M-36 36 66 57 54 K560F-7 765 40,73 %
K9501M-38 38 67 60 54 K560F-7 810 41,05 A
K9501M-41 41 69 63 54 K560F-7 850 46,26 \\‘
K9501M-42 42 69 64 54 K560F-7 865 54,50
K9501M-46 46 75 69.5 54 K560F-7 1000 56,89
K9501M-50 50 81 74 54 K560F-7 1250 63,41 o
K9501M-55 55 86 795 54 K560F-7 1550 72,59 {\
K9501M-60 60 90 86 54 K560F-7 1650 88,42
K9501M-65 65 94 90.5 54 K560F-7 2000 105,80
K9501M-70 70 98 98 54 K560F-7 2150 120,64
K9501M-75 75 98 100 86 K560F-8 3350 126,15 \
K9501M-80 80 99 105 86 K560F-8 3750 132,79 %
Vasos serie larga, Métricas
K9506M Vaso de impacto 1, serie larga, hexagonal t\‘

DIN 3129, ISO 2725

Cuadrado: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion S
T= Profundidad del hexagono hembra L

e O L Db D T ® [ €

1 K9506M-22 22 110 40 54 16 K560F-7 1400 57,39 {
K9506M-24 24 110 42 54 19 K560F-7 1400 57,39

" ' K9506M-27 27 110 46 54 19 K560F-7 1400 57,39

- - K9506M-30 30 110 49.5 54 22 K560F-7 1320 57,95 >
K9506M-32 32 110 52 54 22 K560F-7 1280 59,56 '%
K9506M-33 33 110 53 54 22 K560F-7 1250 60,37
K9506M-34 34 110 53.5 54 22 K560F-7 1250 61,97
K9506M-36 36 110 57 54 23 K560F-7 1320 61,97
K9506M-38 38 110 59.5 54 25 K560F-7 1400 63,14
K9506M-41 1 110 63 54 28 K560F-7 1500 69,70 @
K9506M-46 46 110 69.5 54 30 K560F-7 1700 75,81 &
K9506M-50 50 110 74.5 54 32 K560F-7 1930 92,15
K9506M-55 55 110 81 54 35 K560F-7 2150 112,20
K9506M-60 60 110 87.5 54 38 K560F-7 2400 137,11 Q}A
W
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VASOS Y ACCESORIOS

Alargaderas
K9560G Alargadera 1"

il

Cuadrado: 1" DIN 3121 - F 25/1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con agujero pasante

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Diametro exterior del extremo hembra

K9560G-0 1" 1" 100 53 K560F-7 950 47,53
K9560G-1 1" 1" 125 53 K560F-7 1085 53,19
K9560G-2 1" 1" 175 53 K560F-7 1400 57,29
K9560G-3 1" 1" 325 53 K560F-7 2395 66,79
K9560G-4 1" 1" 300 54 K560F-7 2300 57,24
K9560G-5 1" 1" 400 54 K560F-7 3000 69,97

Articulacion universal cardan
K9567S Articulacion universal cardan 1”

/

m  Cuadrado: 1” DIN 3121-H 25, ISO 1174

m  Acabado: Pavonado

m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
m  Con pasador accionado por muelle, &ngulo maximo de 35°
n

u

n

\ﬂ

Para uso con maquinas
Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion
D2= Diametro exterior del extremo hembra

®

K9567S 1" 1" 124 64 K560F-7 1426 167,22

A

Adaptadores
4 K8964G/K9895G Reductor/Ampliador de entrada 1"

\

Cuadrado: 1" DIN 3121-H 25, ISO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con agujero pasante

Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion

D2= Diametro exterior del extremo hembra

K8964G 3/4" 1" 75 54 K560F-7 620 30,85
‘4n K9895G 112" 1" 81 54 K560F-7 1000 139,70
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VASOS Y ACCESORIOS

Adaptadores, portapuntas
K9509H5 Adaptador portapuntas hexagono 22 mm

Cuadrado 1" DIN 3121-H 25 1SO 1174

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Con pasador accionado por muelle

Para puntas de atornillador con hexadgono macho de 22 mm

K9509H5 22 1" 70 46 54 K560F-7 1050 82,04

5L

Vasos de impacto con puntas
7993M Llave de vaso de impacto 1" punta hexagonal

Llave de vaso de impacto con punta hexagonal, cuadrado de 1”

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con maquinas

Para maxima seguridad, utilice muelles de fijacion N

-t : 7993M0170 17 54 74 26 680 85,09
;Q—[I.in 7993M0190 19 54 74 2% 700 85,00 &

11 7993M0220 2 54 78 26 730 96,82

7993M0270 27 54 78 26 790 98,23

N
Puntas de atornillador

K8909ML/K9509ML Punta de atornillador de 22 mm

Acabado: Acero gris, engrasadas t\\
Con hexagono macho de 22 mm
Sujecion de la punta mediante el tornillo del adaptador

Para adaptadores K8909H-5, K9509H5 %

K8909ML-12 12 40 53 14,56 .

Y
K8909ML-14 14 40 60 14,56 \Q
K8909ML-17 17 40 70 14,56
K9509ML-19 19 50 117 14,94
K9509ML-22 22 50 136 19,59

K9509ML-24 24 50 146 19,64

Muelle de fijaciéon

)
7S
K560F-7/8 Muelle de fijacion K

m  Muelle de fijacion
m Para ser usado en vasos de impacto y accesorios

m  Material: Acero para muelles ’
%
Q,
K560F-7 1" 19-70 9 3,94
K560F-8 1&1172" 75-80 & 46-90 13 5,14 QDN
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

e e

PUNTAS DE TORSION 1/4”

Puntas Phillips, 25 mm
60T/PH Caja 10 Puntas Phillips de torsion, 25 mm

+

il

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidacion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

Aplicaciones: Las puntas de torsién son adecuadas para materiales exigentes

Zona de torsion que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y prolongando la
vida atil

m En caja de plastico de 10 piezas

60T/PH1 1 25 5 9,65
60T/PH2 2 25 5 9,65
60T/PH3 3 25 5 9,65

Puntas Phillips, 25 mm
60T/PH 2P Carton de 2 puntas Phillips de torsion, 25 mm

\ o N/ ’\<9 %

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidacion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

Aplicaciones: Las puntas de torsién son adecuadas para materiales exigentes

Zona de torsion que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y prolongando la
vida util

m Enblister de 2 piezas

Y

TORSION E}

BOT/PHZ-2P

+ PHz

60T/PH1-2P 1 25 18 2,90
60T/PH2-2P 2 25 18 2,90
@ 60T/PH3-2P 3 25 18 2,90

Puntas TORX®, 25 mm
60T/T Caja 10 Puntas TORX® de torsion, 25 mm

VXN

m Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173
> m  Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidacion
y m Material: Aleacidn de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
m  Aplicaciones: Las puntas de torsion son adecuadas para materiales exigentes
m Zona de torsién que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y prolongando la
Y vida util
X m  En caja de plastico de 10 piezas
ﬁ 60T/T7 17 1.99 25 5 15,01
60T/T8 T8 231 25 5 15,01
60T/T9 79 250 25 5 15,01
60T/T10 T10 274 25 5 15,01
60T/T15 T15 3.27 25 5 15,01
60T/T20 720 3.86 25 5 15,01
60T/T25 125 443 25 5 15,01
60T/T27 127 443 25 5 15,01
60T/T30 T30 5.52 25 6 15,01
) 60T/T40 T40 6.65 25 7 15,01



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX®, 25 mm
60T/T 2P Carton de 2 puntas TORX® de torsion, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, 1ISO 1173

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidacion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

Aplicaciones: Las puntas de torsién son adecuadas para materiales exigentes

Zona de torsion que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y prolongando la
vida util

m  Enblister de 2 piezas

60T/T10-2P T10 2.74 25 18 3,22

60T/T15-2P T15 3.27 25 18 3,22
60T/T20-2P T20 3.86 25 18 3,22
60T/T25-2P T25 4.43 25 18 3,22
60T/T30-2P T30 5.52 25 20 3,22
60T/T40-2P T40 6.65 25 22 3,22

e e

PUNTAS ESTANDAR 1/4”

Puntas boca recta, 25 mm
598/ Caja 10 Puntas de boca recta, 25 mm

®©

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 10 piezas

598/0.5-3.0 0.5 3.0 25 5 10,29
598/0.6-3.5 0.6 3.5 25 5 10,29
59S/0.5-4.0 0.5 4.0 25 5 10,29
598/0.6-4.5 0.6 4.5 25 5 10,29
598/0.8-5.5 0.8 5.5 25 5 10,29
59S/1.0-5.5 1.0 5.5 25 6 10,29
598/1.2-6.5 1.2 6.5 25 6 10,29
598/1.2-8.0 1.2 8.0 25 6 16,72
59S/1.6-10 1.6 10 25 14 16,72
598/1.6-9.0 1.6 9.0 25 14 16,72

Puntas boca recta, 25 mm
59S/ 3P Cartdn de 3 puntas de boca recta, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En blister de 3 piezas

'!'ZT.T{-q

5895/0.6-4.5-3P

—=0.6-4.5

598/0.5-3.0-3P 0.5 3.0 25 18 3,09
59S/0.6-3.5-3P 0.6 35 25 18 3,09
598/0.5-4.0-3P 0.5 4.0 25 18 3,09
598/0.6-4.5-3P 0.6 4.5 25 20 3,09
59S/0.8-5.5-3P 0.8 5.5 25 20 3,09
598/1.0-5.5-3P 1.0 5.5 25 20 3,09
598/1.2-6.5-3P 1.2 6.5 25 21 3,09
59S/1.2-8.0-3P 1.2 8.0 25 23 5,02
598/1.6-9.0-3P 1.6 9.0 25 25 5,02
598/1.6-10-3P 1.6 10.0 25 26 5,02

¢/

y

S

QD
‘ﬁ
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas boca recta, 50 mm
59S/50 Caja 5 Puntas boca recta, 50 mm
] * Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
Acabado: Zinc fosfatado
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo
En caja de plastico de 5 piezas

S/

598/50/0.6-3.5 0.6 35 50 6 13,94
598/50/0.8-4.0 0.8 4.0 50 6 13,94
598/50/0.8-5.5 0.8 5.5 50 9 13,94
598/50/1.0-6.0 1.0 6.0 50 10 13,94
598/50/1.2-6.5 1.2 6.5 50 " 13,94

Puntas boca recta, 50 mm
59S/50 2P 2 Puntas Planas 50 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Para todo tipo de aplicaciones en industria

En blister de 2 piezas

595/50/5.5-20
©510.8%5.5

598/50/3.5-2P 0.6 35 23 5,57
598/50/4.0-2P 0.8 4.0 23 5,57
598/50/5.5-2P 0.8 5.5 27 5,57
598/50/6.0-2P 1.0 6.0 28 5,57
598/50/6.5-2P 12 6.5 30 5,57

Puntas Phillips, 25 mm
’ 59S/PH Caja 10 Puntas Phillips, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones; Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 10 piezas

Disponible en embalaje industrial: 100 piezas (-IP), 500 piezas (-IPB)

*®H ®H H H =m

| R LN

598/PHO 0 25 5 5,37
598/PH1 1 25 5 5,37
59S/PH1-IP *1 25 5 0,42
59S/PH1-IPB *1 25 5 0,38
598/PH2 2 25 5 5,37
598/PH2-IP *2 25 5 0,42
59S/PH2-IPB *2 25 5 0,38
59S8/PH3 3 25 5 5,37
598/PH3-IPB *3 25 5 0,38
A‘? 59S/PH4 4 32 8 10,92

7D
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas Phillips, 25 mm
59S/PH 3P Carton 3 Puntas Phillips, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6,3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 2
Aplicacién: Para todo tipo de tornillos, uso industrial J C//
En blister de 3 piezas

598/PH0-3P 25 19 2,06
598/PH1-3P 25 20 2,69
598/PH2-3P 25 20 2,69
598/PH3-3P 25 20 2,69
598/PH4-3P 25 40 3,50

9
O\l
. 6
Puntas Phillips, 50 mm
59S/50PH Caja de 5 puntas Phillips, 50 mm \
A\

DlwiNn|=o

m Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
@ Aplicaciones: Para cualquier tornillo
En caja de plastico de 5 piezas

598/50PH1 1 50 8 11,26 >
598/50PH2 2 50 9 11,26 \\

598/50PH3 3 50 10 11,26

Puntas Phillips, 50 mm
59S/50PH 2P Carton de 2 puntas Phillips, 50 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En blister de 2 piezas

A
$ /

505/50PH2-2P

+ PH2

y

59S/50PH1-2P 1 50 15 5,58
59S/50PH2-2P 2 50 15 5,58 ’y
59S/50PH3-2P 3 50 15 5,58 S

QD
‘ﬁ
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas Phillips, 70 mm
59S/70PH Caja 5 Puntas Phillips, 70 mm

L)
+

—

=
5
Ve
/ﬂ)
b
6
%

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 5 piezas

598/70PH1 1 70 8 18,76
59S/70PH2 2 70 9 18,76

Puntas Phillips, 70 mm
59S/70PH 2P 2 Puntas PH, 70 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Aplicacion: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios
En blister de 2 piezas

) T

598/70PH1-2P 1 70 31 7,50

A

Puntas Phillips, 125 mm
59S/125PH Bolsa colgable 5 Puntas Phillips, 125 mm

X

— _.ETH_.EE I

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Bolsa colgable de 5 piezas

L2

| R LN

598/125PH1 1 125 20 27,88
598/125PH2 2 125 23 27,88
59S/125PH3 3 125 25 27,88
XD
D
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas Phillips, 125 mm
59S/125PH-2P 2 Puntas PH, 125 mm, 1/4” Stand

—
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 L
Acabado: Zinc fosfatado
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Aplicacion: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios
En blister de 2 piezas

59S/125PH1-2P 1 125 48 1,15
598/125PH2-2P 2 125 64 11,15
598/125PH3-2P 3 125 67 11,15

Puntas Phillips para escayola, 25 mm
59S/PH2G Caja 10 Puntas Phillips para pladur, 25 mm

+

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Puntas especiales para escayola

Con diametro reducido de la punta @ 4.8 mm

En caja de plastico de 10 piezas

598/PH2G PH 2G 25 5 10,51

Puntas Phillips para escayola, 25 mm
59S/PH2G-3P 3 Puntas PH2G, 25 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Aplicacion: Puntas Grabber para usar en yeso
Con diametro reducido @ 4.8 mm

En blister de 3 piezas

595/PH2G-3P

FPH2G

598/PH2G-3P PH 2G 25 20 3,15
QDN
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX®, 25 mm
59S/T Caja 5 Puntas TORX®, 25 mm

%

il

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 5 6 10 piezas: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27

}
H B B BB

k- \/
/I
il

4 e ® ® el €
\/ 59S/T3 T3 1.10 25 4 7,51
59S/T4 T4 1.30 25 4 7,51
598/T5 T5 1.43 25 4 7,51
598/T6 T6 1.70 25 4 9,01
\ 598/T7 T7 1.99 25 5 9,01
< 4 598/T8 T8 231 25 5 9,01
598/T9 T9 2.50 25 5 9,01
6 59S/T10 T10 2.74 25 5 9,01
59S/T15 T15 3.27 25 5 9,01
/ 59S/T20 T20 3.86 25 5 9,01
598/T25 125 4.43 25 5 9,01
598/T27 T27 4.99 25 5 9,01
598/T30 T30 5.52 25 6 10,05
598/T40 T40 6.65 25 7 10,05
% 598/T45 T45 1.82 25 8 13,94
598/T50 T50 8.83 25 8 13,94

)

Puntas TORX®, 25 mm
59S/T 3P Cartén de 3 puntas TORX®, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En blister de 3 piezas

WX

R

\N

598/T3-3P T3 1.10 25 18 4,50

59S/T4-3P T4 1.30 25 18 4,50
59S/T5-3P T5 1.43 25 18 4,50
598/T6-3P T6 1.70 25 18 4,50
598/T7-3P T7 1.99 25 18 4,50
59S/T8-3P T8 231 25 18 4,50
598/T9-3P T9 2.50 25 19 4,50
598/T10-3P T10 2.74 25 20 4,50
59S/T15-3P T15 3.27 25 20 4,50
59S/T20-3P T20 3.86 25 20 4,50

598/T25-3P T25 4.43 25 20 4,50
598/T27-3P T27 4.99 25 20 4,50

598/T30-3P T30 5.52 25 20 6,03
598/T40-3P T40 6.65 25 20 6,03
598/T45-3P T45 7.82 25 27 8,36
59S/T50-3P T50 8.83 25 27 8,36
A‘v
D



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX®, 50 mm
59S/50T Caja 5 Puntas TORX®, 50 mm

)
¥

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 2
Aplicaciones: Para cualquier tomillo J C(/
En caja de plastico de 5 piezas

= %® @ % & €
A
\
%

598/50T8 T8 24 50 12 15,01
598/50T10 T10 2.7 50 13 15,01
598/50T15 T15 33 50 13 15,01
598/50T20 T20 3.8 50 14 15,01
598/50T25 T25 4.4 50 14 15,01
598/50T27 T27 4.9 50 14 15,01
59S/50T30 T30 5.5 50 15 15,01
598/50T40 T40 6.6 50 17 15,01

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En blister de 2 piezas

Puntas TORX®, 50 mm
59S/50T 2P Carton de 2 puntas TORX®, 50 mm 6
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173 \
A\

595/507T25-2P

*T25

_Q\

598/50T8-2P T8 24 50 22 7,93
598/50T10-2P T10 2.7 50 15 7,93
598/50T15-2P T15 33 50 15 7,93
598/50T20-2P 120 3.8 50 15 7,93
59S/50T25-2P 125 4.4 50 15 7,93 t\\\
598/50T30-2P T30 5.5 50 15 7,93
598/50T40-2P T40 6.6 50 32 7,93

Puntas TORX®, 70 mm
59S/70T Caja5 Puntas TORX®, 70 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Para tornillos especiales

A
$ /

*

*

y

598/70T10 T10 2.7 70 7 22,51

598/70T15 T15 33 70 7 22,51

598/70T20 T20 3.8 70 8 22,51 ’
598/70T25 125 44 70 8 22,51 fOD
598/70T27 127 4.9 70 9 22,51

598/70T30 T30 5.5 70 10 22,51

598/70T40 T40 6.6 70 12 22,51 ““
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX®, 70 mm
59S/70T 2P Carton de 2 puntas TORX®, 70 mm

595/70T20-2P

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En blister de 2 piezas

* T20

598/70T10-2P T10 2.7 70 28 9,01
59S/70T15-2P T15 33 70 30 9,01
598/70T20-2P T20 3.8 70 40 9,01
598/70T25-2P T25 44 70 32 9,01
598/70T27-2P T27 4.9 70 38 9,01
@ 59S/70T30-2P T30 5.5 70 38 9,01
598/70T40-2P T40 6.6 70 44 9,01

Puntas TORX®, 150 mm
59S/150T Bolsa colgable 5 Puntas TORX®, 150 mm

%®

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicacién: Para todo tipo de tornillos

Envase en bolsa colgable de 5 piezas

598/150T15 T15 33 150 10 41,82
598/150T20 T20 3.8 150 20 41,82
598/150T25 T25 4.4 150 20 41,82
598/150T30 T30 55 150 20 41,82

Puntas TORX®, 150 mm
59S/150T 2P 2 Puntas TORX®, 150 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Aplicacién: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios
En blister de 2 piezas

598/150T15-2P T15 33 150 43 16,73
59S/150T20-2P T20 3.8 150 58 16,73
598/150T25-2P T25 44 150 60 16,73
598/150T30-2P T30 55 150 78 16,73




PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX® Inviolable, 25 mm
59S/TR Caja 5 Puntas TORX® Inviolable, 25 mm

x

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 2
Aplicaciones: Para cualquier tomillo J C(/

Las puntas TORX® Inviolable tienen un orificio en el centro, que se adapta a tornillos TORX® especiales en
los que no encaja una punta TORX® normal

En caja de plastico de 5 piezas

59S/TR7 TR7 1.99 25
59S/TR8 TR8 2.31 25
59S8/TR9 TR9 2.50 25
59S/TR10 TR 10 2.74 25
59S8/TR15 TR 15 3.27 25
59S/TR20 TR 20 3.86 25
59S/TR25 TR 25 4.43 25
59S8/TR27 TR 27 4.99 25
59S/TR30 TR 30 5.52 25
59S/TR40 TR 40 6.65 25

6
Puntas TORX® Inviolable, 25 mm
59S/TR 3P Carton de 3 puntas TORX® Inviolable, 25 mm \
A\

11,05
11,05
11,05
11,05
11,05
11,05
11,05
11,05
11,05
11,05

N|lolojlo|jo|uuis|ss

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Las puntas TORX® Inviolable tienen un orificio en el centro, que se adapta a tornillos TORX® especiales en
los que no encaja una punta TORX® normal

m  Enblister de 3 piezas §J\

50S/TR7-3P TRY 199 % 18 6,63

59S/TR10-3P R10 274 2 20 6,63 3
50S/TR15-3P R15 327 % 20 6,63 AN
59S/TR20-3P TR20 3.86 % 20 6,63

50S/TR25-3P R25 43 % 20 6,63

50S/TR27-3P w27 499 % 20 6,63

59S/TR30-3P TR 30 552 % 20 6,63 N
50S/TR40-3P TR 40 665 25 20 6,63 N

Puntas TORX® Inviolable, 70 mm
59S/70TR Caja 5 Puntas TORX® inviolable, 70 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Las puntas TORX® Inviolable tienen un orificio en el centro, que se adapta a tornillos TORX® especiales en
los que no encaja una punta TORX® normal

m  En caja de plastico de 5 piezas

A
$ /

y

598/70TR15 TR15 3.27 70 8 33,23 ’
598/70TR20 TR20 3.86 70 8 33,23 ”OD
598/70TR25 TR25 4.43 70 8 33,23

598/70TR27 TR27 4.99 70 9 33,23

59S8/70TR30 TR30 5.52 30 9 33,23

598/70TR40 TR40 6.65 70 10 33,23 Q)‘
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas TORX® Inviolable, 70 mm
59S/70TR 2P 2 Puntas TORX® inviolable, 70 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Aplicacion: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios

Los tornillos TORX® resistente a la manipulacion tienen un pin central que previene que entre un cuadrado
standrad TORX®

m Enblister de 2 piezas

59S/70TR15-2P TR15 3.27 70 28 13,29
598/70TR20-2P TR20 3.86 70 32 13,29
598/70TR25-2P TR25 4.43 70 34 13,29
598/70TR27-2P TR27 4.99 70 38 13,29
598/70TR30-2P TR30 5.52 70 40 13,29
598/70TR40-2P TR40 6.65 70 44 13,29

Puntas hexagonales, 25 mm
59S/H mm Caja 5 Puntas hexagonales mm, 25 mm

®

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 5 piezas

Disponible en embalaje industrial: 500 piezas (-IPB)

598/H1.5 1.5 25 3 10,71
59S/H2 2 25 3 10,71
598/H2.5 25 25 3 10,71
59S/H3 3 25 3 10,71
59S/H4 4 25 6 10,71
598/H4-IPB 4 25 5 0,50
59S/H5 5 25 6 10,71
59S/H6 6 25 10 10,71
59S/H8 8 25 12 13,94
59S8/H10 10 25 17 13,94

Puntas hexagonales, 25 mm
59S/H 3P mm Cartén de 3 puntas hexagonales, 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones; Para cualquier tornillo

En blister de 3 piezas

598/H4-3P

- M3

59S/H1.5-3P 15 25 19 6,43
59S/H2-3P 2 25 19 6,43
59S/H2.5-3P 25 25 19 6,43
59S/H3-3P 3 25 20 7,73
59S/H4-3P 4 25 20 7,73
59S/H5-3P 5 25 20 7,73
59S/H6-3P 6 25 20 7,73
59S/H8-3P 8 25 20 8,36
) 59S/H10-3P 10 25 40 8,36



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas hexagonales, 50 mm
59S/50H Caja 5 Puntas hexagonales, 50 mm

‘-—
— Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173 L
Acabado: Zinc fosfatado
@ Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

Aplicaciones: Para cualquier tornillo
En caja de plastico de 5 piezas

59S/50H2 2 50 10 17,16
598/50H2.5 25 50 10 17,16
598/50H3 3 50 10 17,16
59S/50H4 4 50 10 17,16
598/50H5 5 50 10 17,16
598/50H6 6 50 10 17,16
59S/50H8 8 50 10 17,16

Puntas hexagonales, 50 mm
59S/50H 2P 2 Puntas hexagonales, 50 mm, 1/4” Stand

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Aplicacion: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios
En blister de 2 piezas

59S/50H2-2P 2 50 22 4,28
59S/50H2.5-2P 25 50 22 4,28
598/50H3-2P 3 50 24 4,28
59S/50H4-2P 4 50 26 4,28
59S/50H5-2P 5 50 29 4,28
598/50H6-2P 6 50 32 4,28
59S/50H8-2P 8 50 40 4,28

Puntas hexagonales en pulgadas, 25 mm
59S/H 1/4” Caja 5 Puntas hexagonales, pulgadas, 25 mm

®

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado S O
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas w
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 5 piezas

O
7S
59S/H1/4 1/4" 25 5 10,71
59S/H1/8 1/8" 25 5 10,71
59S/H1/16 116" 25 5 10,71
59S/H3/8 3/8" 25 5 6,43
59S/H3/16 3/16" 25 5 10,71
59S/H3/32 332" 25 5 10,71
59S/H5/16 5/16" 25 5 10,71
59S/H5/32 5/32" 25 5 10,71 ZQ)
59S/H5/64 5/64" 25 8 10,71
59S/H7/32 732" 25 8 10,71
59S/H7/64 7/64" 25 12 10,71
59S/H9/64 9/64" 25 15 10,71 %»‘
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas hexagonales en pulgadas, 25 mm
59S/H 3P 1/4” 3 Puntas Stand. 1/4”, Hex 25 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6,3, 1ISO 1173

Finish: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Aplicacion: Para todas las aplicaciones con tornillos en industria y gremios
En blister de 3 piezas

598/H1/4-3P 1/4" 25 25 6,43
598/H1/8-3P 1/8" 25 20 6,43
59S/H1/16-3P 1/16" 25 18 6,43
59S8/H3/8-3P 3/8" 25 40 8,36
598/H3/16-3P 3/16" 25 22 6,43
59S/H3/32-3P 3/32" 25 19 6,43
598/H5/16-3P 5/16" 25 31 6,43
598/H5/32-3P 5/32" 25 21 6,43
59S/H5/64-3P 5/64" 25 19 6,43
598/H7/32-3P 732" 25 24 6,43
59S/H7/64-3P 7/64" 25 19 6,43
59S/H9/64-3P 9/64" 25 20 6,43

Puntas hexagonales en pulgadas, 50 mm
59S/50H1 Caja 5 Puntas hexagonales en pulgadas, 50 mm

T
®

Cuadrado 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

En caja de plastico de 5 piezas

598/50H1/16 116" 50 10 16,62
59S/50H1/4 174" 50 10 16,62
598/50H1/8 1/8" 50 10 16,62
598/50H3/16 3/16" 50 10 16,62
59S/50H3/32 3/32" 50 10 16,62
598/50H3/8 3/8" 50 10 16,62
598/50H5/16 5/16" 50 10 16,62
59S/50H5/32 5/32" 50 10 16,62
598/50H5/64 5/64" 50 10 16,62
598/50H7/32 7/32" 50 10 16,62
59S/50H7/64 7/64" 50 10 16,62
598/50H9/64 9/64" 50 10 16,62

o~ Puntas hexagonales con bola, 89 mm
Q/ 59S/H BALL Caja 5 Puntas hexagonales con bola, 89 mm

¢ — —
@

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Las puntas hexagonales con bola permiten trabajar en espacios reducidos. Para tornillos en espacios
reducidos o en angulo

m Enbolsa de plastico de 5 piezas

f”
@ o @ & e

59S/H3BALL 3 89 20 33,23
59S/H4BALL 4 89 20 33,23
50S/H5BALL 5 89 20 33,23
59S/HEBALL 6 89 20 33,23
L) 59S/H8BALL 8 89 20 33,23



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Puntas hexagonales con bola, 89 mm
59S/H BALL 3P Carton de 3 puntas hexagonales con bola, 89 mm

BAWCO
o
588/HBALL-3P

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Aplicaciones: Para cualquier tornillo

Las puntas hexagonales con bola permiten trabajar en espacios reducidos. Para tornillos en espacios
reducidos o en angulo

m  Enblister de 3 piezas

7

M‘
\
Zz\!

@ HBS, 8,8

w

A

59S/HBALL-3P 5,6,8 89 65 19,89
59S/H3BALL-2P 3 89 52 13,29
59S/H4BALL-2P 4 89 52 13,29
59S/H5BALL-2P 5 89 52 13,29

@ 59S/H6BALL-2P 6 89 55 13,29
59S/H8BALL-2P 8 89 72 13,29

o N

Puntas XZN, 25 mm
59S/M Caja 10 Puntas XZN, 25 mm

®

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas &
Aplicaciones: Para automocidn. Estos tornillos se usan en aplicaciones que requieren un par elevado

En caja de plastico de 10 piezas

59S/M3 M3 25 27,88
598/M4 M4 25 27,88
598/M5 M5 25 27,88
59S/M6 M6 25 27,88
598/M8 M8 25 31,09

[CERCRRCRRC R}

«
o ® o [ e \<\\
N\

Puntas XZN, 25 mm
59S/M 3P 3 Puntas XZN, 25 mm 1/4” Stand \"6

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6,3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Aplicacion: Para industrial de Auto. Estas puntas se utilizar para requerimientos de par elevados
En blister de 3 piezas

598/M3-3P M3 25 19 8,36
59S/M4-3P M4 25 20 8,36
59S/M5-3P M5 25 20 8,36
598/M6-3P M6 25 24 8,36
598/M8-3P M8 25 27 9,32 Q)‘
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Adaptador magnético
KM6750 Adaptador magnético, 50 mm
I Cuadrado: 1/4” DIN 3126 E6.3, ISO 1173
ﬂ Acabado: Pavonado
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Con un potente iman
Punta hexagonal para tuercas y tornillos hexagonales
En caja de plastico que contiene un adaptador

k7
o
" E EEEBN

KM6750-11 1 1/4 16 50 38 6,01
KM6750-6 6 1/4 11.5 50 25 6,01
KM6750-7 7 114 12 50 28 6,01
KM6750-8 8 1/4 12.5 50 31 6,01
KM6750-10 10 1/4 14.5 50 36 6,01

o W

KM6750-13 13 1/4" 17 50 40 6,01
KM6750-1/4 1/4" 1/4" 10.5 50 22 6,01
KM6750-3/8 3/8" 114" 14.4 50 35 6,01

Adaptadores
6973A Adaptador 1/4” para puntas 1/4”

G(e
maf

Adaptadores
K6625 Caja 5 Adaptadores hexagono 1/4" y cuadrado 1/4", 25 mm

Adaptador 1/4” para puntas 1/4”
Acero alto rendimiento
Acabado pulido

ISO 1174

DIN 3120; UNE 16503

6973A 174" 27 12 12 15 5,80

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Hexagono macho a cuadrado macho 1/4” DIN 3120-A6.3
Con bola

En caja de plastico de 5 piezas

VXN

y f K6625-1/4-1P 1/4" 174" 25 13 4,29

K6625-1/4 1/4" 1/4" 25 5 21,47

Adaptadores
K6638 Caja 5 Adaptadores cuadrado 1/4” y hexagono 3/8”, 38 mm

\
<

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173

Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

De hexagono macho a cuadrado macho 3/8” DIN 3120-A10
Con bola

En caja de plastico de 5 piezas

Y 3

K6638-3/8-1P 3/8" 114" 38 31 5,02
K6638-3/8 3/8" 174" 38 25 25,08




PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Adaptadores
K6650 Caja 5 adaptadores hexagono y cuadrado, 50 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173
Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Hexa&gono macho a cuadrado macho DIN 3120 J s
K6650-1/4-1P, en soporte de plastico ‘
Con pivote (excepto K6650-1/4-1P con bola) >

K6650-1/2-1P 12" 1/4" 50 42 11,70
K6650-1/4 174" 114" 50 18 35,39
K6650-1/4-1P 174" 14" 50 18 7,09
K6650-3/8 3/8" 1/4" 50 25 47,39
K6650-1/2 17" 1/4" 50 35 58,54

O\l
Adaptadores 6
K66100 Caja 5 Adaptadores hexagono y cuadrado, 100 mm

A\

oce——C

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Hexagono macho a cuadrado macho DIN 3120

K66100-1/4: Con pivote %\‘
K66100-3/8: Con bola

En caja de plastico de 5 piezas

K66100-1/4-1P 1/4" 14" 100 46 8,81 \
K66100-1/4 1/4" 1/4" 100 32 44,04 \\\
K66100-3/8 3/8" 1/4" 100 50 55,74

Adaptador de ajuste rapido \Q

K6660-QR Adaptador de ajuste rapido de 1/4”, 60 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173
Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Con sistema de ajuste rapido para bloquearlo
Hexagono macho a cuadrado macho DIN 3120
En estuche de plastico que contiene 1 adaptador
Con bola

¢/

y

S

K6660-QR-1P 1/4" 174" 60 20 11,4
Q 48 QN
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Adaptador universal
KR653 Caja 5 Adaptadores universales de 1/4” con anilla de retencion, 60 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
Acabado: Pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Con anilla de retencion, no magnético
DIN3126D 6.3

En caja de plastico de 5 piezas

KR653-1P 1/4" 114" 60 34 4,74
KR653 174" 1/4" 60 " 23,69

Adaptador universal magnético
KMR753 Caja 5Adaptadores universales magnéticos de 1/4” con anilla de retencion, 75 mm

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6.3, ISO 1173

Acabado: Pavonado

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Con iman permanente y anillo de muelle

DIN 3126 D 6.3

KMR753-1P, en soporte de plastico, contiene 1 adaptador
KMR753-1P, en holder de plastico por unidad

KMR753 1/4" 1/4" 1 70 30 33,45
KMR753-1P 114" 1/4" " 70 35 6,68

e e e

JUEGOS DE PUNTAS 1/4”

Juego de 31 puntas de boca recta, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales
59/S31B Juego de puntas de 31 piezas tomillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales, porta puntas y adaptador de 1/4”

m Juego de puntas de 31 piezas tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales, porta puntas y
adaptador de 1/4”

En embalaje de cartén

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173
Material: Aleacion de acero S2
59/S31B-IP: Display con 59/S31B x 12

59/S31B 65.35 x 104.90 x 40.25 244 12,75
59/S31B-IP 210 x 375 x 280 3100 12,75

1/47-25 mm; 4.5, 5.5; PH1, PH2 x3, PH3, PH2G x2; PZ1, PZ2 x3, PZ3; HEX3, HEX4, HEX5, HEX6;
T10, T15 x3, T20 x3, T25 x2, T27, T30; KM653-QR




Juego de 31 puntas de boca recta, Phillips,
Pozidriv, TORX® y hexagonales

59S/31-1 Juego de 31 puntas rectas, Phillips, Pozidriv

PeP®e®@®

m Juego de puntas de 31 piezas: 30 puntas y 1 portapuntas magnético
de ajuste rapido

En soporte colgable de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

598/31-1 110 x 65 x 42 250 19,51

PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juego de 31 puntas Phillips, Pozidrivy TORX®
Inviolables

59S/31-3 Juego de 31 puntas Phillips, Pozidriv, TORX® inviolables

P @

m Juego de puntas de 31 piezas: 30 puntas y 1 portapuntas magnético
de ajuste rapido

En soporte colgable de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3,1SO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

59S8/31-3 110 x 65 x 42 245 23,43

598/PH1; 59S/PH2; 59S/PH3; 59S/PH2G; 59S/T25; 59S/T15; 59S/T20; 59S/T10;
598/T27; 59S/T30; 59S/H3; 59S/H4; 59S/H5; 59S/H6; 59S/PZ2; 59S/PZ1;
59S/PZ3; 598/0.8-5.5; 59S/0.6-4.5; 59S5/0.5-3.0; KM653-QR

Juego de 31 puntas de torsiéon de boca recta,
Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales

60T/31-1 Juego de puntas de impacto

PeP®e®®

m Juego de puntas de 31 piezas: 30 puntas (Torsion + Normales) y
1 adaptador magnético de ajuste rapido

En soporte colgable de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas
Las puntas de torsion son adecuadas para materiales exigentes

60T/31-1 110 x 65 x 42 245 30,66

59S/PH1; 59S/PH2; 59S/PH3; 59S/TR10; 59S/TR15; 59S/TR27; 59S/TR25;
59S8/TR40; 59S/TR30; 59S/TR20; 59S/PZ3; 59S/PZ2; 59S/PZ1; KM653-QR

Juego de 17 puntas TORX®

59S/17-2 Juego de 17 puntas TORX® y adaptador magnético

%

Juego de puntas de 17 piezas: 16 puntas y 1 adaptador magnético de
ajuste rapido

En soporte colgable de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

598/17-2 82x73x27 130 18,40

60T/PH3; 60T/PH2; 60T/PH1; 60T/T15; 60T/T10; 60T/T20; 60T/T25; 60T/T27;
60T/PZ1; 60T/PZ2; 60T/PZ3; 60T/T30; 59S/PH2G; 59S/H3; 59S/H4; 59S/H5;
598/H6; 595/0.6-4.5; 59S/0.8-5.5

598/T15; 59S/T20; 59S/T7; 59S/T8; 59S/T9; 59S/T10; 59S/T25; 59S/T27;
598/T30; 59S/T40

V.
@
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juego de 17 puntas Pozidriv, Phillips, TORX® y
hexagonales

59S/17-3 Juego de 17 puntas Pozidriv, Phillips y TORX® y
adaptador magnético

\LARS SEHE®

Juego de puntas de 17 piezas: 16 puntas y 1 adaptador magnético de
ajuste rapido

En soporte colgable de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

598/17-3 82x73x27 130 17,84

Juego de 7 puntas TORX® Inviolables

59S/7-3 Juego de 7 puntas TORX® Inviolable y adaptador magnético

Q@

Juego de puntas de 7 piezas: 6 puntas y 1 adaptador magnético de
ajuste rapido

En soporte colgador de carton

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

598/7-3 75x65x22 105 18,82

598/PH1; 59S/PH2; 59S/T15; 59S/T10; 59S/T20; 59S/T25; 59S/T27; 59S/T30;
59S/T40; 59S/PZ3; 59S8/PZ2; 59S/PZ1; 59S/H4; 59S/H3; 59S/H5

Juego de 7 puntas TORX®

59S/7-4 Juego de 7 puntas TORX® y adaptador magnético

%®

Juego de puntas de 7 piezas: 6 puntas y 1 adaptador magnético de
ajuste rapido

En soporte colgable de cartén

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, 1ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

59S/7-4 75x65x22 105 10,99

598/TR10; 59S/TR15; 59S/TR40; 59S/TR25; 59S/TR20; 59S/TR30

Juego de 22 puntas Phillips, TORX® y hexagonales

598/22-2 Juego de puntas de 22 piezas Phillips, TORX®,
hexagonales

P®@®

= Juego de puntas de 22 piezas en estuche de caucho: 20 puntas,
1 adaptador magnético y 1 adaptador para vasos 1/4”

En soporte colgable de cartén

Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Acabado: Zinc fosfatado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, ideal para puntas

59S/22-2 80 x50x20 155 24,97

598/T25; 59S/T15; 59S/T20; 59S8/T10; 59S/T30; 59S/T40

598/PH2; 59S/PH2G; 59S/T10; 59S/T20; 59S/T15; 59S/T25; 59S/PZ2;
598/0.5-3.0; K6650-1/4



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juego de 26 puntas y vasos de boca recta, Juego de 26 puntas y vasos de boca recta,
Phillips, Pozidriv, hexagonales y TORX® Phillips, Pozidriv, hexagonales y TORX®
‘-—
2058/S26 Juego de puntas con vasos, carraca para puntas y 2058/S26-2 Juego de puntas con puntas, vasos, carraca para L
adaptadores puntas y adaptadores

PeO® PO ®

m Juego de 26 piezas: 18 puntas + 5 vasos + 1 carraca para puntas +

m Juego de 26 piezas: 18 puntas + 5 vasos + 1 carraca para puntas + 1 adaptador + 1 portapuntas
1 adaptador + 1 portapuntas En estuche de plastico

En estuche de plastico Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6, ISO 1173
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C 6, ISO 1173 Acabado: Puntas, acero gris engrasadas
Acabado: Puntas, zinc fosfatado; Vasos y carraca, cromados Acabado: Vasos y carraca, cromados

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

2058/S26 35x 100 x 80 300 26,40 2058/526-2 35x 100 x 80 300 26,41
SB-2058/S26 55x 120 x 190 325 26,40
@
Juego puntas, 54 piezas Juego puntas, 100 piezas
IS
59/S54BC Juego de puntas de 54 piezas para torillos ranurados, 59/S100BC Juego de puntas de 100 piezas para tornillos ranurados,
Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Inviolable, Hexagonales Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Inviolable, Hexagona-
y Robertson les, Robertson %

DEERD @ OL Y L LI S

m Juego de puntas de 54 piezas para tornillos ranurados, Phillips, m Juego de puntas de 100 piezas para tornillos ranurados, Phillips,
Pozidriv, TORX®, TORX® Inviolable, Hexagonales y Robertson Pozidriv, TORX®, TORX® Inviolable, Hexagonales, Robertson
Cuadrado: 1/4’DIN 3126-C6.3, ISO 1173 m  Cuadrado: 1/4” DIN 3126-C6.3; ISO 1173 ’
Material: Aleacion de acero S2 m  Material: Aleacion de acero S2 Za)
59/S54BC 275x292 x 186 806 28,05 59/S100BC 275x292 x 186 857 36,72 Q)‘
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

e e

ﬂ PUNTAS 5/16” Y PUNTAS 10 mm

Destornilladores de impacto
5521 Destornillador de impacto 1/2” para puntas 5/16”

Para aflojar y apretar tornillos con especial dificultad

El golpeo con martillo en la parte trasera posibilita el apriete o el afloje del tornillo
Doble posicion giro derecha e izquierda

Adaptador cuadrado macho de 1/2" para puntas de 5/16”

Posibilidad de usar vasos de impacto

La fuerza del golpeo se transmite directamente a la cabeza del tornillo que se desea retirar, posibilitando
operaciones dificiles

5521 125 650 43,05

\ o N/ ’\<9 %

Adaptador para destornilladores de impacto
54640 Adaptador para puntas de destorgolpe

Y

Adaptador para destornillador impacto ref. 5521
Cuadrado 1/2"

Para puntas 5/16”

Anillo retén

54640 40 54 16,11

VXN

Puntas para tornillos ranurados
70S/ Caja 5 puntas para tornillos ranurados

e
@

Cuadrado: 5/16” DIN 3126-C 8, ISO 1173
Acabado: Zinc pavonado

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Envase de 5 puntas

7

70S5/1.2-8.0 1.2 8.0 4 12 17,00
70S5/1.6-9.0 1.6 9.0 4 15 17,00
708/1.6-10.0 1.6 10.0 4 16 24,14
708/2.0-12.0 2.0 12.0 4 20 26,38
70S/2.5-14.0 25 14.0 4 25 29,77
A‘v
D



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

BE5049 Juego de puntas 10 mm

m Juego completo de vasos y puntas para automocion e industria
m Incluye 49 piezas en diferentes perfiles y medidas

BE5049 60 x 325 x 195 3.66 88,44
) ) [ = 100200mm X [ =am O [ E=a5mm
BE504901 1/2-1/2  BE5049T30HXL TORX®TR30-200  BE5049H4  HEX 04 -30 BE5049HAL  HEX04-75 &
BE504902  1/2-3/8"  BES5049T40HXL TORX°TR40-200  BE5049H5  HEX 05-30 BE5049H5L  HEX05-75
BE5049T45HXL TORX®TR45-200  BE5049H6  HEX 06-30 BE5049H6L  HEX06-75
BE5049T70HL  TORX®TR70-100  BE5049H7  HEX07-30 BE5049HTL  HEX07-75
BE5049T80HL  TORX®TR80-100  BE5049H8  HEX08-30 BE5049HSL  HEX08-75 o
BE5049H10  HEX 10-30 BE5049H10L  HEX 10-75 ¢
BE5049H12  HEX 12-30 BE5049H12L  HEX12-75 N
BE5049M5  XZN M5-30 BE5049M5L  XZNM5-75
BE5049M6  XZN M6 - 30 BE5049M6L  XZN M6 - 75
BE5049M8  XZN M8 - 30 BE5049M8 XZN M8 - 75 =
BE5049M10  XZN M10 - 30 BE5049M10L  XZNM10-75 (1

BES049M12  XZNM12-30 BE5049M12L  XZNM12-75

BE5049T20H TORX®TR20-30  BES5049T20HL TORX®TR20 - 75
BE5049T25H TORX®TR25-30  BE5049T25HL TORX®TR25 - 75
BE5049T27H TORX®TR27-30  BE5049T27HL TORX®TR27 - 75
BE5049T30H TORX®TR30-30  BES5049T30HL TORX®TR30 - 75
BE5049T40H TORX®TR40-30  BES5049T40HL TORX®TR40 - 75
BE5049T45H TORX®TR45-30  BES5049T45HL TORX®TR45 - 75
BE5049T50H TORX®TR50-30  BE5049T50HL  TORX® TR50 - 75
BE5049T55H TORX®TR55-30  BES5049T55HL TORX® TR55 - 75 =
BE5049T60H TORX®TR60-30  BES5049T60HL TORX® TR60 - 75 {/\

BE5049T Juego puntas TORX®, 49 piezas lé AT

m Juego completo de vasos y varias puntas para el sector de automocion desarrollado conjuntamente con
técnicos profesionales

m Incluye 49 piezas en varios perfiles y tamafios. Para ver contenido completo favor vea la siguiente tabla S

BE5049T 60 x 325 x 195 3.66 88,44
x> x> [ = 100200mm X [ =am O [ E=D5mm
BE504901  1/2'-1/2" BES5049T30XL  TORX® T30 200 BE5049H4  HEX 4 - 30 BE5049HAL  HEX 04-75
BE504902 1/2'-3/8 BES5049T40XL  TORX® T40 200 BE5049H5  HEX5- 30 BE5049H5L  HEX 05-75
BE5049T45XL  TORX® T45 200 BE5049H6  HEX 6 - 30 BE5049H6L  HEX 06 - 75
BE5049T70L  TORX® T70 100 BE5049H7  HEX7-30 BE5049H7L  HEX07-75 \
BE5049T80L  TORX® T80 100 BE5049H8  HEX 8 - 30 BE5049HSL  HEX 08 -75
BE5049H10  HEX 10 - 30 BE5049H10L HEX 10-75
BE5049H12  HEX 12 - 30 BE5049H12L HEX 12-75
BE5049M5  XZN M5 - 30 BE5049M5L  XZN M5 - 75
BE5049M6  XZN M6 - 30 BE5049M6L  XZN M6 - 75
BE5049M8  XZN M8 - 30 BE5049MSL  XZN M8 - 75

BE5049M10  XZN M10 - 30 BE5049M10L  XZN M10-75

BE5049M12  XZN M12 - 30 BE5049M12L XZN M12-75

BE5049T20  TORX®T20 - 30 BE5049T20L  TORX®T20 - 75 y
BE5049T25 TORX®T25 - 30 BE5049T25L TORX®T25-75 ‘ %
BE5049T27  TORX®T27 - 30 BE5049T27L  TORX®T27 - 75

BE5049T30  TORX®T30 - 30 BE5049T30L TORX® T30 - 75

BE5049T40  TORX® T40 - 30 BE5049T40L  TORX®T40 - 75

BE5049T45  TORX® T45 - 30 BE5049T45L  TORX®T45 - 75 O
BE5049T50 TORX®T50 - 30 BE5049T55 TORX® T55 - 75 %

BE5049T60 TORX® T60 - 75 OCH

BE5049T50L TORX® T50 - 75

BES5049T55L TORX® T55 - 75

BE5049T60L TORX® T60 - 75 Q‘A
W
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juegos de puntas 10 mm
BES5032 Juego de puntas de 10 mm, 32 piezas

Juego de puntas de 10 mm, 32 piezas

Juego completo de tomas de corriente y puntas para el segmento automotriz desarrollado en conjunto con
técnicos profesionales

m Entotal, incluye 32 piezas de diversos perfiles y tamafios

BE5032 60x230x210 1.38 70,28
o Ee= %mm o Bom O 115 mm
BE5049T20 TORX® T20 - 30 BE5049T45L TORX® T45L - 75 BES5032T55EL TORX® T55EL - 115
BE5049T25 TORX® T25 - 30 BE5049H6L HEX 06 - 75 BE5032H10EL TORX® H10EL - 115
BE5049T27 TORX® T27 - 30 BE5049H8L HEX 08 -75

BE5049T30 TORX® T30 - 30 BE5049M8L XZN M8 - 75

BE5049T40 TORX® T40 - 30 BE5049M10L XZN M10-75

BE5049T45 TORX® T45 - 30 BE5049M12L (5 x) XZN M12-75

BE5049T50 TORX® T50 - 30

BE5049T55 TORX® T55 - 30

BE5049T60 TORX® T60 - 30

BE5049H5 HEX 05 -30

BE5049H6 HEX 06 - 30

BE5049H8 HEX 08 - 30

BE5049H10 HEX 10 - 30

BE5049H12 HEX 12-30

BE5032H14 HEX 14 - 30

BE5049M5 XZN M5 - 30

BE5049M6 XZN M6 - 30

BE5049M8 XZN M8 - 30

BE5049M10 XZN M10 - 30
BE5049M12 XZN M12-30
BE5032M14 XZN M14 - 30

BE50325Q10 (5 x) BITS 10 MM SQUARE 10
BE50325Q8 (5 x) BITS 10 MM SQUARE 8

L}‘ BE504901 1/2" ADAPTOR FOR 10 MM BITS
7,
Juego de destornillador a golpe Juego de destornillador a golpe
y /{ 7865 Juego de destornillador a golpe con puntas 7823 Juego de puntas y destonillador a golpe cuadrado 1/2"

¥
<

X

Juego destorgolpe y puntas 23 piezas en caja metalica

m Juego de destornillador a golpe con 15 piezas en caja de plastico a Contenido:

negra ) — Destornillador a golpe, cuadrado de 1/2”
' = Contenido: ) ) - 1 Adaptador portapuntas, hexagono de 5/16” y cuadrado de 1/2”
- TDestomniladora golpe, cuad'rado de 1/2 , , - 3 puntas boca recta, hexagono de 5/16" (8,10, 12 mm)
- 1 Adaptador portapuntas,'hexagono de”5/16 y cuadrado de 1/2 _ 3 puntas Philips, hexagono de 5/16” (PH2, PH3, PHA)
- “4Puntas bo<‘:e.1 recta, h'exagono de 5/16" (5, 6, 8, 10 mm) — 8 puntas hexagonales, hexagono de 5/16" (4, 5, 6, 7, 8, 10,
— 4 Puntas Phillips, hexagono de 5/16” (1, 2, 3, 4) 12, 14 mm)
~ 4 Puntas hexagonales, hexagono de 5/16” (4, 5, 6, 8 mm) ~ 8 puntas TORX® hexagono de 5/16” (T20, T25, T27, T30, T40,
- 1 Adaptador, de hexagono 5/16" a cuadrado de 3/8” T45, T50, T55)
L ) - . S 1 N
21? 7865 220x 90 x 55 1000 35,56 7823 197 x 70 x 45 1280 61,23



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

e e

ERGO™ [‘._

Boca plana y boca recta
BE-8010 - BE-8252 Destornillador ERGO™

Y

@ e Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Destornillador para tornillos ranurados R
Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
O\l

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

m SO 2380/DIN 5264

AR

BE-8002 0.3 2.0 60 20 122 182 30 3,26

BE-8010 0.4 25 60 20 122 182 31 3,37

BE-8210 0.4 25 75 20 122 197 33 3,62

BE-8020 0.5 3.0 60 20 122 182 30 4,79

BE-8020L 0.5 3.0 75 20 122 197 33 3,73

BE-8022 0.5 3.0 100 20 122 222 34 4,01

BE-8220 0.5 3.0 125 20 122 247 36 5,44

BE-8225 0.5 3.0 200 20 122 322 45 6,43 @

BE-8030 0.6 35 75 20 122 197 34 4,12 &

BE-8230 0.6 35 125 20 122 247 37 5,18

BE-8235 0.6 35 200 20 122 322 45 6,61

BE-8040 0.8 4.0 100 20 122 222 39 4,71

BE-8240 0.8 4.0 175 20 122 297 47 7,74

BE-8241 1.0 5.5 125 27 122 247 44 6,56 i) N

BE-8242 1.0 5.5 150 27 122 272 47 7,34

BE-8250L 1.0 5.5 200 27 122 322 90 9,91

BE-8252 1.2 6.5 150 36 122 272 47 8,65

BE-8251 1.0 6.0 150 36 122 272 47 8,01 t 2
NN

Boca plana y boca recta
BE-8150 - BE-8258 Destornillador ERGO™

TR e—

>
Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ \O..
Destornillador para tornillos ranurados
Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
Fécil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado -
de las puntas para mayor precision

m |SO 2380/DIN 5264

¢ =

2

H B B B m
Y

BE-8150 1 5.5 100 27 122 222 66 6,46

BE-8155 1.2 6.5 125 36 122 247 112 8,10 '
BE-8250 1 5.5 150 27 122 272 73 8,87 foo
BE-8255 1.2 6.5 150 36 122 272 116 9,21

BE-8256 1.6 8 150 36 122 272 135 10,11

BE-8257 1.6 8 175 36 122 297 140 10,39

BE-8258 1.6 10 200 36 161 361 195 13,65 Q‘A
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Boca plana y boca recta
BE-8158 - BE-8890 Destornillador ERGO™

ﬂ@@’

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos ranurados

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

ISO 2380/DIN 5264
m  Perfil hexagonal de la varilla y refuerzo para giro asistido por llave

@ -__.

BE-8158 1.0 55 125 27 122 247 9 75 10,47
BE-8159 1.2 6.5 150 36 122 272 1" 125 12,31
BE-8160 1.6 8 125 36 122 247 14 162 12,00
BE-8260 1.6 8 175 36 122 297 14 179 13,95
BE-8865 1.6 8 175 36 165 336 14 209 14,26
BE-8870 1.6 10 175 36 165 336 18 210 15,36
BE-8880 2.0 12 200 36 165 361 18 291 19,60
BE-8890 2.5 14 200 36 165 361 18 293 24,79

Boca plana y boca recta
BE-8330 - BE-8455 Destornillador ERGO™

; @rgo®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos ranurados, extra-corto para trabajar en espacios reducidos

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
‘}' ’ de las puntas para mayor precision

m (SO 2380/DIN 5264

¢
" B B BN

g

7
BE-8330 0.6 35 25 36 58 83 37 4,42
BE-8340 0.8 4.0 25 36 58 83 38 4,71
BE-8350 1.0 5.5 25 36 58 83 40 6,05
BE-8450 1.0 5.5 45 36 58 103 44 6,53
BE-8355 1.2 6.5 25 36 58 83 43 6,33
BE-8455 1.2 6.5 45 36 58 103 48 7,57

,4” BE-8360 1.2 8.0 25 36 58 83 44 7,26
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Boca Phillips
BE-8600 - BE-8624 Destornillador ERGO™
‘,
e - .
- -
J -
T4

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Destornillador para tornillos Phillips
Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente %
©

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

m |SO 8764/DIN 5260

AR

BE-8600 PHO 60 20 122 182 30 4,98
BE-8605 PHO 100 20 122 222 80 511
BE-8608 PHO 200 20 122 322 180 7,18
BE-8622 PH 2 150 36 122 272 156 7,62
BE-8610 PH1 75 27 122 197 62 6,11
BE-8611 PH1 75 20 122 197 62 6,04
BE-8610L PH1 *200 27 122 322 81 9,15
BE-8620 PH 2 100 36 122 222 106 6,84
BE-8621 PH 2 100 27 122 222 106 6,71 C
BE-8620L PH 2 *200 36 122 322 127 11,51
BE-8623 PH3 150 36 122 272 150 1,71
BE-8624 PH 4 200 36 165 361 225 16,21

Boca Phillips
BE-8628 - BE-8640 Destornillador ERGO™

@rgo”®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos Phillips

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado X
de las puntas para mayor precision 74

ISO 8764/DIN 5260
m Perfil hexagonal de la varilla y refuerzo para giro asistido por llave

= @ e s B = & e

BE-8628 PH1 100 27 122 222 9 72 8,12 )
BE-8629 PH 2 125 36 122 247 1" 122 10,31
BE-8630 PH3 150 36 122 272 14 173 14,11
BE-8640 PH4 200 36 165 361 18 292 18,79
QN
&
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Boca TORX®
BE-8904 - BE-8945 Destornillador ERGO™

ﬂ@(@

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos TORX®

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

BE-8904 T4 1,30 75 20 122 197 30 6,27

BE-8905 T5 1,37 75 20 122 197 31 6,27

BE-8906 T6 1.65 75 20 122 197 31 6,33

BE-8907 T7 1.97 75 20 122 197 31 6,36

BE-8908 T8 2.30 75 20 122 197 31 6,39

BE-8909 T9 2.48 75 20 122 197 31 6,42

BE-8910 T10 2.72 75 20 122 197 31 6,43

BE-8915 T15 3.26 100 27 122 222 57 6,56

BE-8920 T20 3.84 100 27 122 222 57 6,64

BE-8925 T25 4.40 125 27 122 247 70 7,09

\N BE-8927 T27 4.96 125 27 122 247 70 7,27
f BE-8930 T30 5.49 150 36 122 272 119 8,69
BE-8940 T40 6.60 150 36 165 31 130 10,48

BE-8945 T45 7.70 150 36 165 31 178 11,25

Boca TORX®
BE-7907 - BE-7940 Destornillador ERGO™

7 S

m Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m  Destornillador para tornillos TORX® y TORX® inviolables
m  Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
-/_\'. o . JOR T ’ .
N # m  Fécil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente
. ., L.
4 m Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision
4
/ i
1\ % £ I‘
¥ | N
f 3
&/ e @ R = = = = 5] e
g, 4
S BE-7907 TR7 1.97 75 20 122 197 31 8,80
f BE-7908 TR8 2.30 75 20 122 197 31 8,84
BE-7909 TR9 248 75 20 122 197 31 8,86
BE-7910 TR10 2.72 75 20 122 197 31 8,89
BE-7915 TR15 3.26 100 27 122 222 57 8,96
@ BE-7920 TR 20 3.84 100 27 122 222 57 9,00
o BE-7925 TR 25 4.40 125 27 122 247 70 9,37
BE-7927 TR27 4.96 125 27 122 247 70 9,51
BE-7930 TR 30 5.49 150 36 122 272 19 10,83
BE-7940 TR 40 6.60 150 36 165 31 130 12,66
R
7
7
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador TORX® bola
BE-7515 - BE-7540 Destornillador ERGO™ TORX® bola

@rgo°®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos TORX® con bola para poder insertarlo en tornillos desde cualquier angulo
Mango: Mango de 3 componentes, para méaxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

BE-7515 T15 3.26 100 27 122 222 57 6,87
BE-7520 T20 3.84 100 27 122 222 57 7,03
BE-7525 T25 4.40 125 27 122 247 70 7,44
BE-7527 T27 4,96 125 27 122 247 70 8,08
BE-7530 T30 5.49 150 36 122 272 119 8,67
BE-7540 T40 6.60 150 36 122 272 119 9,62

Destornillador TORX® Plus
BE-7715 - BE-7740 Destornillador ERGO™

©O®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos TORX® Plus. La mayour superficie de la punta TORX® Plus, permite una mayor
transmision de fuerza minimizando el deterioro de la misma e incrementando la producitividad reduciendo el
tiempo de trabajo

#/rL \ m  Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
t m  Fécil de escoger la punta correcta, gracias al cédigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado

. - u
N ?“ ! de las puntas para mayor precision

BE-7715 T15 3.26 100 27 122 222 57 8,60
BE-7720 T20 3.84 100 27 122 222 57 8,65
BE-7725 T25 4.40 125 27 122 247 70 8,93
BE-7727 T27 4.96 125 27 122 247 70 9,04
BE-7730 T30 5.49 150 36 122 272 119 9,37
BE-7740 T40 6.60 150 36 122 272 119 9,59

AR

215



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Hexagonal bola
BE-8702 - BE-8710 Destornillador ERGO™

@rgo”®

@ m Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos hexagonales, punta esférica, facil de introducir en la cabeza del tornillo para una
gama de angulos. Mas eficiente que los hexagonales estandar y ahorra tiempo

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

BE-8715 1.5 60 20 122 182 30 4,11

BE-8702 2 100 20 122 222 32 4,26

BE-8725 25 100 20 122 222 32 4,35

BE-8703 3 100 20 122 222 35 4,42

BE-8704 4 100 27 122 222 66 5,02

= BE-8705 5 100 36 122 222 105 6,23
x BE-8706 6 125 36 122 247 125 7,16
f BE-8708 8 150 36 122 272 197 10,24
BE-8710 10 150 36 165 31 250 11,56

Hexagonal bola
BE-6902 - BE-6903 Destornillador ERGO™ para tornillos hexagonales

e

m Destornillador para tornillos hexagonales disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
m Fécil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente
‘ Y m Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Punta chorreada
N €N negro para mayor precision

D 2 @ = ®m oB = @B e

BE-6902 2 75 20 122 222 32 3,49

BE-6925 25 75 20 122 222 32 3,55

BE-6903 3 75 20 122 222 35 3,94
72
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador Hexagonal bola, en pulgadas
BE-8700-7/64 - BE-8700-5/16 Destornillador hexagonal con bola en pulgadas ERGO™

@ -

@ m Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos hexagonales con bola en pulgadas, facilita la entrada de la cabeza del tornillo
desde cualquier angulo. Mas eficiente que el estandar

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
Fécil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

BE-8700-7/64 7/64" 100 20 122 222 35 7,40
BE-8700-5/32 5/32" 100 27 122 222 66 5,20
BE-8700-3/16 3/16" 100 27 122 222 66 6,66
BE-8700-7/32 7132" 100 36 122 222 110 7,16
BE-8700-1/4 1/4" 125 36 122 247 126 8,39
BE-8700-3/8 3/8" 150 36 165 272 250 15,15
BE-8700-5/16 5/16" 150 36 122 272 197 11,85

Boca Robertson
BE-9001 - BE-9003 Destornillador ERGO™

€ergo®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Destornillador para tornillos Robertson (cuadrado)

Mango: Mango de 3 componentes, para méaxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente

Varilla: Aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada. Acabado pavonado
de las puntas para mayor precision

BE-9001 #1 80 27 122 202 62 7,36
BE-9002 #2 80 27 122 202 62 7,91
BE-9003 #3 100 27 122 202 105 8,23

Puntero redondo
BE-8985 Mango ERGO™, puntero

@rgo”®

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Puntero, para pre-punzonar y taladrar agujeros

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango

Varilla: Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada

BE-8985 6 100 27 122 222 67 7,03

AR

y//.‘

» -~ 7
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Portapuntas

BE-8577 Portapuntas hexagono hembra 1/4” ERGO™

@rgo”®

- |

Destornillador disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Portapuntas de 1/4”

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango

Varilla: Aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada

BE-8577 174" 118 36 122 240 55 12,80

Llave de vaso, con varilla flexible
BE-76 Destornillador stecker ERGO™, varilla flexible

@rgo”®

——y

Destornillador llave de vaso disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente
Varilla: Varilla flexible. Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada

BE-7606 6 150 27 122 272 126 16,71
BE-7607 7 150 27 122 272 126 16,94
BE-7608 8 150 27 122 272 126 18,08

Llave de vaso, magnético, boca estrecha
BE-6400M Destornillador stecker ERGO™

@rgo”®

Destornillador llave de vaso disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza

Facil de escoger la punta correcta, gracias al codigo-color del mango y su simbolo correspondiente
Varilla: Magnética. Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada

BE-6400M-4 4 5.9 23 100 20 122 220 36 10,19
BE-6400M-5 5 6.95 23 100 20 122 220 38 10,75
BE-6400M-5.5 5.5 7.65 23 100 20 122 220 38 10,75
BE-6400M-7 7 9.8 23 100 20 122 220 42 11,81



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Llave de vaso, boca larga
BE-78 Destornillador stecker ERGO™, con boca larga

[s
oo ——t
5
@ m Destornillador llave de vaso disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ ‘
m Mango: Mango de 3 componentes, para maxima comodidad de uso y transmision de fuerza
m  Facil de escoger la punta correcta, gracias al cédigo-color del mango y su simbolo correspondiente
m Varilla: Boca larga. Aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada y totalmente templada R
@ 0 b & moBE = [ e
BE-7803 3 40 125 20 122 247 52 10,19 \'
BE-7835 35 40 125 20 122 247 54 10,19
BE-7804 4 50 125 20 122 247 57 10,19
BE-7845 45 50 125 20 122 247 58 10,19
BE-7805 5 50 125 20 122 247 60 10,75
BE-7855 5.5 50 125 20 122 247 62 10,75
BE-7806 6 50 125 20 122 247 64 1,25
BE-7807 7 50 125 27 122 247 100 11,81
BE-7808 8 50 125 27 122 247 104 14,21
BE-7809 9 50 125 36 122 247 136 14,49
BE-7810 10 50 125 36 122 247 140 14,90
BE-7811 " 50 125 36 122 247 169 15,33
BE-7812 12 50 125 36 122 247 184 17,30 —~
BE-7813 13 50 125 36 165 286 215 17,87 &
BE-7814 14 50 125 36 165 286 230 19,41
V$\J~ ‘
Juegos de destornilladores Juegos de destornilladores
BE-9881 Juego de destornilladores ERGO™, 6 piezas BE-9885 Juego de destornilladores ERGO™, 5 piezas t
L

@rgo”® @rgo”®

X

v

m Juego de destornilladores ERGO™, 6 piezas m Juego de destornilladores ERGO™, 5 piezas
m Para tornillos ranurados y Phillips m  Para tornillos TORX®
m  Encajade cartdn m  Encajade cartén ’
@ e @B e w = @ e
BE-9881 6 450 35,39 BE-9885 5 355 33,80
BE-8020; BE-8040; BE-8150; BE-8155; BE-8620; BE-8610 BE-8910; BE-8930; BE-8915; BE-8920; BE-8925 R
‘ﬁ
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juegos de destornilladores
BE-9893 Juego 5 destornilladores ERGO™

ﬂ@(@

B
= $ m Juego 5 destornilladores ERGO™
m Para tornillos TORX® inviolables

m Encajade cartdn

BE-9893 5 355 41,88
@ BE-7910; BE-7915; BE-7920; BE-7925; BE-7930

e e e

BAHCOFIT

Destornilladores Planos Bahcofit
B190 Destornillador Boca Plana

D

CD [ I m Destornillador BahcoFit boca plana
m  Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccion y antideslizante
/L m  Marcado de la punta en el mango por inyeccién, indeleble
7 . vy
m Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado
m  Marcado: Cédigo y tamafio de punta marcado a laser en varilla
m Punta negra: Mayor precision
/{ m SO 2380/DIN5264
/ m S: Con clip para colgar
B190.040.075 0.8 4 75 245 95 170 44 3,92
B190.040.100 0.8 4 100 24,5 95 195 44 3,96
@“/ ; B190.055.100 1 55 100 30 105 205 66 5,02
B190.055.125 1 5.5 125 30 105 230 70 5,11
B190.065.125 1.2 6.5 125 34 117 242 102 6,29
B190.065.150 1.2 6.5 150 34 17 267 102 7,16
¢ B190.080.150 1.6 8 150 34 117 267 110 7,86
J B190.080.175 1.6 8 175 34 17 292 120 8,08
& B190.100.200 1.6 10 200 34 117 317 170 10,60
B190.120.250 2 12 250 34 117 367 220 13,77
B190.140.250 2 14 250 34 117 367 220 14,67
J $B190.040.075 0.8 4 75 24,5 95 170 48 4,53
$B190.040.100 0.8 4 100 24,5 95 195 48 4,57
$B190.055.100 1 5.5 100 30 105 205 70 5,63
S$B190.055.125 1 5.5 125 30 105 230 74 5,74
$B190.065.125 1.2 6.5 125 34 117 242 106 6,93
S$B190.065.150 1.2 6.5 150 34 17 267 106 7,78
& $B190.080.150 1.6 8 150 34 117 267 114 8,48
$B190.080.175 1.6 8 175 34 17 292 124 8,69
$B190.100.200 1.6 10 200 34 117 317 174 11,23
S$B190.120.250 2 12 250 34 17 367 224 14,40
S$B190.140.250 2 14 250 34 117 367 224 15,30
R
z
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

B191 Destornillador Boca Recta

Destornillador BahcoFit boca recta
Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccion y antideslizante

Marcado de la punta en el mango por inyeccion, indeleble &

D &=

Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado

Marcado: Codigo y tamario de punta marcado a laser en varilla

Punta negra: Mayor precision

ISO 2380/DIN5264 ©
S: Con clip para colgar

B191.025.075 04 25 75 24,5 95 170 20 2,82

B191.030.075 05 3 75 24,5 95 170 27 2,91

B191.030.100 05 3 100 24,5 95 195 28 3,11

B191.030.200 05 3 200 24,5 95 295 30 5,00

B191.035.100 0.6 35 100 24,5 95 195 30 3,20 /7
B191.040.100 0.8 4 100 24,5 95 195 44 3,67 (\
B191.040.125 08 4 125 24,5 95 220 47 4,03

B191.040.250 08 4 250 24,5 95 345 60 6,02

B191.055.125 1 55 125 30 105 230 70 5,10 "
B191.055.150 1 55 150 30 105 255 79 5,70 }J\
B191.055.300 1 55 300 30 105 405 105 7,69 \
B191.065.150 1.2 6.5 150 34 117 267 100 6,72

B191.065.300 1.2 6.5 300 34 117 M7 140 8,82

SB191.025.075 0.4 25 75 24,5 95 170 24 3,43 N\
$B191.030.075 05 3 75 24,5 95 170 31 3,52 L\
SB191.030.100 05 3 100 24,5 95 195 32 3,74 -
SB191.030.200 05 3 200 24,5 95 295 34 5,61

SB191.035.100 06 35 100 24,5 95 195 34 3,84 .
SB191.040.100 08 4 100 24,5 95 195 48 4,28 \
SB191.040.125 0.8 4 125 24,5 95 220 51 4,65 Q
SB191.040.250 0.8 4 250 24,5 95 345 64 6,63

SB191.055.125 1 55 125 30 105 230 74 5,73

SB191.055.150 1 55 150 30 105 255 83 6,32

SB191.055.300 1 55 300 30 105 405 109 8,32

SB191.065.150 1.2 6.5 150 34 117 267 104 7,34

SB191.065.300 1.2 6.5 300 34 117 47 144 9,45



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

B192 Destornillador Boca Phillips

m  Destornillador BahcoFit boca Phillips
m Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccién y antideslizante
m Marcado de la punta en el mango por inyeccién, indeleble
ﬁ m Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado
m Marcado: Cédigo y tamafio de punta marcado a laser en varilla
m Punta negra: Mayor precision
m |SO 8764/DIN 5260
m S: Con clip para colgar

B192.000.075 PHO 75 245 95 170 27 3,88

B192.000.200 PHO 200 245 95 295 38 5,57

B192.001.100 PH1 100 30 105 130 65 4,75

- B192.001.250 PH1 250 30 105 280 20 7,11
\y B192.002.125 PH2 125 34 117 242 97 5,93
f B192.002.300 PH2 300 34 117 27 130 8,95
B192.003.150 PH3 150 34 117 267 150 9,10

B192.004.200 PH4 200 34 117 317 190 12,59

' S$B192.000.075 PHO 75 245 95 170 31 4,49

/\ { $B192.000.200 PHO 200 245 95 295 vy} 6,20
SB192.001.100 PH1 100 30 105 130 69 5,37

SB192.001.250 PH1 250 30 105 280 % 7,73

SB192.002.125 PH2 125 34 17 242 101 6,54

v 4 $B192.002.300 PH2 300 34 117 27 134 9,56
S/ ) S$B192.003.150 PH3 150 34 117 267 154 9,71
SB192.004.200 PH4 200 34 117 317 194 13,22

222



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

B194 Destornillador Boca TORX®

m v

m  Destornillador BahcoFit boca TORX®

m  Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccion y antideslizante

m Marcado de la punta en el mango por inyeccién, indeleble

m Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado &
m Marcado: Cddigo y tamafio de punta marcado a laser en varilla

m Punta negra: Mayor precision

m S: Con clip para colgar

B194.004.075 T4 1.30 75 24,5 95 170 20 5,46

B194.005.075 T5 1.37 75 24,5 95 170 25 5,30

B194.006.075 T6 1.65 75 24,5 95 170 20 4,93

B194.007.075 T7 1.97 75 24,5 95 170 30 4,95

B194.008.075 T8 2.30 75 24,5 95 170 26 4,97

B194.009.075 T9 248 75 24,5 95 170 28 4,99

B194.010.075 T10 2.72 75 24,5 95 170 27 5,00 .
B194.015.100 T15 3.26 100 24,5 95 195 44 5,10 /(
B194.020.100 T20 3.84 100 24,5 95 195 40 5,16 ' ‘/\
B194.025.125 T25 4.40 125 30 105 230 70 5,50

B194.027.125 T27 4.96 125 30 105 230 73 5,64

B194.030.150 T30 5.49 150 34 17 267 100 6,75 X
B194.040.150 T40 6.60 150 34 17 267 110 8,14 } J\
B194.045.150 T45 7.70 150 34 17 267 120 8,73

SB194.004.075 T4 1.30 75 24,5 95 170 24 6,09

SB194.005.075 T5 1.37 75 24,5 95 170 29 5,94

SB194.006.075 T6 1.65 75 24,5 95 170 24 5,54 \
SB194.007.075 17 1.97 75 24,5 95 170 34 5,56 \ \
SB194.008.075 T8 230 75 24,5 95 170 30 5,58 \
SB194.009.075 T9 2.48 75 24,5 95 170 32 5,60

SB194.010.075 T10 2.72 75 24,5 95 170 31 5,61

SB194.015.100 T15 3.26 100 24,5 95 195 48 5,73

SB194.020.100 T20 3.84 100 24,5 95 195 44 5,79

SB194.025.125 T25 4.40 125 30 105 230 74 6,13

SB194.027.125 T27 4.96 125 30 105 230 77 6,27

SB194.030.150 T30 5.49 150 34 17 267 104 7,37

SB194.040.150 T40 6.60 150 34 17 267 114 8,76

SB194.045.150 T45 7.70 150 34 17 267 124 9,36



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornilladores TORX® Inviolable Bahcofit
B141 Destornillador TORX® Inviolable

@ ﬁ' m Destornillador BahcoFit boca TORX® Inviolable

s m Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccion y antideslizante
m  Marcado de la punta en el mango por inyeccién, indeleble
m Varilla: Aleacién de acero, templado y cromado
m  Marcado: Cédigo y tamafio de punta marcado a laser en varilla
m Punta negra: Mayor precision
m S: Con clip para colgar

B141.007.075 TR7 1.97 75 24,5 170 27 6,84
B141.008.075 TRS 230 75 24,5 170 30 6,87

B141.009.075 TR9 248 75 24,5 170 30 6,90

B141.010.075 TR10 272 75 24,5 170 20 6,92

B141.015.100 TR15 326 100 245 195 40 6,97

B141.020.100 TR20 3.84 100 24,5 195 40 7,00

B141.025.125 TR25 4.40 125 30 230 60 7,28

B141.027.125 TR27 4.96 125 30 230 73 7,38

B141.030.150 TR30 5.49 150 34 267 100 8,42

B141.040.150 TR40 6.60 150 34 267 120 9,83

= SB141.007.075 TR7 1.97 75 24,5 170 31 7,46
/,\ SB141.008.075 TRS 230 75 245 170 34 7,49
SB141.009.075 TR9 2.48 75 245 170 34 7,51

SB141.010.075 TR10 272 75 24,5 170 24 7,53

SB141.015.100 TR15 3.26 100 24,5 195 44 7,58

/ SB141.020.100 TR20 3.84 100 24,5 195 44 7,61

// kﬂ SB141.025.125 TR25 4.40 125 30 230 64 7,92
SB141.027.125 TR27 4.9 125 30 230 77 8,02

SB141.030.150 TR30 5.49 150 34 267 104 9,05

SB141.040.150 TR40 6.60 150 34 267 124 10,46

Destornilladores de Carrocero Bahcofit
y B195PH Destornillador PH Mango Carrocero

Destornillador BahcoFit boca Phillips

Mango carrocero bicomponente para trabajos en espacios confinados
Agujero en mango para colgar

Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado

Punta negra: Mayor precision

ISO 8764/DIN5260

S: Con clip para colgar

Y
= T T = T = T C1 R

+

B195.001.025 PH1 25 33 60 85 40 4,93
B195.002.025 PH2 25 25 60 85 40 4,93
SB195.001.025 PH1 25 33 60 85 44 5,54
SB195.002.025 PH2 25 33 60 85 44 5,54
)
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B143 Destornillador Hex Bola

PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador BahcoFit boca Hex Bola facil de insertar en el tornillo desde diferentes angulos

Mas eficiente que un hexagonal normal que ahorra tiempo

Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, maxima friccion y antideslizante
Marcado de la punta en el mango por inyeccion, indeleble

Varilla: Aleacion de acero, templado y cromado

Marcado: Codigo y tamafio de punta marcado a laser en varilla

Punta negra: Mayor precision

S: Con clip para colgar

B143.020.100 2 100 24,5 95 195 29 3,30
B143.025.100 2,5 100 245 95 195 30 3,38
B143.030.100 3 100 245 95 195 30 3,43
B143.040.100 4 100 245 95 195 50 3,91
B143.050.100 5 100 30 105 195 75 4,85
B143.060.125 6 125 34 17 242 m 5,56
B143.080.150 8 150 34 17 267 130 7,97
SB143.020.100 2 100 24,5 95 195 33 3,94
SB143.025.100 2,5 100 24,5 95 195 34 4,01
SB143.030.100 3 100 245 95 195 34 4,06
SB143.040.100 4 100 245 95 195 54 4,52
SB143.050.100 5 100 30 105 195 79 5,46
SB143.060.125 6 125 34 17 242 115 6,19
SB143.080.150 8 150 34 17 267 134 8,58




PUNTAS Y DESTORNILLADORES

B198 Destornillador Boca Stecker

Destornillador Stecker

Con ranuras verticales para un agarre comodo, una friccion maxima y antideslizante
Simbolo en la punta que no se desagasta para elegir facilmente la punta correcta

Varilla de aleacion de acero de alto rendimiento. Punta negra que aporta mayor precision
Caodigo y punta marcados en la varilla con laser

S: Con clip para colgar

)

B198.040.125 4 125 24,5 95 220 60 7,93

B198.045.125 4,5 125 24,5 95 220 69 7,93

B198.050.150 5 150 30 105 255 80 8,35

B198.055.150 5,5 150 30 105 255 70 8,35

B198.060.150 6 150 30 105 255 80 8,73

ez, B198.060.150F 6 150 30 105 255 80 12,74
%}v B198.070.150 7 150 34 17 267 105 9,18
B198.070.150F 7 150 34 17 267 100 13,17

B198.080.150 8 150 34 17 267 118 11,05

B198.080.150F 8 150 34 17 267 118 14,06

{-‘ B198.090.150 9 150 34 17 267 110 11,26
/\ B198.100.150 10 150 34 117 267 164 11,58
" B198.110.150 1 150 34 17 267 170 11,91
B198.120.150 12 150 34 17 267 170 13,44

B198.130.150 13 150 34 17 267 170 13,87

( B198.140.150 14 150 34 17 267 185 15,08
/ $B198.040.125 4 125 24,5 95 220 64 8,54
$B198.045.125 4,5 125 24,5 95 220 73 8,54

$B198.050.150 5 150 30 105 255 84 8,99

$B198.055.150 5,5 150 30 105 255 74 8,99

$B198.060.150 6 150 30 105 255 84 9,36

$B198.060.150F 6 150 30 105 255 84 13,37

$B198.070.150 7 150 34 17 267 109 9,80

$B198.070.150F 7 150 34 17 267 104 13,78

$B198.080.150 8 150 34 17 267 122 11,66

$B198.080.150F 8 150 34 17 267 122 14,67

$B198.090.150 9 150 34 17 267 114 11,88

$B198.100.150 10 150 34 17 267 168 12,21

$B198.110.150 1 150 34 17 267 174 12,54

/ $B198.120.150 12 150 34 17 267 174 14,08
$B198.130.150 13 150 34 17 267 174 14,50
$B198.140.150 14 150 34 iy 267 189 15,70
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Stecker magnético flexible BahcoFit
B147 Destornillador Stecker Magnético Flexible

m  Stecker magnético flexible BahcoFit
m Mango: Bicomponente con ranuras verticales para un agarre cémodo y mayor transmision de fuerta
m Superficie antideslizante
m Varilla cromada plateada y acabado pulido R
m  B147.001.400: Iman Neodimio @ 10 mm, capacidad 1 kg/35 oz
m  B147.003.400: Iman Neodimio @ 17 mm, capacidad 3 kg/106 oz
O\/
N,

B147.001.400 1 6 400 30 105 150 22,07
B147.003.400 3 13 400 34 17 170 24,17

Portapuntas magnético Bahcofit _
B705 Destornillador Portapuntas Magnetico 1/4” {\

——

Portapuntas magnético para puntas 1/4”
Mango bicomponente con ranuras verticales para un agarre comodo, una friccién maxima y anti deslizante t\‘
Simbolo en el mango que no se desgasta para facil identificacion de la punta correcta

Varilla de aleacion de acero de alto rendimiento. Cromada plateada para la maxima resistencia a la

corrosion. Punta negra para mayor precision
Cadigo y tipo de punta marcados con laser para una facil identificacion Q\

S: Con clip para colgar

@ 0 = = B = [ e
B705.1/4.125 1/4" 125 30 105 230 130 9,96 {
SB705.1/4.125 1/4" 125 30 105 230 134 10,57

D
K
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES
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Juegos de destornilladores Bahcofit Juegos de destornilladores Bahcofit

B219.004 Juego BahcoFit, 4 piezas, PL/PH B219.005 Juego BahcoFit, 5 piezas, PLIRECTA/PH

m Juego BahcoFit, 4 piezas m Juego BahcoFit, 5 piezas

m PL PH m PLPH

m Caja Carton m Caja Carton

B219.004 4 300 20,13 B219.005 5 355 23,49
B191.030.100; B191.055.125; B192.001.100; B192.002.125 B191.030.075; B191.040.100; B190.055.125; B192.001.100; B192.002.125
Juegos de destornilladores Bahcofit Juegos de destornilladores Bahcofit

B219.025 Juego BahcoFit, 5 piezas, TORX® B219.006 Juego BahcoFit, 6 piezas, PLIRECTA/PH

m Juego BahcoFit, 5 piezas m Juego BahcoFit, 6 piezas

m TORX® m PL PH

m Caja Carton m Caja Carton
B219.025 5 360 26,25 B219.006 6 450 27,50
B194.010.075; B194.015.100; B194.020.100; B194.025.125; B194.030.150 B191.030.075; B191.040.100; B190.055.125; B190.065.125; B192.001.100;

B192.002.125



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juegos de destornilladores Bahcofit

B219.026 Juego BahcoFit, 6 piezas, RECTA/PH/PZ [s

m PL PHPZ
m  Caja Cartdn

B219.026 6 450 29,13
B191.030.075; B191.040.100; B192.001.100; B192.002.125; B193.001.100;

® @ @ B193.002.125 (
: ’

m Juego BahcoFit, 6 piezas R
O\l

e e e

DESTORNILLADORES DE CARRACA t\\

Destornillador a carraca
808050 Destornillador de carraca

e -

A
Destornillador portapuntas a carraca 1/4” \Q
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete maximo y minimo esfuerzo
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botdn de liberacidn para acceso rapido

Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma comoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2,
bocarecta4.5y5.5

Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rapido giro

Accion de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia
atras y neutral

F/

s

808050 114" 125 255 230 33,88
QN
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador a carraca con LED
808050L Destornillador de carraca con lampara LED

Destornillador portapuntas a carraca 1/4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete maximo y minimo esfuerzo
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botén de liberacién para acceso rapido

Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cémoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2,
bocarecta4.5y5.5

Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rapido giro

Accion de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia
atrés y neutral

Lampara LED de larga duracion montada en el frontal que ilumina en condiciones de oscuridad
3 baterias y 2 ldmparas. tipo bateria AG-3 4.5V. Segln requerimientos ROHS
808050L-SP1: Panel led de recambio + 3 baterias AG-3, 4.5V

808050L 1/4" 135 250 215 32,68
808050L-SP1 8,30
Destornillador a carraca con mango angulado
. . .
71 808050P Destornillador de carraca con mango en forma de pistola

) m m  Destornillador portapuntas a carraca mango angulado 1/4”
m Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete maximo y minimo esfuerzo
El mango gira y se bloquea a 30° para aplicaciones de mayor apriete cuando sea necesario. Esto es

;/,> especialmente importante en areas de trabajo donde hay poco espacio para el giro del destornillador y la
mano del operario

Se bloquea a 180° para uso normal
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botén de liberacién para acceso rapido

Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cémoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2,
bocarecta4.5y5.5

Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rapido giro

i*‘ m Accion de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia
atrés y neutral

fo)

808050P 1/4" 135 260 270 32,68
)
14



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador a carraca con mango angulado
808050P- Juego destornillador con carraca de mango giratorio, 25 piezas

Juego de destornillador con carraca de mango giratorio y llaves con carraca

Caja moldeada con esquinas redondeadas, ligera

Contiene: 25 piezas J ¥
- 1 Destornillador portapuntas con carraca de mango giratorio con 6 piezas, 25 mmy 1/4” f\
— Puntas en la bandeja deslizante: PH1, PH2, PZ1, PZ2, bocarecta 4.5y 5.5

— 3 piezas, Llaves con carraca: 8x10 - 9x11 mm, 12x14 - 13x15 mmy 16x17 - 18x 9 mm
— 1 pieza, Vaso adaptador 1/4” x 1/4”

- 1 pieza, Adaptador para puntas 1/4” 10 mm

— 13 piezas, Puntas de 25 mm de 1/4”; 2 bloques por puntas de plastico; PH3, PZ3, Plana 6.5,
HEXS3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40

808050P-25 285x158x 70 1400 103,38

Destornillador a carraca mangoen T
808050TS Destornillador a carraca con mango en T extra corto

Destornillador porta puntas a carraca mango en T extra corto 1/4” %\
A\

Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, maximiza la fuerza en los aprietes, apriete en la
herramienta y comodidad para el operario

Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil

Accion de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia
atras y neutral

808050TS 114" 68 95 165 17,36

Destornillador a carraca extracorto
808050S Destornillador a carraca extra corto

¢/

Destornillador porta puntas a carraca extra corto 1/4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, compacto para acceso en espacios reducidos
Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil

Accion de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia
atras y neutral

y

S

<,
808050S 1/4" 68 95 135 17,36
QN
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Destornillador a carraca extracorto
808050S- Juegos de destornillador a carraca extra corto de 18 y 22 piezas

Porta puntas a carraca extra corto 1/4”, puntas y juego de vasos

Ligera, préactica caja de plastico inyectado esquinas redondeadas

Varilla con cuadrado conductor desmontable

808050S-18

— 1 pieza Destornillador a carraca extra corto, varilla con cuadrado conductor desmontable
- 8 piezas Puntas Zincadas Fosfatadas S2 PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, Ranurada 4, hexagonal 3
- 1 pieza Adaptador para vasos 1/4” x 1/4”

- 1 pieza Portapuntas hexagonal 50 mm (extraible) 1/4” x 1/4”

- 1 pieza Adaptador para vasos flexible 150 mm 1/4” x 1/4”

- 1 pieza Adaptador para puntas 1/4” x 1/4”

— 5 piezas Vasos de 1/4":4,5,6,7, 8 mm

= 808050S-22

- 1 pieza Destornillador a carraca extra corto, varilla con cuadrado conductor desmontable

— 17 piezas Puntas Zincadas Fosfatadas S2: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40, Ranuradas 4, 5, 5.5, 6.5, 1/4”

- 1 pieza Adaptador para vasos 1/4” x 1/4”

— 1 pieza Portapuntas hexagonal 50 mm (extraible) 1/4” x 1/4”
- 1 pieza Adaptador para vasos flexible 150 mm 1/4” x 1/4”

— 1 pieza Adaptador para puntas 1/4” x 1/4”

808050S-18

- 808050S-22
Pa
oA L;
808050S-18 195 x 130 x 46 530 30,60
808050S-22 195 x 130 x 46 530 30,60
,//
Portapuntas

/p 808050A/TORX Portapuntas 1/4”

. _ .
= B
Destornillador portapuntas 1/4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete maximo y minimo esfuerzo
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con boton de liberacion para acceso rapido
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cémoda y segura:
— 808050A: PH1,PH 2, PZ1,PZ2, bocarectad.5y 5.5
» - 808050TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
i m Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas facil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rapido giro

- e O - T 1
808050A 1/4" 15 230 150 21,75
808050TORX 114" 115 230 150 21,75

)

14
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

e e e

DESTORNILLADORES DE PRECISION
Juegos Juegos
706-1 Juego de destornilladores de precision, 6 piezas 706-2 Juego de destornilladores de precision, 6 piezas

OX -

m Juego de destornilladores de precision, 6 piezas m Juego de destornilladores de precision, 6 piezas
m Para tomillos ranurados y Phillips m  Para tornillos ranurados y Phillips
m En caja de pléstico y agujero para colgar m  En caja de plastico y agujero para colgar
706-1 6 240 38,47 706-2 6 226 41,45
700-2-50; 700-2.5-50; 700-1.5-50; 700-3-50; 701-0-50; 701-1-75 700-1.5-50; 700-1.2-50; 700-1-50; 700-1.8-50; 701-00-50; 701-0-50
Juegos Juegos
706-3 Juego de destornilladores de precision, 6 piezas 706-4 Juego de destornilladores de precision, 7 piezas

m Juego de destornilladores de precision, 6 piezas m Juego de destornilladores de precision, 6 piezas

m Para tornillos ranurados m Para tornillos ranurados, Phillips y TORX®

m  En caja de plastico y agujero para colgar m  En caja de plastico y agujero para colgar
706-3 6 22 40,10 706-4 7 350 45,18
700-2.5-50; 700-2-50; 700-1.8-50; 700-1.5-50; 700-1.2-50; 700-1-50 700-2.5-50; 700-3.5-75; 700-1.5-50; 701-1-75; 701-0-50; 703-8-50; 703-6-50

D
K
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

- R AR R R e e e e e e e R

1 m Destomnillador mango en T para tornillos hexagonales

m Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos
- de presion en la mano
m Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado.
Punta pavonada para mayor precision
@ m Lalarga varilla permite aplicar aprietes controlados y proporciona un acceso facil a tornillos que requieran

profundidad
La varilla corta de 90° es usada para aprietes extremos o para operaciones limitadas en altura
Marcado: Dimensiones y nimero marcados a laser para una facil identificacion

900T-020-100 2 150 103 50 85 23 8,43
900T-025-100 25 150 103 50 85 25 8,43
900T-030-100 3 150 103 50 85 28 8,43
900T-040-150 4 188 136 50 85 48 9,42
900T-050-150 5 195 136 60 105 59 9,80
900T-060-200 6 245 185 60 105 73 10,41
900T-080-200 8 245 185 60 105 150 11,41
900T-100-200 10 245 185 60 105 210 12,64

A 70 Boca TORX®

901T Mango en T: TORX®

Destornillador mango en T para tornillos TORX®

Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos
de presion en la mano

/P - m Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado.

Punta pavonada para mayor precision
m Lalarga varilla permite aplicar aprietes controlados y proporciona un acceso facil a tornillos que requieran

@ profundidad
) m Lavarilla corta de 90° es usada para aprietes extremos o para operaciones limitadas en altura
' /1’ m Marcado: Dimensiones y numero marcados a laser para una fécil identificacion

g

S w o ® * A A2 A 4 [ e

901T-006-100 T6 1,65 153 103 50 85 37 6,11

901T-007-100 T7 1,97 153 103 50 85 37 6,11

901T-008-100 T8 2,30 153 103 50 85 37 6,11

‘ 901T-009-100 T9 2,48 153 103 50 85 37 6,11

i 901T7-010-100 T10 2,72 153 103 50 85 37 8,66

901T-015-150 T15 3,26 186 136 50 85 42 8,82

901T-020-150 T20 3,84 186 136 50 85 42 8,82

901T7-025-150 T25 4,40 196 136 60 105 49 9,67

o 901T-027-150 T27 4,96 196 136 60 105 52 9,67

63% 901T-030-200 T30 5,49 245 185 60 105 61 10,41

901T-040-200 T40 6,60 245 185 60 105 135 10,90

901T-045-200 T45 7,70 245 185 60 105 135 10,90

‘4n 901T-050-200 T50 8,79 245 185 60 105 139 10,90
T4



PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Llave de vaso hexagonal
902T Mango en T: Destornillador Stecker

[s_,
Destornillador llave de vaso mango en T
Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos
de presion en la mano =
Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado J >
Marcado: Dimensiones y nimero marcados a laser para una facil identificacion N

902T-050-150 5 186 136 50 85 77 10,12
902T-055-150 5.5 186 136 50 85 77 10,12
902T-060-150 6 186 136 50 85 77 10,79
902T-070-175 7 220 160 60 105 77 11,41
902T-080-175 8 220 160 60 105 112 11,64
902T-090-175 9 220 160 60 105 98 11,64
902T-100-175 10 220 160 60 105 155 12,39 /
902T-110-175 1" 220 160 60 105 155 12,39 a9
902T-120-175 12 220 160 60 105 155 13,88
902T-130-175 13 220 160 60 105 155 14,63
Portapuntas €
904T Porta puntas mangoen T &
Portapuntas 1/4”
Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos ‘iJ \

de presion en la mano

Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado

Marcado: Dimensiones y nimero marcados a laser para una facil identificacion t
N\

_ \\
\
A\

904T-060-150 114" 180 120 60 x 105 125 15,56 O

Portavasos
905T Porta vasos mangoen T, 1/4”

y//.‘

Portavasos 1/4”

Mango: Los dos componentes de su suave mango proporcionan una comodidad extra y reducen los puntos
de presién en la mano

Varilla: Acero de alta calidad. Cromado plateado y totalmente templado
Marcado: Dimensiones y nimero marcados a laser para una facil identificacion

» -~ 7

Q
905T-060-100 114 100 60 60 x 105 90 13,42 Q‘A
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PUNTAS Y DESTORNILLADORES

Juegos Juegos
903T-1 Juego de destornilladores mango en T hexagonales: 6 piezas ~ 903T-2 Juego de destornilladores mango en T, TORX®: 6 piezas

m Juego destornilladores mango en T, 6 piezas m Juego destornilladores mango en T, 6 piezas
m Para tomillos hexagonales m Para tornillos TORX®
m Presentacion en doble blister m Presentacion en doble blister
903T-1 6 855 62,09 903T-2 6 400 57,30
900T-030-100; 900T-040-150; 900T-050-150; 900T-060-200; 900T-080-200; 901T-015-150; 901T-020-150; 901T-010-100; 901T-030-200; 901T-040-200;
900T-100-200 901T-025-150
Juegos Juego de llaves en T con punta hexagonal
903T-3 Juego de destornilladores mango en T, Stecker: 6 piezas BE1TH-S6 Juego de 6 llaves en T con puntas hexagonales

Juego de 6 llaves en T con puntas hexagonales: 2,5-3-4-5-6-8 mm

Disefiado para bicis, motos, automdviles, camiones, vehiculos
agricolas y de mantenimiento industrial

m Lalamina larga permite la aplicacion del par controlado y proporciona
el acceso facil a los tornillos profundos

Barra deslizante con perno de seguridad
Cromado con puntas pulidas

m Juego destornilladores llave de vaso mango en T, 6 piezas
m  Presentacion en doble blister

903T-3 6 810 70,99 BE1TH-S6 6 510 76,99

902T-060-150; 902T-070-175; 902T-050-150; 902T-080-175; 902T-100-175; BE1TH-2.5; BE1TH-3; BE1TH-4; BE1TH-5; BE1TH-6; BE1TH-8
902T-130-175
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DESTORNILLADORES ESPECIALES [‘__

Comprobador de tensiéon
806 Destornillador aislado, comprobador de tension

J -
m  Comprobador VDE de 150-250 V /\
m Mango: Mango de plastico transparente, resistente a los impactos
m Varilla: Acero de alta calidad. Niquelada-plateada. Proteccion de plastico hasta la punta
m  Segln DIN VDE 0680/6 marcado-GS R
m Uso: Comprobador, sujete la punta del destornillador contra el conductor y coloque el dedo en el electrodo
de contacto en el extremos superior del mango de plastico. Cuando encuentre voltaje el tubo brillante en el
mango se iluminara
: - e m  806-1-3; auto comprobador 6-24V ©
806-1-3 ff \/

806-1-1 0.6 3.0 65 75 140 30 3,70

806-1-2 - 35 100 90 190 29 3,79 /

806-1-3 - 3 45 75 120 2 3,82 -
Comprobador de tension \
8045LVDE Destornillador aislado, comprobador de tension

R
— {
(D @ m  Comprobador VDE de 150-250 V
— m Mango: Mango de pléstico transparente, resistente a los impactos. Modelo luminoso con mango cilindrico y
clip ‘i) .

Varilla: Acero de alta calidad. Cromada-plateada. Proteccion de plastico hasta la punta. Punta pavonada
Segun DIN VDE 0680/6 marcado-GS

Uso: Comprobador, sujete la punta del destornillador contra el conductor y coloque el dedo en el electrodo
de contacto en el extremos superior del mango de plastico. Cuando encuentre voltaje el tubo brillante en el N
mango se iluminara 5

8045LVDE 0.5 35 42 16 90 134 28 16,98

N

Comprobador de tensiéon s
8045VDE Destornillador aislado, comprobador de tension \Q

A

v

Comprobador VDE hasta 250 V

Mango: Mango de plastico transparente, resistente a los impactos

Varilla: Acero de alta calidad. Cromada-plateada. Proteccion de plastico hasta la punta. Punta pavonada
Segun DIN VDE 0680/6 marcado-GS

Uso: Comprobador, sujete la punta del destornillador contra el conductor y coloque el dedo en el electrodo
de contacto en el extremos superior del mango de plastico. Cuando encuentre voltaje el tubo brillante en el
mango se iluminara

8045VDE 0.5 35 77 14 92 170 40 13,87 Q‘A

y

S
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LLAVES ACODADAS

Juegos de llaves hexagonales pavonadas,
serie larga con bola

BE-9770 Juego de 9 llaves acodadas pavonadas hex. con bola, mm

Juego de 9 llaves acodadas pavonadas hex. con bola, mm
En estuche de plastico

Tamafios marcados en el envase para su facil eleccion
Aguijero para colgar

Juegos de llaves hexagonales pavonadas,

serie larga con bola

BE-9678 Juego de 9 llaves acodadas pavonadas hex. con bola,
serie larga

Juego de 9 llaves acodadas pavonadas hex. con bola serie larga

Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin
tener que mover ninguna otra llave del juego

m Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una facil
localizacion

m  Agujero para colgar

BE-9770 9 355 14,35

BE-9678 9 430 26,14

1996M-1.5; 1996M-2.5; 1996M-2; 1996M-4; 1996M-3; 1996M-5; 1996M-6;
1996M-8; 1996M-10

1997M-2.5; 1997M-2; 1997M-3; 1997M-4; 1997M-5; 1997M-8; 1997M-10;
1997M-6; 1997M-1.5

Juegos de llaves hexagonales pavonadas serie larga con bola
BE-9785 Juego de 13 llaves acodadas hex. con bola serie larga, pulgadas

Juego de llaves acodadas hex. con bola serie larga, pulgadas
En petaca plastico

Con medidas marcadas en la petaca par su facil seleccion
Agujero para colgar

BE-9785 13 370 21,98
0.05; 1/167;, 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8", 9/64"; 5/32"; 3/16”; 7/32"; 1/4"; 5/16”; 3/8"
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Juegos de llaves hexagonales pavonadas serie larga con bola
BE-9776B Juego de llaves hex. con bola, 7 piezas

Juego de llaves hexagonales pavonadas con bola 7 piezas, dimensiones métricas
Mango suave 2 componentes

Resistente a golpes, no no acumula temperaturas extremas ni polvo

Botdn de apertura amplio para elegir mas facilmente la llave J
Para diferentes posiciones de trabajo 9
Tope a los 270°, maximo angulo de giro

Fécil de guardar y transportar, entra en un bolsillo

Presentacion en blister, con agujero para colgar R
O\l

l BE-9776B 7 295 28,29

2,5; 3;4; 5; 6; 8; 10 mm (

Juego de llaves hexagonales pavonadas TORX®

BE-9575 Juego de llaves acodadas TORX® pavonadas, 8 piezas \
m Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® serie larga, 8 piezas
m Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del —
juego &
m Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una facil localizacion
m  Agujero para colgar

BE-9575 8 180 37,31
1995TORX-T9; 1995TORX-T10; 1995TORX-T15; 1995TORX-T20; 1995TORX-T25; 1995TORX-T27; 1995TORX-T30; \\
@ 1995TORX-T40

Juego de llaves hexagonales pavonadas TORX® \
BE-8976B Juego de llaves TORX® acodadas, 8 piezas N

Juego de llaves TORX® acodadas pavonadas, 8 piezas

Mango suave bimaterial ' \’@‘
Resistente a impactos, no no acumula temperaturas extremas ni polvo

Botdn de apertura amplio para elegir la llave

Para diferentes posiciones de trabajo

Tope a los 270°, méximo angulo de giro

Facil de guardar y transportar, entra en un bolsillo
Presentacion en blister, con gancho para colgar

F/

y

S

N L= R ) R :
: BE-8976B 8 210 38,47
T, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
QN
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Juego de llaves hexagonales pavonadas TORX®

con bola

ﬂ BE-9675 Juego de llaves TORX® acodada con bola pavonada

/

™
A\ R/

el i 1T R

tener que mover ninguna otra llave del juego

\ 2\ ’\<‘9 %

localizacion
Aguijero para colgar

Y

BE-9675 8 175

Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® serie larga con bola,
8 piezas

Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin

Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una facil

54,29

Juegos de llaves hexagonales pavonadas

TORX® inviolables

BE-8675 Juego de llaves acodadas TORX® inviolables

Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® y TORX® inviolables,

serie larga, 8 piezas

Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin

tener que mover ninguna otra llave del juego

Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una facil

localizacion
Aguijero para colgar

BE-8675

180

60,83

1996 TORX-T9; 1996 TORX-T10; 1996 TORX-T15; 1996 TORX-T20;
1996 TORX-T25; 1996 TORX-T27; 1996 TORX-T30; 1996 TORX-T40

L N
R

Hexagonal pavonada TORX PLUS®

WX

Pavonado

N
4

1976 TORX Llave hexagonal acodada TORX PLUS®, pavonada

1986 TORX-T9; 1986 TORX-T10; 1986 TORX-T15; 1986 TORX-T20;
1986 TORX-T25; 1986 TORX-T27; 1986 TORX-T30; 1986 TORX-T40

Llave acodada TORX® y TORX PLUS®
Aleacion de acero de alto rendimiento, templado

El tamafio esta marcado con laser en el mango para localizar facilmente la herramienta correcta
El brazo largo proporciona mejor transmisidn de la torsién y mejor accesibilidad

L

| ! +  1976TORX-T7

1976 TORX-T15
1976 TORX-T20
1976 TORX-T25

1976 TORX-T6 IP6 15 75 25 4 6,17
IP7 16 80 25 4 6,17
1976 TORX-T8 IP8 16 80 25 5 6,17
1976 TORX-T9 IP9 16 80 3.0 5 5,99
1976 TORX-T10 IP10 17 86 3.0 5 6,25
IP15 18 90 4.0 10 6,42
IP20 19 95 4.0 10 6,50
IP 25 20 100 5.0 17 6,59
1976 TORX-T27 P27 21 105 5.0 19 7,30
1976 TORX-T30 IP30 24 114 6.0 29 7,65
1976 TORX-T40 IP 40 26 124 7.0 43 8,17
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Destornillador acodado boca recta
2047 Destornillador acodado boca recta

Destornillador acodado de boca recta S
Niquelado y cromado, mango de polipropileno

DIN 5200 IS
Angulos de las puntas de 0° y 90° J

!

2047-0.8-4 0.8 4.0 100 14 5,16
2047-1-5.5 1.0 5.5 125 21 6,29
2047-1.2-8 1.2 8.0 150 37 8,06
2047-1.6-10 1.6 10.0 175 60 11,06
2047-2-12 2.0 12.0 200 115 16,13

_R
\
%

m Destornillador acodado boca Phillips

P m  Niquelado y cromado, mango de polipropileno
r_J " Nl

% = [ e X
2047PR-1-2 PH1&2 100 25 6,48
2047PR-3-4 PH3 &4 200 110 10,71

6
Destornillador acodado boca Phillips
2047PR Destornillador acodado boca Phillips \
A\

Juegos de destornilladores INOX acodadas serie larga, pulgadas Q\
BE-9785i Juego de 13 llaves hexagonales de acero inox. acodadas serie larga, en pulgadas

Juego de 13 llaves hexagonales de acero inoxidable acodadas serie larga, dimensiones en pulgadas o O
En estuche de plastico \Q
Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una facil localizacién

La llave larga ofrece mayor accesibilidad y mayour par de transmisién

La bola hace que sea mas facil de insertar en la cabeza del tornillo desde distintos angulos
Varilla: Acero inoxidable, que protege de la formacion de dxido

Aguijero para colgar

A
$ /

*
i o
e
'.. 22 ]
H HE HE B E B B

y

BE-9785I 13 370 29,08
@ 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8

—
®
O

QD
‘ﬁ
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BE-9770i Juego de 9 llaves hexagonales con bola inoxidables, serie larga

m Juego de 9 llaves hexagonales con bola serie larga
ffj‘m m En soporte de plastico
S L ‘# m Todas las medidas estan marcadas en en soporte para facil identificacion
\J " - m Serie larga que permite mayor transmision de par y accesibilidad
- m Labola facilita la insercién en la cabeza del tornillo desde varios angulos, hasta 30°
ﬁ m Hoja: acero inoxidable, protege contra la formacion de dxido que puede ocurrir cuando el atornillado en el
A acero inoxidable se realiza con herramientas de acero no inoxidables
ﬁ 'Zﬂ = m  Agujero colgante
- |
Y

BE-97701 9 346 26,02
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

\Y
i
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MARTILLOS PARA MADERAY CONSTRUCCION

] Martillo de ebanista

483 Martillo de ebanista

m Martillo de ebanista, patente francesa
Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
DIN 5109, certificacion GS

[——8s—|

*|1-:b-r|

lc |+

483-16 80 100 265 16 140 7,67
483-20 90 160 265 20 240 8,54
483-22 98 200 265 22 291 9,24
483-25 107 300 305 25 399 10,41
483-28 115 400 305 28 487 11,57
483-30 120 500 305 30 595 12,64

Martillo Warrington
480 Martillo Warrington

Martillo Warrington
Martillo de ebanista modelo inglés tradicional
Mango fabricado en auténtico nogal americano de primera calidad, uniforme y sin nudos

...
n

u

[e——s—|

Na
¢ ===

e |

@ 480-08 110 230 305 24 400 17,81
5 480-10 120 280 305 26 440 19,25
480-12 120 340 305 28 520 20,81
480-14 120 400 305 28 540 28,44
480-20 135 570 340 28 720 23,41
)
14
> 4
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MARTILLOS INDUSTRIALES Y PARA METAL [“__

Martillo Aleman DIN
481 Martillo de cerrajero - tipo aleman DIN

Martillo aleman DIN de cerrajero para uso en metal
Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
DIN 1041

Certificacion GS N

®

T > A (B C [ €
3 481-100 82 100 260 15 160 9,57 ”
»lcle 481-200 95 200 260 19 260 10,73 (
481-300 105 300 300 23 420 12,66 & .
481-400 12 400 300 25 520 13,99
481-500 118 500 300 27 620 16,00
481-800 130 800 350 29 980 21,46 %
481-1000 135 1000 350 36 1180 23,58
481-1500 145 1500 385 P 1700 32,20
481-2000 153 2000 405 47 2170 47,40

Martillos para ribete

482 Martillo para ribete - tipo francés

m  Martillo para ribete, modelo francés, para su empleo en metal t\\
m  Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos

¥ > A 1 B € [ €
A \
i 482-25 90 300 300 25 399 12,43 N
e 482-28 95 400 300 28 475 13,53
482-30 107 500 300 30 642 15,73
482-35 116 800 350 35 972 18,47 . iy
482-40 128 1000 350 40 1125 20,47 \Q
482-45 140 1500 380 45 1764 21,43

¢/

Martillo de bola
492 Martillo de bola

y

m  Martillo modelo inglés, con bola para utilizar en metal
m  Mango fabricado en madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos

1 G:l
A
+ w A 0 B C [ €
*|C |+
| 492-3.5 85 100 325 16 180 22,01 %)‘
O

S
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Martillo de bola
479 Martillo de bola

.ﬂ‘

[e——&—s] m Martillo de bola para emplear con punzones, remaches y para el conformado de metales, pero puede
emplearse también como un martillo universal

= m  Mango fabricado en auténtica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos

*|1-:b-r|

o A 0 B € [ €

/y 479-08 82 230 300 23 290 14,17
e 479-12 88 340 332 27 448 15,12
479-16 100 450 356 28 554 17,31

479-20 105 570 360 32 660 18,53

\ 479-24 112 800 380 34 960 19,82
479-32 121 900 450 37 1050 21,40

e

/ y MARTILLO PARA CONSTRUCCION Y ESPECIALES

Martillo antirrebote
3625PU Martillo antirrebote

Estructura de acero y PU

Mango anti deslizante

El area de golpeo no se marca

Ideal para cambio de neuméaticos, trabajos de transmision, etc...

\
-
|
|

Y
e A 0 B C [ €

3625PU-30 82 300 300 35 400 23,68
3625PU-50 107 640 340 50 795 39,09
3625PU-60 138 1080 400 60 1270 58,96
)
14
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Martillo antirrebote
3625PU-105 Martillo antirrebote

Estructura de acero y capa de PU (Poliuretano)

Mango antideslizante

No marca el area de golpeo

Ideal para cambio de ruedas, trabajos de transmision, etc.

T_
|
|

3625PU-105 195 910 105 5970 193,45

e e e e

MARTILLOS PARA TALLERES E INSTRUMENTACION

Martillo de plastico POLYFLEX
3625Y Martillo de plastico Polyflex

N
Para trabajos pesados en el montaje, desmontaje y conformado de planchas, etc. t\

Cabezas de plastico amarillas, fabricadas en un elastémero de poliuretano (Desmopan, marca registrada
Bayer AG), la pieza central esta fabricada en fundicion de acero maleable

Mango de madera \
Extremadamente resistente al desgaste, con una gran resistencia a la rotura Q
No se parte si se golpean filos agudos

Acabado robusto, superior al de los martillo de nylon convencionales

Resistente a combustibles, aceites y disolventes

N
)7 3625YL = Cabezas de repuesto, un par \Q
- - _

2

3625Y-22 80 260 2 153 32,62 3
3625Y-27 90 280 27 235 40,57 >
3625Y-32 100 300 2 333 46,80

3625Y-35 106 320 3 425 52,50 i
3625Y-40 m 340 40 560 64,66 \
3625Y-50 120 360 50 885 91,14 %
3625Y-60 125 380 60 1285 121,49

3625YL-22 2 16 13,47

3625YL-27 27 28 17,05

3625YL-32 2 47 22,86 '
3625YL-35 35 59 33,44 K
3625YL-40 40 8 40,70

3625YL-50 50 144 67,47

3625YL-60 60 210 90,78 ™,
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Martillo de plastico SUPERFLEX
3625N Martillo de plastico Superflex

m Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presion
Cabezas de plastico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central

ﬁ en fundicion de acero maleable
Mango de madera

| ]
m Un martillo que reemplaza a los martillos de similares caracteristicas de cobre, plomo, latén, goma y madera
e m Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa
3 - B - m Con dos caras combadas
| |

N

3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.

>

3625N-22 80 260 22 154 29,35
3625N-27 90 280 27 230 33,84
3625N-32 100 300 32 325 37,48
3625N-35 106 320 35 415 45,24
3625N-40 112 340 40 570 53,34
3625N-50 120 360 50 920 72,19
3625N-60 125 380 60 1280 97,02
3625NL-22 22 16 9,19
3625NL-27 27 28 12,31
3625NL-32 32 47 16,58
3625NL-35 35 59 23,76
3625NL-40 40 82 28,81
3625NL-50 50 144 48,11

/ 3625NL-60 60 210 64,66
A= ;

Maza, boca de nylon
3625W Maza mango madera, boca de nylon
//\f

m  Maza, boca de nylon
> m  Mango de madera
) 4 m  Repuestos mango de madera disponibles (3625-WLH-xx)

: _

g

A » L - 3625W-22 2 60 150 150 8,51

-t 3625W-28 28 80 275 300 12,16

e | 3625W-35 35 100 300 550 15,33

= - 3625W-44 44 120 360 1050 22,36

S| ! 3625W-55 55 140 400 1100 43,01

i 3625WL-22 2 12 10 3,23

! 3625WL-28 28 19 15 3,59

B 3625WL-35 35 22 20 4,37

' 3625WL-44 44 27 50 4,78

0 - L= 3625WL-55 55 ) 80 6,33

5 3625WLH-22 2 150 50 2,56

3625WLH-28 28 275 70 2,75

3625WLH-35 35 300 110 2,96

3625WLH-44 44 360 150 3,46

) 3625WLH-55 55 400 170 3,66
14
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Maza, boca de nylon
3625S Martillo boca nylon - Mango de acero

m Maza con boca de nylon

— B - m  Mango de acero con agarre de goma R
' L Bocas de recambio 3625WL
. O\\l

3625S-28 80 255 28 325 18,16
3625S-35 100 285 35 630 24,22
3625S-44 125 300 44 1150 34,29

Maza de goma
3625RM Maza de goma negra

m Maza de goma negra
m  Mango de madera J\‘
[ )
 —
U » . A B L [ e
[ — \\
ha ) 3625RM-55 55 90 320 250 8,43 \
3625RM-65 65 115 340 440 9,10
3625RM-75 75 125 360 600 10,91

3625RM-90 90 139 360 720 13,25 Q
\

Maza de goma
3625RMW Maza goma

e \

1
m Maza goma blanca K
m  Color blanco evita dejar marcas en la pieza que se trabaja
m Mango madera barnizado

» A B L [ e )
3625RMW-65 65 115 340 553 12,50
3625RMW-75 75 125 360 810 15,89

QD
‘ﬁ
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ﬂ CORTAFRIOS

Cortafrios planos
3740 Cortafrios plano

\\D 1] —— = a Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
- m Material: Vanadio extra
m  Mango plano ovalado
¥ ) T om DIN 6453
- L -

3740-100 100 15 14x9 85 7,00
3740-125 125 15 14x9 150 8,54
3740-150 150 18 17x11 190 9,76
3740-175 175 21 20x12 280 10,67
3740-200 200 24 23x13 395 11,21
3740-250 250 25 23x13 560 11,79
3740-300 300 26 23x13 685 12,61
Cortafrios planos
SB-3740 Cortafrios plano
= m Acabado: Cabeza reforzada
m Material: Vanadio extra
m  Mango plano ovalado
v + m DIN6453
R [ ) + = Presentacion en blister
- L -
e L a b [ e
SB-3740-125 125 18 17x11 150 8,90
SB-3740-150 150 18 17x11 190 10,13
SB-3740-175 175 21 20x12 280 13,29
SB-3740-200 200 24 23x13 400 13,96
SB-3740-250 250 25 23x13 500 16,52
SB-3740-300 300 26 23x13 600 18,79
o~ Cortafrios planos
O 3640 Cortafrios plano
= Mango plano
m Material Vanadio extra
m Dureza zona de golpeo 35-46 HRc
m  Dureza cuerpo y corte 54-56 HRc
m  UNE 16567

3640-150-C 150 18 10 150 12,70

3640-175-C 175 21 1" 200 13,52

3640-200-C 200 22 12 285 14,63

3640-250-C 250 25 13 415 17,37
‘4” 3640-300-C 300 26 14 555 22,25
27
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Cortafrios planos
3640/6T Juego 6 de cortafrios y buriles

e
m Juego de 6 cortafrios y buriles l.\
m Dureza zona seguridad 35-46 HRc
m Dureza puntas 56-56 HRc
m  UNE 16567
m  UNE 16568
n

Bolsa enrollable

3640/6T 1800 104,87
3640-200-C; 3640-175-C; 3640-250-C; 3645-150-C; 3645-200-C; 3645-250-C

Buriles

3745 Buril

@’ = Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
m  Material: Vanadio extra
m  Mango plano ovalado

‘(:1:7 r = DING45T
A

{ - 1 : -I
w L a b [ e
3745-150 150 6 17x11 175 10,54
3745-175 175 7 17x11 205 13,47
3745-200 200 8 20x12 285 14,29
3745-250 250 9 23x13 455 20,13

Buriles

3645 Buril

e @ Dureza zona de golpeo 35-46 HRc
B m Dureza cuerpo y corte 54-56 HRc
m  UNE 16568

3645-150-C 150 65 17 225 14,06 @

3645-200-C 200 8.5 21 275 15,46
3645-250-C 250 9.5 2 400 19,60
Cortafrios para grietas
3750 Cortafrios para grietas
[
- 1 - ) = Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada K

m Material: Vanadio extra
= Mango plano ovalado

S

3750 240 26 26x7 280 13,96
QN
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Cortafrios para grietas
3750H Cortafrios con cabeza reforzada

m Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
m Material: Vanadio extra
m Con proteccion de plastico para la mano

3750H 240 26 26x7 380 20,34

Cincel de albaiiil
3654BMS/7 Bandeja modular 7 piezas golpeo

Juego de 7 piezas de golpeo
Funda protectora bi-componente
Dureza en terminacion 52-58 HRc
Dureza en zona golpeo 35-46 HRc

3654BMS/7 1025 77,23
3734BM-6; 3734BM-2; 3734BM-4; 3734BM-5; 3654BM-20; 3654BM-15; 3755BM-6

Cincel de punta
3739-250 / -400 Cincel de punta

Acabado: Lacado, color cobre, cabezar reforzada
Material: Vanadio extra

Mango octogonal

DIN 7256

y’ Y 3739-250 250 16 380 16,10
3739-300 300 18 610 21,33
3739-400 400 18 860 28,16

Cincel de chapista
8770 Cincel de chapista

I = Cebeza orada

m Redfilable
m  Acero al cromo

L YN

877002400 26 26 7 240 245 12,65
)

27
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e e

PUNZONES Y BOTADORES [“__

Punzones
3735 Granete color cobre, mango octogonal

-
ﬁ m Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada J (
m Material: Vanadio extra -
= Mango octogonal
m DIN 7250
¥
s
El L -
e L e b & €
3735-4-120 120 4 10 70 411 \\/
3735-5-120 120 5 12 85 5,07
3735-5-150 150 5 12 145 6,74
g
Punzones

3735N Granete con mango hexagonal

m  Granete con mango hexagonal 7

m Acabado: Superficie de acero pulido, con brillo final cromado /
m Material: Vanadio extra <
m Presentacion en blister

3735N-2-100 100 2 7 39 4,28 3
3735N-4-120 120 4 9 66 4,76 \\
3735N-5-120 120 5 1 91 5,38

3735N-6-150 150 6 1" 114 5,85

3735N-8-150 150 8 1" 118 5,85

SB-3735N-2-100 100 2 7 39 4,89 q
SB-3735N-4-120 120 4 9 66 5,36 \\
SB-3735N-5-120 120 5 " 91 5,98

SB-3735N-6-150 150 6 1" 114 6,46

SB-3735N-8-150 150 8 1" 118 6,46

A
$ /

Punzones
1157 Punzén automatico

y

=== 8 = Punzon automético de golpeo suave cuando se le aplica presion - no necesita martillo
m Punta de acero templado

|
|
2

1157 130 2 15 35 10,68
QN
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Punzones
3735NS/4 Juego de 4 granetes cromados

Juego de 4 granetes de perfil hexagonal
Acabado: pulido con acabado brillante cromo
Material: Vanadio extra

Bolsa colgable

3735NS/4 310 21,34
3735N-6-150; 3735N-8-150; 3735N-2-100; 3735N-4-120

Botadores
3733 Botador conico color cobre mango octogonal

Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
Material: Vanadio extra

Mango octogonal

DIN 6458

4 S T

3733-2 120 2 10 65 3,90
3733-3 120 3 10 65 3,90

3733-4 120 4 10 65 3,90

/ /{ 3733-5 120 5 10 65 3,90
— 3733-6 120 6 10 65 3,90

>~ Botadores
Q/ 3733S/5 Juego de 5 botadores conicos dorados

Juego de 5 botadores cénicos dorados
Material: Vanadio extra

Perfil octogonal

DIN 6458

DIN 6458

3733S8/5 445 20,72
3733-4; 3733-2; 3733-6; 3733-8; 3733-10
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Botadores
3734 Botador cilindrico color cobre mango octogonal
——
——meeessssmmmmms m Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada [
m Material: Vanadio extra
= Mango octogonal .
I p . m DING6450. Forma C J
i I (
b
- L -
3734-2 150 2 10 60 6,74
3734-3 150 3 10 60 6,74
3734-4 150 4 10 65 6,74
3734-5 150 5 10 65 6,74
3734-6 150 6 10 70 6,74 ©
3734-8 150 8 12 75 6,74 \,
Botadores -
3734N Botador cilindrico mango hexagonal (

— 3 = Botador con mango hexagonal
m Acabado: Superficie de acero pulido, con brillo final cromado %
m Material: Vanadio extra

E ; 1 b m Empaquetado en blister

3734N-2-150 150 2 7 48 4,75

3734N-3-150 150 3 7 49 4,75

3734N-4-150 150 4 9 70 4,90

3734N-5-150 150 5 9 72 4,90 id '
3734N-6-150 150 6 1 100 5,85

3734N-7-150 150 7 1 102 5,85

3734N-8-150 150 8 11 111 5,85

3734N-9-150 150 9 11 114 5,85

3734N-10-150 150 10 1 120 5,85 t\\
SB-3734N-2-150 150 2 7 48 5,35

SB-3734N-3-150 150 3 7 49 5,35

SB-3734N-4-150 150 4 9 70 5,50

SB-3734N-5-150 150 5 9 72 5,50 \
SB-3734N-6-150 150 6 11 100 6,46 \\
SB-3734N-7-150 150 7 11 102 6,46

SB-3734N-8-150 150 8 1 111 6,46

SB-3734N-10-150 150 10 1 120 6,46

Botadores
3734NS/9 Juego de 9 botadores cilindricos 2-10mm

A

Juego de 9 botadores lacados en color cobre
Material: Vanadio extra

Perfil octogonal

DIN 6450. Forma C

Medidas: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

y

R

LA ) S-S )
3734NS/9 720 48,03
3734N-10-150; 3734N-9-150; 3734N-8-150; 3734N-7-150; 3734N-6-150; 3734N-5-150; 3734N-4-150; 3734N-3-150; 3734N-2-150

QD
‘ﬁ
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HERRAMIENTAS DE GOLPEO

Botadores
3734BMS/7 Bandeja modular 7 botadores cilindricos

m Bandeja modular con 7 botadores cilindricos 2 componentes
m  UNE 16575
m Dureza 56-58 HRc con materla 58CrV4

3734BMS/7 1010 75,27
3734BM-6; 3734BM-8; 3734BM-10; 3734BM-2; 3734BM-3; 3734BM-4; 3734BM-5

Juego de buriles
3736S/6 Juego de buriles

Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
Material: Vanadio extra

En caja de metal lacada, color antracita

6 piezas

3736S/6 825 46,65
3756 125x10x12, 3756 150x12x16; 3735 120x10x 4; 3749 125x10x 5; 3733 120x10x 3, 3733 150x12x 4

Juego de botadores
3734S/6 Juego de botadores

Juego de 6 botadores, 3734

En caja de metal lacada, color antracita
Acabado: Lacado, color cobre, cabeza reforzada
Material: Vanadio extra

Longitud 150 mm

3734S/6 790 51,94
3734-2; 3734-3; 3734-4; 3734-5; 3734-6; 3734-8

Granetes con protector para la mano
3643 Granetes con protector para la mano

Acabado: Niquelado, cabeza reforzada
Material: Vanadio extra, recubierto de plastico
DIN 7250

Mango octogonal

i
-
¥

3643-100 100 3 8 35 13,82
3643-120 120 4 10 65 15,56
3643-150 150 5 12 145 19,90



HERRAMIENTAS DE GOLPEO

Botadores con protector para la mano
3644 Botadores con protector para la mano

—s——
m Acabado: Niquelado, cabeza reforzada l
m Material: Vanadio extra, recubierto de plastico
m DIN 6458 .
! = Mango octogonal J )
—_[—¢ N

3644-120 120 2 10 35 11,59

3644-125 125 3 10 65 13,68

3644-130 130 4 10 110 16,54 ©
3644-150 150 4 10 135 17,78

3644-165 165 5 10 155 18,33 \\/
3644-180 180 6 10 250 24,49

3644-200 200 8 12 290 27,76

Botadores con protector para la mano
3646 Botadores con protector para la mano

— = W Acabado: Niquelado, cabeza reforzada
m Material: Vanadio extra, recubierto de plastico
m DIN 6450. Forma D
T, i . . m Punta afilada de precision y pulida, mango octogonal

3646-115 115 2 8 30 13,82
3646-125 125 3 8 35 13,82
3646-150 150 4 10 65 13,89 \\
3646-165 165 5 10 75 14,01
3646-180 180 6 12 130 16,04
3646-200 200 8 12 170 19,25
q
Botadores con protector para la mano
3658A Botadores con protector para la mano ' \’@
—_ ———SSSa- w Acabado: Niquelado, cabeza reforzada
m Material: Vanadio extra, recubierto de plastico T~
= DIN 6450 Ny
' . . = Mango octogonal
i
- -

3658A-2 150 2 8 60 14,04

3658A-3 150 3 8 60 14,19 ’
3658A-4 150 4 10 65 14,19 yOD
3658A-5 150 5 10 65 14,24

3658A-6 150 6 12 70 14,24

3658A-8 150 8 12 75 14,24 ““
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Juego de botadores con protector para la mano
3646/6 Juego de botadores con protector para la mano

I

——— _

EEETRNEEST 364606 730 110,36
3646-115; 3646-125; 3646-150; 3646-165; 3646-180; 3646-200

Al

Juego de botadores N° 3646

Acabado: Niquelado, cabeza reforzada

Material: Vanadio extra, recubierto de plastico

DIN 6450. Forma D

Punta afilada de precisién y pulida, mango octogonal
En mini expositor de madera

k7
o
E EEEEBR

o W

Juego de botadores con protector para la mano
3658A/6 Juego de 6 botadores con protector para la mano

@ o N

Acabado: Niquelado, cabeza reforzada
Material: Vanadio extra, recubierto de plastico
DIN 6450

Mango octogonal

En mini expositor de madera

3658A/6 590 104,93

3658A-2; 3658A-3; 3658A-4; 3658A-5; 3658A-6; 3658A-8; 3659-0.9; 3659-2.8; 3659-2.4; 3659-1.8; 3659-1.4; 3659-6.0;
3659-3.9; 3659-3.4

Botadores con manguito guia
3659 Botador con manguito guia

Acabado: Niquelado y cromado
Material: Vanadio extra
Punta afilada de precisién y pulida

La punta va montada con manguito guia situado hacia adelante. Cuando trabaja, la punta va sujeta por el
manguito guia, evitando que se rompa

= ** sin manguito guia

2
H B BN

\N

\
<

VY 3

3659-0.9 0.9 75 5 9,38

3659-1.4 14 85 12 9,54

3659-1.8 18 85 12 9,81

3650-2.4 24 90 21 10,55

3659-2.8 2.8 95 2 1,12

3659-3.4 34 95 23 11,35

3659-3.9 3.9 100 25 11,46

g 3659-6.0 **59 100 30 11,56
%
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Juego de botadores
3659/8 Juego de botadores

Juego de 8 botadores en expositor de plastico
Acabado: Niquelado y cromado

Material: Vanadio extra

Punta afilada de precisién y pulida

La punta va montada con manguito guia situado hacia adelante. Cuando trabaja, la punta va sujeta por el N
manguito guia, evitando que se rompa

6.0 mm sin manguito guia.

3659/8 265 89,68
3659-0.9; 3659-1.4; 3659-1.8; 3659-2.4; 3659-2.8; 3659-3.4; 3659-3.9; 3659-6.0 ©

Juego de botadores
3659/8T Juego de 8 botadores en estuche de plastico (

Juego de 8 botadores en estuche de plastico
Acabado: Niquelado y cromado

Material: Vanadio extra

Punta afilada de precisién y pulida

La punta va montada con manguito guia situado hacia adelante. Cuando trabaja, la punta va sujeta por el
manguito guia, evitando que se rompa

6,0 mm sin manguito guia

3659/8T 190 84,11
3659-0.9; 3659-2.8; 3659-2.4; 3659-1.8; 3659-6.0; 3659-3.9; 3659-3.4; 3659-1.4 \iJ X

Juego de herramientas

3654R Juego de herramientas, 6 piezas t\\
m Juego de 6 piezas en estuche de plastico
m Acabado: Niquelado, cabeza reforzada

m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, recubierto de plastico &

I
3654R 680 122,45 \.4
3656-125; 3656-150; 3649-125; 3644-125; 3644-150; 3643-120

F/

Juego de herramientas
3656/10 Juego de herramientas, 10 piezas

nQ
m Juego de buriles, cortafrios y punzones &
m Acabado: Niquelado, cabeza reforzada
m  Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
m En estuche de plastico
B 1 . .
3656/10 1245 210,63
3656-125; 3656-150; 3656-175; 3644-120; 3644-150; 3649-125; 3643-120; 3646-125; 3646-150; 3646-165 %)‘
Q
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ﬂ ALICATES DE CORTE DIAGONAL

Alicates de corte diagonal

2101G Alicate de corte diagonal con filos progresivos

o
e

Alicates de corte diagonal

Alicate de corte diagonal disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5749
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacidn de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica
en polipropileno que ofrece mejor agarre

Filo de corte templado por induccion

Filo progresivo: El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano
cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta

Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accion de palanca y capacidad de
corte

Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraible patentado
IP: Embalaje industrial

2101G-125 125 14.2 17 8 1 35 1.8 1.6 90 20,13
2101G-140 140 15.9 19 8 15 3.7 2.0 1.8 120 20,48
2101G-160 160 17.5 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170 20,90
2101G-180 180 19.4 23 10 2 4.0 2.7 23 230 22,36
2101G-125IP 125 14.2 17 8 1 35 1.8 1.6 90 18,80
2101G-1401P 140 15.9 19 8 15 3.7 2.0 1.8 120 19,15
2101G-160IP 160 17.5 21 9 2 3.8 25 2.0 170 19,60
2101G-180IP 180 19.4 23 10 2 4.0 2.7 23 230 21,00

/f 2101GC Alicate de corte lateral cromado plateado con filos progresivos

@rgo”

Alicate de corte diagonal disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 5749

Acabado: niquelado, tratamiento anticorrosién

Material: aleacién de acero de alto rendimiento

Mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Filo de corte templado por induccién

Filo de corte progresivo: el radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda
de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta

Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accién de palanca y capacidad de
corte

Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un innovador muelle retraible patentado
IP: embalaje industrial

2101GC-125IP 125 14.2 17 8 1 35 1.8 1.6 90 22,36
2101GC-140IP 140 15.9 19 8 15 3.7 2.0 1.8 120 22,47
2101GC-160IP 160 17.5 21 9 2 3.8 25 2.0 170 23,47
2101GC-180IP 180 19.4 23 10 2 4.0 2.7 23 230 25,53



ALICATES

Alicates de corte diagonal
2101PG Alicate de corte diagonal para plastico

Alicate de corte diagonal disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5749
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

—
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento. Mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica J C/
de polipropileno para un mejor agarre .

Filos de corte templados por induccion
Filo de corte limpio sin bisel disefiado para cortar suavemente todo tipo de plastico, por ejemplo el deshecho

de componentes de plastico K

@rgo”®

m Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

m Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos

m Lleva incorporado un muelle retraible

m Capacidad maxima de corte: Alambre de cobre 1.5 mm y plastico PA (nylon) 3 mm (o\(
A

c . D

°'; ;": |
|% A

%
_ \‘

2101PG-160 160 18 21.5 10 2 15 18 162 45,28

Alicates de corte diagonal
21HDG Alicate cortante “Heavy Duty”

C)ergo ® m Alicate de corte diagonal “Heavy Duty” disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m SO 5749
m Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion
m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica )
en polipropileno que ofrece mejor agarre t\\

Filo de corte templado por induccién
Capacidad de corte extrafuerte
Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accién de palanca y capacidad de
corte

Cabeza de corte redondeada que mejora la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraible patentado
IP: Embalaje industrial

©« A B CDEEE B €

21HDG-140 140 15.9 21 8 2.0 22 22 110 22,64

21HDG-160 160 18 23 9 2.1 25 25 150 23,23

21HDG-180 180 19.8 25 10 23 2.8 2.8 210 25,46

21HDG-200 200 224 27 10 2.8 32 3.0 270 27,09 @
21HDG-140IP 140 15.9 21 8 2.0 22 22 110 21,31 &,
21HDG-160IP 160 18 23 9 2.1 25 25 150 21,90

21HDG-180IP 180 19.8 25 10 23 2.8 2.8 210 24,13

21HDG-200IP 200 224 27 10 2.8 32 3.0 270 25,76 Q‘A

W
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Alicates de corte diagonal

21HDG-A Alicate cortante angulado 14° para aplicaciones “Heavy Duty”

@rgo”®

Alicates de corte diagonal

Alicate de corte diagonal “Heavy Duty” disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica
en polipropileno que ofrece mejor agarre

Filo de corte templado por induccion

Capacidad de corte extrafuerte

Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accién de palanca y capacidad de

Cabeza de corte angulada con 14° inclinacidn para mayor accesibilidad en espacios reducidos

n
m SO 5749
| |
n
n
n
n
n
corte
n
u

Lleva incorporado un muelle retraible patentado.

21HDG-140A 140 15.9 21 8 2.0 22 2.0 110 24,01
21HDG-160A 160 18 23 9 2.1 2.5 23 150 24,96
21HDG-180A 180 19.8 25 10 23 2.7 2.5 210 27,35
21HDG-200A 200 22.4 27 10 2.8 32 3.0 270 29,16

21HDGC Alicate cortante “Heavy Duty” cromado

@rgo”®

Alicate de corte diagonal “Heavy Duty” disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplastica
en polipropileno que ofrece mejor agarre

Filo de corte templado por induccién

Capacidad de corte extrafuerte

Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineacion precisa de los filos de corte

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accién de palanca y capacidad de

Cabeza de corte redondeada que mejora la accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraible patentado

n
m SO 5749
n
u
| |
n
u
n
corte
n
n
n

IP: Embalaje industrial

21HDGC-140IP 140 15.9 21 8 2.0 22 22 110 25,51
21HDGC-160IP 160 18 23 9 2.1 25 2.5 150 26,50
21HDGC-180IP 180 19.8 25 10 23 2.8 2.8 210 28,85
21HDGC-200IP 200 22.4 27 10 2.8 32 3.0 270 30,34
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Alicates de corte diagonal
1520G Alicate cortante diagonal, filos céntricos de precision

Alicate cortante diagonal con filos céntricos de precision
Acabado: Pavonado con tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos bi-componente con superficie termoplastica de
polipropileno para un mejor agarre

Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro y blando
Su alto efecto de palanca ofrece un gran rendimiento de corte con el minimo esfuerzo
Los filos de corte de precision estan templados por induccién a 63-64 HRC

1520 G 210 16 335 171 8 6 3.8 310 40,27

" e e e

ALICATES UNIVERSALES

Alicates universales
2628G Alicates universales

Alicate universal disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 5746

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre

Filos especialmente disefiados para cortar materiales duros como la cuerda de piano y alambre de acero
Las superficies de agarre son adecuadas para material redondo y plano

Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos

- ) Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accién de palanca y capacidad de
| e el corte
' Lleva incorporado un muelle retraible
IP: Embalaje industrial

@rgo”®

o
\ .%___'”_
F—
»
—_—
=
H N

2628 G-160 160 33 23 10.5 35 10.5 12 2.0 1.8 190 20,76
2628 G-180 180 36 25 1 4 11.0 14 2.5 2.0 240 22,79
2628 G-200 200 39 27 12 45 12.0 16 3.0 25 300 24,31
2628 G-160IP 160 33 23 10.5 35 10.5 12 2.0 1.8 190 20,18
2628 G-180IP 180 36 25 " 4 11.0 14 2.5 2.0 240 22,22
2628G-200IP 200 39 27 12 45 12.0 16 3.0 2.5 300 23,74
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Alicates universales
2628GC Alicates universales, cromados
j @09 Alicate universal disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5746
Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Filos especialmente disefiados para cortar materiales duros como la cuerda de piano y alambre de acero
Las superficies de agarre son adecuadas para material redondo y plano
Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos

Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor accion de palanca y capacidad de
corte

Lleva incorporado un muelle retraible
m |P: Embalaje industrial

/ 4
/ e A B CDEF G = = [ €

¥4 2628 GC-160IP 160 33 23 10.5 35 10.5 12 2.0 1.8 190 21,30
2628 GC-180IP 180 36 25 1" 4 11.0 14 25 2.0 240 23,50
2628 GC-200IP 200 39 27 12 45 12.0 16 3.0 25 300 26,41

e

ALICATES BOCA SEMIRREDONDA PUNTA RECTA

Alicates de boca semirredonda plana
2430G Alicate de boca semirredonda

Alicate de boca semirredonda disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 5745

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Bocas estrechas, semirredondas y dentadas

Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado

Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos

Lleva incorporado un muelle retraible

IP: Embalaje industrial

ergo”®

2430 G-140 140 39 15 8 2.5 2.0 12 2.5 1.8 1.4 120 23,63

0 2430 G-160 160 49 16 8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160 23,99

cp% 2430 G-200 200 72 17 9 4 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170 27,53

2430 G140 IP 140 39 15 8 2.5 2.0 12 2.5 1.8 1.4 120 23,04

2430 G-160 IP 160 49 16 8 3 25 12 3.0 1.8 1.6 160 23,41

‘4n 2430 G-200 IP 200 72 17 9 4 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170 26,95
T4
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Alicates de boca semirredonda plana
2430GC Alicate de boca semirredonda cromado

——
(erg0)® Alicate de boca semirredonda disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ [
ISO 5745
Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion -
, Material: Aleacion de acero de alto rendimiento ; C//

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre

Bocas estrechas, semirredondas y dentadas

Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado

Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos R
Lleva incorporado un muelle retraible

IP: Embalaje industrial

r L)
i

o\

o

==
>

=
€

T

_ LY

2430 GC-140 IP 140 39 15 8 25 2.0 12 2.5 1.8 1.4 120 24,36
2430 GC-160 IP 160 49 16 8 3 25 12 3.0 1.8 1.6 160 24,49 N
2430 GC-200 IP 200 72 17 9 4 25 12 3.0 1.8 1.6 170 28,17

Alicate de boca semirredonda plana, larga
158-N Alicate de boca semirredonda extra largo t
N

L

=

Acabado: Pulido fino, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC

Extra largo con mordazas estrechas y dentadas
Mordazas mecanizadas de precisién,permitiendo un mejor agarre de la piezas Q\
Las puntas proporcionan un buen agarre y una accesibilidad mejorada en espacios reducidos

158-N 280 265 31,15

D
K
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ﬂ ALICATES BOCA SEMIRREDONDA PUNTA CURVA

Alicates de boca semirredonda y punta curva 45°
2427G Alicate de boca semirredonda, punta curva 45°
\\D L @® Alicate de boca semirredonda curva en 45° disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5745
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Bocas estrechas, semirredondas y dentadas
Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado
Puntas dobladas a 60° que dan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraible
IP: Embalaje industrial

2427 G-160 160 46 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 160 24,72

2427 G-200 200 70 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 170 28,27

/ 2427 G-160 IP 160 46 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 160 24,13
= 2427 G-200 IP 200 70 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 170 27,70

Alicates de boca semirredonda y punta curva 45°
2427GC Alicates de boca semirredonda, punta curva 45° - cromados
@® Alicate de boca semirredonda curva en 45° disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5745

Acabado: cromado, tratamiento anticorrosion

Material: aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Bocas estrechas, semirredondas y dentadas

Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado

Puntas dobladas a 60° que dan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos
Lleva incorporado un muelle retraible

IP: embalaje industrial

2427 GC-160IP 160 46 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 160 25,46
2427 GC-2001P 200 70 17 9 2 2 12 3.0 1.8 1.6 170 29,17
P
]
PN Alicates de boca semirredonda y punta curva 35°

158-NB Alicate de boca semirredonda extra largo

Acabado: Pulido fino, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC

Extra largo con puntas delgadas curvadas a 35° y mordazas dentadas

Mordazas mecanizadas de precision que proporcionan un agarre seguro de la pieza

Las puntas permiten una una buena sujeccion y una accesibilidad mejorada en espacios reducidos

=

L) 158-NB 270 265 32,41
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ALICATES DE BOCA PLANA [‘__

Alicates boca plana
2420G Alicates de boca plana
@@) Alicate de boca plana corto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ }
ISO 5745

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alta calidad

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre R
Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos

Adecuados para agarrar material plano

Lleva incorporado un muelle retraible ©

2420 G-125 125 23 16 7 2 4 120 22,11

Alicates boca plana
2421G Alicates de boca plana

Alicate de boca plana largo disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ N
ISO 5745

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos
Adecuados para agarrar material plano

Lleva incorporado un muelle retraible

|P: Embalaje industrial

@rgo”®

© A B € D E F [} € t\\

2421 G-140 140 39 14.5 8 2 4.0 120 23,37

2421 G-160 160 49 16.5 85 3 5.0 170 25,68

2421 G-180 180 64 17 85 3 6.5 180 30,85

2421 G-140IP 140 39 14.5 8 2 4.0 120 22,78 \
2421 G-160 IP 160 49 16.5 85 3 5.0 170 25,08 \
2421 G-180 IP 180 64 17 8.5 3 6.5 180 30,26

Alicates boca plana \/@
2421GC Alicates de boca plana - cromados

Alicate de boca plana largo disefiado segun los procesos cientificos ERGO™ o
ISO 5745 i
Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos R
Adecuadas para agarrar material plano

Lleva incorporado un muelle retraible

€ergo®

R

Q
2421GC-160 160 49 16.5 85 3 5.0 170 25,95
2421GC-180IP 180 64 17 85 3 6.5 180 26,25 Q}A
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PELACABLES

Pelacables
2223G Pelacables

€ergo®

Al

Pelacables disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
Para pelar cables de hasta 5 mm
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica
de polipropileno para un mejor agarre

Lleva incorporado un muelle retraible

Y ﬁ
)

& ’\<‘9 %

2223 G-150 167 46 15 8 8 0.5-5 423 170 28,23
Pelacables
# 2223GC Pelacables
(ergo)® m Pelacables disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m Para pelar cables de hasta 5 mm
% m  Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion
m  Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
8 m  Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
v4 m Llevaincorporado un muelle retraible

Q.
K

y Il 2223GC-150 167 146 15 8 8 0.5-5 423 170 29,75
Pelacables automatico
3416 A Pelacables automatico

T

Q/ m  Pelacables automético para todo tipo de conductores flexibles y macizos corrientes de 0.5 a 6 mm? de

seccion
Gracias a su sistema especial de reglaje, el pelacable se ajusta automaticamente al diametro del conductor,
garantizando asi el pelado sin dafiar el aislamiento o el conductor interno

La forma estilizada de la tenaza permite su uso en espacios de dificil acceso (p. e. en armarios o cajas de
distribucion, cajas de conexion, etc...)

Incluye cortacables: hasta @ 2 mm

3416 A 180 0.5-6.0 2 130 36,98
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Alicates carraca para terminales
3419 B Pelacables autoajustable standar

m Para pelary cortar alambres y cables en la gama de diametros 0,1-6,0 mm, tales como:Alambres finos y
alambres con aislamiento grueso de PVC de cualquier dureza

Alambres trenzados ,para cables planos también con filos multiples en una sola operacién
Cable doble aislado en dos pasos sin necesidad de ajuste =
Longitud de aislante regulable de 3-16 mm (0,12 - 0,65 pulgadas) } 7

Ligero, fabricado de una poliamida reforzada de fibra de vidrio casi irompible, resistente a los quimicos y a
la corrosién

El pelacables debe utilizarse Unicamente para alambre de cobre y aluminio

Capacidad méxima de corte 4-6 mm? R
Capacidad de pelado de 0.25-6 mm?
O\l

Cadigo cuchilla de repuesto 3419 B

3419B 0.25-6.00 100,07
3419 EB 0.25-6.00 26,47

e e e e e

ALICATES PARA ELECTRONICA Y MECANICA DE PRECISION

Alicates de corte lateral
4130, 4131 Alicate de corte diagonal

@rgo®

Alicate de corte diagonal compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 5749

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacidn de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Rectificado en maquina de CNC que garantiza la precision de los angulos del filo

Lleva incorporado un resorte de apertura

Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica

7

j 4130 120 9 1 6.8 0.5 0.9 10 0.3-1.5  Micro 60 40,15
L= \
” \I 4131 120 9 1" 6.8 0.5 0.9 10 0.3-1.5 Flush 60 40,06 \

Alicates de corte oblicuo 7
4231 Alicates de corte oblicuo ' \’@

Dergo ® Alicate de corte oblicuo compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5748
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion )

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento {.
Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre

Rectificado en maquina de CNC que garantiza precisién de los angulos del filo

Angulo de corte de 20° %

Lleva incorporado un resorte de apertura %
Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica

S

4231 119 9 13 15 0.5 15 0.3-1.25 Flush 55 55,20 Q‘A
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Alicates de corte oblicuo
4239 Alicate de corte oblicuo 45°
I @@ Alicate de corte oblicuo compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 5748

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre

Rectificado en maquina de CNC que garantiza la precision de los angulos del filo

Angulo de corte de 45°

Lleva incorporado un resorte de apertura

Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica

4239 129 19 9 7 3 15 55  03-1.0  Flush 60 54,14
Alicates de boca plana
4430 Alicates de boca plana
/ @® m Alicate de boca plana compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
m SO 5745
m  Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion
m  Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
m  Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
m  Rectificado en maquina de CNC que garantiza precision
m Llevaincorporado un resorte de apertura
m Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica
m  Bocallisa

0]
7 !

4430 135 26 9 7 1 4.0 65 34,45

y Alicates de boca plana semi-redonda
4830, 4831 Alicate de boca semirredonda

Alicate de boca plana semirredonda compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5745

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Rectificado en maquina de CNC que garantiza precision

Lleva incorporado un resorte de apertura

Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica

4830: Boca lisa

4831: Boca dentada

'@‘/\ @rgo”®

¥
<

X

N
M N e A B € D E F [ €
LL W L]
4830 135 25 9 7 1.0 60 35,56
ln 4831 135 25 9 7 1.0 60 38,13
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Alicates de boca semi-redonda curvada 60°
4833 Alicates de boca semirredonda, punta curva 60°
@@ Alicate de boca semirredonda punta curva compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™
ISO 5745

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento s
Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre J ?
Rectificado en maquina de CNC que garantiza precision

Lleva incorporado un resorte de apertura

Punta curva a 60°

Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica R
Boca lisa
©

4833 130 23 9 7 1 1.0 60 39,14
4

Alicates de boca redonda
4530 Alicates de boca redonda '\
@® m Alicate de boca redonda compacto disefiado segun los procesos cientificos ERGO™

m SO 5745

m Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion &

m  Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre 8

& m Rectificado en maquina de CNC que garantiza precision
m Llevaincorporado un resorte de apertura Ay
m Para mecanica de precision, telecomunicaciones y electrénica

Y = A B € D E F [} €

4530 135 22 9 7 1.6 0.8 60 35,86 \
\
Juego de alicates para mecanica de precision
9733 Juego de alicates para mecanica de precision N \

@rgo”®

m Juego de alicates para mecanica de precision en un practico estuche.

9733 215x215x30 680 324,33 &
4130; 4131; 4239; 4830; 4530; 4231; 4430; 4833
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ALICATES PARA TERMINALES

Linea basica
CR B 01 Alicates para terminales aislados

i .
, . E

il

Alicates para cortar, pelar y engastar terminales

Alicates fabricados en acero templado en la zona de trabajo
Corta cables seccion 0.75-6 mm?

Handle colors are market standards

Cut nails M2.6-M5.0

(+

&

O

y--.

CRBO01 220 38 3 0.75-6.00  0.50-6.00  20-10  0.5-6.00  20-10 220 23,17

Linea basica
CR B 02 Alicates para terminales NO aislados

4 ’\<9 %

Alicates para cortar, pelar y engastar terminales

Alicates fabricados en acero templado en la zona de trabajo
Corta cables seccion 0.75-6 mm?

Handle colors are market standards

Cut nails M2.6-M5.0

AN

Pa
8
7

CRB 02 220 38 3 0.75-6.00  1.50-6.00  14-10  0.75-6.00  18-12 220 22,29

Linea basica

CR B 03 Alicates para terminales no aislados tipo faston

Alicates para cortar, pelar y engastar terminales

Alicates fabricados en acero templado en la zona de trabajo
Corta cables seccion 0.75-6 mm?

Handle colors are market standards

Cut nails M2.6-M5.0

WX

Q)
g

Gm=t
b

CRBO03 220 38 3 0.75-6.00  1.50-6.00  14-10  0.75-6.00  18-12 220 22,68

Linea estandard
CR W 01 Alicate de carraca desembragable para terminales aislados

m Alicate de carraca para prensados de alta calidad
m  El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
m Para cables de seccion 0.5-6 mm?

L RSN

(O v
l_)i__-'

fo

CRWO01 225 64 12 0.5-6.0 20-10 650 130,47
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Linea estandard
CR W 02 Alicate de carraca desembragable para terminales NO aislados

m Alicate de carraca para prensados de alta calidad
m  El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
m Para cables de seccion 0.5-6 mm?

-

Y

(

CR W02 225 64 12 0.5-6.0 20-10 650 108,92
R

N

Linea estandard
CR W 03 Alicate de carraca desembragable para terminales NO aislados de barril abierto

m Alicate de carraca para prensados de alta calidad (
-~

m  El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa

m Para cables de seccion 0.5-6 mm?

oy
o @

5

CRWO03 225 64 12 0.5-6.0 20-10 650 108,92

(o]

Linea estandard
CR W 05 Alicate de carraca desembragable para terminales tubulares

m Alicate de carraca para prensados de alta calidad <
m  El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa A\

m Para cables de seccion 0.5-4 mm?

CRW 05 225 65 15 0.5-4.0 600 115,65 ) \Q'

A
$ /

Linea estandard
CR W 06 Alicate de carraca desembragable para terminales tubulares

-

m Alicate de carraca para prensados de alta calidad
m  El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
m Para cables de seccion 6-16 mm?

y

S

Q
CR W 06 225 65 15 6-16 500 122,23 Q)‘
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Alicates carraca prensaterminales
CR HL 01 Alicate de carraca desembragable para terminales aislados

Alicate de carraca para prensados de alta calidad

El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
Para cables de seccion 0.5-6 mm?

Calidad del engarzado 6ptima para profesionales que requieren fiabilidad en sus conexiones eléctricas
Mangos suaves y comodos con proteccion contra caidas

CRHLO01 225 55 12 0.5-6.0 20-10 540 219,13

Alicates carraca prensaterminales
CR HL 02 Alicate de carraca desembragable para terminales NO aislados

Alicate de carraca para prensados de alta calidad

El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
Para cables de seccion 0.5-6 mm?

Calidad del engarzado 6ptima para profesionales que requieren fiabilidad en sus conexiones eléctricas
Mangos suaves y comodos con proteccion contra caidas

A

éns:_

AR

e

et

CR HL 02 225 55 12 0.5-6.0 20-10 540 260,93

Alicates carraca prensaterminales
CR HL 03 Alicate de carraca desembragable para terminales NO aislados de barril abierto

Alicate de carraca para prensados de alta calidad

El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacion de prensado se completa
Para cables de seccion 0.5-10 mm?

Calidad del engarzado 6ptima para profesionales que requieren fiabilidad en sus conexiones eléctricas
Mangos suaves y comodos con proteccion contra caidas

CRHLO03 225 55 12 0.1-10.0 26-8 540 260,93

Alicates carraca prensaterminales
CR HL 05 Alicate de carraca desembragable para terminales tubulares

Alicate de carraca para prensados de alta calidad

El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacién de prensado se completa
Para cables de seccion 0.14-6 mm?

Calidad del engarzado 6ptima para profesionales que requieren fiabilidad en sus conexiones eléctricas
Mangos suaves y comodos con proteccion contra caidas

i

CRHL 05 225 55 15 0,14-6 500 220,40
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Alicates carraca prensaterminales
CR HL 06 Alicate de carraca desembragable para terminales tubulares

Alicate de carraca para prensados de alta calidad

El mecanismo de trinquete libera automaticamente una vez que la operacién de prensado se completa
Para cables de seccion 10-16 mm? :
Calidad del engarzado Optima para profesionales que requieren fiabilidad en sus conexiones eléctricas J
Mangos suaves y comodos con proteccion contra caidas

'y 2
N

CRHL 06 225 55 15 10-16 500 249,53

Linea de industria pesada )
CR L 01 Prensa terminales, terminales NO aislados (

Herramienta de compresidn mecanica para terminales y conectores de cobre de 10 a 120 mm? (aluminio 10
a 95 mm?)

Matriz ajustable que permite 9 diferentes secciones de compresion N
Fuerza de engaste mayora 4 Tn
o m  NOTA: No utilizar en tensién

\

CRLO1 600 75 30 10-120 10-95 3300 334,40

Linea de industria pesada
CR L 02 Prensa terminales,terminales no aislados prensado huella hexagonal

Herramienta de prensado hexagonal para terminales y conectores de seccién de cable 6 a 50 mm? t\\
Capacidad en mm? 6-10, 16-25, 35-50
Matriz giratoria que permite elegir el tamafio adecuado para cada una de las secciones de cable

NOTA: No utilizar bajo tension eléctrica. Q
\

CRL 02 360 6-50 1640 246,99 \Q

A

Linea de industria pesada N
CR L 03 Prensa terminales,terminales no aislados prensado huella hexagonal 7

Herramienta de prensado hexagonal para terminales y conectores de seccién de cable 25-150 mm?
Capacidad en mm? 25-35, 50-70-95, 120-150

Matriz giratoria que permite elegir el tamafio adecuado para cada unade las secciones de cable
NOTA: No utilizar bajo tension eléctrica.

y

S

<,
CRLO3 650 25-150 4000 376,20
QN
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ALICATES PARA ARANDELAS

Alicates para arandelas interiores
2800 Alicates para arandelas interiores

Alicates para arandelas interiores

DIN: 5256 C

Pavonados, tratamiento anti-corrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC
Mordazas rectas, puntas rectificadas de precision

N\

O _T‘H b J_ ] _q_ _

%' r% 3 | 2800-140 140 38 18 0.8 8-13 1.2 80 16,52
\ O{:’—J 0 Ir 2800-150 150 38 20 10 12-25 13 120 16,52
| 2800-180 180 57 23 10 19-60 1.7 185 18,86

k | H 2800-225 225 69 28 12 40-100 22 280 23,74
2800-300 310 95 33 14 85-165 3.1 490 32,55

Alicates para arandelas interiores
2890 Alicates para arandelas interiores boca curvada 90°

Alicates para arandelas interiores

DIN: 5256 C

Pavonados, tratamiento anti-corrosion

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC
Forma: Con mordazas curvadas a 90°, puntas rectificadas de precision

N

2890-125 127 38 17 9 8-15 0.8 80 14,31
2890-140 140 38 19 10 12-25 13 120 16,77
2890-180 180 57 23 12 19-60 1.8 185 19,46
2890-210 210 59 27 14 40-100 23 280 24,49
2890-300 289 95 33 14 85-165 3.1 490 36,58

Alicates para arandelas exteriores
2900 Alicates para arandelas exteriores
Alicates para arandelas exteriores
DIN: 5256
Pavonados, tratamiento anti-corrosion
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC
Mordazas rectas, puntas rectificadas de precisién

2900-140 140 38 18 9 3-10 0.8 80 17,62
2900-150 150 38 20 10 10-25 13 120 17,62
2900-180 180 57 23 " 19-60 1.8 185 19,22
2900-215 215 69 31 12 40-100 23 280 23,74
2900-300 295 95 35 14 85-165 3.1 490 37,09
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Alicates para arandelas exteriores
2990 Alicates para arandelas exteriores bocas curvadas 90°

e
m Alicates para arandelas exteriores l.\
m  DIN: 5256
m Pavonados, tratamiento anti-corrosion .
m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC J (((
m Forma: Con mordazas curvadas a 90°, puntas rectificadas de precisién

zll 2990-125 127 38 18 9 3-10 0.8 80 18,04
( | | 2990-140 140 38 20 10 10-25 13 120 18,04
\ [

| 2990-180 180 57 22 10 19-60 1.8 185 20,27

ol :
\ 2990-200 200 69 27 14 40-100 23 280 24,49
v 2990-300 289 95 35 1" 85-165 3.1 490 36,11

Alicates para arandelas exteriores
28-29/S4 Juego alicates para arandelas

0 ] e————
N

?
m Juego de alicates para arandelas en caja de cartdn \
- 2800-180: Interiores punta recta, @19-60 mm :
— 2890-180: Interiores punta curva, @19-60 mm
- 2900-180: Exteriores punta recta, @19-60 mm
- 2990-180: Exteriores punta curva, @19-60 mm &
8
B 1 T, Y
28-29/S4 740 90,03

2900-180; 2800-180; 2990-180; 2890-180

Alicates reversibles para arandelas interiores y exteriores
2928 Alicate para arandelas interiores y exteriores

, m Alicate para arandelas interiores y exteriores con puntas intercambiables %

Alicate patentado equipado con puntas intercambiables (recta, 15° y 90°) facilmente ajustable para usar en

P ]
ﬂd arandelas interiores o exteriores
]

Modelos -160 y -200 contienen 5 parejas de puntas, y modelo -250 contiene 6 parejas

2928-160 G S
m  Se adaptan a arandelas interiores entre 8 y 100 mm y exteriores entre 3 y 100 mm @
’ m Los alicates 2928-160 cubren por si solos, los mismos campos de utilizacion de 10 alicates para arandelas,
» clésicos
-
' . — m Los alicates reversibles van provistos igualmente de un mecanismo regulador (automatico en el modelo .
2928-250 2928-250) que facilita su utilizacion e impide dafar las arandelas, si se aplica una fuerza excesiva '(\ ",
7S
O =
r— e r—
® — - r ¢
‘ et
=1 AN

S

ol = A BCDM O & £ £ [ € 2

[=)] \ A ) 2928-160 160 23.5 21.5 17 7-26 3-26 060912 091.2 120 47,92
155 J
/ I‘ll“l 2928-200 200 32 235 20 10-51 7-51 091218 091.2 230 67,65
/
N 2928-250 250 36 30 22 46-102  32-102 232730 232730 505 96,76
'y ﬁ QV‘
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Juego de alicates para arandelas
9938 Juego de alicates para arandelas interiores y exteriores

m Juego de tres alicates para arandelas interiores y exteriores, con puntas intercambiables, de la serie 2928:
160 mm, 200 mm y 250 mm

m Alicates patentados equipados con puntas intercambiables (rectas, 15° y 90°) facilmente ajustables para uso
en arandelas interiores y exteriores

m Los modelos -160 y -200 contienen 5 parejas de puntas y el modelo -250 contiene 6 parejas

m Los alicates pueden usarse en arandelas interiores de 8 a 100 mm y en arandelas exteriores de 3 a 100 mm

m  Este juego cubre, por si solo, los mismos campos de utilizacion de 10 alicates para arandelas clasicos

m Los alicates reversibles van provistos igualmente de un mecanismo regulador (automatico en el modelo

0 2928-250) que facilita su utilizacidn e impide dafiar las arandelas, si se aplica una fuerza excesiva

9938 1640 181,34
2928-160; 2928-200; 2928-250

Piezas de repuesto/puntas
2928-1 - 4 Puntas de repuesto para series 2928

m Puntas de repuesto para series 2928 de alicates reversibles para arandelas

r
r
r
r

2928-1 2928-160 06091.2 0912 10 12,90
2928-2 2928-200 091218 091.2 15 12,90
2928-3 2928-250 232730 45 12,90

y 2928-4 2928-250 232730 60 12,90

Y 4 Alicates para arandelas interiores
=/ 2461 Alicates para arandelas interiores

Alicates para arandelas interiores

1SO: 5256

Cromados-plateados, pulido fino, puntas pavonadas
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento
Mordazas rectas, para arandelas interiores

2461 C8 140 315 18.5 8 8-25 1.0-2.0 85 59,85
2461 C19 180 40 215 9.5 19-60 2.0-2.5 140 62,03
2461 C40 255 55 22 1" 40-100 2.5-3.5 230 71,34
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Alicates para arandelas interiores
2463 Alicates para arandelas interiores

Alicates para arandelas interiores

ISO: 5256

Acabado: Cromados-plateados, pulido fino, puntas pavonadas
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mordazas curvadas a 90° para arandelas interiores

ALICATES

2463 D8 130 20 15 8 8-25 1.0-2.0 85 52,25
2463 D19 170 27.5 215 9.5 19-60 2.0-2.5 150 63,62
2463 D40 210 40 22 " 40-100 2.5-35 240 73,13

Alicates para arandelas exteriores
2464 Alicates para arandelas exteriores

Alicates para arandelas exteriores

ISO 5254

Acabado: Cromados-plateados, pulido fino, puntas pavonadas
Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Mordazas rectas

Tornillo tope y resorte de apertura

\
HE E E B BN

AN\ H

2464 A3 120 32 20 8 3-10 1.0-1.5 95 64,67
2464 A10 120 32 20 8 10-25 1.5-2.0 95 64,67
2464 A19 180 40 215 9.5 19-60 2.0-25 140 70,35
2464 A40 210 60 29.5 10.5 40-100 2.5-3.0 260 77,19

Alicates para arandelas exteriores
2466 Alicates para arandelas exteriores

Alicates para arandelas exteriores

ISO 5254

Acabado: Cromados-plateados, pulido fino, puntas pavonadas
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mordazas curvadas a 90°

Tornillo tope y resorte de apertura

2466 B3 130 20 20 8 3-10 1.0-1.5 100 65,93
2466 B10 130 20 20 8 10-25 1.5-2.0 110 65,93
2466 B19 165 32 25 9 19-60 2.0-2.5 150 72,05
2466 B40 190 44 30 " 40-100 2.5-3.0 250 81,13

F/

s

QD
‘ﬁ
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Alicates para arandelas especiales
2460 Alicates para arandelas especiales

il

m Alicates para arandelas en forma de herradura en ejes exteriores
m  Acabado: Cromadas-plateadas, pulido fino
- m Material: Aleacion de acero de alto rendimiento
\\D ]] m Resorte de apertura
A
S EANBI D EN S E R Een
O J} 2460 175 48 22 9.5 3 7 160 44,33
B il

4 ’\<9 %

Alicates para arandelas especiales
2465D Alicates especiales para arandelas ciegas

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento

Acabado: Superficie niquelada y cromada-plateada

Forma: Con mordazas en forma de herradura en ejes exteriores y arandelas ciegas externas
Resorte de apertura

AN

O ?F
i
AN

i 1
dm O
0

Pa
8
7

} e L A B D [ €

2465D-200 200 30 55 24 200 49,33

o

o s

M e e

CORTACABLES

WX

Cortacables
2233D Cortacables y pelacables

\N

Cortacables y pelacables para cobre y aluminio
Acabado: Partes forjadas fosfatadas y frentes pulidos
Material: Acero al carbono, mangos recubiertos de PVC
IP: Embalaje industrial

f E_\‘ [

=

L RSN

« [ 2233 D-160 160 25 25 10 50/35 10 160 27,98

_|| | 2233 D-200 200 28 30 12 70/50 13 280 34,37

2 [3 2233 D-240 240 37 35 14 95/70 16 340 38,78

Lo ) 2233D-160IP 160 25 25 10 50/35 10 160 27,41

2233D-2001P 200 28 30 12 7050 13 280 33,79

p 2233D-240IP 240 37 35 14 95/70 16 340 38,21
27
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Cortacables
2800N-2801N Cortacables

Cortacables de gran capacidad de corte con muelle de retorno, cuando no se usa, permanece cerrado
Acabado: Niquelados y cromados plateados, tratamiento anticorrosion, pulido fino

Material: Acero Vianadio-extra, mangos recubiertos de PVC

Especialmente disefiada para cortar multi-cable y otros conductores flexibles J
No utilizar con conductores macizos

Capacidad de corte: Alambre de cobre aislado con plastico

2800 N 170 17 28 10 9.0 18 0-10 210 58,70
2801 N 230 22 35 13 12.0 27 0-15 425 72,32

Cortacables A\
2260G Cortacables para cobre y aluminio Na

Acabado pavonado con tratamiento anticorrosion
Aleacién de acero de alto rendimiento

Mangos bimateriales para mayor comodidad
Apertura maxima 25 mm

Capacidad maxima de corte 18mm

No recomendado para cable de acero

2260 G-210 210 30 11 32 375 73,10 Q

o
Cortacables \Q

2235-160 Cortacables de acero

A

m Herramienta ligera con cuchillas y corte en angulo disefiada para cortar materiales sélidos y cables
trenzados

Acabado: Pavonado

Material: Acero aleado, mangos de elastémero para mayor comodidad
Mecanismo de muelle y cierre

Cable medio duro: @ 5mm

Alambre de piano: @ 1.5mm

Alambre de acero bajo en carbono: @ 4mm

v

y

R

Q
2235-160 165 21 12 8 7 165 42,33
QN
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ﬂ MORDAZAS GRIP

Mordaza grip con cortante
2951 Mordaza grip bocas curvas, con cortante

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
Forma: Mordazas curvadas para trabajos en general. Estrechas, para lograr una buena accesibilidad

Aplicacién: Para usar en el coche, el garaje, el taller o en fabrica para aplicaciones de produccion o de
mantenimiento. También es ideal para trabajos de fontaneria y calefaccion. Los filos de corte son perfectos
para cortar soldaduras de plomo, etc.

m  Con cortante

2951-140 140 22 47 6.5 4 7.0 4 1.2 30 180 15,20
2951-180 180 30 43 10 5 10.0 7 2 42 355 20,78
2951-250 250 35 54 " 6 11.0 1" 3 63 540 23,94
2951-300 300 46 67 13.5 7 13.5 14 4 75 890 40,29

Mordaza grip con cortante
/ 2951BV Soporte sargento

m Disefiado para sujetar firmemente la mayoria de las Grips
m De esta forma tan sencilla se convierte la herramienta con el soporte en un tornillo-banco.

l 2951BV 0-55 50 25 325 1,41

2951BV-250 0-55 50 25 920 52,19

Py
y Mordaza grip con cortante
2968 Mordaza grip bocas recta y convexa

¥
<

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion

Beneficios: Maximo contacto en la sujecion de piezas de trabajo planas. Proporciona mas espacio de trabajo
Aplicaciones: Ideal para sujetar y soldar secciones en forma de L, U y T en trabajos de mantenimiento
Destacar: Superficie ancha en ambas mordazas. Forma convexa de mordaza inferior

X

2968-190 190 50 58 10 13 6 35 370 20,78
2968-235 235 53 56 15 6 12 43 590 23,94
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Mordaza grip con cortante
2952 Mordaza grip de punta larga y mordaza fina

m Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion

m Destacar: Disefio de mordaza largo y fino. Seccion curvada

m Beneficios: Ideal para alcanzar lugares de dificil acceso. También pueden sujetar objetos redondos -
Aplicacion: Permiten sujetar, soldar o extraer piezas en espacios reducidos, motores, etc J C//

2952-165 165 62 27 " 5 4 55 190 18,10 \/

2952-235 235 81 4 14 7 5 70 400 25,85

Mordaza grip con dos bocas autoadaptables
2950 Grip con dos bocas autoadaptables \

m  Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
m Forma: Perfil de mordaza estrecho, entra en areas en las que la mordaza C no puede

-
m Aplicacion: Mordaza paralela autojustable con almohadillas de amarre giratorias para amarrar firmemente &
tanto cualquier superficie plana como afilada

2950-250 235 43 73 16 5 6 35 690 28,50

Mordaza grip, bocas curvas sin cortante \’@
2953 Mordaza grip, bocas curvas sin cortante

m  Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion

m Forma: Disefio sencillo con gran apertura de sus mordazas curvas para ajustarse a cualquier forma
redondeada

m  Aplicacion: Mordaza multiuso para talleres, garajes y mantenimiento en general

y//.‘

R
2 A B € D E F [\ €

2953-140 140 22 47 6.5 7 190 14,20

R

4
Q
2953-200 190 30 43 10 5 10 390 18,88
2953-250 235 35 54 11 6 1 672 21,54
2953-300 300 46 67 135 7 135 910 37,24
QD
‘ﬁ
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Mordaza grip de boca recta y oscilante
2955 Mordaza grip bocas paralelas

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
Forma: Mordazas paralelas con una de ellas oscilante
Aplicacién: Permite una sujecion paralela de cualquier pieza dentro de su capacidad de apertura

El contacto totalmente plano es perfecto para trabajos de mantenimiento y reparacion. La mordaza extra
interior permite también sujetar piezas redondas

2955-250 250 53 59 12 7 12 45 590 27,23
Mordaza grip multiusos
2957 Mordaza grip Omnium
m Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
m Forma: Mordazas disefiadas para aplicaciones multiples
m Aplicacion: La configuracién de las mordazas es ideal para sujetar piezas redondas, planas y cuadradas
m Perfecta para fontaneros, soldadores y mecanicos en general

2957-250 250 46 56 " 10 " 63 550 22,67
2957-300 300 73 60 12.5 10 1" 63 680 38,40

Py
Q/ Mordaza de gran capacidad
2969 Mordaza grip boca recta y convexa de gran capacidad

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
Forma: Mordazas con dentado completo y hasta 100mm de capacidad
Aplicacion: La configuracion de las mordazas es ideal para desmontaje de filtros de aceite

2969-300 300 106 98 14 13 17 95 880 40,28
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Mordaza grip con bocas rectas
2958 Mordaza con bocas rectas

——
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion t
Forma: Mordazas paralelas para aplicaciones mdltiples. Estrechas para lograr una buena accesibilidad
Aplicacion: Para utilizar en el coche, el garaje, el taller o la fabrica para trabajos de produccién o -
mantenimiento J
(

2958-140 135 45 30 9.5 10 6 30 190 15,08

2958-200 190 45 58 13 10 6 42 390 20,78
0\/

2958-250 250 45 73 16 14 12 63 530 23,94

Mordaza grip para tubos (
2966 Mordaza grip para tubos —

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion .
Forma: Mordaza de sujecién en forma de U para tuberias y tubos \\

Aplicacion: Mordazas disefiadas para adaptarse a tuberias u otros materiales redondos. Puede sujetar dos
tubos bien alineados para obtener una perfecta soldadura

m |deal para fontaneria y trabajos con tuberias

2966-280 280 97 67 50 64 46 100 930 37,11

Mordaza grip con cuello de cisne, bocas oscilantes X
2964 Mordaza grip con sujecion C paralela &

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
Forma: Mordaza de sujecion en forma de C con cabeza oscilante paralela con topes que se ajustan por si

~
solos paralelamente a la pieza \O_,

m  Aplicacion: Para sujetar metal, madera y plasticos de una forma segura

y//.‘

2964-160 160 57 85 18 4 4 50 270 26,22 :
2964-280 280 113 137 32 6 6 80 770 34,57 %
2964-450 436 249 156 32 6 6 240 970 58,38

2964-600 630 430 152 32 6 6 400 1740 68,39

R

QD
‘ﬁ
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Grip de cadena
2999 Grip de cadena

Y j(
]

’
e %
°

S
/

Ve

N

Cortatubo de cadena
2998 Cortatubo de cadena

Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccién anti-oxidacion

Forma: Atrapa y agarra objetos irregulares facil y rapidamente

Aplicacion: Se ajusta rapidamente a cualquier forma del objeto, incluso con areas dificiles
2999-SH Cadena de repuesto

2999-250 250 75 19 160 900 40,78
2999-300 300 80 19 160 1140 47,00
2999-SH 490 690 23,21

m  Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion

m Forma: Perfecto para areas de dificil acceso, ya que el usuario solo necesita un &ngulo de giro de 90°

m  Aplicacion: Ideal para tubos de escape, incluso de acero inoxidable

= Ambos cortatubos tienen capacidad de corte para tubos entre @15-75 mm

m  2998-SH Cadena de repuesto

2998-250 250 70 28 75 800 77,14
2998-300 300 70 28 75 1020 86,24
2998-SH 200 60,72

Grip de 4 posiciones, boca corta

2997-250 Grip universal, mordazas cortas, 4 posiciones

zm
\

T A
o
(= )
a
| E1I
) A
27

288

Mordazas cortas
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion

Forma: Con mordazas planas y convexas que pueden ajustarse en 4 posiciones diferentes para una mayor
capacidad de agarre

m  Aplicacion: Agarra la mayoria de perfiles L, T& U

2997-250 235 38 58 17 14 15 550 57,01
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Grip de 4 posiciones, boca corta
2997 Grip universal, mordazas largas, 4 posiciones

—
= Mordazas extra largas con el doble de capacidad de agarre comparadas con un modelo estandar [
‘/’«\ a = “ m Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena proteccion anti-oxidacion
2 s, 2 m Forma: Con mordazas planas y convexas que pueden ajustarse en 4 posiciones diferentes para una mayor =
= capacidad de agarre J C/
(

m  Aplicacion: Agarra la mayoria de perfiles L, T & U

(O

&) © A B C D E F [ e
1 {

|

I 2997-300 255 68 64 17 15 15 700 62,82

e e e

TENAZAS
Tenazas rusas t\\

2339 Tenaza de encofrador, modelo ruso

Acabado: Recubrimiento de polvo de epoxy negro, tratamiento anti-corrosion g S
Material: Aleacion de acero de alto rendimiento ] S
Con disefio de palanca alta para un uso facil

Para retorcer/cortar alambre en construccion y para cortar alambre/cable de gran dureza en general

Medida de 300 mm disefiada para mayor palanca k¢

IP = Embalaje industrial /

© A B CDEF G = [ € O

2339-2201P 220 16 28 22 1 3.0 22 2.0 205 13,00 &

2339-2501P 250 16 33 23 1 4.0 23 2.5 360 14,62

2339-280IP 280 18 33 23 1.5 4.0 23 3.0 420 16,64

2339-300IP 300 12 36 21 6 2 6 45 465 22,22 Q}A
W
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TENAZAS ARTICULADAS

Tenazas articuladas
8223 - 8226 Tenazas articuladas ajustables

@rgo”®

Tenazas articuladas

Tenaza articulada ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 8976

Acabado: pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Mordazas templadas

Dientes disefiados para asegurar el agarre

Mordazas para agarre de formas tubulares y planas

Pulsando el botén puede ajustar las mordazas en 10, 11, 12 y 16 posiciones

IP: Embalaje industrial

8223 210 35 46 7 5 7.0 37 270 39,42
8224 250 40 51 8 6 8.0 45 350 46,42
8225 315 52 63 9.5 7 9.5 55 550 63,45
8226 400 60 77 13 7 13.0 67 670 70,68
8223 IP 210 35 46 7 5 7.0 37 270 38,86
8224 IP 250 40 51 8 6 8.0 45 350 45,85
8225IP 315 52 63 9.5 7 9.5 55 550 62,89

8224/8225C Tenazas articuladas ajustables

@rgo”®

Tenaza articulada ajustable disefiada segun los procesos cientificos ERGO™

ISO 8976

Acabado: Cromado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre
Mordazas templadas

Dientes disefiados para asegurar el agarre

Mordazas para agarre de formas tubulares y planas

Pulsando el botdn puede ajustar las mordazas en 11-12 posiciones diferentes

Embalaje industrial

8224CIP 250 40 51 8 6 8.0 45 350 49,93

8225CIP 315 52 48 9.5 7 9.5 55 550 69,94
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Tenazas articuladas
8231 Tenacillas articuladas ajustables

Tenaza articulada ajustable disefiada segUn los procesos cientificos ERGO™
ISO 8976

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosion

Material: Aleacion de acero de alto rendimiento }
Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplastica de polipropileno para un mejor agarre

Mordazas templadas

Dientes disefiados para asegurar el agarre

Mordazas para agarre de formas tubulares y planas R
Apertura extraancha combinada con un mango corto
O\l

@rgo®

Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que transportan sus propias herramientas
Pulsando el botdn puede ajustar las mordazas en 13 posiciones
IP: Embalaje industrial

8231 225 52 63 95 7 95 51 340 41,64
8231 IP 225 52 63 95 7 95 51 340 41,07
N\
_ N
Tenazas articuladas
7223-7225 Tenacilla articulada
m SO 8976
i m Acabado: Pavonado, tratamiento anti-corrosion
m Material: Aleacién de acero de alto rendimiento, mangos de dos componentes para agarre maximo
m Mordazas templadas
m  Con 25 posiciones de fijacion con boton patentado y autoajustable lateral
m Formas planas y redondeadas con sistema autoajustable
m Tenaza robusta
|

Disefiada para evitar pillar los dedos entre los mangos t\\

= A B CDEF £ & ¢

7223 200 35 50 21 5 7 49 280 27,95
7224 250 36 61 21 8 7 61 380 28,88
7225 300 52 63 21 7 95 n 660 36,36

Tenazas articuladas
2619LS Tenacilla de abertura mltiple de canal

ISO 8976 [
Acabado: Lacados en naranja

Material: Aleacién de acero de alto rendimiento \
Forma: Mordazas rectificadas, dientes templados por induccién s
Articulacion en forma de D &
7 posiciones de mordaza para los tamafios mas grandes, 6 para los mas pequefios

S

e A B € D E F & [ € %

2619 LS-175 175 30 27 45 6.5 6 30 154 18,74
2619 LS-250 240 32 40 14.5 4 7.0 39 330 19,32
2619 LS-300 300 40 50 15 5.5 9.0 39 480 34,95
QN

]
2
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Tenazas articuladas
2971G Tenacilla de ajuste rapido

ISO 8976

Pavonada, lacada y pulida, tratamiento anticorrosién
Aleacién de acero de alto rendimiento

Articulada

2971G-250 250 40 40 13 4 8 35 360 13,03

Tenazas articuladas
5223 - 5226 DC Tenacilla articulada

ISO: 8976

Acabado: Cromado-plateado, tratamiento anticrrosién

Aleacion de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC
Cremallera mecanizada para una alta estabilidad

5223 DC 190 25 41 8 3 8 30 195 25,10
5224 DC 250 32 51 1" 55 1" 39 345 30,91
5225 DC 300 42 61 12 7 12 54 705 44,23
5226 DC 400 55 81 13 8 13 105 1130 68,59
Tenazas articuladas
221 D - 225D Tenacilla de ojal
/ /f = 1SO: 8976
m Pavonados, proteccion anti-oxidacion, mangos recubiertos de PVC para un mayor confort en el agarre
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
m Las mordazas permanecen paralelas en todas las posiciones, incluso con maxima apertura

- 0 ik

g 221D 17 16 18 5 3 5.0 18 60 12,35
O/ 222D 150 22 235 6.5 4 6.5 23 100 12,76
223D 192 25 28 7.5 45 15 32 185 13,61
224D 240 30 35 9.5 55 9.5 45 345 15,34
225D 305 38 42 1.5 45 1.5 58 535 23,47

\
<

Alicates con dos posiciones
2970 G-200 Alicate de abertura miltiple

ISO 9343

Acabado lacado y pulido para un extra de proteccion contra el 6xido
acero de aleacion de alto de rendimiento

Mangos bimateriales para mayor comodidad

Y 3

2970G-200 200 34 33 1" 270 14,46




ALICATES

e e

REMACHADORAS [“__

Remachadora manual
2681 Remachadora con cabeza giratoria

-
m Remachadora con cabeza giratoria J (
m La cabeza gira sobre un eje de 360° para rivetear a cualquier angulo -
m Trabaja el metal, cuero, lona y el vinilo usando remaches de 2.4, 3.2, 4.0 0 4.8 mm
m Tres boquillas de repuesto, que pueden guardarse en el mango cuando no se estan usando R
2681 285 740 33,95 ©
2681-1 kit de repuestos remachadora 2,90 \/
Remachadora manual <
1467-250 Remachadora manual
m  Remachadora con 4 boquillas intercambiables con capacidad de remachado de 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mmy '\\
4,8 mm \

m Incluye llave para cambio de boquillas

1467-250 250 22 34 75 500 51,66

Remachadora de brazos largos
1467-520 Remachadora de brazos largos

/ m Remachadora de calidad con mangos largos para un mayor efecto palanca
m  Se usa con remaches de aluminio, acero y acero inoxidable con capacidad para remaches: 3.2 mm; 4.0

mm; 4.8 mm; 6.0 mmy 6.8 mm
m  Eltubo transparente recoge las puntas durante el trabajo del remachado

Al 1467-520 520 2 58 160 1800 167,70

X

v

-

— -
[¢]

%. f
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Remachadora extensible
1467-320-850 Remachadora extensible, mm

Remachadora extensible con boquillas de @ 3.80 - 4.00, @ 4.80- 5 mm y @ 6.00 - 6.50 mm
Longitud variable de 350 mm a 840 mm

Capacidad de remachado (para todas las bocas): Aluminio, cobre y acero inoxidable
Repuestos disponibles

1467-320-850 320-850 1750 217,06

# E
d

/ Repuestos para remachadoras
1467 Respuestos para remachadora 1467

@

m Respuestos para remachadoras 1467

S 1467-SJ 10 13,05

— 1467-S2,4 5 4,35

1467-S3,2 5 4,35

1467-S4 5 4,35

1467-S5 5 4,35

/ /f 1467-L6,4 5 4,35
/ 1467-B14 10 1,29
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EXTRACTORES

e e

EXTRACTORES

e

4532 Extractor universal de dos garras

Extractor: 2 garras

Acabado: Galvanizado, husillo templado por induccién para 4532-C, D, E, F, Gy H
Garras y soportes forjados

Material: Acero especial

Invirtiendo las garras, el extractor puede utilizarse como interior o exterior

Sus grandes superficies de agarre ofrecen muchas ventajas, a la hora de retirar rapida y cuidadosamente
a poleas, engranajes, rodamientos, etc.

_“_-"l Las garras permanecen siempre en posicion paralela
! Cuerpo: 4532/B

Par de garras 4532K

Par de garras largas: 4532LK

Husillo: 4532/S

3 N
7 B
o ¥

« A = S i
,x ol b e o
f\ g v u ﬂ:*a
7 kgl el
—| d | |<—c->| a
e  ABC®T Il Jabecd®[E €
4532-A 2580 100 70-130 80 45 45 3 13 25 20 17 1000 84,89
= 4532-AL 25-80 200 70-130 80 45 45 3 13 25 20 17 1510 91,26
f—‘ 4532-B 25-130 100 80-180 80 45 45 3 13 25 20 17 1200 88,69
4532-BL 25-130 200 80-180 80 45 45 3 13 25 20 17 1680 96,68
~ *e '-E 4532-C 50-160 150 105220 190 6.5 65 4 16 35 25 22 3000 146,99
4532-CL 50-160 300 105-220 190 6.5 65 4 16 35 25 22 3870 162,28
4532-D 60-200 150 120270 190 65 65 4 16 35 25 22 3200 152,04
CEmEE e 4532-E 80-250 200 160-330 360 11 110 5 25 54 35 27 7000 237,47
4532-F 80-350 200 160-420 360 11 110 5 25 54 35 27 8000 263,53
4532-G 110-520 200 195-600 360 13 130 5 25 54 35 27 14000 440,37
4532-H 170-640 225 260-715 400 18 180 10 33 55 50 36 23000 806,14
4532-A/B 140 280 32,07
4532-B/B 180 435 33,80
5 4532-C/B 220 945 51,88
/i 4532-D/B 260 1290 56,19
4532-E/B 330 2750 73,20
4532-F/B 415 3400 127,89
. 4532-G/B 580 8310 230,16
'd 4532-H/B 710 16500 462,91
; 4532K1 100 3 13 25 20 500 45,94
4532K2 150 4 16 35 25 1300 77,74
4532K3 200 5 25 54 35 3200 129,05
4 4532K4 225 10 33 55 50 4300 225,89
% 4532LK1 200 3 13 25 20 1000 62,09
4532LK2 300 4 16 35 25 2400 103,79
4532LK3 300 5 25 54 35 4500 173,98
4532LK4 400 5 25 54 35 5400 208,87
4532LK5 500 5 25 54 35 7000 218,72
4532-OAB/S 17 175 20,56
4532-CD/S 2 575 38,92
4532-EFG/S 27 1275 69,61
4532-H/S 36 2230 109,08
)
T4
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Extractores universales de dos garras
3115 Extractor 2 brazos universal

Extractor: 2 brazos

Acabado: Galvanizado, con husillo templado por induccién

Brazos y yugo estan forjados

Material: acero especial J =
Invirtiendo los brazos, el extractor se pueden utilizar como interno o externo C//

La gran superficie de ufia ofrece muchas ventajas para el cuidado y la eliminacion rapida de poleas,
engranajes, rodamientos de bolas, etc

m Los brazos siempre se agarran paralelos unos a los otros R

Q, ©
%
© ABC@?Jllabcd ™= ®G ¢
i 3115 80-250 300 160-330 360 11 110 5 25 54 35 G3/4"x14x360 27 9170 278,99
B 74
, 4
-« A = « C =
—| b |«
%
2
—_a
N
Extractores universales de dos garras &

4532-0 Extractor de garras estrechas

Extractor: 2 garras estrechas

Acabado: Galvanizado

Garras y cuerpo forjados. Puntas con acabado pavonado

Material: Acero especial

Invirtiendo las garras, el extractor puede usarse como interno y externo

Garras fresadas con forma delgada y en punta para facilitar el acceso a lugares reducidos, como en
automocion

Las garras se mantienen siempre paralelas
Punta de la garra plana, y cuerpo estrecho
Cuerpo: 4532-0/B

Par de garras: 4532K0

Husillo: 4532-OAB/S

.= ABCZT Jdidabecd®[ €
f . ﬂ * 4532-0 20-90 100 70-130 80 4.5 45 36 6 13 27 17 1000 95,57 V
=* gl o c F 4532-0/B 140 280 33,13 %

N g P v = 4532K0 100 36 6 13 27 500 69,69
_ 0
. Q
T
QDN
N
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Juego de extractores de dos garras, en expositor
4532ST/5 Expositor de extractores de dos garras

Expositor de 5 extractores de 2 garras
Acabado: Galvanizado

Material: Acero especial

Extractores 4532-A hasta -E

4532ST/5 5 16700 718,36
4535-A; 4535-B; 4535-C; 4535-D; 4535-E

Extractor de tres garras
4533 Extractor de tres garras

m Extractor: 3 garras y garras mltiples

Puede ser utilizado como extractor de dos, tres o cuatro garras, gracias a la movilidad e intercambiabilidad
del brazo soporte

Las garras pueden moverse radialmente en el brazo soporte, que puede colocarse en la posicion deseada
Invirtiendo el sentido de las garras, el extractor puede ser utilizado para trabajos interiores o exteriores
4533HP sistema hidraulico

4533HP/S: Husillo rosca macho: G1” x 11 x 170 (largura completa 452 mm)

4533M: sistema mecanico templado por induccién con husillo de gran resistencia

4533M/S: Husillo rosca macho: G1” x 11 x 365

4533HPK y 4533MK: Juego de 3 garras de repuesto

4533HP 150-700 185 70 15 150 47100 2.115,42
4533M 150-700 200 400 15 150 42500 1.930,47
4533HPK 185 9000 498,42
4533MK 200 6500 358,35
4533HP/S 3500 457,07
4533M/S 2550 151,89
Gato hidraulico
4529 Gato hidraulico
= Gato hidraulico
m Acabado: Galvanizado
m  Material: Acero especial
m Aumenta la presion en combinacidn con los extractores mecanicos, especialmente adecuado para piezas

dafiadas muy apretadas
Funcionamiento: Colocar el gato hidraulico entre el husillo y la extremidad del eje
El sistema hidraulico funciona roscando el husillo del gato

Si la fuerza no es suficiente, desenroscar y volver a apretar el husillo de nuevo; Continde actuando con el
husillo como se describe arriba

4529-8 40 39-67 8 80 8 60 51 800 173,19
4529-15 55 60-89 15 150 12 70 75 1800 208,57




EXTRACTORES

Extractores de dos garras
4541 Extractor de dos garras

—
Extractor: 2 garras l'
Acabado: Galvanizado
Material: Acero especial
Garras de dos medidas diferentes: un extremo ancho y otro estrecho J >

Cuerpo:
- 4541-A/B para 4541-A
- 4541-B/B para 4541-B

Garra: 4541K

Husillos: K
- 4532-OABIS para 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)

- 4519-1/S para 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)

©
Y\v
L 4541-A 20-150 85 50 35 35 17 900 85,71 -
B 4541-B 40-220 130 60 4 40 19 2200 143,87
v 4541-A/B 150 185 24,83
« A » 4541-B/B 220 355 31,68 N
4541KA 85 145 20,08
v
b 4541KB 130 320 27,91
Extractores de dos garras &
4537 Extractor: 2 garras - Industria Pesada

Extractor: 2 garras - Industria Pesada
Acabado: Galvanizado
Material: Acero especial
Especialmente disefiada para extraer rodamientos, poleas, engranajes, etc.
Cuerpo repuesto:
— 4537-1/B para 4537-1
— 4537-2/B para 4537-2
— 4537-34/B para 4537-3 y 4537-4
Garra: 4537K
Husillos:
4532-0AB/S para 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)

fosr —  4519-1/S para 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S para 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)
= i O
| \C
i '.|£ . ?\__ |
v !
i \w. 't :,\.
- &
» A B % I I @ [ €
L.\ 4 4537-1 20170 130 50 35 40 17 1000 76,49 ‘
- = 4537-3 45372 20230 200 60 4 40 19 2300 136,86 '\
4537-3 50-300 250 120 6 60 2 5400 198,00
45374 50-350 350 120 6 60 2 6100 233,28
" 4537-1/B 170 185 20,08
4537-2/B 230 355 25,61
B 4537-34/B 350 800 34,84 @
Y 4537K1 130 160 19,37 >
= K B 4537K2 200 415 24,68
4537K3 250 1250 42,91
I 4537K4 350 1600 49,13 QN
&
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Extractores de tres garras
4542 Extractor de tres garras

m Extractor: 3 garras
m  Acabado: Galvanizado
m  Material: Acero especial
m Especialmente disefiado para extraer rodamientos, poleas, engranajes, etc.
m Garras de dos medidas diferentes, un extremo ancho y el otro estrecho
m  Cuerpo:
—  4542-A/B para 4542-A
— 4542-B/B para 4542-B
Garra: 4541K
Husillos:
- 4532-OABI/S para 4542-A (M14x1.5x135, SW 17, 190g)
- 4519-1/S para 4542-B (M18x1.5x240, SW 19, 485g)
\) .
B
v 4542-A 20-150 85 60 4 40 17 1200 110,83
2 * N B 4542-B 40-220 130 70 45 45 19 2900 183,22
/ 4542-A/B 150 225 22,60
= TR 4542-B/B 220 420 31,14

N Extractores de tres garras
/’\ 4528M Extractor de tres garras - Industria Pesada

Extractor: 3 garras - Industria Pesada

Acabado: Galvanizado

Material: Acero especial

Especialmente disefiado para extraer rodamientos, poleas, engranajes, etc.
Cuerpo:

- 4528M1/B para 4528M1

- 4528M2/B para 4528M2

- 4528M345/B para 4528M3, 4528M-4 y 4528M-5

Garra: 4537K-4528MK

Husillos:

— 4532-OAB/S para 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)

- 4519-1/S para 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)

— 4519-2/S para 4528M3, 4528M4 y 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

S " 4528M1

4528M3 4528M1 20-170 130 60 4 40 17 1300 96,70
4528M2 20-230 200 70 45 45 19 3100 172,14

4528M3 50-300 250 220 10 100 2 7000 256,52

0 i 4528M4 50-350 350 220 10 100 2 8300 300,77
2 B 4528M5 50-400 400 220 12 120 2 8800 317,67
, 4528M1/B 170 225 22,60

- 4528M2/B 230 420 31,14

4528M345/B 400 1050 38,99

R O 4528MK5 400 1750 55,45
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Extractor hidraulico de tres garras
4528 Extractor: Hidraulico de 3 garras - Industria Pesada

Extractor: Hidraulico de tres garras - Industria Pesada

EXTRACTORES

Gracias al cilindro hidraulico, este extractor alcanza una fuerza de 15 T con un recorrido aproximado de

12 mm

Rosca del husillo macho: G1” x 11 x 170 (longitud completa 452 mm)

Juego 3 garras: 4528K
Cuerpo: 4528/B
Husillo sistema hidraulico: 4533HP/S

45281 50-350 135 70 15 150 12500 911,81
4528-1/B 350 3100 255,32
4528K1 135 3700 171,80
4528K2 235 5000 197,34
4528K3 285 5500 214,66
4528K4 335 6000 225,31
4528K5 385 6500 247,82

Extractores de dos y tres garras

4543 Extractor de dos o tres garras

45431
1. @\f..
o I o
Q- L4
45432
J
(P a/
@ o0

Extractor: 2 6 3 garras
Acabado: Galvanizado
Material: Acero especial

Practico extractor para trabajos ligeros, como en terminales, engranajes, rodamientos, poleas, etc.

4543-10 a -30 con 3 garras

4543-1 a -3 con 2 garras

Cuerpo: 4543/B

— 4543-12/B para 4543-1 y 4543-2
— 4543-3/B para 4543-3

— 4543-1020/B para 4543-10 y 4543-20
- 4543-30/B para 4543-30

Garra 4543K

- 4543K110 para 4543-1 y 4543-10
- 4543K220 para 4543-2 y 4543-20
- 4543K330 para 4543-3 y 4543-30
Husillo: 4543/S

- 4543-1/S para 4543-1y 4543-10
- 4543-2/S para 4543-2 y 4543-20
- 4543-3/S para 4543-3 y 4543-30

4543-1 10-60 40 18 1 10 10 160 27,80
4543-2 10-70 74 20 1.2 12 10 200 29,95
4543-3 10-90 84 24 2 20 12 300 52,16
4543-10 10-60 40 20 1.2 12 10 200 38,47
4543-20 10-70 74 21 13 13 10 300 41,59
4543-30 10-90 84 40 25 25 12 500 58,88
4543-12/B 70 50 6,68
4543-3/B 90 50 11,53
4543-1020/B 70 65 10,61
4543-30/B 90 65 10,61
4543K110 40 65 7,84
4543K220 74 65 7,84
4543K330 84 65 10,84
4543-1/S 10 35 11,75
4543-2/S 10 35 11,76
4543-3/S 12 65 14,06
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4544 Extractor: 2 y 3 garras

Extractor: 2 y 3 garras

2 garras: 4544-1 - 4544-4

3 garras: 4544-10 - 4544-30

Acabado: Galvanizado

Material: Acero especial

Sélida transmision de fuerza y garras autocentrantes

Cuerpo: 4544/B

— 4544-1/B para 4544-1

— 4544-2/B para 4544-2

—  4544-3/B para 4544-3

— 4544-4/B para 4544-4

- 4544-10/B para 4544-10

- 4544-20/B para 4544-20

L= =) - 4544-30/B para 4544-30

4544-3 m Garras: 4544K
- 4544K110 para 4544-1 y 4544-10
- 4544K220 para 4544-2 y 4544-20
- 4544K330 para 4544-3 y 4544-30

m  Husillo 4544-4519/S

- 4544-110/S para 4544-1 y 4544-10

- 4544-220/S para 4544-2 y 4544-20

- 4519-1/S para 4544-3 y 4544-30

- 4544-440/S para 4544-4

4544-20
A
B s A B 7 1 U /= @ [ e
G 4544-1 10-100 80 25 25 25 M12x1.25x162 14 680 64,47
ol R 4544-2 10120 120 35 3 30 M14x1.5x193 17 1140 100,05
4 4544-3 20160 160 45 35 35 M18x1.5x240 19 2000 150,00
/} 4544-4 20200 200 50 4 40 M22x2x293 2% 3500 204,73
' 4544-10 10-100 80 25 25 25 M12x1.25x162 14 910 91,07
4544-20 10120 120 35 3 30 M14x1.5x193 17 1450 136,12
4544-30 20160 160 45 35 35 M18x1.5x243 19 2500 200,15
e 4544-1/B 100 22 12,00
4 4544-2/B 120 424 17,54
4544-3/B 160 730 26,07
4544-4/B 200 1262 38,29
: 4544-10/B 100 160 21,24
< y 4544-20/B 120 620 23,53
i 4544-30/B 160 990 34,38
4544K110 80 110 11,06
4544K220 120 214 21,68
3 4544K330 160 350 29,99
% 4544K440 200 580 41,07
4544-110/S M12x1.25x162 14 112 15,22
4544-220/S M14x1.5x193 17 220 29,99
4519-1/S M18x1.5x243 19 485 47,98
4544-440/S M22x2x293 2% 800 36,45
7
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Extractor de cubos de ruedas
4518 Extractor de cubos de ruedas

Extractor de cubos de ruedas
Acabado: Galvanizado
Material: Acero especial
Construccion robusta para trabajos pesados en cubos de ruedas de coches y camiones
4518-3 tres garras

4518-4 cuatro garras

4518-5 cinco garras

4518-5 R
Q

AR

.
H BE E B R BB

‘\\
4518-3 225 140 280 14 140 3800 198,50
4518-4 225 140 280 14 140 4300 242,53

4518-5 225 140 280 14 140 4900 250,80 &

Extractores de rotulas
4545 Extractor de rotulas

Extractor de rétulas

Acabado: Galvanizado

Para extraer rétulas mientras se desmontan las barras de direccion etc.
Funcionamiento facil y sin dafios

45451 18 40 40 50 300 46,62 D
4545-2 25 50 50 120 700 63,37 V\
4545-3 29 60 60 160 1000 80,78

4545-4 40 80 80 280 2100 106,33

4545-5 45 90 100 400 2800 129,88

%»
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Extractores universales de réotulas
4545-N Extractor universal de rotulas

Material: Acero especial

‘-“" — m  Acabado: Galvanizado

Especialmente disefiada para retirar rétulas al desmontar articulaciones esféricas en la direccion y
suspension,

>
7 w7 Husillo de presién: 45453

Material: Acero especial. acabado galvanizado
ﬁ 4545-N1

il

Husillos para extractores de bola
4545-N1/ S: husillo para 4545-N1
4545-N2 / S: husillo para 4545-N2
Husillo de presion de repuesto: 4545/ S
4545-N2 / S: Husillo de 4545-N2

Husillo de presion de repuesto: 4545/ S

:

,.}
0
[

\,
4
4
¢
-'r .
oy
vy
-
+‘ > F,

. - Szam 4545-N1 18-22 Max 50 70 35 35 19 740 93,47
/ R 4545-N11 27-36 Max 90 200 10 100 22 3700 219,56
» =3

4545-N2 26 Max 50 40 35 35 17 1370 128,42
4545-N2 4545-N21 26 60-80 40 35 35 17 1800 160,82
4545-N1/S 19 80 19,99
N 4545-N2/S 17 120 13,12
Herramientas para rétulas axiales Separadores
BS6 Extractor de rotulas, para barras y bielas de direccion 4551 Separador de guillotina

- m  Separador de guillotina
) 4 i m Acabado: Galvanizado
m Material: Acero especial
Aplicacion: desmontar rapidamente la barra de direcciones y varillas m  Husillos:
Yy m Forma de cufia extractores T-horquilla en dos tamafios / T-gap — 45852-AIS: para 4551-A
N (distancia entre las dos puntas): 18 mm (BS618) y 23 mm (BS623) - 4551-B/S: para 4551-B
Material: acero de aleacion de alto rendimiento - 4551-C/S: para 4551-C
m Moleteado sobre uno de los bordes para que sea antideslizante - 4551-D/S: para 4551-D
e A L @ e = H®H @B & e
BS618 19 400 940 41,62 4551-A 10-60 45521 400 70,46
BS623 23 400 1180 81,35 4551-B 15-75 45521 700 89,50
4551-C 35115 4552-2 1900 145,94
@ 4551-D 40-150 4552-3 4200 228,13
€ 4551-AIS 60 100 12,93
4551-B/S 75 280 17,08
4551-CIS 115 290 24,68
4551-D/S 150 560 29,99
L) :
27
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Extractor para separador
4552 Extractor para separador de guillotina

|

Extractor para separador de guillotina

m  Funcionamiento: Los filos afilados y dentados del separador 4551 presionan por detras a la pieza a retirar
cuando se aprietan los pernos

L o
I m Utilice el extractor 4552 para retirar el separador y la pieza del eje apretando las tuercas J =
u

Capacidad de apertura / Profundidad en mm:
- 4552-1: 45-140/ 150
- 4552-2:55-200/210

- 4552-3:90-260/ 315

Cuerpo: 4552/B K

Garra: 4552K

Husillo: 4532/S

- 4532-OAB/S: para 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) ©

- 4532-CD/S: para 4552-2 y 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 @) Y\
N\

45521 40 25 25 4551-A-B 1100 111,53 N\
4552-2 70 4 40 4551-C 2700 164,36 \‘.‘
4552-3 90 5 50 4551-D 5200 248,58

4552-1/B 430 52,60

4552-2/B 1170 63,89 -
4552-3/B 2500 99,65 &
4552K1 140 15,00

4552K2 360 21,24

4552K3 800 52,60

Extractor de garras multiples
4540 Extractor multiple

Extractor multiple

Puede utilizarse como extractor interior y exterior

Las garras se pueden atornillar para conseguir un mayor alcance
Husillo: 4540/S

Garra: 4540K

Curvada: 4540-K3 & K4

Codncava: 4540-K2

Recta: 4540-K1 N \

454017 30-170 65-140 2630 201,75
ol L) 4540-17/K4 65 150 21,09 v
B \N 4540-17/K3 100 180 19,41 \
. i 4540-17/K2 140 220 19,41
4540-17/K1 140 315 21,09
) A - 4540-17/S 200 30,81
4540-25 75250 77-180 5800 298,19 0
4540-25/K4 77 470 27,15 2
4540-25/K3 122 440 27,15
4540-25/K2 180 600 29,11
4540-25/K1 180 620 28,85 %‘A
K
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Extractores interior para rodamientos
4521N Extractor interior para rodamientos

Extractor interior para rodamientos
Acabado: Bronce
Material: Acero especial

El mango del extractor tiene multiples ranuras (1-4) que permiten un reparto uniforme en la periferia y una
extraccion segura del rodamiento

m Para extraer rodamientos de carcasas, anillos exteriores, cojinetes etc.

4521N-00 5-7 1 30 4522-1 50 59,00

4521N-0 7-9 1 30 4522-1 50 58,99

4521N-A 9-12 1 30 4522-1 60 56,23

4521N-B 10-13 4 30 4522-1 60 56,23

4521N-C 13-17 4 50 4522-1 80 57,97

4521N-D 14-19 4 60 4522-1 90 57,97

4521N-E 16-21 4 60 4522-1 90 57,97

4521N-F 18-23 4 60 4522-1 110 65,93

4521N-G 20-25 4 60 4522-1 110 65,93

4521N-H 25-30 4 60 4522-1 120 67,83

4521N-1 30-37 4 70 4522-1 280 75,32

/ 4521N-K 35-42 4 70 4522-1 280 92,81
3 4521N-L 38-45 4 70 4522-1 290 92,81
4521N-M 43-50 4 70 4522-1 310 115,79

4521N-S 40-75 3 100 4522-2 760 277,73

3 130 4522-2 1400 331,38

/2,\ 4521N-T 70-115

Contra-apoyos para extractores
4522 Puente de apoyo

Extractor: Dos garras

Para usar junto con el 4521
Acabado: Galvanizado

4522-1 se adapta a 4521N-00 a -M
4522-2 se adapta a 4521N-Sy -T
Cuerpo:4522/B

Garra: 4522K

Husillo: 4522/S

- 4522-1/S: M16x1.5x136

- 4522-2/S: M24x1.5x160

<

g

45221 35-75 700 51,37
4522-2 60-130 1500 81,18
4522-1/B 35-75 430 15,28
4522-2/B 60-130 1170 21,41
4522K1 16,16
4522K2 17,26
4522-1/S 24,43
A o 4522-2/S 25,98
T4
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Juego de extractores de rodamientos
4521N/7 Juego de extractores de rodamientos

4521N/7

EXTRACTORES

Juego de extractores de 9 piezas
Acabado: Galvanizado y acabado bronce
Material: Acero especial

Caja de metal: Tamafio 400 x 310 x 70 mm

6800 933,43

Barra de impacto para cabezas

4523G Barra de impacto para cabezas 400 gr

*

Barra de impacto para cabezas
Acabado: Bronce

Material: Acero especial

Para usar junto con 4521N-00 hasta E

4523G @10x170 400 59,63

Extractor de rodamientos, sin garras

4581N-4583N Extractor de rodamientos sin garras

4521N-D; 4521N-H; 4521N-I; 4521N-L; 4521N-S; 4521N-G; 4522-2; 4522-1

Barra de impacto para cabezas

4524G Barra de impacto para cabezas 1,3 kg

o 'g" —

Barra de impacto para cabezas 1,3 kg
Acabado: Galvanizado

Material: Acero especial

Para usar junto con 4521N-F hasta -M

4524G 216 x 250 1300 84,73

Garras de repuesto

4581NA-4583NB Garras de repuesto - juego de 4 piezas

k)
b,

[P

m  Garras de repuesto - juego de 4 piezas

m  Extractor de rodamientos, sin garras m Acabado’ Galvanizado
= Acabado: Galvanizado m  Material: Acero especial
m  Material: Acero especial
m  Este extractor retira los rodamientos del interior de una carcasa y _
montados en un eje, de forma rapida y sencilla 4581NA 120 4581N-1 100 64,29
4581NB 120 4581N-1 100 69,24
4581N-1 4581NA, 4581NB 300 48,42 4581NC 130 4582N-1, 4582N-2 200 74,24
4582N-1 4581NB2, 4581NC, 4582NA 400 48,42 4582NA 150 4582N-1, 4583N-2 300 79,36
4582N-2 4581NC, 4582NA, 4582NB 500 60,70 4582NB 150 4582N-2, 4583N-2 400 82,81
4583N-1 4582NA, 4583NA, 4583NB 900 76,49 4583NA 190 4583N-1 600 126,65
4583N-2 4582NA, 4582NB, 4583NB 1200 91,46 4583NB 190 4583N-1, 4583N-2 800 207,63

S

QN

]
2
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Juego de extractores de rodamientos Juego de extractores de rodamientos

4580N/7 Juego de extractores de rodamientos de bolas 4578 Juego extractores de rodamientos

}

oy

i"l

s

=

S

Fas

g2

i

-
—
—
m  Juego de extractores de rodamientos m Acabado: Galvanizado. Material: Acero especial
m  Acabado: Galvanizado m  Contenido:
m Material: Acero especial - Cgerpo con husillq 4581N-1. Cuerpo con husillo 4582N-1
m  Para rodamientos 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6406 ~ ]luego garras 4 piezas 458TNA para 458TN-1
- 1juego garras 4 piezas 4581NB para 4581N-1
m Extractores 4581NB-1, 4582N-1, 4582N-2, 4583N-1, 4583N-2 —  1juego garras 4 piezas 4581NB2 para 4582N-1
m Juego de 8 garras, 4 pzs de cada modelo del 4581NA hasta el — 1juego garras 4 piezas 4581NC para 4582N-1
4583NB - 1 Barra de accionamiento
4580N/7 287 x 192 X 66 8000 1.191,44 4578 275x210x65 1430 466,30

Extractores de dos garras
4614 Extractor tipo tijera

Extractor: Tipo tijera
Acabado: Galvanizado, husillo templado por induccién y resistente al desgaste
Material: Acero especial

Aplicaciones: Al actuar como unas tijeras, la potencia de apriete se ve incrementada en el momento de la
extraccion. El extremo de las garras es puntiagudo y se adapta perfectamente a los espacios reducidos

4614-1 se adapta a los rodamientos de generadores de corriente trifasica
Cuerpo: 4614/B

Par de garras: 4614K

Husillo: 4543-4532/S

- Husillo para 4614-1 (M10x105, SW12, 60 g): 4543-3/S

- Husillo para 4614-2 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g): 4532-OAB/S

>
ﬂ RS
g : ;

4614-2

4614-1 6-100 70-85 25 15 15 400 123,24

4614-2 10-140 85-120 60 35 35 900 147,65

4614-1/B 100 76 27,88

4614-2/B 140 156 32,44

¥ 4614K1 80 210 77,97

« A » 4614K2 120 525 83,37



EXTRACTORES

Extractores con abrazadera
4519 Extractores con abrazadera

—
Extractor: 2 garras con abrazadera t
Acabado: Galvanizado b
Para extraer cojinetes, rodamientos, pifiones, etc.
Las garras se emplean por los dos lados J =
(

Cuerpo: 4519/B
Garra: 4519K
Husillo: 4519/S

Las dos garras son finas, por lo que esta herramienta es ideal para espacios reducidos

45191 20-110 80-170 120 5 50 M18x1.5x240 19 2300 219,42
4519-2 40-150 90-270 120 6 60 G1/2"x14x270 22 4100 276,92
4519-3 40-150 90-330 150 8 80 G1/2"x14x270 22 4500 315,99 /

i 4519-1/B 110 360 44,84 -

B 4519-23/B 150 1010 101,69

' 4519K1 170 480 53,13
4519K2 270 660 73,12

« A » 2

4519K3 330 860 80,83 N
4519-2IS GI2"X14x270 22 730 56,15 N\

Juego de extractores y separadores

4574 Juego de extractores y separadores

Juego de extractores para mantenimiento

de vehiculos

4577 Juego de extractores para mantenimiento de vehiculos

m Juego de extractores y separadores
m  Acabado: Galvanizado
m  Material: Acero especial

m Juego de extractores para el mantenimiento de vehiculos
m  Acabado: Galvanizado
m  Material: Acero especial

> e B e = = [ € 2
4574 360 x 300 x 105 16000 899,70 4577 440 x 400 x 90 10500 1.156,68
4532-A; 4532-C; 4532LK1; 4532LK2; 4551-C; 4529-15 4545-N2; 4532-B; 4614-1; 4521N-D; 4521N-B; 4521N-H; 4521N-I; 4521N-G;
4521N-L; 4522-1 N,
‘ﬁ
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Juego de extractores para mantenimiento de vehiculos
4579 Juego extractores mini

Juego de extractores mini

Acabado: Galvanizado

Material: Acero especial

Contenido:

- Extractor 2 garras 10-70 mm: 4543-2

- Extractor 2 garras 10-90: 4543-3

- Cuerpo para extractor 3 garras (4543-20) 70x74: 4543-1020/B
— Garra para extractor 3 garras (4543-20) 70x74: 4543K220

- Cuerpo para extractor 3 garras (4543-30) 90x84: 4543-30/B

— Garra para extractor 3 garras (4543-30) 90x84: 4543K330

4579 275x 210 x 65 1150 185,51

Extractores

4590SHS5 Set extractores interiores y exteriores

Para extraer anillos de cierre interiores y exteriores, rodamientos, etc

Suministrado con un mango corredizo de 1,2 kg para facilitar la extraccion

Contenido

- 4590SHS5-01 — Mango + Mango corredizo

— 4590SHS5-02 — Adaptador para extracciones exteriores

- 4590SHS5-03 — Garras de sujecion y adaptador para extracciones interiores — Rango @30 - @80 mm
— 4590SHS5-04 — Garras de sujecion y adaptador para extracciones interiores — Rango @15 - @30 mm
— 4590SHS5-03 — Garras de sujecion para extracciones exteriores — Rango @15 - @80 mm
Autocentrado

Roscas M15 usadas en el mango y en las garras de sujecion

Material: acero especial

Acabado: cromado

Suministrado en una caja moldeada, herramientas encajadas en una base de plastico para mejor control de
las herramientas

v

»

A
y . (1 B

\_ / 4590SHSS 500 x 230 x 79 4987 155,00

iy Juego de extractores de esparragos para tornillos y pernos rotos
PN 1420-1424 Extractor de esparrago

m Extractor de esparragos para tuercas, tornillos y pernos rotos
m Acabado: Granallado
m Material: Cromo-Vanadio

Vi
e = F [ €

1420-1.4 14-36 50 1.8 M 3-6 3 2,57
1421-2.1 2.1-49 57 26 M6-8 7 3,1
1422-3.1 3.1-6.5 65 37 M 8-11 15 4,33
1423-4.8 4.8-8.8 70 5.5 M11-14 25 5,32
‘4n 1424-6.2 6.2-11.0 80 7 M14-18 45 6,38
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Juego de extractores de esparrago

1435/5+1435/8 Juego de extractores de esparrago

m Para tornillos de M4 a M18 m Para tornillos de M4 a M45
1435/5 145 22,09 1435/8 740 69,78
1423-4.8; 1420-1.4; 1422-3.1; 1421-2.1; 1424-6.2 1420-1.4; 1421-2.1; 1422-3.1; 1423-4.8; 1424-6.2; 1420-M18-24; 1420-M24-33;
1420-M33-45

Extractores de esparragos
1411-1415 Extractores de esparrago

= ————

Acabado: Pavonado

Material: Vanadio-Extra
Extractores y guias de conexion
1411-3.2: 1418A-1418B
1412-4.8: 1418C-1418D
1413-6.4: 1418E-1418F
1414-8: 1418G-1418H
1415-8.7: 14181-1418K

1411-3.2 10 60 32 18" M6 12 13,28
1412-4.8 " 70 4.8 3/16" M8 20 14,62
1413-6.4 13 80 6.4 114" M10 32 16,69
1414-8 14 85 8 5/16" M12 45 19,78
1415-8.7 17 95 8.7 11/32" M14-M16 65 23,55

D
K
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Puntas extractoras de esparragos Puntas extractoras de esparragos

BWMSP15 Juego 15 puntas extractoras de esparragos BWWMSP15  Puntas extractoras de esparragos

—

kN7
o

m  Aplicacion: Extraccion de esparragos
m  Material: Ni-Cr-Mo
m Desde tornillos 3-14 mm hasta 1/8” a 1/2”

& &9 %

BWMSP1501 17" 3 28 20 3,95
BWMSP1502 17" 4 28 20 3,95

BWMSP1503 17" 5 28 20 3,95

m Juego 15 extractores de esparragos BWMSP1504 172" 55 28 20 3,95
— 11 uds 1/2" hex BWMSP1505 ”" 6 28 20 3,95

— 4 uds 5/8” hex BWMSP1506 17" 8 28 20 3,95

a  Material: NI-Cr-Mo BWMSP1507 17" 10 28 25 3,95
] ) ’ BWMSP1508 17" 18" 28 20 3,95

m  Tornillos 3-14 mmy 1/8” hasta 1/2 BWNSP1509 e By 2 % 295
m  Cubre tornillos de 3-14 mmy 1/8"a 1/2” BWMSP1510 17" 14" 28 20 3,95
m  Manual de usuario: BWMSP1511 n" 3/8" 28 25 3,95
http://extranet.snaeurope.com/Documents/2013/3/BWMSP_746.JPG BWMSP1512 58" 1 28 35 4,31
BWMSP1513 5/8" 12 28 40 4,31

BWMSP15 40x250x 110 0,57 79,94 BWMSP1515 5/8" 7" 28 40 4,31

Extractores de esparragos
1419/4 Juego de 4 extractores de esparragos para torillos rotos

Ve RN YL\

m Juego de extractores de esparragos para tornillos, tuercas y pernos rotos, que incluye 4
tamarios: M5-M10; M8-M14; M12-M20; M16-M24

1419/4 M5-M24 300 101,36

R

N

\
.

Extractores de esparragos
1419-M5/1419-M16 Extractores para tornillos rotos

VY 3

S = CExtractores para tornillos rotos

O w11 [— 1419-M5 M5-M10 6 3 102 265 3.75-4 0.05 22,28

1419-M8 M8-M14 8 4 108 35 475 0.05 24,94

1419-M12 M12-M20 10 5.5 118 37 6.5-7 0.1 28,13

a‘;‘ 1419-M16 M16-M24 12 7.8 118 39 10-10.5 0.1 35,72
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Extractores de esparragos Extractores de esparragos
1418A-K Casquillos guia para extractores de esparragos 1418S Juego de extractores de esparrago
[‘._
J -
(
m  Casquillo guia .
m  Acabado: Pavonado
m  Material: Vanadio-Extra == < =
m Diametro de tomillo para cada guia: g | —— -
- 1418A: M6 - —————————
- 1418B: M8 —= .
- 1418C: M9
- 1418D: M10
— 1418E:M10 ©
~ 1418F: M11 N
- 1418G: M12
- 1418H: M13
- 14181: M13
- 1418K: M14 /
_ m Juego de extractores de espéarragos para tornillos y pernos rotos N
1418A 6 4 6,17 m  Acabado: Pavonado
1418B 8 7 6,17 m Material: Vanadio-Extra "
1418C E n 6,17 m  Enestuche de plastico
1418D 10 14 6,17 \y
1418E 10 14 6,17
1a16 I E = 1
1418G 12 17 6,17 1418 620 135,58
1418H 12 2 6,17 1411-3.2; 1412-4.8; 1413-6.4; 1414-8; 1415-8.7; 1418A; 1418B; 1418C; 1418D; 1
14181 13 15 6,17 1418E; 1418F; 1418G; 1418H; 14181; 1418K;
1418K 14 20 6,17 G220 HSS-M: 3.2, 4.8, 6.4, 8, 8.7 mm DIN 338RN

Herramientas para parabrisas
BBS170P13 Juego de extractores para brazos de limpiaparabrisas

m Aplicacion: Permite extraer los brazos del limpiaparabrisas oxidados o corroidos de su
eje
m  Contiene:

- 8 diferentes pinzas de perfi | / adaptadores para ser aplicados en diferentes
limpiaparabrisas [BBS170P131- BBS170P138]

— 1 extractor universal con 4 patas intercambiables [BBS165]
— 1 husillo de extraccion [BE1300SH]

- 1 martillo deslizante \
— 2 pares de adaptadores de cabeza (forma V y U) para ser utilizados con el extractor \
universal o el husillo de extraccion [BBS165SP4]
— Juego universal que permite diferentes opciones para extraer (utiliza el extractor o el
martillo deslizante con los perfiles)
- Los brazos persistentes y dificiles de extraer pueden ser extraidos facilmente de una
forma segura . \("'ﬁ
m  Se suministra en un maletin con bandeja de foam modular T8 =
m  Compatible con el sistema modular T “T-module” de los carros Bahco

)
Sl —

BBS170P13 80 x 356 x 270 439 164,38

) BBS170P139] L=5 mm [#=L =]

L
v
Y 4

BBS1TOP131 | 21 P BBS165 MIN: 5 mm

BBS170P132 | 233 | V@ MAX47

BBS170P133 | 162 \> <) .

BBS170P134 | 235 @’\) P E— 'f
BES170P135 | 27,7 gv’@b\/ OREE R >
BBS170P136 | 19,4 i L

BBS170P137 | 172 .o P

BES170P138 | 183 . - § %&
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Juegos extraccion y colocacion de esparragos Juegos extraccion y colocacion de esparragos

ﬂ 1411AUPS8 Juego de extraccion y colocacion de esparragos 1411AUP81-1411AUP84 Extractor de esparragos

\ m  Aplicacion: Permite un facil y rapido reemplazo e instalacion de
esparragos de / en cualquier tipo de motor o maquina

m Contenido:

— 4 herramientas para reemplazo:
M6 x 1,0P, M8 x 1.25P, M10 x 1,25P, M10 x 1,5P

2
/ — 4 herramientas para instalacion:
S M6 x 1,0P, M8 x 1.25P, M10 x 1,25P, M10 x 1,5P

Se suministra en maletin con bandeja de foam modular, para mayor

T-module de los carros Bahco

}\ 1411AUP81 M6 110 13,18

1411AUP82 M8 110 13,18

1411AUP8 80 x 198 x 228 0.55 75,09 1411AUP84 M10 130 13,18

m Aplicacion: Permite la extraccion facil y rapida y la instalacion de
pernos de / en cualquier tipo de motor 0 maquina

Herramientas para parabrisas
BBS165 Juego Extractor Limpiaparabrisas Universak

m Juego extractor limpiaparabrisas
m Incluye 2 pares de piernas para mayor versatilidad

Cubre una amplia gama de vehiculos como Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Chrysler, Jeep, Citroen, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, MG-Rover, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, VW y
vehiculos comerciales como MANN, MB, Scania ...

Profundidad méaxima: 50 mm
Anchura de trabajo: 0-60 mm
Material: Cr-Mo

Acabado Negro

Parte del set BBS170P13

(e

‘4n BBS165 27x170 x 95 0,61 88,44
\/

7
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Herramientas para inyectores
BE1300SH Martillo deslizante

m  Aplicacion: Permite tirar con fuerza, incluido en BBS170P13 / Juego de extractores 13 piezas para brazos
de limpiaparabrisas, y puede ser usado con el el extractor de calentadores BE1300

m  Cuenta con un sistema de apriete /ajuste rapido =
m  Longitud: 235 mm J (

BE1300SH 55x290 x 75 1.22 38,50

_R
N

Vasos especificos para automocion
BWTSP7 Juego de vasos para ruedas 7 piezas

%
Juego vasos para ruedas, 7 piezas \.
Para extraccién de tornillos redondeados, y tornillos de seguridad de las llantas
- 1/2":22,24,27,32 mm
- 3/4”: 36,41 mm &
m  El perfil interno en forma de espiral permite un agarre fuerte del vaso que hace muy facil la extraccion de

cualquier tornillo dafiado
m No adecuado para trabajos en maquina

BWTSP7 230 x 62 x120 1 205,80

e e e e
@,

Vasos especificos para automocion
BWTSP16 Vasos especificos para automocion

Vasos para ruedas

Extractor de tornillos redondeados y tornillos de seguridad de las llantas
Contenido: 16 pzs

- 3/8:8,10,11,12,13,14,16,17,18,19 mm

- 1/2":21,22, 24,27 mm

- Adaptador 1/2” hembra a 3/8” macho

- Sacabocados

No son adecuados para trabajos con maquina

Acabado: Pavonado

Material: Acero alto rendimiento

X

v

s

BWTSP16 50 x 245 x 120 1.75 225,31 Q)‘
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Vasos especificos para automocion
BWTSP3L Juego de vasos largos torsion 1/2”, 17, 19 y 21 mm

Para sacar tuercas y tornillos dafiados y en especial para el bloqueo de las tuercas de rueda

El perfil en espiral especial de la parte interior permite el agarre suficiente para desatornillarlo en los casos
en que los vasos y llaves estandar fallan

El juego incluye 3 vasos largos (150 mm) de tamafios 17, 19 y 21 mm y un sacabocados. Los vasos estan
también disponibles de forma individual

No es adecuado para operaciones en maquina
Acabado: Negro
Material: Acero de aleacion de alto rendimiento

BWTSP3L 225x225x70 1,53 102,48

BMTSP317L; BMTSP319L; BMTSP321L

Herramientas para bujes de ruedas
BWHEPS Plato extractor de cubos de ruedas con husillo hidraulico

Aplicacion: extraccion de cubos de rueda con 3, 4 y 5 agujeros

Incluye 5 arandelas de centrado con diametro interior 14 mm

Rango util abarca de 116 a 135 mm

El juego (BWHEPS) incluye

Hidradlico 12Tn (BWHEHS) con avance de 17 mm

BWHEP Plato extractor de bujes incluye 5 arandelas de centrado con 14 mm de diam. interior
Capacidad de apertura ajustable desde 116 a 135 mm

BWHEPS 12 265-282 #4-5/116-135 34 353,51
BWHEP; BWHEHS

Herramientas para bujes de ruedas
BWHEPSHS Plato extractor de cubos de ruedas con martillo deslizante

Aplicacién: ejes de ruedas con 3, 4 y 5 agujeros

El set (BWHEPS H8) incluye

Martillo deslizante 960 mm 8 kg (BWSHS), que permite extraer ejes de ruedas con fuerza
Placa de cubo de rueda (BWHEP) que incluye cinco arandelas con diametro de 14 mm
Campo (til de funcionamiento con ciclos de 116 a 135 mm

Q)

BWHEPSHS #4-5/116-135 150 x 150 x 960 10.4 462,29

Herramientas para bujes de ruedas
BWHEP Plato extractor de bujes

Aplicacién: Para extraccion de bujes 3, 4 o 5 espéarragos
Especialmente disefiados para extraer bujes pegados u oxidados
Incluye 5 arandelas de centrado con 14 mm de diam. interior
Capacidad de apertura ajustable desde 116 a 135 mm

Puede ser utilizado con los martillos de intercia 5 kg (BWSH5), 8 kg (BWSHS8) o con el hidraulico de 12 Tn
BWHEHS

L AN

‘4ﬂ BWHEP #4-5/116-135 90 x 150 x 150 2000 182,17
27
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Herramientas para bujes de ruedas
BWHEHS Husillo hidraulico 12Tn

t S
m Hidradlico
m Utilizado comUnmente como extractor de bujes
m  Capacidad 12Tn =
m Avance 17 mm J (

BWHEHS 12 265-282 1.4 189,89

_R
N

Herramientas para bujes de ruedas
BWSHS8 Martillo inercial 8,5 kg

e

m  Compuesto por: \.
— BWSHS: Martillo inercia 5 kg
- BWSH51: Adaptador M18 para unir el martillo con el plato BWHEP

- BSSHES3: Maza adicional 3,5 kg &
m Longitud: 960 mm

BWSHS8 100 x 100 x 960 8.4 343,35
BWSHS5; BWSH51; BSSHE3

Herramientas para bujes de ruedas
BWSHS5 Martillo de inercia 5 kg

X

v

Martillo de inercia 5 kg

Para extraer bujes se necesitan los siguientes componentes:

- Adaptador M18 cédigo BWSH51

- Plato extractor BWHEP

Se puede ampliar la potencia con una maza adicionalde 3,5 kg BSSHE3
Longitud: 960 mm

s

BWSH5 100 x 100 x 960 5.4 264,96
QN
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EXTRACTORES

Herramientas para bujes de ruedas
BSSHE3 Mazade 3,5kg

] m  Maza de 3,5 kg para utilizarse con el martillo de inercia BWSH3 para tirar con fuerza
m Incluye tornillos para fijarlo al martillo de 5 kg creando una fuerza de golpeo total de 8,5 kg
P m Lamasa de 3,5 kg se puede utilizar sola para trabajos ligeros

ﬁ BSSHE3 60 100 3500 78,39
o
\/

Herramientas para bujes de ruedas
BWSH51 Adaptador M18

Adaptador M18

Para fijar el martillo de inercia al plato extractor de bujes Parte del juego BWSHS8
Rosca hembra M18 para conectarlo al martillo de inercia

Tuerca de 18 mm de cara para facil roscado

Rosca macho Métrica 38 para fijarlo al plato

% BWSH51 M38 M18x38 420 14,15

Herramientas para ruedas y transmision
BWHTRS12 Juego de machos y terrajas

Herramienta esencial para limpiar y reajustar las tuercas y roscas dafiadas

Las roscas dafiadas pueden causar aprietes inadecuados

Machos y terrajas de roscado con tamafio estandar M12x1.25, M12x1.50 y M14x1.50
Incluye un adaptador portamachos para poder trabajar roscados de 4,5 mm a 10 mm
Fabricados en acero HSS

El recubrimiento de nitruro de titanio confiere excelentes propiedades de corte y durabilidad
Se suministra en un estuche moldeado por soplado, con foam para un mejor control de la herramienta
Componentes disponibles como repuestos

Contenido 11 piezas:

— 3 machos roscados: M12x1.25, M12x1.50 y M14x1.50;

- 3 terrajas hembra: M12x1.25, M12x1.50 y M14x1.50;

- Un adaptador portamachos;

— 2 adaptadores para las terrajas hembra;

- Un medidor de rosca;

— Una llave hexagonal para ajustar las terrajas

BWHTRS12 225x67 x 225 1350 170,00



EXTRACTORES

Vasos especificos para automocion
BT15P5 Juego de vasos de impacto de 1/2 para tuercas de bujes

m  Aplicacion: Se usa muy frecuentemente para el montaje o desmontaje del eje,
especialmente en vehiculos VAG

m  Contenido:
- Vasos con punta Hex: 14 mmy 17 mm J E/
- Vasos Bihex: 24 mm, 30 mmy 32 mm .

m  Se suministra en un maletin, con bandeja de foam para un mejor almacenaje de la
herramienta

m Componentes y piezas de repuesto:
— Punta BT15P514/1/2", 14 mm R
- BT15P517 / Punta 1/2°, 17 mm
— Vaso BT15P524 /1/2”, 24 mm

- BT15P530/ Vaso 1/2”, 30 mm ©
- BT15P532/ Vaso 1/2”, 32 mm .

BT15P5 60 x 260 x 85 1.55 62,73

N\
>

Herramientas para bujes de ruedas {\
BT20P26 Juego para extraccion e instalacion de rodamientos

Aplicacion: Para extraccion e instalacion de diferentes rodamientos, cojinetes, etc
Contenido:

— 4 husillos

- 20 casquillos

— 2 platos de disco de empuje

m  Cuenta con un disefio Unico en forma de U en cada mango que permite al mecanico ver
facilmente el proceso de trabajo y asegurarse de que los rodamientos se instalen en el
lugar correcto

BT20P26 155 x 540 x 315 19.0 535,80
@
-
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EXTRACTORES

Herramientas para ruedas y transmision
BT20P49 Juego de extraccion e instalacion de rodamientos

m Para quitar y poner diferentes cojinetes, rodamientos de bolas y juntas,
desde @18 hasta @60 mm

Potenciado con un cilindro hidraulico con una bomba accionada manualmente o con el pie
Contenido

- Cilindro hidraulico de 18,2 T de capacidad maxima

= — 44 bujes de presion cortos y largos con diferentes diametros, desde @ 18 hasta @60 mm
FARAASAAAR — Husillos de 4 diametros diferentes. @10, @12, @14 y @16 mm

Rosca para el husillo del hidraulico: PT 3/8”™-19

Adaptador de rosca: M24.5xP1.25

Suministrado en una caja moldeada, herramientas encajadas en una base de plastico para
mejor control

aAS
\ BT20P49 890 x 520 x 164 30600 1.950,00
Desc. Reference Specification Desc. Reference Outer @ Inner @
pe (1) BT20P49-01 18,2t Hydraulic System BT20P49-07 26 18
/ BT20P49-03 M10x 15 BT20P49-08 28 20
74 2 BT20P49-04 M12x1.75 BT20P49-09 30 22
<4 Spindle BT20P49-05 M14x2.0 BT20P49-10 32 24
BT20P49-06 M16x 2.0 BT20P49-11 34 26
(3) N/A Adjustable nut (included with each Spindle) BT20P49-12 36 28
(6) BT20P49-02 M24.5xP1.25 Adaptor BT20P49-13 38 30
= BT20P49-14 40 32
\ BT20P49-15 2 3
f @) BT20P49-16 44 36
Long BT20P49-17 46 38
Shaﬁed BT20P49-18 48 40
ushing BT20P49-19 50 42
110 mm
BT20P49-20 52 44
BT20P49-21 54 46
—> @ BT20P49-22 56 48
BT20P49-23 58 50
BT20P49-24 60 52
BT20P49-25 62 54
BT20P49-26 64 56
BT20P49-27 66 58
BT20P49-28 68 60
Desc. Reference Outer @ Inner @
BT20P49-29 26 18
BT20P49-30 28 20
BT20P49-31 30 22
BT20P49-32 32 24
BT20P49-33 34 26
BT20P49-34 36 28
BT20P49-35 38 30
BT20P49-36 40 32
BT20P49-37 42 34
5 BT20P49-38 44 36
Sih?trt BT20P49-39 46 38
o afted BT20P49-40 4 20
2 ushing BT20P49-41 50 2
g 40 mm
/ BT20P49-42 52 4
BT20P49-43 54 46
BT20P49-44 56 48
BT20P49-45 58 50
BT20P49-46 60 52
¢ BT20P49-47 62 54
/ BT20P49-48 64 56
-4 BT20P49-49 66 58
{ BT20P49-50 68 60

@ | A ®

v
' B W N
@ V?F/ iy s Vo
=L =T
N N E I N Y . g S S S
= f‘:-‘ ﬁz:
0 7 I ITTIIT = (S Ol btz
& UNIT imm
DA (4) Internal @ (5) External @
eg
n 60 mm 62 mm 58 mm
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ESPATULAS
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NAVAJAS
Cuchillo Cuchillo
SB-2444 Cuchillo multiuso con hoja de acero inoxidable 2446 Cuchillo multiuso con hoja de acero inoxidable

=1 IR —
—
A
AL,

- -

m  Cuchillo robusto con una cuchilla de acero inoxidable para usos

m  Cuchillo robusto con hoja solida de acero inoxidable para usos mdltiples
multiples m Mango bicomponente para méaxima comodidad de uso y un agarre

m Mango bi-material para confort y agarre seguro seguro
m Longitud total del producto 220 mm, longitud de hoja 102 mm m Lalongitud total del producto 220 mm, longitud de la l&mina de 100 mm
m  Suministrado con una préctica funda para llevarlo en el cinturon m  Suministrado con una préctica funda para llevar en el cinturon
m Disponible en embalaje individual con agujero para colgar m  Se suministra en display. 15 unidades

SB-2444 100 9,91 2446 220 100 130 8,65
Cuchillo

1446 Cuchillo multiuso con hoja de acero inoxidable

-1

= ol

Cuchillo robusto con una cuchilla de acero inoxidable para usos multiples
La longitud total del producto 220 mm, longitud de la lamina de 100 mm
Suministrado con una préactica funda para llevar en el cinturén

Se suministra en display. 15 unidades

1446 220 100 110 5,58



ESPATULAS

Tijeras multi-uso
2744 Tijera multi-uso

Tijeras universales, ligeras, robustas y para trabajos pesados

Para corte de chapa de metal fina, cuero, alambre, plastico, madera etc.

Hojas de acero templadas, estampadas

Hoja dentada para prevenir que los materiales se deslicen

Cdémodos mangos de composite, con un botén para presionar, como mecanismo de cierre
Embalaje: Carton informativo

2744 190 130 18,35

Cuchillo Formoén
2448 Cuchillo formén

Para trabajos exigentes, fabricado de PPE resistente al impacto

Hoja templada entre 58-61 HRc que le da un afilado duradero

El protector de nudillos curvado puede utilizarse como palanca en trabajos duros
La hoja puede golpearse por detras con un martillo para trabajar mas rapido

Se usa para alojamientos de cerraduras en puertas, rajar madera, etc

Soporta trabajos exigentes gracias a su hoja de 4 mm de grosor

Hoja de 100 mm de longitud que incrementa la zona de golpeo

Se suministra en display. 12 unidades

2448 231 100 25 4 200 23,34
SB-2448 231 100 25 4 260 23,93

AR

%»
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ﬂ ESPATULAS Y RASQUETAS
Espatulas

2150 Espatula de acero al carbono mango bi material

Hoja de gran flexibilidad de acero al carbono: 1.5 mm grosor/ 0.5 mm en la punta

yo’ T m Hoja pulida y barnizada para mayor durabilidad
v A — m Perfecta combinacién de material inyectado en el mango para adaptarse a la mano (polipropileno para
— mayor robustez y elastémero para mejor agarre)

pe ; m  Aguijero para colgar

4 o A B [ €

215000030 30 220 65 3,49
215000040 40 220 70 3,63
215000050 50 220 73 3,76

Espatulas
2160 Espatula mango de plastico de acero al carbono con virola

g m Hoja de gran flexibilidad de acero al carbono: 1,5 mm grosor/ 0,5 mm en la punta
i /) —— m Hoja pulida y barnizada para mayor durabilidad
A — m Virola metalica para asegurar perfecta fijacion entre la hoja y el mango
. ____f_)l — m  Mango plastico con agujero para colgar
.") = B
N

¥ @ A B [ €
J

216000300 30 210 40 2,90

216000400 40 210 44 2,98

216000500 50 210 46 3,13

216000600 60 210 48 3,21

@ 216000700 70 210 54 3,45

&L, 216000800 80 210 58 3,64

216000900 0 210 62 3,84

216001000 100 210 64 4,40

) 216001200 120 210 68 5,15
T4
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ESPATULAS

Otras rasquetas
2489 Espatula

t
I
(
m  Usado para aplicar y alisar pegamentos, masillas y rellenar huecos \
m Mango bi-componente para un mejor agarre
m Espatula con hoja de acero inoxidable templada que se extiende a través del mango R
Kl wm @ e
2489 27 235 160 18,41 \'
Otras rasquetas (
2488 Cuchillo curvo
- \\
Na
A\
m |deal para muchas aplicaciones de automocion/industriales como cortar telas, letreros, cabeceros,

alfombras, goma, plastico y carton

Mango bi-componente para un mejor agarre

Hoja de acero inoxidable en toda su longitud para un uso duradero ‘iJ \
Navaja de gancho para lindleo con mango bi-componente para un mejor agarre

Afilar periddicamente con piedra de afilar al agua. Facil de limpiar y resistente a la mayoria de disolventes

2488 190 80 14,97

Rascador de carbono
2487 Rasqueta de acero al carbono

4

A

L= —_—

v

y

m Para la eliminacion de juntas
m Hoja de acero al carbono de 20 mm de ancho

S

Q
2487 210 125 13,61
QN
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CALIBRES

Medicién de precision Medicién de precision

1544 Juego de 26 galgas de espesores 1547 Juego de 20 galgas de espesores
AN\ \\\YV77,

m  Galga profesional, para ajustar medidas
m Incluye 26 hojas:

- 0,03 mma 0,1 mm en incrementos de 0,01 mm m Galgas profesionales para ajustar medidas
— 0,170 mm a 1,0 mm en incrementos de 0,05 mm m Incluye 20 hojas de 0,05 mm a 1,00 mm
1544 76 0.03-1.00 77 13,16 1547 100 0.05-1.00 93 10,72
Medicion de precision Medicion de precision
1545 Juego de 8 galgas de espesores 1546 Juego de 13 galgas de espesores
m  Galgas de espesores para profesionales m Galgas de espesores para profesionales
m  Incluye 8 hojas: m Incluye 13 hojas:
- Incrementos de 0,05 mm desde 0,05 mm a 0,20 mm - Incrementos de 0,05 mm desde 0,05 mm a 0,30 mm
— Incrementos de 0,10 mm desde 0,20 mm a 0,60 mm — Incrementos de 0,10 mm desde 0,30 mm a 1,00 mm
1545 80 0.05-1.00 27 5,24 1546 80 0.05-1.00 58 7,80
Calibres Calibres
1150D Calibre digital de acero inox 1150 Calibre
| iy —
T —— —_— -
| SRS TP T W L - (==
T —
|
m Calibre digital de acero inoxidable, en mm y pulgada en un rango m  Calibre 150 mm
de 0 - 150 mm en incrementos de 0.01 mm m  Mecanismo de autobloqueo deslizante
Profundimetro que incluye medidas del limite y del pico m Puede medir tanto medidas internas y externas, asi como la
Viene en caja protectora profundidad
1150D 250x90x25 290 83,18 1150-1/2H/P 235x75%9 185 67,34



MEDICION

Reposicionador de pistones de freno
1154 Comparador con soporte magnético

Aplicacién: Para comprobar el espesor de los discos de freno

Compuesto de:

- Base cuadrada magnética con barra fija de 178 mm con longitud tota Ide 250 mm
- Un brazo flexible de 150 mm longitud articulable 360° en ejexe Y /
- Reloj comparador que se fija en cualquier posicién al brazo flexible i,
El comparador tiene un recorrido de 10 mm con un incremento de 0,01 mm

Soporte con base magnética que agarra superficies de metal curvas o planas (1154-MB)

<

1154 290x185x75 1.6 109,31

e e

FLEXOMETROS

Flexémetros
MTB Flexdmetro Bimaterial

MTB - Disponible en medida Métrica y Métrica/Pulgadas (-E para M/P)
Los flexémetros son de Clase II, excepto en MTB-5-25-C1 que es de Clase |
Bloqueo de hoja automatico, excepto en MTB-5-25-C1

Capa de nylon para una lectura facil de la hoja con cinta impresa por las dos caras solo en los modelos
magnéticos (-M, extremo magnético)

m  Con clip para cinturén

y//.‘

y

MTB-3-16 3 16 155 9,08

MTB-3-16-M 3 16 155 10,36

MTB-5-25 5 25 300 18,57 0
MTB-5-25-M 5 25 300 19,86 /OO
MTB-8-25 8 25 470 28,26

MTB-8-25-M 8 25 470 30,14

MTB-5-25-C1 5 25 290 27,50 Q‘A
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ﬂ HERRAMIENTAS PARA MOTOR

Herramientas para sistema de refrigeracion
3046-REF Refractometro

#

Mide el punto de congelacion del etilen-glicol o propilen-glicol del liquido de refrigeracion, asi como del
liquido lavaparabrisas. Mide también la densidad de electrolito de las baterias y la concentracion de Urea
del AD Blue

Foco ajustable que proporciona una precisa y facil lectura de la escala

La luz ambiental es suficiente para la clara visualizacion de la lectura

Inlcuye una cabeza y prisma de acero y cristal, mango de goma para los dedos y una pieza de enfoque ocular
Intervalo de especificacion: - 45°C a 0°C (propilengicol) y - 50°C a 0°C (etilenglicol)

Intervalo de especificacion:

- -50°C a0°C (propilengico) y - 50°C a 0°C (etilenglicol)

- 1,10 a 1,40 kg/L para la gravedad de los fluidos &cidos de la bateria

— -40°C a-10°C para el grado de resistencia de escarcha del fluido de limpieza

- 5% a40% para la concentracion de urea (AD azul)

3046-REF 200 435 103,00

Herramientas para sistema de refrigeracion
BLT550 Termémetro infrarrojos

Rango de medicion: -50°C +550°C

Precision: £1.5% 0 £1.5°C

Campo: 12:1

Resolucién: 0.1°C

Tiempo de respuesta: 500 ms

Longitud de onda: 8-14 uym

Puntero laser

Bateria: 9v 6LR61 (no incluida)

Manual de uso: http://extranet.snaeurope.com/Documents/2014/6/BLT55_769.pdf

BAHCO
=
BLTESD

4
/

X

) BLT550 -50 +550 55x200x105 300 58,26
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COMPROBADORES DE TENSION [s__

Comprobadores electricos
78802 Comprobador de corriente 6-400V

=
(S
—_- m  Comprobador de corriente 2
m Rango de 6-400V
m  Cumple normas CE, GS

i —— A
N\

78802B 6 110 47,34

e e e

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA TALLER

Herramientas para sistema de frenado Herramientas para sistema de frenado (
BBR400 Calibre de aluminio BBR410 Calibre para discos y tambores de freno h

m 2 funciones:
— Calibre para medir el grosor del disco con mordazas retractiles

para una lectura segura m Rango de medida @ con dos escalas (mm/pulgadas):
- Calibre profundo de rosca del neumatico 160 - 365 mm / 63 - 144 pulgadas t\\
m Rango de medicién : 0 - 60 mm m Fabricado en acero
BBR400 120x89x6 0.045 29,13 BBR410 280x20x210 0.610 39,53

Herramientas para sistema de frenado
BBR420 Calibre digital para discos de freno

Calibre digital para medir el grosor del disco de freno

Rango de medicion de espesor que cubre automoviles, SUV-S y una amplia gama de vehiculos
pesados: 0-60 mm

m  Es crucial verificar el grosor del disco de freno, ya que esta directamente relacionado con la
seguridad de los pasajeros de cualquier vehiculo

Punta especial para la medicién precisa del espesor. Precision: + 0,03
Fabricado en acero inoxidable

Apagado automatico

Pantalla LCD de alta resolucion para su comoda lectura

Bateria LR44 incluida

Se suministra en una caja de plastico resistente con bandeja de foam para proteger el
dispositivo
m Certificado CE segun EN 61326-1: 2013 Q

P BBR420 176x104x35 0.298 66,00 Q‘A

y//.‘

y

S
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ﬂ MULTIMETRO

Comprobadores eléctricos
BMMTRMS1 Multimetro

e e e

Multimetro digital Bahco BMMTRMS1 preciso y fiable, es la solucion perfecta para los usuarios que buscan
un probador facil y seguro de usar en la medicion de voltaje AC / DC, el amperaje, frecuencia, resistencia,
capacidad, la continuidad, la polaridad, ... .., asi como la temperatura

Incluye:
Bolsa de multimetro con soporte para la correa
Sonda de silicio a prueba aguja juego de puntas de 1 m de largo: gato 1000V, 10A 1l

Sonda de prueba de clips que conduce conjuntos de pinzas de cobre de resorte con una amplia 12,7 mm
(0,5 pulgadas) apertura de la mandibula y dientes de sierra de 1 m de largo: Cat 1l 1000 V, 10 A

T° sensor de sonda de punta de 1 m de longitud
Multimetro de conectividad de PC USB cable de 1,2 m de largo

Memory stick USB cargado con software de conectividad PC Link y manual de usuario en los siguientes
12 idiomas: Inglés-Francés-Espafiol-Sueco-Ruso-Turco-Italiano-Portugués-Griego-Esloveno-Checo-Polaco

Informe de calibracién

1 6F22 (9V) incluido

Especificaciones:

- Medicion de verdadero valor eficaz

— Caracteristica de tension sin contacto

- Medicion relativa

- Power-Auto off

- Retencién de datos

- Funcién de luz de fondo

- Manual gama Auto

- Indicacién de polaridad

- Test de diodos

- Prueba de continuidad

- Indicador de nivel de bateria baja

- CC rango de tensién: 600 mV + 0,5%, 6V / 60V / 600V + 0,8%, + 1 1000V, 0%
— Gama de voltaje de CA: 600 mV /6 V /600 V £ 1,0%, 1.000 V + 1,5%
— DC actual: 600uA/6 mA /60 mA/600mABA/ 10A £ 1,5%

- CAT Clasificacion: CATIII 1.000V CATIV 600 V

- Resistencia 600Q / 6KQ / 60KQ / 600KQ / 6MQ + 0,5%, 60MQ + 1,5%
- Capacitancia: 6NF + 3,0%, 600nF / 6uF / 60uF / 300uF £ 5,0%

- Logica frecuencia: 10 Hz ~ 1 MHz + (0,1% + 3)

- Frecuencia lineal: 10 Hz ~ 10 KHz £ (0,05% + 8)

- Ciclo de trabajo: 1% ~ 99%

— Temperatura: -55 °C ~ 1000 °C £ (2% + 2)

- Fusibles de proteccién: 0,63A/ 1000Vx1 de mu y oscila mAy 10A/ 10A para la gama 1000Vx1

BMMTRMS1 155x225x60 08 165,55
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HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ELECTROPORTATILES
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:’J HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES
BCL33IW2K1 KIT Pistola impacto 18V 1/2” Alto rendimiento 18V
El kit incluye la herramienta

+ 2 baterias 5Ah BCL33B3
+ cargador BCL33C1

BCL33Iw2

BCL33B3

Suministrado en maletin con
foam interior

BCL33C1

Pistola impacto 18V 1/2” con regulacion de par
¥ 4750BMC9.5 m Esta pistola de impacto es la navaja suiza para las aplicaciones de apriete en taller

R/ m Gracias a la regulacion de 2 velocidades/par, puedes apretar rapidamente en la primera posicién cualquier
tornillo de ruedas aproximandolos a un par de 110 Nm (550 rpm) antes de dar su apriete final recomendado
con una llave dinamométrica. La segunda posicion entrega un par de 690 Nm (1.650 rpm) para todo tipo de
trabajos de apriete/aflojado en vehiculos

Cuadradillo con anillo de retencion del vaso

Carcasa metalica para los martillos para un mejor rendimiento y mayor duracién
Gatillo progresivo en ambas posiciones de velocidad/par

Control de apriete-aflojado con una sola mano

El led indicador de nivel de bateria se activa con el gatillo

Baterias compatibles: BBCL33B1 de 2Ah 0 BCL33B3 de 5Ah

Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador répido BCL33C2

e
HE B E E B BN

BCL33IW2K1 18 12" 0/1700 1000 2000 1006 637 230/85/283 3,81 650,25
BCL33IW1K1 KIT Pistola impacto 18V 1/2” con regulacion de par 187

O El kit incluye la herramienta
a@“ + 2 baterias 5Ah BCL33B3
' BCL33B3 + cargador BCL33C1

BCL33IW1

Suministrado en maletin con

BCL33C1 . .
foam interior

¥ Pistola impacto 18V 1/2” con regulacion de par
/ 4750BMC9.5 m Esta pistola de impacto es la navaja suiza para las aplicaciones de apriete en taller

Gracias a la regulacion de 2 velocidades/par, puedes apretar rapidamente en la primera posicion cualquier
tornillo de ruedas aproximandolos a un par de 110 Nm (550 rpm) antes de dar su apriete final recomendado
con una llave dinamométrica. La segunda posicion entrega un par de 690 Nm (1.650 rpm) para todo tipo de
trabajos de apriete/aflojado en vehiculos

Cuadradillo con anillo de retencion del vaso

Carcasa metalica para los martillos para un mejor rendimiento y mayor duracién
Gatillo progresivo en ambas posiciones de velocidad/par

Control de apriete-aflojado con una sola mano

El led indicador de nivel de bateria se activa con el gatillo

Baterias compatibles: BBCL33B1 de 2Ah 0 BCL33B3 de 5Ah

Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador répido BCL33C2

i‘

oV @ @ & § L A& 4 e €

212 BCL33IW1K1 18 12" 550/0-1650 105/590 2100 99,2 6,65 260/70/258 3,11 533,80
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BCL33D1K1 KIT Taladro atorillador 18V 13 mm-1/2" sin escobillas y portabrocas automatico 18V

El kit incluye la herramienta +
2 baterias 2Ah BCL33B1 + J E/
(

BCL33B1

BCL33D1 cargador BCL33C1

Suministrado en maletin con

BCL33C1 foam interior

Pulidora orbital angular 18V R

u
4750BMC9.5 m Con plato de 127 mm-5"y 4,5 mm de 6rbita
m Para pulir una amplio rango de superficies v
m Plato de velcro de 127 mm-5" (o’\(
m  Suministrado con almohadilla de espuma y funda de lana N,
m  Ajuste de 5 velocidades: 1.100, 1.450, 2.300, 3.050 y 3.500 rpm
m  Gatillo de seguridad
m  Gatillo con botdn de bloqueo para una mayor comodidad de uso / '
m Mango instalable tanto a la derecha como a la izquierda para un comodo control para diestros y zurdos ’
m Elled indicador de nivel de bateria se activa con el gatillo
m Baterias compatibles: BBCL33B1 de 2Ah o0 BCL33B3 de 5Ah
m Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador répido BCL33C2 S
A
e L R T . - R
BCL33D1K1 18 12"13mm 0-370/0-1570 32 83,5 358 180/601219 1,35 386,50
¥
BCL33AP1K1 KIT Pulidora orbital angular 18V 8Y

El kit incluye la herramienta +
2 baterias 5Ah BCL33B3 +
cargador BCL33C1

Suministrado en bolsa de tela

BCL33C1
BCL33B1

4750FB6-19

m Bateria de Li-ion de 18V y 2Ah

Las baterias de lon de Litio tienen mejor ratio peso/energia que las de NiMH o que otros tipos de bateria de
Litio

La fuerza entregada es siempre constante a diferencia de otros tipos de baterias

Incorporan testigos LED que muestran el nivel de carga de la bateria

Proteccidn contra sobrecargas que evitan dafiar las celdas y garantizan una mayor duracién

Proteccidn de seguridad en caso de cortocircuitos que previene la destruccion de las celdas

El tiempo de carga al 100% es de unos 45' con el cargador standard y 35' con el cargador rapido. El tiempo 4
de carga variara segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la antigiiedad de la bateria %

El sistema de fijacion de la bateria impide caidas inintencionadas
m Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador rapido BCL33C2

o)
BCL33AP1K1 18 5/16" 24UNF 1100 /3500 5" 4,7 825 2.52  378/125/140 2,53 485,25 %:ﬁ
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BCL32G1K1 KIT Engrasadora 14,4V ﬂMW

r—l"‘ N
T — | —

: — BCL32B1 P
| _eagep BCL32G1 F
/ b ool ‘“ | El kit incluye la herramienta +
4750FB6-19 ¥
\"'/ 2 baterias 2Ah BCL32B1 +
cargador BCL31C1

BCL33C1 Suministrado en bolsa textil
)
i
- m Engrasadora 14,4V para vehiculo industrial, maquinaria agricola y de obras publicas que requiere engrase
frecuente (gj. Orugas). También valido para mantenimiento general y aplicaciones industriales
: m Muy potente con 414 bar-6.000 psi de presion de salida
\ m Velocidad en vacio 70 gr/min
m Capacidad de cartucho 400 gr
m Elkitincluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL32B1 + cargador BCL31C1
. = Suministrado en bolsa textil
4
/’\ BCL32G1K1 144 6000414 70 400 750 786 039  200/75/485 34 378,50
BCL32IW1K1 KIT Pistola de impacto 14,4V 3/8”
1

El kit incluye la herramienta +
baterias 2Ah BCL32B1 +
cargador BCL31C1

Suministrado en maletin con
foam interior

BCL32B1

BCL31C1

BCL32IW1 ¥

4 4750BMC9.5 m Para aplicaciones de apriete con impacto hasta 390 Nm
s m  Motor sin escobillas supone mayor eficiencia, menor mantenimiento y mayor vida Util
m Carcasa metalica para los martillos para un mejor rendimiento y mayor duracion
m  Cuadradillo con anillo de retencion del vaso
m  Gatillo progresivo
m Luz LED para iluminar el &rea de trabajo
= Control de apriete-aflojado con una sola mano
m Compacta y ligera
i‘ m Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial
m Elkitincluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL32B1 + cargador BCL31C1
m  Suministrado en maletin con foam interior
oV @ e & & LA ¢ €
% BCL32IW1K1 1440 38" 0-2300 392 3100 97.8 814 150601226 1,32 386,25
27
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BCL32DG1K1 KIT Amoladora 14,4V 6 mm
i

El kit incluye la herramienta +

2 baterias 2Ah BCL32B1 + =

cargador BCL31C1 J (
(

Suministrado en maletin con
foam interior

BCL32DG1 R
4750BMC9.5

Para rectificado de puntos de soldadura, suavizar cantos, desbarbar y pulir donde la accesibilidad es critica
Compacta y ligera. Menos de 1 kg con bateria

Corona de 6 mm para utilizarse con los accesorios mas comunes 4
Gatillo de seguridad 2
Luz LED para iluminar el &rea de trabajo

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL32B1 + cargador BCL31C1

Suministrado en maletin con foam interior /

BCL31C1

BCL32DG1K1 14,4 6 21000 88.2 7.05 281/55/87 0,90 292,20

BCL32SP1K1 KIT Lijadora pulidora 14,4V ﬂM\U

El kit incluye la herramienta +
2 baterias 2Ah BCL32B1 +
cargador BCL31C1

Suministrado en bolsa textil K\ b

BCL32B1

BCL32SP1

BCL31C1

m Para reacondicionar faros, lijar juntas de bloque de motor, bujes de rueda, frenos... y pulir detalles de
carroceria

m Incluye soporte para disco de lija de 50 mm-2” y plato de velcro de 76 mm-3”

También incluye: 2 discos de lija grueso, 2 discos de lija fino, 2 lijas de grano 80, 2 de grano 120 y una
esponja de pulido

Ajuste de 2 velocidades: 1.900 y 6.900 rpm

Gatillo progresivo en ambas posiciones

Botdn de bloqueo de velocidad para una mayor comodidad de uso

Mango instalable tanto a la derecha como a la izquierda para un cdmodo con trol para diestros y zurdos
Botdn de bloqueo del mandril para facilitar el cambio de disco

Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL32B1 + cargador BCL31C1

Suministrado en bolsa textil

4750FB6-19

o)
BCL32SP1K1 14,4 5/16" 24UNF  1900/6900  3"/2" 795 1.69 150/55/211 0,88 330,00 %‘A
O

337



i“
%

338

/‘/

HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ELECTROPORTATILES

BCL32RS1K1 KIT Sierra alternativa 14,4V
R

4750FB6-19

El kit incluye la herramienta +
2 baterias 2Ah BCL32B1 +
cargador BCL31C1

Suministrado en bolsa textil

BCL31C1

BCL32RS1

Para uso en carroceria, corte de escapes, trabajos de excarcelacion en accidentes, etc
Oscilacion de 14 mm y 3.000 gpm

Sujecion de hoja sin herramienta que permite cambiarla de modo. Féacil y rapido

Gatillo de seguridad

Luz LED para iluminar el &rea de trabajo

Proteccién ajustable

Disefiada para poder trabajar con ambas manos

Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL32B1 + cargador BCL31C1
Suministrado en bolsa textil

BCL32RS1K1 14,4 14 3000 91 14,07 396/60/87 1,39 368,80

BCL31IW1K1 KIT Pistola de impacto 12V 1/4” w

4750BMC9.5

El kit incluye la herramienta +

AR 2 baterias 2Ah BCL31B1 +
< cargador BCL31C1
Suministrado en maletin con
2 BCL31B1 1stra
foam interior
BCL31C1 BCL3IW1 %

Para aplicaciones de apriete con impacto hasta 105 Nm

Carcasa metalica para los martillos para un mejor rendimiento y mayor duracién
Cuadradillo con anillo de retencion del vaso

Gattillo progresivo

Luz LED para iluminar el &rea de trabajo

Control de apriete-aflojado con una sola mano

Compacta y ligera

Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL31B1 + cargador BCL31C1
Suministrado en maletin con foam interior

BCL31IW1K1 12 114" 2400 105 3400 101.1 8.85  158/50/191 0,92 262,00
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BCL31R1K1 KIT Carraca 12V 1/4” w

-
- ©
W BCL31B1

BCL31C1

El kit incluye la herramienta +

2 baterias 2Ah BCL31B1 + =

cargador BCL31C1 J (
(

Suministrado en maletin con
foam interior

BCL31R1

4750BMC9.5 R

m Para una mejor accesibilidad, rapida aproximacion y apriete final en aplicaciones de auto y mantenimiento

industrial
Cuadradillo con bola de retencién del vaso ‘Q\(
Facilmente convertible en 3/8” 0 1/2” con los ampliadores Bahco planos 7767 y 8167 (no incluidos) N,

Gatillo progresivo

Luz LED para iluminar el &rea de trabajo
Conmutador de cambio de sentido naranja para una mejor visibilidad /
Carcasa blindada que proporciona resistencia y durabilidad ]
Compacta y ligera

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL31B1 + cargador BCL31C1
Suministrado en maletin con foam interior

BCL31R1K1 12 174" 220 57 84.8 29 32 9.47  290/54/65 0,96 300,90

BCL31I1S1K1 KIT Atornillador de impacto 12V 1/4” w

|
et %‘ El kit incluye la herramienta +
- 1\ “ 2 baterias 2Ah BCL31C1 +

e cargador BCL31B1
Suministrado en maletin con Q

foam interior

BCL31C1

BCL31IS1

4750BMC9.5

Atornillador de impacto 12V 1/4”

Para operaciones de apriete/aflojado con impacto hasta 105 Nm

Carcasa metalica para los martillos para un mejor rendimiento y mayor duracion
Gatillo progresivo en ambas posiciones de velocidad

Luz LED para iluminar el &rea de trabajo

Control de apriete-aflojado con una sola mano

Compacta y ligera

Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial

El kit incluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL31B1 + cargador BCL31C1
Suministrado en maletin con foam interior

<
BCL31IS1K1 12 1/4" 0-2400 105 3400 1011 8.85  155/50/191 0,93 262,00 %‘A
SO
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BCL31SD1K1 KIT Atornillador 12V 1/4” w
El kit incluye la herramienta +
> 2 baterias 2Ah BCL31B1 +
cargador BCL31C1
BCL31B1
. Suministrado en maletin con
BCL31C1 foam interior
BCL31R1
ﬁ 4750BMC9.5 m Para operaciones de apriete/aflojado sin impacto con todo tipo de puntas de 1/4” hasta 24 Nm
m  Ajuste de 2 velocidades: 0-360 y 0-1.550 rpm. La capacidad de variar la velocidad variando la entrada de
potencia proporciona mas flexibilidad cuando cambiamos de materiales y/o puntas
y.” m 10 diferentes regulaciones de apriete + 1 posicion de taladrado
\ m  Gatillo progresivo en ambas posiciones de velocidad
m Luz LED para iluminar el &rea de trabajo
) m  Control de apriete-aflojado con una sola mano
\ m Compactay ligera
4 m Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial
m Elkitincluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL31B1 + cargador BCL31C1
= Suministrado en maletin con foam interior
7
/
/

/1\ BCL31SD1K1 12 174" 0-360/0-1550 24 84.87 1.21 140/50/191 0,87 242,60

’ L/a BCL31D1K1 KIT Taladro atornillador 12V 10 mm-3/8” con portabrocas automatico w

El kit incluye la herramienta +
2 baterias 2Ah BCL31B1 +
cargador BCL31C1

Suministrado en maletin con
foam interior

BCL31B1

BCL31C1

BCL31D1

Para taladrado y operaciones de atornillado sin impacto

4750BMC9.5
o m  Muy préctico en algunos trabajos de carroceria hasta 1.550 rpm
/3’ m  Ajuste fje 2 veloqidades: 0-369 y.0-1 .550 rpm. La cgpacidad de varjar la velocidad variando la entrada de
potencia proporciona mas flexibilidad cuando cambiamos de materiales y/o puntas
m 10 diferentes regulaciones de apriete. 1 posicién de taladrado
m  Gatillo progresivo
m  Luz LED para iluminar el area de trabajo
= Control de cambio de sentido con una sola mano
m  Compacto y ligero
m Bajo nivel de vibraciones gracias al mango bimaterial
f‘ m Elkitincluye la herramienta + 2 baterias 2Ah BCL31B1 + cargador BCL31C1
= Suministrado en maletin con foam interior
L= A AT Y S .
) BCL31D1K1 12 3/8"10mm  360/1550 24 83.9 400 200541191 1,03 242,50
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BCL31C1 Cargador dual de baterias 12V/14,4V y 3A ﬂ%ﬂ * w

Este cargador dual es compatible con todas las baterias Bahco tanto de 12V como de 14,4V

El cargador inteligente Bahco protege a la bateria de sobretension, sobrecarga y sobrecalentamiento,
impidiendo dafios en las celdas durante la carga

El tiempo de carga al 100% es de unos 40'

El tiempo de carga variard segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la temperatura y
la antigiiedad de la bateria

El cargador detiene la carga automaticamente cuando detecta que la bateria est completamente cargada
Los LEDs del cargador nos indican la situacién del nivel de carga de la bateria R

e W W A e @ e

BCL31C1 240 12/14,4 DC 3 145/109/59 0,38 66,00 K

BCL33C1 Cargador de baterias 18V y 2.3A 18V 2\
m  Este cargador es compatible con todas las baterias Bahco de 18V
m  El cargador inteligente Bahco protege a la bateria de sobretension, sobrecarga y sobrecalentamiento,
impidiendo dafios en las celdas durante la carga f
m  Eltiempo de carga al 100% es de unos 50' para baterias de 2Ah y de unos 135' para baterias de 5Ah ‘\
m Eltiempo de carga variaré segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la temperatura y
la antigiiedad de la bateria
m El cargador detiene la carga automéaticamente cuando detecta que la bateria estd completamente cargada
m Los LEDs del cargador nos indican la situacion del nivel de carga de la bateria ‘iJ s

e v A e e e t\

BCL31C1 240 18V DC 23 145/109/70 04 75,70
Q\\
BCL33C2 Cargador rapido de baterias 18V y 3,4A 18V

m  Este cargador es compatible con todas las baterias Bahco de 18V

m  El cargador inteligente Bahco protege a la bateria de sobretension, sobrecarga y sobrecalentamiento,
impidiendo dafios en las celdas durante la carga

m  Eltiempo de carga al 100% es de unos 40' para baterias de 2Ah y de unos 100’ para baterias de 5Ah

m Eltiempo de carga variar segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la temperatura y
la antigiiedad de la bateria

m El cargador detiene la carga automéaticamente cuando detecta que la bateria estd completamente cargada

m Los LEDs del cargador nos indican la situacion del nivel de carga de la bateria

Q

BCL33C2 240 18V DC 3,4 121/180/78 0,55 95,20 Q}
a
W



HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ELECTROPORTATILES

BCL33B1 Bateria de Li-ion de 18V y 2Ah 18V

m Las baterias de lon de Litio tienen mejor ratio peso/energia que las de NiMH o que otros tipos de bateria de

Litio

La fuerza entregada es siempre constante a diferencia de otros tipos de baterias

Incorporan testigos LED que muestran el nivel de carga de la bateria

Proteccidn contra sobrecargas que evitan dafiar las celdas y garantizan una mayor duracién

Proteccidn de seguridad en caso de cortocircuitos que previene la destruccion de las celdas

, El tiempo de carga al 100% es de unos 50' con el cargador standard y 40' con el cargador rapido

ﬁ El tiempo de carga variara segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la antigliedad de
la bateria

El sistema de fijacion de la bateria impide caidas inintencionadas
m Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador rapido BCL33C2

\ 2 V. A& G k€
)

BCL33B1 18 2 100% 50’ 100% 40’ 115/76/49 0,4 87,40

BCL33B3 Bateria de Li-ion de 18V y 5Ah 18V

m Las baterias de lon de Litio tienen mejor ratio peso/energia que las de NiMH o que otros tipos de bateria de
Litio

m La fuerza entregada es siempre constante a diferencia de otros tipos de baterias
m Incorporan testigos LED que muestran el nivel de carga de la bateria
m Proteccion contra sobrecargas que evitan dafiar las celdas y garantizan una mayor duracién
m Proteccion de seguridad en caso de cortocircuitos que previene la destruccion de las celdas
m  Eltiempo de carga al 100% es de unos 135' con el cargador standard y 100" con el cargador répido
m Eltiempo de carga variara segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la antigiiedad de
; la bateria
/) m Elsistema de fijacion de la bateria impide caidas inintencionadas

m Cargadores compatibles: Cargador standard BCL33C1 o cargador rapido BCL33C2

BCL33B3 18 5 100% 135 100% 100 115/76/68 0,71 133,90
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BCL32B1 Bateria de Li-ion de 14,4V y 2Ah ﬂMW

m Las baterias de lon de Litio tienen mejor ratio peso/energia que las de NiMH o que otros tipos de bateria de
Litio

La fuerza entregada es siempre constante a diferencia de otros tipos de baterias

Incorporan testigos LED que muestran el nivel de carga de la bateria

Proteccién contra sobrecargas que evitan dafiar las celdas y garantizan una mayor duracién

Proteccion de seguridad en caso de cortocircuitos que previene la destruccion de las celdas

El tiempo de carga al 100% es de unos 40'

El tiempo de carga variara segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la antigliedad de
la bateria

m Cargador compatible: BCL31C1

BCL32B1 18 2 100% 40 87/59/105 0,32 60,20

BCL31B1 Bateria de Li-ion de 12V y 2Ah w

m Las baterias de lon de Litio tienen mejor ratio peso/energia que las de NiMH o que otros tipos de bateria de
Litio

La fuerza entregada es siempre constante a diferencia de otros tipos de baterias

Incorporan testigos LED que muestran el nivel de carga de la bateria

Proteccién contra sobrecargas que evitan dafiar las celdas y garantizan una mayor duracién

Proteccion de seguridad en caso de cortocircuitos que previene la destruccion de las celdas

El tiempo de carga al 100% es de unos 40'

El tiempo de carga variara segun la capacidad restante en la bateria, el entorno de carga y la antigliedad de
la bateria

m Cargador compatible: BCL31C1

BCL31B1 12 2 100% 40’ 61/54/85 0,19 44,60
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e e

LLAVES DE IMPACTO

Llave de impacto 1/2”

BPC813 Minillave de impacto neumatica 1/2”

Llave de impacto neumatica de 1/2”

carcasa de aluminio

Tapa y agarre de goma

Mecanismo de doble martillo

Cambio de potencia adelante-atras con una sola mano
Conector giratorio

Escape de aire en el mango

Llave de impacto 1/2”
BPCB815 Llave de impacto neumatica 1/2" alta potencia

Llave de impacto neumatica de 1/2”

Mas potente, mas rapida

Carcasa de composite

Mecanismo de doble martillo

Regulador de potencia

Cambio de potencia adelante-atras con una sola mano
Conector giratorio

Escape de aire en el mango

Llave de impacto 1/2”
BPC814 Llave de impacto neumatica compacta 1/2"

Llave de impacto neumatica de 1/2”

Mas potente, mas rapida

Carcasa de composite

Mecanismo de doble martillo

Regulador de potencia

Cambio de potencia adelante-atras con una sola mano
Conector giratorio

Escape de aire en el mango

Llave de impacto 1/2”
BP814 Llave de impacto neumatica compacta1/2”

Llave mini de impacto de 1/2”
Carcasa composite
Mecanismo de doble maza
Regulador de potencia
Conexion giratoria

Escape de aire en el mango

BPC813 12" 6,3 14" 10 113 407 678 10000 1518 87 49 120 1,54 200,89
BPC814 12" 6,3 1/4" 10 113 338 624 12000 1500 87 7.4 142 1,24 231,80
BPC815 12" 6,3 14" 10 113 786 1112 8000 1250 88 7,7 187 1,91 242,10
4n BP814 12" 6.3 1/4" 10 85 220-360 410 10,000 1.4 88 6.53 163 1.20 200,89
A
T4
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Llave de impacto 1/2” Llave de impacto 1/2”
BP815 Llave de impacto neumatica %" BP814A Llave de impacto acodada 1/2"
t s
J -
(

m Llave de impacto de 1/2” m Llave de impacto neumatica de 1/2” B
m Carcasa composite m  Mucho més potente y mas rapido que una carraca
m  Mecanismo de doble maza m  Mucho mas accesible que una llave de impacto ©
m  Regulador de potencia m La aplicacion del par sin reaccidn hace que sea ideal para \,
m  Conexion giratoria trabajar en espacios confinados
m Escape de aire en el mango m  Carcasa de composite

m  Empufiadura de goma

m  Mecanismo de martillo Jumbo (

m  Facil y agil cambio de direccion gracias al anillo delante- =

reverso
m Escape de aire en el mango %
N\

BP815 12" 6.3 1/4" 10 130 320-620 825 7,000 1.15 84 5.00 192 1.95 200,89

BP814A 12" 6.2 1/4" 13 142 195 244 7000 1600 97 43.5 334 1.8 391,48 &

Llave de impacto 3/4” Llave de impacto 3/4” ‘iJ \
BPC817 Llave de impacto de 3/4” BP817 Llave de impacto de 3/4”

Llave de impacto de 3/4”
Carcasa composite
Mecanismo de doble maza
Regulador de potencia
Conexién giratoria

Salida de aire en el mango

Llave de impacto neumatica de 3/4”

Mas potente, mas rapida

Carcasa de composite

Mecanismo de doble martillo

Regulador de potencia

Cambio de potencia adelante-atras con una sola mano
Conector giratorio

Escape de aire en el mango

w @ e 00 @ N X' O & L & b g € )

BPC817 3/4" 6,2 3/8 10 198 1627 2034 5000 916 96 11,6 220 3,44 551,16

BP817 3/4" 63 3/8" 10 190 340950 1.8 4,500 970 88 430 245 3.95 489,35 S
D
‘ﬁ
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Set llave impacto 1/2” con vasos de impacto ultra cortos
BPC813K1 Juego minillave de impacto con vasos ultra cortos

Al

k7
o

La longitud total de trabajo se reduce hasta el 40%
1BPC813

8 vasos de impacto micro: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Se suministra en una caja de plastico ribusta con foam

BPC813K1 17" 215 x 162 x 65 1.54 271,21

Pistola impacto alta potencia 1/2” con vasos de impacto
BPC815K1 Juego llave BPC815 con 11 vasos mm

m 1BPC815
m 11 vasos de impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,19, 21, 22, 24 mm
m  Se suminista en una caja robusta con foam

BPC815K1 12" 390 x 230 x 90 4.2 466,68

BPC813; K7800M-13; K7800M-14; K7800M-16; K7800M-17; K7800M-19;
K7800M-21; K7800M-22; K7800M-24

Pistola impacto alta potencia 1/2” con vasos de impacto
BPC815K2 Juego llave BPC815 con 5 vasos mm

m 1BPC815
m 5vasos de impacto: 13, 17, 19, 22, 24
f m Se suminista en una caja robusta con foam

BPC815K2 12" 320 x 230 x 90 3.54 399,86

BPC815; K7801M-10; K7801M-11; K7801M-12; K7801M-13; K7801M-14;
K7801M-15; K7801M-17; K7801M-19; K7801M-21; K7801M-22; K7801M-24

Pistola impacto alta potencia 1/2” con vasos de impacto
BPC815K3 Juego llave BPC815 con 5 vasos pulgadas

m 1BPC815
m 5 vasos de impacto: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 15/16”
m Se suminista en una caja robusta con foam

BPC815K3 12" 320x230x90 43 412,77

BPC815; K7801M-19; K7801M-22; K7801M-24; K7801M-17; K7801M-13

Pistola impacto alta potencia 1/2” con vasos de impacto
BPC815K4 Juego llave BPC815 con 5 vasos para ruedas

p

m 1BPC815
m 5 ruedas de impacto para ruedas: 17, 19, 21, 22, 24 mm
m  Suministrado en una robusta caja con foam

BPC815K4 17" 320 x 230 x 90 43 432,10

BPC815; K78012-1/2; K7801Z-5/8; K7801Z-3/4;, K7801Z-7/8; K7801Z-15/16

Pistola impacto alta potencia 1/2” con vasos de impacto
BPC815K6 Juego llave BPC815 con 2 vasos para ruedas

m 1BPC815
m 2 vasos de impacto para ruedas: 17, 19 mm
= Se suminista en una caja robusta con foam

BPC815K6 12" 320x230x 90 34 380,64

) BPC815; BWSS12P5

BPC815; BWSS12P319; BWSS12P317



HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ELECTROPORTATILES

Llave de impacto 1”
BP901 Llave de Impacto de 1”

Llave de impacto 1”
BP901L Llave de impacto de 1", Eje largo

Llave de impacto de 1”
Mecanismo de doble maza
Regulador de potencia
Mango soporte incluido

Llave de impacto 1”
BP905P Llave de impacto 1" ligera

Llave de impacto 1”
BP905S Llave de impacto 1” ligera, Eje corto

Llave de impacto de 1” de eje largo
Mecanismo de doble maza
Regulador de potencia

Mango soporte incluido

Eje 6” (BP90OL)

=
LIGHT
m Llave de impacto 1"
m Llave de impacto 1” m Peso |iger0
m  Regulador de potenciar: 3 posiciones adelante y atras m  Regulador de potencia
= Mango lateral ajustable m Mango de soporte incluido
m  Escape de aire en el mango m  Mecanismo doble martillo
m  Mecanismo doble martillo de embrague
Llave de impacto 1”
BP905L Llave de Impacto de 1”. Eje largo
m Llave de impacto 1”
m  Peso ligero
m  Regulador de potencia
m  Mango de soporte incluido
m  Mecanismo doble martillo
4 . »
LIGHT m Eje 8,37 (210 mm)
BP901 1" 6.2 n" 13 460 2550 3500 3200 400 87.5 6.17 409 1.9 777,80
BP901L 1" 6.2 " 13 460 2550 3500 3200 400 87.5 6.17 587 133 788,10
BP905P 1 6.2 n" 13 282 3001965 2440 6000 950 99 21 247 6.3 1.025,05
BP905S 1" 6.2 1n" 13 282 3001965 2440 6000 950 97.1 14.9 378 63 1.018,87
BP905L 1 6.2 n" 13 282 3001965 2440 6000 950 97.1 14