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IRIMO nacié en el Pais Vasco (Espaiia) en 1930 y comenzo forjando piezas para primer equipo y bolas
para molino para cementeras.

Mas tarde, amplié sus miras hacia herramientas mas sofisticadas, como palieres de camiones y
herramientas para la industria automotriz.

Tras una dificil década, IRIMO demostré su capacidad de superarse inventando la llave ajustable de
moleta lateral que sobrepasaba en rendimiento a cualquier otra llave que habia en el mercado hasta la
fecha.

La llave ajustable de moleta lateral fué reconocida a nivel International, ya que recibioé la Medalla de
Oro en el Salén Internacional de Inventores en Bruselas.

IRIMO continué en su compromiso en la excelencia industrial con la incorporacién de la llave de vaso.

IRIMO tras desarrollar numerosas innovaciones, expandié su capacidad de fabricacién, que le permitié
un mayor crecimiento que fue aumentando a lo largo de las siguientes décadas.

En 2005 IRIMO celebré su 75 Aniversario en la industria lanzando al mercado una amplia gama de
productos de Edicion Limitada.

HOY.

IRIMO contintia hoy en su empeio por adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado en el
sector de la herramienta de mano para profesionales.

VISITE NUESTRA WEBSITE ;
MANTENGASE AL DIA CON LOS NUEVOS LANZAMIENTOS

WWW.IRIMO.COM
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R Carros porta herramientas

Carros
CARRO DE 5 CAJONES CARRO DE 6 CAJONES CARRO DE 7 CAJONES

1IN ) RIMO

e Carro 5 cajones robusto e Carro 6 cajones robusto e Carro 7 cajones robusto

e Dimensiones interiores de los cajones: e Dimensiones interiores de los cajones: e Dimensiones interiores de los cajones:
(1x) 543x445x53 mm (3 x) 543x445x53 mm (5x) 543x445x53 mm
(2 x) 543x445x 118 mm (2 x) 543x445x118 mm (1x) 543x445x118 mm
(2 x) 543x445x 184 mm (1 x) 543x445x249 mm (1 x) 543x445x249 mm

e Gran capacidad
o Chasis doble pared que protege los laterales para no dafar los cajones ante golpes
e Reforzado en sitios claves para evitar puntos débiles
o Guias de rodamientos de bolas en los cajones con 100% de apertura
o Sistema ‘click’ de apertura y cierre de cajones
e Sistema de cierre seguro y robusto con llave redonda
o Ruedas de 125x30 mm con rodamientos de bola y goma que no marca:
2fijas 2 giratorias con freno

9066K5 1 677x501x950 600 543x445xh 30 125x30 62 371.597
9066K6 1 677x501x950 600 543x445xh 30 125x30 66 393.995
9066K7 1 677x501x950 600 543x445xh 30 125x30 68 416.364
CARRO DOS BANDEJAS BANDEJA INTERMEDIA PARA CARRO

DOS BANDEJAS

e Fabricado y disefiado para un montaje muy facil y rapido

e Dos estructuras en U de Aluminio e Bandeja para hacer un carro de 3 bandejas para almacenar
e Ruedas giratorias de 25x 100 mm con rodamientos de bola y pequefios objetos

superficie de TPR que no marca: e Facil y rapido montaje

2 fijas / 2 giratorias con freno o Dimensiones:
e Dimensiones de las bandejas: (2 x) 750x425x77 mm 750x425x 77 mm

e (57 g:l}h é] @%r \ip;_“ #@ ,,,,

9064K-02 1 750x432x1.025 150  750x432x77 50 25x100 19 127.626 9064K-02T 1 50 325 34.037



Carros con herramientas [

Carros

CARRO DE 6 CAJONES CON FOAMS Y HERRAMIENTAS, 178 piezas

9066K6FF101

407-4-100
0,8x4x100

407-6.5-150
1,2x6,5x150

408-6.5-25
6,5x25

409-2-125
PH2x 125

409-2-25
PH-2x25

413-2-125
PZ-2x125

612-160-1
160 mm

25

10

105-48-1
114" - 114

121
12

125-23-1
1/2"-125 mm

125-54-1
1/2"-21 mm

125-42-1
12
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114

103
114

1 677x501x950 80
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407-5.5-125

16,5125 — -
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625-180-1 e
180 mm ‘f&
6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21;22; 24; 27; 30; 32 mm

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;
20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm

125-48-1

112" 5/16" LR

10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27,

;32 mm

125-25-1
12-250mm
125-70-1 4
172" S
12540 5

4:45;5,55,6;7;8,9;10; 11; 12, 13 mm

4;5;6;7;8;9;10; 11; 12; 13 mm

515-002-1
2mm

515-004-1
4mm

515-006-1
6mm

634-250-1
250 mm

5-250C-1
250 mm - 10

475-61-1
14

48-9-H
1,5-10 mm

529171

35mm

105-24-1
1/4”-100 mm

105-40-1
14

105-50-1
14

9066K6

-

i

. -

515-003-1
3mm

515-005-1
5mm

511-105-1
4mm

5-150C-1
150 mm - 6”

665-200-1
85mm

980-3B-1
3mx16 mm

501-150-1
150 mm

527-61-2
7009

105-22-1
1/4” - 50 mm

105-70-1
114"

105-42-1
14




=} Carros con herramientas

CARRO DE 7 CAJONES CON FOAMS Y HERRAMIENTAS, 222 piezas

9066K7FF102 1 677x501x954 90 973.312
]
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= 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;
o~ 20x22; 21x23; 24x27; 30x32 mm

105-48-1 1 125-48-1

1147 - 114° 112" - 5116’ i
21 ‘ T 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27,
O 30; 32 mm

125-23-1 125-25-1 _
112° - 125 mm 12 -250mm A
125-54-1 125-70-1 >
112" -21 mm | 102 S e
Wob-421 e 125-40-1 -
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1147100 mm = —oe 1/47-50 mm B
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515-002-1 IS 515-003-1
2mm 3mm
515-004-1 515-005-1
Amm e 5 mm
515-006-1 e S ot 511-105-1
6 mm 4mm
634-250-1 m 5-150C-1
250 mm . 150 mm - 6
5-250C-1 e 665-200-1
250 mm - 10" =" 85mm
475-61-1 980-3B-1
14 3mx16 mm
48-9-H 534261
) s D

1,5-10 mm 8" 2 cut -
534291 534321

o, S N
8" 27 cut - 8" 2/ cut .
8" 2 cut v 8" 2 cut -
534411 IR 458-8-F
8 29 cut . Torx® T9-T40 @ w
180- 3 ' 5-6-7x60; 8-10-12-14-17x60;
" = @ 5-6-7-8-10-12x100 mm
183- r 'l = @ T30x60; T40x60; T40x120; T45x60; T45x120;
12 wt T50x60; T50x120; T55x60; T55x140; T60x60 mm
801-145-1 527-61-2
229 mm 7009
716- S M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18
9066K7




Carros con herramientas

=

9021FTW520

CARRO SOPORTE CON CAJAS APILABLES
SOBRE RUEDAS

9021FTW520 - Carro vacio
9021FTW520FF1 - Incluye 90 piezas

e Los multiples compartimentos permiten almacenar de manera
ordenada las herramientas para evitar pérdidas de tiempo

e Combinacion de acero (proporcionando robustez) y polipropileno
(ligereza)

e Apoyado en una base de ruedas y mango telescopico, que facilita el
transporte aun cuando est& muy cargado

e Ruedas goma: 125x35 mm

e Incluye candado para bloquear toda la torre

e Los 3 compartimentos se apilan gracias a sus pestafias metalicas
laterales

e Caja superior: 485x225x210 mm
Se puede utilizar como caja independiente y se puede cerrar con
el candado por separado
Asa grande de aluminio que permite un transporte facil
Asas retraibles laterales integradas que ayudan a levantar cuando
la carga es elevada
Bandeja incluida 450 x 185x45 mm

e Cajaintermedia: 390x215x60 mm
2 Cajones con sistema de rodamientos y apertura total. Se puede
utilizar como caja independiente y se puede cerrar con el candado
por separado. Asas retraibles laterales integradas que ayudan a
levantar cuando la carga es elevada

o Compartimento inferior integrado: 403x200x265 mm
Cajon de amplias dimensiones para alojar herramienta de mayor
tamafio y accesorios

o Asa telescopica que conforma la estructura del carro en cuatro

posiciones:
645 mm, 800 mm, 900 mm, 995 mm

9021FTW520
9021FTW520FF1

520x320x720 15 158.415
520x320x720 22 314.504

‘ E oMkl I—
—
o BT
oL I

121 O &=
101 O
25 )
105-40-1 o o
125-23-1 e —
105-70-1 CAoe .
105-42-1 i
105-22-1 By
407-5.5-125 -
407-6.5-150 -
475-1/4-125 N
475-32-1
Juego de puntas 32 piezas
634-250-1 s o el
980-3B-1 ﬁ
604-160-1 /4—/"/
612-160-1 /
5;__,5/

06 10, 11,12, 13, 14,16, 17, 19, 21, 22 mm

4,45,5,55,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm

8,9,10, 11,12, 13, 14,17, 19 mm

125-43-1
125-25-1
125-70-1
105-50-1
105-24-1
409-1-100
409-2-125
665-200-1

46-8-F

5-250C-1

522-21-2

601-180-1

625-180-1

— . .
e
B

-

-

—

8
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R Caja con herramientas

IRIMO-BOX-94
CAJA METALICA CON HERRAMIENTAS - 94 PIEZAS

Bt

-~

2

T
0 @’ Descripcion

025081LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 8"
3 025091LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 9"
025101LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 10"
025111LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 11"
025121LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 12
* 94 piezas 025131LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 13"
* Con mango tubular que facilita la apertura y transporte 025141LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 14"
» Sistema de cierre que permite bloquear la caja utilizando un candado 025151LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 15"
025161LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 16"
IRIMO-BOX-94 1 296,673 025181LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 18
e — 025191LA 1 LLAVE PUNTA CORONA 19"

f 980-3-1 1 CINTA DE MEDIR 3 MTS

6 Q Descripcion
409-1-100 1 DESTORNILLADOR PH1 X100 :
409-2125 1 DESTORNILLADOR PH2 X125 504061 1 CORTAFRIO
121-10-1 1 DADO HEXAG. 1/2 x 10MM 407-5.5-125 1 DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125 s12101 ! PUNTO CENTRO
8 121-111 1 DADO HEXAG. 1/2 x 11MM 407-6.5-150 1 DESTORNILLADOR PLANO 6.5X150 5-2500-1 ! LLAVE AJUSTABLE CROMADA
/ 121-12-1 1 DADO HEXAG. 1/2 x 12MM 475-32-1 1 SETDEPUNTAS 32 PZAS.

121-13-1 1 DADO HEXAG. 1/2 x 13MM 105-50-1 1 DESTORNILLADOR PORTADADOS 1/4"

7 1214441 1 DADO HEXAG. 1/2 x 14MM
12115 1 DADO HEXAG. 1/2 x 15MM
121-16-1 1 DADO HEXAG. 1/2 x 16MM
12141741 1 DADO HEXAG. 1/2 x 17MM
1214181 1 DADO HEXAG. 1/2 x 18MM
1214194 1 DADO HEXAG. 1/2 x 19MM
121-20-1 1 DADO HEXAG. 1/2 x 20MM Descripcion
1212141 1 DADO HEXAG. 1/2 x 21MM 125-70-1 1 RATCHET REVERSIBLE 1/2" 641-235-1 1 MORDAZA GRIP (CAIMAN) 225MM
121221 1 DADO HEXAG. 1/2 x 22MM 125-23-1 1 EXTENSION 1/2 LARGO 125MM -5" 624160A 1 ALICATE CORTE LATERAL 6" IRIMO
121-231 1 DADO HEXAG. 1/2 x 23MM 125-25-1 1 EXTENSION 1/2" X10" 601200A 1 ALICATE COMBINADO 8" IRIMO
121-244 1 DADO HEXAG. 1/2 x 24MM 125-43-1 1 CABEZA CORREDIZA 1/2" 612200A 1 ALICATE PUNTA 200MM
121-274 1 DADO HEXAG. 1/2 x 27MM 125-40-1 1 EJE CARDAN 1/2" 521551 1 MARTILLO MEC.MANGO FIB. 20 0Z
121-301 1 DADO HEXAG. 1/2 x 30MM 105-42-1 1 MANGO CORREDIZO 1/4" 2150003 1 CUCHILLO RETRACTABLE
121321 1 DADO HEXAG. 1/2 x 32MM 48-9-H 1 SETDE LLAVES HEX.1.5-10MM 208 1 MINI ARCO DE SIERRA



Bolsos y transporte de herramientas [

CAJA METALICA CON ASA PLEGABLE MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS

T

mme

Mochila no incluye

herramientas*
e Caja porta herramientas con asa tubular plegable para su facil
almacenamiento o 3 o
o Divisores fijos en bandejas superiores para almacenar objetos e Mango telescopico y 2 ruedas fijas para un facil transporte
pequefios o Alta capacidad de almacenaje con diferentes bolsillos y organizador
e Tapas remachadas que evitan que entre suciedad cuando estan de herramientas desmontable. 26L, 20 kg NS
cerradas y facilitan su apertura de una manera cémoda e Compartimento para portati . . "
o La caja se puede bloquear utilizando los agujeros de las tapas y el * Organizador desmontable con 2 asas: 51 bolsillos para una mejor \\
candado organizacion B
o Todas las esquinas estan redondeadas para evitar dafiar al usuario o Poliéster 600D. Resistente y duradera Q
o Fabricada en chapa metalica tratada, de gran durabilidad o Dos soportes delanteros para estabilizar el peso 4

9020F350 1 530x200x160 3 8 36 25.253 9022-BPW 1 360x440x220 26 20 4 69.669

N ~
5
9022-2-16HB
MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS BOLSO PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS

Mochila no incluye

herramientas™

* Bolso con cremallera porta herramientas de facil transporte y accesibilidad 16”

o Alta capacidad de almacenaje con diferentes bolsillos y organizador * Base reforzada resistente al agua
de herramientas desmontable. 20 L, 16 kg * 10 bolsillos exteriores de diversos tamafios, algunos con tapa protectora 8

e Compartimento para portatil y con clip para colocar flexémetros
e Organizador desmontable: 10 bolsillos para una mejor organizacion * 14bolsillos interiores para una mejor organizacion de la herramienta
e Bolsillo para smartphone en el compartimento frontal . C_lnta para el hombro ajustabl_e para facmFar su trans_plorte
e Poliéster 600D. Resistente y duradera . Ellbra 600x300 que le proporciona larga vida y durabilidad

* Llaves

& = g 8 &

9022-BP1 1 300%450¢175 20 16 193 32,852 9022-2-16HB 1 420x240x300 24 18 1,2 23.326

— Capacidad Capacidad
%h ¥ p o pK

g




= { Accesorios porta Herramientas

CINTURON AJUSTABLE

PORTA MARTILLOS

2 9022-3-10 1 1500x10x75
-
BOLSO PARA HERRAMIENTAS
3 9022:3-40

[3)

9022-3-40 1 60

TRANSPORTADOR 150 y 300 KGS

,,,,,,

10

200

*No incluye
herramientas

3411

kg

9063HT150

kg

9063HT300

9022-3-20 1 120 3.088

BOLSA CON 10 COMPARTIMENTOS PARA HERRAMIENTAS
9022-3-50

*No incluye i

herramientas E

(3 [s) $

9022-3-50 1 480 7.904

o Estructura de acero robusto

e Ruedas: 2 fijas y 2 giratorias para un facil manejo

e Mango plegable para facil almacenamiento y transporte
o Plataforma antideslizante

® Medidas transprtador 150 kg:
- Plegado: 730 x 470 x 225 mm
- Sin plegar: 730 x 470 x 820 mm

o Medidas transportador 300 kg:
— Plegado: 920 x 620 x 300 mm
- Sin plegar: 920 x 620 x870mm

9063HT150 1 730x470 150 25x100 75 33.345
9063HT300 1 920x620 300 25x125 15.0 79.867



Juegos de Dados 1/4” IR

Juegos y accesorios de dados 1/4”

CHICHARRA 1/4” TIPO PERA

o 72 dientes / Angulo de accion 5°
e Acabado cromado brillante

o Botdn de rapida liberacién

e Mango bicomponente

o DIN3120

e DIN3122

105-701 5 28 25 23

CHICHARRA 1/4” + 11 DADOS HEX MM
Y 1 EXTENSION

® Juego de dados 1/4”, 13 piezas
® Dados hexagonales, mm

® Acabado cromado brillante

® DIN3120, DIN3124, DIN3122

® Presentacion de venta: colgador
® (Caja expositora con 12 juegos

109-13-4 8 13 254470430 460 10636
101 O = 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14 mm
105-70-1 S

105-24-1 B 100 mm

JUEGO DE DADOS 1/4”
19 piezas

O

aaaaa

e Dados Hex mm
o Acero aleado Cromo Vanadio
e Acabado cromado brillante

e DIN3120, DIN3124 y DIN3122
e Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente

109-19-4 10 19 260x185x55 1100 20.083
4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11,12,

101 Q L 13, 14'mm

105-70-1 S 105-50-1 2

105-42-1 N 105-40-1 fEvy

105-22-1 105-26-1

2" 6"

JUEGO DE DADOS 1/4”, 35 piezas

O

* Juego de dados 35 piezas

* Dados Hex mm

* Acabado cromo plateado brillante
* DIN3120 / DIN3124 / DIN3122
 Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia

109-35-4 1 250x170x60 1.200 22,606
™ 4,45,5,55,6,7,8,9,10,

101 O r‘—" 11,12, 13 mm

105-70-1 e

105-42-1 m%——
105-50-1 -

105-22-1 b —

105-24-1 ===

040 @ rm—— 1.5,2,2.5mm

105-48-1 #ibe 147 - 1/4"
2

475-PH ¢ = 1/4PH-1 PH-2,PH-3

475FZ @ cE 1/4'PZ-1PZ-2PZ-3

475- D e 1/4”SL 3, 4,55 mm

475-H @ _— 1/4” Hex 3, 4, 5,6 mm

13
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R Juegos de Dados Mixtos

Juegos de dados 1/4” 3/8" y 1/2”

JUEGO DE DADOS MIXTO 1/4” - 3/8” - 1/2”
Y HERRAMIENTAS, 164 PIEZAS

149-164-4

O SET COMBINADO

. m"“" hillllll‘

o Juego de dados y herramientas mixtas, 164 piezas

e Dados hexagonales, mm
e Acabado cromado brillante
e DIN3120, DIN3124, DIN3122

e Caja de polietileno de alta densidad

o Caja con cierres metalicos

149-164-4 1 164

1/4”

11 Dados Hexagonales: 4-12 mm
Articulacién Universal 1/4”

Chicharra 1/4”

2 Extensiones: 2"y 4"

Porta-Puntas 1/4”

Adaptador de Puntas 1/4”

7 Puntas TORX: T10 - T40

7 Puntas inviolables TORX: TR10-TR40

9 Dados profundos Hexagonales: 4-12 mm

3/ ”

10 Dados largos Hexagonales, 8-19 mm
12 Dados Hexagonales, 8-19 mm
2 Puntas: PH1-PH2

2 Puntas: PZ1-PZ2

2 Extensiones: 3"y 10"

2 Dados para bujia

Adaptador: 3/8” a 1/2"
Adaptador: 3/8" a 1/4”

Chicharra 3/8" tipo pera
Adaptador de dados 3/8”
Articulacién Universal 3/8”

4 Puntas SL: 3-6

7 Puntas TORX: TR10-TR40

8 Dados Hembra TORX: E8-E20

380x280x80 11.900 178.581

112"

11 Dados Hexagonales: 14-32 mm

9 Dados largos Hexagonales: 12-22 mm
4 Dados de Impacto: 17-23 mm

Mango de Chicharra 1/2"

2 Barras de Extension: 5"y 10
Adaptador Intercambiable: 1/2"y 3/8”
Articulacion Universal 1/2"

OTROS

10 Llaves combinadas: 8-19 mm

3 Llaves de chicharra combinadas: 12-14

9 Llaves Hexagonales con Bola:
1.5,2,25,3,4,5,6,8 10 mm

Alicate Combinado 200 mm

Alicate de Punta 160 mm

Destornillador 6 en 1

Destornillador con chicharra Stubby
(Incluye 6 puntas)

Juegos de dados 1/4” y 1/2”
JUEGODE DADOS 1/2" - 1/4". 58 PIEZAS

129-58-4

O

* Juego dados 58 piezas
¢ Dados Hex mm

¢ Acabado cromo plateado brillante
* DIN3120/ DIN3124 / DIN3122

* Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia

* Cierres metalicos

129-58-4 1

101

040 "'_
105-48-1 1)y

w B
S =
o D =
v @
105-70-1 e r——
105-42-1 |'|
105-22-1-2" Wil
105-23-1-5” A
105-40-1 il £ 61
105-50-1 G
125-70-1 (.
125-43-1 il 8
105-24-1-4" :
125-25-1-10" T
125-40-1 e

380x280x80

O
121 O '_:i_
®

4.750 68.916

4,4.5,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13 mm

8,10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21
22,23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

1.5,2,2.5 mm

1/4”-1/4”

1/4"PH-1PH-2PH-3

1/4'PZ-1,PZ-2PZ-3

1/4”SL 3, 4,5.5 mm

1/4” Hex 3, 4, 5, 6 mm



Juegos de Dados 1/4” - 1/2” IR

JUEGO DADOS MIXTO 1/2" - 1/4”, 101 PIEZAS JUEGO DADOS MIXTO 1/4” - 1/2", 108 PIEZAS
129-101-4 129-108-4

e Juego de dados de 108 piezas
e Dados hexagonales, mm
o Acabado cromado brillante

e Juego de dados 101 piezas o DIN3120, DIN3124, DIN3122
o DadosHex mm e Caja de polietileno de alta densidad
e Acabado cromado brillante o Caja con cierres metalicos

o DIN3120, DIN3124 and DIN3122
o Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
o Cierres metalicos

129-108-4 1 108 380x280x80 700 9.715
101 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
1291014 1 101 3801280x80 7000 78775 121 @) [ 22 24 27 30, 2'mm
] Qe 15,17, 19.22m
101 O b= 4,45,5,55,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14 mm 126 QO 4 E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
8,10, 12, 13,14, 16,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 125-70-1 et
121 o &= 26, 27,28, 30, 32 mm
125 — 125,250 mm
103 O 6,7,8,10, 11,12, 13, 14 mm
105-40-1 a5
124 O i 13,17,19, 22 mm —5
125-43-1 i
107-T PR T8, T10, T15, T20, T25, T30
® - 125 ) 16,21 mm
107-H @ = 3,4,5,6mm 195481 > 2516
107-PH ® - PH-1, PH-2 4757 ® 1147 T40, T45, T50, T55, T60
107-PZ * PZ-1,PZ:2 475-H @ = 1/4” H7, H8, H10, H12, H14 mm
107-8L O == 4,5.5,8mm 475-PH > === 114" PH-3, PH-4
040 @ — 15,2, 2.5 mm 475-p2 ® == 114" PZ-3, PZ-4
105-48-1 1) 1418 475- O = 1/4” SL8, 10, 12 mm
475-T @ P 1/4” T 10, 15, 20, 25, 27, 30 101 O i 4,45,5,55,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm
4754 @ 14" Hex 3, 4.5 mm 103 O i 6,7,8,9,10, 11,12, 13 mm
125481 - 12516 107-T ® - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
107-H — H3, H4, H5, He
4707 ® - 5/16° T 30,40, 45, 50, 55, 60 ® mm
107-PH s PH-1, PH-2
470-H @ === 5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm +
107-PZ o == PZ-1, PZ-2
470 O = 5/16" SL8, 10, 12 mm
107-SL O 4,55,7mm
105-70-1 e 125701 — 106 ® - 114',E4,5,6,7,8
105-42-1 il 125-43-1 it A 105-70-1 e
105-50-1 i > 105-28-1 . ——._ces 105-42-1 - | —
105-22-1 . 105-24-1
105 e 195 " = 105-50-1 —— . -
105-23-1 125-25-1
5 o 10 e ] 105 ——— 50, 100 mm
105-40-1 &+ 125-40-1 G iy 105-40-1 =
® — 15,2,25mm
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 d Juegos de Dados 3/8” y 1/2”

Juego dados 3/8”
JUEGO DE DADOS 3/8”, 18 pzs

+ Juego dados 18 piezas
* Dados Hex mm

+ Acabado cromo plateado brillante
» DIN3120 / DIN3124 / DIN3122

+ Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia

119-18-4 1 320x250x75 3.250 31111
112 O =

115-70-1

115-40-1

Es -
115-20-1 [ZaaeS i
o
| =

115-43-1

115-22-1

Juegos de dados 1/2”

SET DE LLAVE CHICHARRA DE 1/2" + 10 DADOS
Y 1 EXTENSION

129-12-4

16

¢ Juego de dados 12 piezas

» Caja expositora con 8 juegos
* Dados hexagonales, mm

¢ Acabado cromado brillante

¢ DIN3120, DIN3124, DIN3122

3

129124 1 22,915
121 O ) 10, 12, 13, 14, 16, 17,19, 21, 22, 24 mm
125-70-1 S -

125-23-1 _;ﬁ

JUEGO DE DADQS 1/2’, 23 PIEZAS

O

* Juego dados 23 piezas

e Dados Hex mm

¢ Acabado cromo plateado brillante
* DIN3120 / DIN3124 / DIN3122

¢ Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
e Cierres metalicos

129-23-4 1

121 @)

125-70-1
125-23-1
125-40-1
125-43-1

125-25-1

320x250x75 3.500 55.534
'—T 8,10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,
== 22,23, 24, 26,27, 28, 30, 32 mm
-
-
N
.
-
e

JUEGO DE DADQS 1/2’, 33 PIEZAS

Llaves combinadas

e Juego de dados y llaves

de 33 piezas

e Dados hexagonales, mm
o Acabado cromado brillante o
o DIN3120, DIN3124, DIN3122, 1So 10102 S

o Caja de polietileno de alta densidad
e Caja con cierres metalicos

129-33W-4 1 33 320x250475 5020 65.431
12 o g T 2. 27,28, 30,32 mm
125-70-1 L - 262 mm
125-25-1 e 250 mm
125-23-1 S 125 mm
125-43-1 Tte 44 mm
125-40-1 v 72mm
25 e 8,9,10, 11,12, 13, 14, 15,17, 19 mm



Dados 1/2” IRIMO

JUEGO DE DADOS CON PUNTA 1/2” Dados de 1/2” ” ,
HEXAGONAL - - DADOS HEX DE 1/2” MILIMETRICO

9 PIEZAS

\

——
VARG

¢ Acero aleado CrV
¢ Acabado cromado plateado brillante
* Perfil NPP
* DIN 3120
* DIN 3124
@ O &7 3
| =% mm
121-08-1 5 8 14,8 13,0 22,0 38,0 50 1.064
— 121-09-1 5 9 153 130 220 380 48 1.064
e Juego de dados con punta 1/2”, 9 piezas
121101 5 10 153 130 220 380 49 1.064
e Puntas hexagonales, mm
o Dados: Acabado cromado brillante 12111 5 1 185 180 220 380 50 1064
e Puntas: fosfatadas 121121 5 12 178 130 220 380 52 1.064
e DIN3120/1SO 1174 121-13-1 5 13 19,0 130 220 380 54 1.064
® (aja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia 1214141 5 14 203 130 220 380 56 1.064
121-15-1 5 15 22,0 17,8 20,5 38,0 57 1.064
121-16-1 5 16 220 178 205 380 71 1.064
129-9H-4 1 9 56%200x16 1.080 14.967 1214171 5 17 240 178 219 380 72 1.157
- 121-19-1 5 19 26,0 17,8 22,9 38,0 84 1.344
180 O m 4,5,6,7,8,10,12,14,17 mm
121-20-1 5 20 28,0 17,8 23,9 38,0 87 1.439
121-211 5 21 28,0 17,8 23,9 38,0 95 1.500
121-22-1 5 22 30,0 17,8 26,1 38,0 97 1.563
121-23-1 5 23 32,0 17,8 28,1 38,0 103 1.658
121-24-1 5 24 32,0 17,8 28,1 38,0 109 1.658
121-25-1 5 25 34,0 17,8 291 40,0 146 2.470
JUEGO 9 DADOS CON PUNTA 1/2” TORX 121-26-1 5 26 340 178 291 420 192 2470
121-274 5 27 360 178 301 420 211 2504
121-28-1 5 28 38,0 17,8 32,1 42,0 212 2.907
121-30-1 5 30 40,0 17,8 34,1 44,0 214 3.126
121-324 5 32 420 178 361 440 217 3314
” ® <
DADOS 1/2 TORX S ™ IC
— |

® Juego de dados con punta 1/2”, 9 piezas
® Puntas: TORX

® Dados: Acabado cromado brillante

® Puntas: fosfatadas

® DIN3120/1SO 1174 126-10-1 5 E-10 94 147 20 380 55 1.310
e (Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia

126-11-1 E-11 10,0 15,2 220 38,0 53 1310

126-121 E-12 11 16,0 220 38,0 57 1310

129-9T-4 1 9 55x200x160 1,140 13.464 126-14-1 E-14 129 17,0 220 38,0 59 1.310

5
5
5
_ 126-16-1 5 Ef6 147 220 201 380 65 1310
5
5

126-18- E18 166 240 28 B0 7T 1305
183 Q=10 720,25 27,30,40,45, 50, 55,60

126-20-1 E-20 184 240 218 38,0 73 1.467

126-24-1 5 E-24 221 280 238 38,0 10 1.528

17



= { Dados 1/2”

DADOS 1/2” POLIGONALES, SERIE LARGA PUNTA XZN

‘\‘\\\\v @ <
& FE
l O _l E @ EB:G]jA
i §
J - ‘ o L ‘

/
= 185-05-1 5 M5 218 2 60 67 1571
e Dados en milimetros, disefio poligonal 185-06-1 5 M6 218 2 60 69 1571
e Acero aleado Cromo Vanadio 185081 5 M3 e » 6 6 1571

e Acabado cromado brillante ' ’
¢ % o Perfil NPP 185-10-1 5 M10 218 2 60 7 1745
o DIN3120, DIN3124 185-12-1 5 M12 218 2 60 8% 1937

185444 5 Mt 218 2 60 0 2m
2 124104 5 0 153 270 20 180 78 1999 a6t P Z » B
185.06%-1 5 Ms 218 62 100 & 1
124114 5 "o 165 270 20 780 8 1999 5o © s s o © I
12412 5 2 178 W0 20 180 103 1999 i s o s 0 © % o
124134 5 13 190 270 20 780 108 1999 " 5w s 0 o 5 e
124444 5 W N3 W0 20 180 109 1999
3 124454 5 15 20 M0 20 180 M3 1999
124161 5 6 20 M0 20 180 M5 1999
124474 5 7 40 MO 20 780 123 1999 PUNTA TORX® Si[@ = [ | h
124481 5 18 50 M0 28 180 149 2063 O . Eﬁ .
1244941 5 19 %0 M0 28 780 1% 215 _ = >
1242141 5 21 80 30 238 780 151 245 ) =
124221 5 2 00 30 260 780 190 2498 :
124241 5 4 20 30 280 780 20 300 o o s A AT
124271 527 %0 30 N0 780 250 4780 o P S S
12430 5% 40 30 M0 780 M1 7220 . s s o w2 % s e
124321 5 3 40 30 %0 780 382 8251 . 5w % 2 2 w0 e
183:304 5 TN 549 28 2 60 70 1440
1834041 5 T 660 28 2 60 70 140
-~ 183:45-1 5 s T A8 2 6 70 140
PUNTA HEX © ?L@:IA 183.50-1 5 T0 879 28 2 6 7 1440
. ; T ‘ 183551 5 T T 28 2 6 76 15m
6 O - l >3 183601 5 T 1820 28 2 60 81 1753
‘ - Y a2/ 183.40%-1 5 T 650 28 & 10 % 2250
18345%-1 5 s o 28 & 10 % 225
\, 2 @ A 183-50%-1 50 TS0 87 28 &2 10 % 225
16004 5 s 218 ” ” 0 140 183-55%-1 5 T AT 28 12 0 T 2
180.051 5 5 218 2 0 o 10
7 180061 5 6 218 2 60 7”10
180-07-1 5 7 218 2 0 7 10 , B
180-08-1 5 8 218 2 60 B 140 DADO PARA BUJIAS A ic
180104 5 1 218 2 60 o 1sm = e
180124 5 12 218 2 60 89 1753 -
180444 5 14 218 2 0 % 212 3
180471 5 17 238 2 0 10 250
180-05%-1 5 5 218 62 100 8 1780
180-06%-1 5 6 218 62 100 0 1780 o g s AE e T
180:07%1 5 7 218 62 100 9 1780 mmmn
— . : e o " o i 125531 5 5816 20 320 20 650 90 1780
. ; 0 e 0 © ©® 200 125541 5 13621 280 310 40 650 146 245
1804244 5 12 218 52 100 1 2408

18



Accesorios de Dados 1/2” IR

Accesorios 1/2”
LLAVE CHICHARRA DE 1/2” JUNTA CARDALICA DE 1/2’

« 72 dientes / Angulo de accién 5° BE[%:L%

¢ Acabado cromo plateado brillante I

* Botén de rapida liberacion A}D::EEC
* Mango bicomponente

9 @ mAm mBm [Tgf:ﬂ mlTn @ $

125-70-1 5 42 41 36 262 591 13.915 125-40-1 5 238 72,0 146 3.021

3

EXTENSIONES DE 1/2 B
Ai[%‘jﬁ
ol - -44444[44444->
& 2

‘5’ i;éék é; g% %h [i} $
75 120

125-22-1 5 15,7 22,4 1.403 125-52-1 5 375 355,0 35 12 40 692 10.750
125-23-1 5 15,7 22,4 125 193 1.867
125-25-1 5 15,7 22,4 250 380 3.238
——
\x \‘h’
MANGO CORREDIZOENT % ;@; er AMPLIADOR
[
‘ A
R T )

o 7

e Aumentador de 1/2” a 3/4”

‘E’ ﬁggi% éﬁ g% é% Aﬁ [i] $ ‘i, éz;ék 4: Aﬁ [j] $
125-42-1 5 23,5 13,5 45 250 272 34253187  125-44-1 5 25,0 50,0 140 3.187 \ Z
7
CABEZA MANGO CORREDIZO REDUCTOR o
A P =
w £@;] c —f ( 72 . L 8
(‘r{.‘x ®)
o Adaptador reductor 1/2" a 3/8” \\
@ < A < B s 0 & A L G 9\
125431 5 2%0 4 73 1968 125-46-1 5 20 355 45 1.968

19
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= ] Juegos de Dados 3/4”

Juegos de dados 3/4”

JUEGO DE DADOS 3/4”, 17 PIEZAS

HEXAGONALES

O

¢ Juego dados 17 piezas
¢ Dados Hex mm

¢ Acabado cromo plateado brillante

* DIN3120 / DIN3124 / DIN3122

* Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia
* Cierres metalicos

139-17-4 1 475x295x100 12,500 140.268
131 0o ] 22,24, 27,30, 32, 33, 34,

36, 38, 41, 46, 50 mm
135-70-1 a:«’. o
135-85-1 — P
135-22-1
135-24-1 —

-

135-43-1 L3

JUEGO DADOS 3/4”, 21 PIEZA
POLIGONALES -

e Juego de dados, 21 piezas

e Dados poligonales, mm

e Acero aleado Cromo Vanadio

e Acabado cromado brillante

o DIN3120, DIN3124, DIN3122

e Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente
e Caja con cierres metalicos

139-21B-4 1 21 475x295x100 11.900 129.960
™ 19,21, 22,23, 24, 26, 27,29, 30

1518 O S 32,35, 36, 38, 41, 46, 50 mm

135701 O =4

135-85-1 .

135-22-1

135-24-1 S
v

135-43-1 L1

Dados 3/4”

DADOS 3/4” HEXAGONALES, MM

o
>
|

AR

|
——

e Acero aleado Cromo Vanadio
e Acabado cromado brillante

o Perfil NPP

o DIN3124 M ’Ijs ~
e DIN3120 L
o Dados en milimetros, disefio hexagonal

55 75 36 48 75 1.000 8.297
60 80 39 48 77 1.100 9.580

131-19-1 1 19 30 12 36 50 200 2.460
131-21-1 1 21 32 12 36 50 215 2.539
131-22-1 1 22 33 12 36 50 215 2,539
131-23-1 1 23 34 14 36 50 215 2617
131-24-1 1 24 34 16 36 50 215 2,670
131-25-1 1 25 38 16 36 50 220 2.827
131-26-1 1 26 38 16 36 52 220 2.827
131-27-1 1 27 38 18 36 52 240 2.827
131-28-1 1 28 38 18 36 52 250 2.827
131-29-1 1 29 42 18 38 52 260 3.219
131-30-1 1 30 42 20 38 52 275 3.219
131-32-1 1 32 44 22 38 52 310 3.795
131-33-1 1 33 46 22 38 55 340 4.030
131-34-1 1 34 46 22 38 57 330 4.161
131-35-1 1 35 48 24 42 57 380 4213
131-36-1 1 36 50 24 42 57 415 4.370
131-38-1 1 38 52 26 44 57 455 4.685
131-40-1 1 40 56 27 44 63 505 5.261
131-41-1 1 41 56 27 44 63 545 5.287
131-42-1 1 42 58 27 44 63 600 5.550
131-46-1 1 46 62 30 44 68 650 6.281
131-50-1 1 50 68 33 44 72 755 7.118
1
1

DADQOS 3/4” POLIGONALES, MM

O

Perfil NPP hace que la
superficie de apoyo sea
en el lateral,
no en las esquinas

o Perfil NPP
o DIN3120, DIN3124

e Dados en milimetros, disefio poligonal
o Acero aleado Cromo Vanadio AT Ic
Acabado cromado brillante
: M | B
L

131B-19-2 19 30 12 36 50 200 2.522
131B-21-2 2 32 12 36 50 215 2616
131B-22-2 22 33 12 36 50 215 2616
131B-23-2 23 34 14 36 50 215 2.687
131B-24-2 24 34 16 36 50 215 2734
131B-26-2 26 38 16 36 52 220 2875
131B-27-2 27 38 18 36 52 240 2875
131B-29-2 29 42 18 38 52 260 3.300
131B-30-2 30 42 20 38 52 275 3.300
131B-32-2 32 44 2 38 52 310 3.841
131B-35-2 35 48 24 42 57 380 4290
131B-36-2 36 50 2% 42 57 415 4.266
131B-38-2 38 52 2 44 57 455 4.808
131B-41-2 #“ 56 27 44 63 545 5.398
131B-46-2 46 56 27 44 63 545 6.434
131B-50-2 50 67 29 46 72 715 7.306



Accesorios de Dados 3/4” IR

Accesorios 3/4”

CABEZA DE CHICHARRA
® OO o=
O« o
o Y Iy
e 24 dientes

e Acabado cromado brillante
e Botdn de rapida liberacion
e Mango bicomponente

e DIN3120

e DIN3122

() & N 8 5 & [ s

135-70-1 1 65 61,5 20 155 1360 21487

MANGO DE CHICHARRA ——
@E:{:C

. e 3

e Mango de carraca

(3 =4 S i [5) $

135-85-1 1 2 450 1100 6.047

ALARGADERAS /.E..

IR

=f©§ ‘ 2 |

e Sistema de retencion por bola

3 = i - [ §

135-21-1 1 36 23 125 515 5.732
135-221 1 36 23 200 725 7.015
135-24-1 1 36 23 400 1.350 10.495

MANGO ARTICULADO %_:ﬂ

o Sistema de retencion por bola

) = i o [ $
135524 1 ) 450 1700 12588

MANGO CORREDIZOEN T

=5

o Sistema de retencion por bola

o g Iﬁ‘ mBm mCm mlTﬂ E $
f % ) 60 40

135421 1.335 10.705

~ 1 7
2

CABEZA MANGO CORREDIZO - .

o

)
o Sistema de retencion por bola

3 & . S [« $

135-43-1 1 35 205 60 235 4.659
\
NN
JUNTA CARDALICA - N

o Sistema de retencion por bola

e @ nﬁw mm B $

135-40-1 1 40 108 540 7.118 Z

ADAPTADOR

e adaptador reductor 3/4” a 1/2"
o Sistema de retencion por bola

3) =4 i $

135-46-1 1 36 54 260 3.324

21



R Torquimetros, Llaves y Dados de Impacto 1/2”

-

¢

22

Torquimetros

Llaves Dinamométricas de disparo
AJUSTABLE CON CHICHARRA FIJA

* Precision: +4%

* Cabeza fija

¢ Chicharra reversible de 45 dientes con angulo de accién 8°
* Mango de plastico para mayor confort

* SO 6789

070411 1 1% 4-20 275 0.050 05 70.767
070421 1 308" 10-60 360 0.125 08 72419
070431 1 12 25-125 420 0.25 09 75.145
070441 1 112 40-200 460 05 1,0 86.007
070451 1 12 65-335 520 05 1,2 89.858
070461 1 34 65-335 520 05 1.2 86.681
070471 1 34 150-800 1.040 2 49 421.830

Llave impacto 1/2”
P800

:
100-570

N

90,00

6,3

114" -18

10

2,57

P800 1 12’ 192 24 115.579

Juego de dados impacto 1/2”
10 PIEZAS
JUEGO DE DADOS DE IMPACTO 1/2"

O

Juego con 10 dados de impacto
Dados hexagonales

Acabado fosfatado

1SO2725, DIN3129

Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente

1 200x160x52 1425 15.281

10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

167-10-4

1 0
167 @) -

DADOS DE IMPACTO 1/2" HEX A }

O o

o UNE 16507

e [SO 2725

e DIN 3129

S
mm

167-08-1 1 8 15 15 25 38 84 1198
167-10-1 1 10 175 15 25 38 89 1198
167-12-1 1 12 19 15 25 38 9% 1198
167131 1 13 20 15 25 38 % 1198
167-14-1 1 14 22 15 25 38 % 1198
167-15-1 1 15 23 15 25 38 134 1198
167-16-1 1 16 24 15 25 38 134 1198
167171 1 17 26 15 30 38 134 1.329
167-18-1 1 18 21 15 30 38 134 1.329
167-19-1 1 19 28 175 30 38 134 1.329
167-20-1 1 20 29 175 30 38 137 1.329
167-21-1 1 21 30 175 30 38 149 1.329
167-22-1 1 22 32 175 30 38 149 1.460
167231 1 23 34 18 30 40 149 1.460
167-24-1 1 24 34 18 30 40 179 1.547
167-26-1 1 26 36 2 30 42 189 1917
167-27-1 1 27 38 22 30 42 204 1917
167-30-1 1 30 42 2 30 44 234 2.484
167-321 1 32 44 2 40 44 282 2702
167-34-1 1 34 46 2 40 48 406 3311
167-36-1 1 36 48 22 40 48 467 3311



Dados y Accesorios de Impacto 1/2” [

Dados impacto 1/2”

DADOS DE IMPACTO 1/2" HEX, SERIE LARGA

SI\\\\\\‘\\\\\\\\&VI
-
SI\\\\\\\\\\\\\\E\i

°/(

168-10-1 1 10 175 24 25 8 18 3.094
168-11-1 1 1" 18 24 25 8 121 3.004
168-13-1 1 13 20 24 25 8 163 3.094
168-14-1 1 14 22 37 25 8 190 3.094
168-16-1 1 16 24 37 25 8 239 3.094
168-17-1 1 17 26 3 30 8 239 3720
168-18-1 1 18 27 37 30 8 239 3720
168-19-1 1 19 28 39 30 8 246 3720
168-21-1 1 21 30 39 30 8 267 3720
168-22-1 1 22 32 39 30 8 328 4157
168-23-1 1 23 34 39 30 8 348 4157
168-24-1 1 24 34 39 30 8 351 4.531
168-27-1 1 27 38 39 30 8 373 5.283
168-30-1 1 30 42 39 30 8 409 6.907

JUEGO DADOS DE IMPACTO LARGOS EN RAIL

168-90-2 1 7 10-13-17-19-22-24-27 mm 1.735 39.729

ANILLAS DE SEGURIDAD

o Anillas de seguridad 1/2”

E10E18  5-10

169921 1 12 10-14 T25-T-0 2 3155

169931 1 12’ 15-36  E20-E24 1219 2 2.89%4

Accesorios 1/2”

ALARGADERA

o DIN16503, ISO1174

169-03-1 1 7% 25 16,5 139 3.033
1
1

169-01-1 125 25 16,5 274 3221
169-02-1 250 25 16,5 484 5470

AMPLIADOR

o Aumentador de 1/2” a 3/4”
o DIN16503, ISO1174

Q ({5 mAm mLm E $
169-60-1 1 30 48 114 5.375
\
—
REDUCTOR S
'
¢ .
e Reductor de 1/2" a 3/8”
o DIN16503, 1ISO1174 6 \
e Dadas las condiciones especiales de este producto,
no esta garantizado contra la rotura del cuadrado macho
Q = " 0 [5) $ .
169-65-1 1 25 38 129 2158 & z
7
JUNTA CARDAN

"

o DIN16503, ISO1174

Q &= o o [s) $
1 0 8 189

169-25-1 3 8.817

23



Llaves [

Llaves combinadas Llaves combinadas
LLAVES COMBINADAS EN .- e LLAVES COMBINADAS EN
MILIMETROS PULGADAS

¢ Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate

¢ |ISO 10102
¢ 42-50 HRc
) &= 5 i [s) $ .
¢ Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
25-06-1 1 6 103 15 1.291 «1SO 10102
25-07-1 1 7 109 17 1.310 * 42-50 HRc
25-08-1 1 8 119 21 1.330
25-09-1 1 9 124 26 1428 (3 mSm m|-m
25-10-1 1 10 134 38 1428 25A-08-1 1 1/4 103 15 1.291
25111 1 " 143 39 1.537 25A-10-1 1 5/16” 119 21 1.330
25121 1 12 154 51 1.660 25A-12-1 1 3/8” 124 26 1428
25-13-1 1 13 164 63 1.756 25A-14-1 1 7/16” 143 39 1.537
25-14-1 1 14 174 68 1.995 25A-16-1 1 1/2” 164 63 1.756
25-15-1 1 15 183 85 2.035 25A-18-1 1 916 174 68 1.995
25-16-1 1 16 194 107 2233 25A-20-1 1 5/8" 194 107 2233
25-17-1 1 17 203 118 2.507 25A-22-1 1 11/16” 214 137 2.467
25-18-1 1 18 214 137 2.467 25A-24-1 1 314" 228 163 2.768
25-19-1 1 19 228 163 2.767 25A-26-1 1 13/16” 249,5 210 3.315
25-20-1 1 20 240 186 2.976 25A-28-1 1 7/8” 2495 210 3.315
25211 1 2 2495 210 3315 25A-30-1 1 15/16” 270 281 6.034
25-22-1 1 22 2495 202 3315 25A-32-1 1 " 2895 346 6.034
25231 1 23 270 281 3.604 25A-34-1 1 1.116" 310 382 7.228
25241 1 24 270 302 4973 25A-36-1 1 1.1/8” 330 476 8.724
25-25-1 1 25 270 346 6.034 25A-40-1 1 1.1/4” 349 567 10.344
25-26-1 1 26 289,5 345 6.034
25-27-1 1 27 310 382 6.034
25-28-1 1 28 310 402 8.316
o 1 - o e ::: Juego de llaves combinadas - 12 piezas
25-32-1 1 32 349 567 8.729
25-34-1 1 34 350 541 14,685

Juego de llaves combinadas - 8 piezas

¢ 12 piezas 10-32 mm / 0 § «
¢ Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate N

¢ 1SO 10102

* 42-50 HRc 8
¢ Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate 0 @ $
* ISO 10102 25-12-W 1 43.371

* 42-50 HRc
A0 10, 11,13,14,17,19, 22, 24, 30, 32 mm

25-8-H 1 250x120x50 875 17.074

S—o0 8,10, 11, 13,14, 17,19, 22 mm




=] Llaves

SET DE CHICHARRAS CON CABEZA FLEXIBLE

8 piezas

o Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
o Dureza: 40-50 HRc

19-8-H 1 8 45x240x140 850 50.974

A———0

8,10, 11,12, 13, 14,17, 19 mm

JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CON CARRACA
FIJA

18-8-H

ansrah

e Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
o Dureza: 40-50 HRc

18-8-H 1 8

45x245x130 870 48.199

@ﬁ 8,10, 11,12,13,14,17,19 mm

6

LLAVE AJUSTABLE CROMADA

* Material: CrV R

* Acabado: Cromado <
+ Dureza: 40-45 HRc \@
* Angulo de cabeza 15° Ay

* UNE 16532 /1SO 6787 / DIN 3117

¢ -1 Envase individual E D [©)

¢ -2 Envase industrial
o @ "ﬁ] mBm HIW:V)W ﬂ%ﬂ mLm @ s
5-150C-1 5 150mm-6" 20 21 55 12 160 130 6.255
5-200C-1 5 200mm-8 24 26 75 135 205 250 8.663
5-250C-1 5 250mm-10" 29 295 9 16 260 405 10.632
5-300C-1 5 300mm-12° 36 36 11 19 310 650 14.446

5-375C-2 1 375mm-15" 43 45 13 24 385 1.230 28.611

12

LLAVE STILLSON DE ALUMINIO

e Cuerpo de aleacién de aluminio de alta resistencia con seccion en
doble T
e Ligera 40% menos de peso y alta resistencia

304-250-2 2 10" 1412 22 17 250 430 12.939

w2 2 W2 % 2 %0 %0 19349

w402 1 18 242 9 % 450 1650 30381

w02 1w ¥ BB 600 2500 4585

w02 1 % 8§ 4 ® w0 520 9099
BOCA PERPENDICULAR

—~—
J "‘"@‘— Bin————
<

L

e Acero forjado
o Pintura epoxy
e Dientes templados

€ & s 4L 2 & & [ 3

303201 1 1 25 16 18 320 800 13.919
303211 1 1412 40 19 20 425 1.300 20430
303221 1 2 50 21 25 560 2.300 29.257
303231 1 3 80 22 30 630 2.900 60.221
303241 1 ¥ "7 30 32 735 5900  107.650



=} Destornilladores

BOCA ESTAMPADA BOCA FRESADA

e Mango: bimaterial con agujero para colgar L o Mango: bimaterial con agujero para colgar

o Varilla: templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento o Varilla: templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento
* Punta: con tratamiento anti corrosion para mayor adherencia e Punta: con tratamiento anti corrosién para mayor adherencia

e Marcado: cédigo y tamafio marcado por laser en varilla o Marcado: codigo y tamafio marcado por laser en varilla

e SO 2380  1SO 2380

407475 008 4 7 % 165 40 2085 082575 10 04 25 75 0 165 34 2464
w4100 10 08 4 00 % 190 40 1887 08375 0 05 3 - 0 s % awm
755100 10 55 100 100 200 65 2025 w0 0 05 3 0 0 1w 4 17
W755425 10 55 15 100 25 70 2085 1083200 5 05 3 0 0 5 am
765125 10 12 65 1% M0 2% 100 2383 W30 0 05 35 100 0 0 4 s
4765150 10 12 65 150 10 260 105 2422 W 0 08 4 0 ey
w1845 10 16 8 15 M0 260 119 264 s 0 08 4 o 0 s 4 s
w8475 0 16 8 oM 285 17 2720 1084250 5 08 4 - 0 w0 & a0
0200 10 15 10 N0 120 0 55 3 w555 0 55w 25 6 21
012250 5 2 12 %0 120 30 230 4090 wEst 0 55 s %0 w2444
o425 5 25 14 B0 10 30 260 504 wssa0 5 ; w0 0 s 34T
- 4865150 10 12 65 150 10 260 M0 2462
6
EXTRACORTO PHILLIPS EXTRA CORTO

BOCA FRESADA, RECTA

+

e Mango: bi-componente con agujero para colgar e Mango: bi-componente con agujero para colgar

o Varilla: templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento o Varilla: templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento
e Punta: con tratamiento anti corrosién para mayor adherencia e Punta: con tratamiento anti corrosion para mayor adherencia

e Marcado: codigo y tamafio marcado por l&ser en varilla e Marcado: codigo y tamafio marcado por laser en varilla

e |SO 2380 e SO 8764

408-5.5-25 10 12 5.0 25 60 85 35 2.402 409-1-25 10 PH-1 25 60 85 35 2.343
408-6.5-25 10 1.2 6.0 25 60 85 35 2422 409-2-25 10 PH-2 25 60 85 35 2.363
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Destornilladores IRIMO

PHILLIPS JUEGO PLANO-PHILLIPS, 5 piezas

e Mango: bimaterial con agujero para colgar

o Varilla: templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento
e Punta: con tratamiento anti corrosion para mayor adherencia

e Marcado: codigo y tamafio marcado por laser en varilla

e |SO 8764

09075 10 PHO 75 %0 165 B 1807
094400 10 PHA 100 100 20 65 1906

02125 10 PH2 15 ) 2 M0 224

093150 5 PH3 150 120 2 160 28%

094200 5 P4 200 120 W w36 408 D = —D 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100
09125 5 PHA 250 100 350 89 3 407 P o—r= 1 26,5150
092300 5 PH2 300 0 4010 3485 409 P —1= PH-1X100 / PH-2¢125
JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES LLAVES JUEGO PLANO-PHILLIPS, 6 piezas

ALLEN, MANGOEN T

® ' U

e Mango en T con bola hexagonal
e En blister

459-6-C 1 6 42x325x160 570 15.785

408 @D 0.5x3.0x75/ 0.8x4.0x100
42BH @ 3,4,5,6,8,10mm )

407 @ 1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

409 $® —r PH-1x100 / PH-2x125

25
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= ] Destornilladores Aislados

BOCA PLANA

IEC 60500 ﬁﬂ"@

e Para trabajos en baja tension hasta 1000V

e Mango: Bimaterial con agujero para cogar

e Varilla: Acero aleado de alto rendimiento, con recubrimiento aplicado
directamente sobre la varilla.

e Punta negra protegida con mayor precision

e Marcado: Tamafio y cddigo marcado por laser en varilla

e SO 2380

408V-3-100 10 05 3 100 90 190 2 1.887

408v-3.5100 10 06 35 100 90 190 32 2,025
408V-4-100 10 08 4 100 90 190 35 2.025
408V-5.5125 10 1 55 125 100 225 65 2.224
408V-6.5-150 10 1.2 6,5 150 110 260 90 2.462

PHILLIPS

NN

e Para trabajos en baja tensién hasta 1000V

e Mango: Bimaterial con agujero para cogar

e Varilla: Acero aleado de alto rendimiento, con recubrimiento aplicado
directamente sobre la varilla.

e Punta negra protegida con mayor precision

e Marcado: Tamafio y cddigo marcado por laser en varilla

e |SO 8764

409V-0-100 10 - 100 90 190 40 1.867

409V-1-150 10 PH-1 150 110 260 80 2,085
409V-2-175 10 PH-2 175 110 285 120 2.402
Buscapolos

AN

e Mango: Transparente resistente a impactos

o Varilla: niquelada y protegida hasta la punta

e Fabricado segin normativa DIN VDE 0680/6 GS
e 429-10-1: tester 6-24V

= = [

4290341 6 06 30 65 75 140 30 1.073

JUEGO 2 DESTORNILLADORES AISLADOS +
TESTER

AN

OX

o Juego de destornilladores, 3 piezas
o Para tornillos de cabeza recta y Phillips

459V-3-1 1 3 36x130x310 3% 10075
408v-4-100 (P = 0.8x4.0x100
400v-1-150 @B PH-1x150
4001 (D 0.6x3.0x65 (100-250 V)

JUEGO PLANO-PHILLIPS, 6 piezas

ccom Py ONGD) o

OR- -

o Para tornillos planos y Phillips.

0.4x2.5x100/ 0.8x4.0x100/
1.0x5.5x125/ 1.2x6.5x150

PH-1x150/ PH-2x175




Destornilladores de Precision y Porta Puntas [

DESTORNILLADOR DE PRECISION CON PORTAPUNTAS Y CHICHARRA, 17 piezas

©] @
' e Cuadradillo: 5/32" DIN 3126-C 4, 1ISO 1173
on i e Puntas de acero de cromo vanadio, gran duracién y precision
i - e Mango bi-material
': e Cabeza giratoria para mayor facilidad y precision 1
o i e Iman en la cabeza que permite asegurar la punta en el destornillador
on o e Suave movimiento de carraca: mecanismo de tres posiciones:
e i e Delantera, trasera y neutral 3
(:+1] us ‘3& .
e
&2 o
o ® 4714184 1 17 35x95x130 220 10429 2
0 SL: 1-1.5:2 mm e PHO00-PHO0-PHO
@ % [ x5 IRPRESFRERD ® [ x2 | 0.8-1.2
O 7y [ x2 | Y2030 ® u26
® 23 @)
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION Destornillador con chicharra
6 piezas con compartimento para 12 puntas de 1/4"

12 puntas incluidas
@ @ - e 475R-1/4-110

e Juego destornilladores de precision, 6 piezas

b . e Mango: bimaterial
e Varillas de acero cromo-vanadio

e Compartimiento de almacenamiento para intercambiar puntas con

e Acabado cromado con punta negra para mayor precision botén de liberaci 6n rapida
e Cabeza giratoria e Compartimento deslizable con 12 puntas diferentes:
o Sistema de deslizamiento de la caja para abrir y cerrar Ranurado 4, 5, 6; PH 1, 2, 3; Torx® 15, 20, 25; Hex 3, 4,5
e Medidas incluidas: o Elimén asegura las puntas al de destornillador
- 4 planos: 1.6-2.0-5.5-3.0 mm e Golpe de carraca suave
- 2 Phillips: PH00-PHO e Mecanismo de carraca de tres posiciones: avance, retroceso y neutral

461-6-B 1 150 50 380 6.356 475R-1/4-110 6 14 10 125 225 310 10.582

27



= ] Juegos de Puntas

JUEGO, 32 piezas

DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
En blister
Display 8 juegos: 475-32-8 Disp

@ 475-324 1 2 304105 215 6.754
475- ) P 0.5x4.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm
o ) @ 475-PH $ i 2xPH-1, 2xPH-2, PH-3, PH-2G
- 475-PZ & ey APZ-1, 2XPZ-2, PZ-3
@ 475.T o SSEED  T10, 2xT15, 2xT20, 2XT25, T27, 2XT30,T40
2 475-H @ == 3.0,40,5.0,6.0
475A-25-1 =g 114" 114" - 25 mm
@ 105-48-1 o 114 - 114" - 25 mm
arsab0r-1 QO eemz=i 114" - 114 - 60 mm

JUEGO, 61 piezas

@ e DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
e Envasado en blister

4756141 1 61 35x148x112 549 16.408
@ 0.5x4.0, 0.6x4.5,0.8x5.5, 1.0x6.0,
475- 1.246.5, 1.6x6.0 mm
PH-0, 2xPH-1, 3xPH-2, 2xPH-3,
@ 475-PH [E——— PH-4, 2xPH2G
475-PZ — PZ-0, 2xPZ-1, 3xPZ-2, 2xPZ-3, PZ-4
T6, T7, T8, T9, 2xT10, 2xT15, 3xT20),
@ 45T —= 2xT25, 2XT27, 2xT30, 2xT40
475-TR = T10, T15, T20, T25, T27,730,T40
475-H Eer= 3.0,4.0,5.0,6.0
TR3D TR40 H3 H4 H5 HE R1 R 475R =) 1,23
@ 475A-25-1 [=e=gc) 1/4” - 1/4” - 25 mm
arsa00r1 QO ezl 104 - 1/4” - 60 mm

Magnetizador — Desmagnetizador

e Para magnetizar y desmagnetizar diferentes herramientas
e Dispositivo pequefio de facil manejo

e Material: magnético, plastico

e En blister

=
)
L
X
“

458-02-1 5 53x50x30 164 2,633

28



Llaves Hexagonales [

48-9-H 48A-13-H
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES
CON CABEZA ESFERICA CON CABEZA ESFERICA
MILIMETROS PULGADAS

@®

* Juego llaves largas con bola, 9 piezas en mm * Juego de 13 llaves hexagonales largas con bola, en pulgadas
* Tamafios marcados en la tapa para su facil identificacion * Tamafios marcados en la tapa para su facil identificacion
* Envase en blister * Envase en blister

) “= [s) s Q = [5)

48-9-H 1 360 6.691 48A-13-H 1 360 8.098

m ® ®

48-9-H 15,2,25,3,4,5,6,8 10mm 48A-13-H 0.05-1/16, 5/643,/?(/3327,/;641,/‘11/85,/?(/3643,/2{32,
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TORX® JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES
CON BOLA EN NAVAJA

MILIMETROS

b= @

1RAMO”

A54-0-H

e Juego de 9 llaves acodadas pavonadas Torx® inviolables acabado e Juego de 8 llaves hex pavonadas, mm
en negro o Presentado en navaja
e Tamafio marcado en la llave para una facil identificacion e Permite diversas posiciones de trabajo
e Aguijero para colgar e Tope a los 270°, méximo angulo de giro
e Embalaje en blister o De facil almacenaje
e & w [s) s () & ol $
45494 10 9 290 7.764 46.8.F 1 8 160 4187
454-9-H TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50 46-8-F 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm

29
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= ] Alicates

Alicates
ALICATE UNIVERSAL

TWV
I

e Acero de alto rendimiento
e Dureza de corte 58-65 HRc
e |SO 5746
e Capacidad de corte:

1- Alambre cobre: 1.00 mm

= e
woe = [ 0§
10 @10mm @20mm 240 5.639

601-180-1 5 180 38 27 50

601-200-1 5 197 415 205 50 10 @10mm @25mm 300 5.957

ALICATE BOCA SEMIRREDONDA CURVA

e Acero de alto rendimiento
e Dureza de corte 58-65 HRc
e [SO 5745
e Capacidad de corte:

1- Alambre cobre: 1.00 mm

L1 W1 W2 TA =3 &= [s) $
mm  mm mm  mm 1mm 2mm

613-160-1 5 158 48 18 50 90 45° @10mm @16mm 132  7.900

613-200-1 5 197 74 18 50 105 45° @10mm @16mm 180  9.000

ALICATE BOCA REDONDA

™

-~

e Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc

e ISO 5745
@ & . & W W L 6§
6081601 5 158 38 17 48 85 150 5193

ALICATE CORTANTE

* Acero de alto rendimiento

* |SO 5749

* Puntas templadas a 60-65 HRc

* Capacidad de corte: 1- Alambre cobre

o7 L L1 L2 L2 w2 M = =
e g mm mm  mm  mm mm mm o mm Prm @
624-140-1 5 142 205 6 12 186 50 10 205 o016 170

624-160-1 5 256 215 7 13 216 50 115 @05 16 200

ALICATE BOCA PLANA

e Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc

o SO 5745
(3] & L L1 W1 W2 T [q $
6041601 5 158 48 17 48 9 150 5106

ALICATE BOCA SEMIRREDONDA

e Acero de alto rendimiento

e Dureza de corte 58-65 HRc

e ISO 5745

o Capacidad de corte: 1- Alambre cobre: 1.00 mm

@ & L wwl o= 5 [ $

612-160-1 5 161 615 165 49 10 @10mm @16mm 140 5.004

612-200-1 5 201 78 18 50 105 @10mm @16mm 180 5779



Alicates IR

SET DE ALICATES

k’ (1
LR

o 8 R

601-3-C i@ @ --m
i ==

o Mangos bimateriales

601-3:C 1 3 270120540 690 16.343
601-180-1 e 180 mm
624-160-1 @ 160 mm
612-200-1 e 200 mm

JUEGO DE ALICATES SACA SEGUROS

L0
Rl

e Acabado pavon para proteccion contra la corrosion
e Acero aleado de alto rendimiento

e Dureza 45-50 HRc

e Puntas forjadas

e DIN 5254
601911 1 4 2601220130 750 61,031
621571 <= 19-60 mm
e
621671 <o 19-60 mm
621771 < 19-60 mm
621871 =s< 19-60 mm

Alicates saca seguros

e Acabado pavon para proteccion contra la corrosion
o Acero aleado de alto rendimiento

o Dureza 45-50 HRc

® DIN 5256

ALICATE RECTO PARAANILLOS INTERIORES
PUNTAS FORJADAS RECTAS 1

621571 5 180 57 1,7 19 - 60 1 170 14.706

ALICATE CURVO PARAANILLOS INTERIORES
PUNTAS FORJADAS CURVADAS

621671 5 165 43 17 19 - 60 1 170 16.202

ALICATE RECTO PARAANILLOS EXTERIORES
PUNTAS FORJADAS RECTAS

621771 5 180 57 17 19 - 60 1 170 14.956

ALICATE CURVO PARAANILLOS EXTERIORES Fo
PUNTAS FORJADAS CURVADAS

O

621871 5 165 43 17 19 - 60 1 170 16.452
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=} Alicates Aislados

ALICATE UNIVERSAL 1000V 1EC 60500 @@@. SET DE ALICATES AISLADOS 1000V
— 3 piezas

IEC 60900 ﬁ ooy @

> =
y .4’1 ? * Para trabajos en baja tension hasta 1000V
e * Acero de alto rendimiento
* |ISO 5746
2 * Dureza en puntas 58-65 HRc
» Capacidad de corte: 1- Alambre cobre / 2- Alambre semi duro
=

Q @ L L1 w1 w2 T
4 mm mm mm mm mm
F 601v-2001 5 197 415 295 50 11  1,0mm 25mm 300 11.425

ALICATE DE BOCA SEMIREDONDA s A sy /4N
1000V A s

i} ﬁ , -

ww[ =

¢ Para trabajos en baja tensién hasta 1000V
* Acero de alto rendimiento
* |EC 60900

601V-3-C 1 690 40.693
» Para trabajos en baja tensién hasta 1000V
* IS0 5746 601V-180-1 Alicate Universal 7”180 mm
* Dureza en puntas 58-65 HRc 624V-160-1 Alicate de Corte 6” 160 mm
» Capacidad de corte: 1- Alambre cobre / 2- Alambre semi duro 612V-200-1 Alicate de Punta 8” 200 mm

L1 w1 w2 T
mm mm mm mm imm
‘ ‘ 612v-1601 5 161 61,5 165 49 10 1,0mm 16mm 140 9.628

ALICATE CORTANTE 1000V IEC 60900 ﬁilw @

¢ Para trabajos en baja tension hasta 1000V

* Acero de alto rendimiento

¢ Dureza en puntas 60-65 HRc

¢ [SO 5749

* Capacidad de corte: 1- Alambre cobre / 2- Alambre semi duro

L1 Wt w2 T1

mm mm mm mm

624V-160-1 1 255 215 216 50 11,5 05mm 1,6mm 200 9.628
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Pinzas, Caimanes, Alicates y Napoleones [R

Pinzas de presion

CAIMAN CON BOCA CURVA Y CORTANTE

¢ Para trabajos multiples
¢ Acabado: zincado
¢ Envase individual

e e
Q @ n$1 mBm mCm n?n mEm n!fn me f—@/ m‘% E $

Fe+ mm mm

6412351 1 250 35 54 11 6 11 11 3 63 540  16.360

CAIMAN DE BOCA CURVA Y CORTANTE
CON MANGO RECUBIERTO

¢ Para trabajos multiples
¢ Acabado: zincado
¢ Envase individual

) = a
mm
648-185-1 1 185 8.002
648-250-1 1 250 8575
648-4-W

JUEGO DE PINZAS DE PRESION

"IRIMQO 7

* Mangos bi-componente
e Composicion: Pinzas curvas de 140, 185y 225 mm,
* Empaque en Pouch de nylon

) 4 [3) $
648-4-W 1 1.200 38.491
140, 185, 225 mm 165 mm

ALICATE ARTICULADO PICO-LORO

e Acero de alto rendimiento b
e Dientes templados a 50-57 HRc e
e SO 8976 RS

YN — T T

634-250-1 5 240 5 475 50 75 12.5 320 9970

L

REMACHADORA MANUAL - Fj—f—\g\

e Remachadora de cuatro boquillas intercambiables para capacidad
de remachado 2.4 mm; 3.0-3.2 mm; 4.0 mmy 4.8 mm

e Para uso en aluminio, acero, acero inoxidable y cobre

e Incluye una llave para cambio de boquillas

© & 5 2 [s]

546-265-1 1 265 90 25 700 22099

Napoleones

Acero de alta resistencia
Cuchillas con doble tratamiento térmico
Acabado pavonado

& L A B %] %) 4}
e @ mm  mm mm 80 kg/mm? 120 kg/mm? 160 kg/mm? @ $

651111 1 N1 470 66 104 7 6 5 1785 229771

651121 1 N2 630 8 137 9 8 7 2860 30472
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 { Martillos, Botadores y Buriles

w

a

8

34

Martillos y mazas

MARTILLO DE BOLA B

* Mango trimaterial con corazén de fibra de vidrio, y recubierto de
polipropileno y elastémero para un buen agarre

@ & [ L1 4 8 L 6 ¢

527-43-2 1 455 16 1 30 100 320 600 8.034
527-53-2 1 560 20 1.23 33 108 324 760 8.470
527-63-2 1 680 28 15 35 120 335 910 9.818
527-73-2 1 910 32 2 32 131 337 1.150 10.318

MARTILLO CARPINTERO
MANGO DE FIBRA DE VIDRIO —

520-43-2 6 1 16 600 5.776

520-63-2 6 1.28 20 720 7.317

MAZA DE GOMA

« Para instalacién de suelos y paredes / ceramicas

e g mAm "?“ mLm E $

529261 1 65 115 340 440 5.701

Juego de botadores

519-92-4
JUEGO DE BOTADORES
PERFIL OCTOGONAL

(2] e —— [s) s
519-92-4 1 2,3,4,5,6,8mm 409
519-93-4

JUEGO DE BURILES

12.900

519-93-4 1 160x85x12 600

50406 [T T

50606 [T 17
51210 (S—————————]
51403 — V=9
51404 —— |
51605 —

14.831

150 mm

150 mm

4 mm

3 mm

4 mm

5mm



Gubias, Formones y Palancas [

JUEGO DE GUBIAS PALANCA DE FUERZA
6 pzs DIABLO
i v
_ i
| ! I fa 1
i & { i)
111
e Herramienta para industria pesada
- e Permite el acceso a espacios reducidos 3 \
Q = [5) $ e Con garra especialmente disefiada para facilitar la extraccion \
806-6-8 1 290 15.704 e Acabado liso y pintura de alta calidad para un uso comodo
2
WB-300-2 1 14 346 450 13.868
JUEGO 3 FORMONES WB-500-2 1 16 487 1100 14339
Para madera WB-625-2 1 17 685 1450
805-3-C ~029- : 16.179
WB-710-2 1 17 704 1950 17.098
WB-900-2 1 20 890 2.850 18378
JUEGO SACABOCADOS

LR

e Mango mono material de polipropileno

e Acero Cr-V de alta calidad templado a 58+60 HRc
e Hojas rectificadas de precision con maximo afilado
e Protector en la punta incluido

805-3-C 1 3 12, 18 ,25mm 589 7478
112, 38", 1"

1 140 x 130 x 40 600 106.310

3,4,6,8,10,12, 14, 16, 18,20 mm

GANCHO EXTRACTOR CROMADO 3-30 mm

- e
PALANCA =
Py L8 =
. .: "-\I'J v
\
e Palanca polivalente 90° para trabajos en espacios confinados
' B o Acabado negro fosfatado con cabeza pulida y punta afilada
* Para agarre de piezas muy pequefas e Material: Aleacion de acero especial endurecido
* Eje flexible con el corazén de acero
Q & = [5) $

720031 1 650 80 2032 066-400-1 1 44 14 14 406 450 14.846
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R Serruchos, sierras y Accesorios de corte

SERRUCHO UNIVERSAL SERRUCHO UNIVERSAL 14"

e Serrucho universal para el corte suave de gran variedad de

e Fabricado en Portugal materiales, incluyendo aluminio, plasticos, laminados, madera y
:  Mango atornillado bicomponente carton
A Q g b e Mango atornillado de plastico

e e Mango Uutil para hacer guias de 45y 90°
e Diente templado
e Para todo tipo de maderas

e |deal para transporte en cajas de herramientas
e Diente templado

" 800-208-1 10 500 20 8 360 7.367 800-151-1 4 300 14 15/16 225 6.954
—
ARCO DE METAL N.4 | JUEGO 6 SIERRAS COPA BI-METAL

rer gidters |IMO

e
/ e Arco de sierra profesional y firme
5 e Ofrece un espacio de almacenaje de de las hojas dentro de la parte e Juego:

negra rectangular - 6 sierras copas bi-metales 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
e Puede usarse como sierra compas — Pequefio soporte
e Con opcién de colocar la hoja a 55° para corte en inglete - 1 broca de repuesto

- e Se suministra con una hoja de sierra bimetal de 24 DPP o Estuche con foam bi-color
e \g m/}n nl\-rl\ mLm E $ . =
6 801:041-1 1 110 151 400 665 4039 $10-2264-4 1 6 230x180x70 1000 36599

MORDAZA DE AJUSTE RAPIDO

» « o Mordazas de alta resistencia con sistema QR
e Capacidad de sujeccion: méas de 60 kg
o Mordaza reversible

254-150-2 1 6 150 487 5.008

254-300-2 6 12’ 300 586 5.832
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Tornillos de Banco, Prensas y Accesorios de corte [

ARCO TRONZADOR TORNILLO DE BANCO DE SOBREMESA

e Arco tronzador de acero con pintura en polvo

e 802-2400-1 para madera seca

e 802-3000-1y 802-3600-1 para madera verde y mojada
e Protector incluido

802-2400-1 5 607 2% 51 675 28 6.345
e Herramienta versatil
321281 o Base giratoria '
e Yunque acabado
CORTATUBO PARA TUBOS DE COBRE ° Matenal hierro fund|do
e En blister
Q L S S B
217-50-B 1 50 40 34 20 120 125 1100 18.108
PRENSA DE TRINQUETE
¢ Esmaltado
¢ Fosfatado
. eeesssme
Q & S o) $ -
321281 1 1/8"-1.1/8” 3-30 mm 321 11.868
PISTOLA DE SILICONA

S
e Aprieto profesional ( H
o Sujecion extra fuerte: 510 kg S \ |
e Cuerpo de aluminio [ 5 %
e Hasta 5100 Nw w
e Pistola de silicona para cartuchos de 9” e Mecanismo de carraca ) A i —

e |donea para mayoria de resinas y siliconas

o Asay gatillo fabricado en aluminio 8
o Cuerpo giratorio para facilitar la carga del cartucho Q & IS S HS [5) S
e Aguja incorporada 51302 10 300 140 2%x12 156 32427

o Ratio de descarga 7:1

. . 2574002 10 400 140 25x12 2286 33.996
e Fuerza maxima de empuje 1500N

257-500-2 10 500 140 25x12 2.886 35.882

549-230-2 1 330 200 550 5.209
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R Cuchillos y Navajas

L

CUCHILLO PLEGABLE A ‘

‘m

S

e Hoja de acero inoxidable 3Cr13
e Mango negro 113 mm

e Ligero y cobmodo

e Incluye gancho para cinturén

e Longitud total: 190 mm

e Grosor de la hoja: 2,63 mm

669-190-1 10 190 i 130 11472

NAVAJA DE ELECTRICISTA

1IMO

i 452001

* Navaja de bolsillo para electricista, de acero inoxidable con funcién
pelacables, y mango de plastico

) = s L [s] $

665-200-1 5 85 200 60 4130

CUTTER CUCHILLA SECCIONABLE, 18 MM

38

RIS O

112x18x0.50 mm

666-156-1 12 157 106 4244

CUTTER DE SEGURIDAD, 18 MM

IE WMIS)

60x19x0.635 mm

e Hoja autorretractil para mayor seguridad

668-150-1 3.468

CUCHILLO PLEGABLE

e Hoja de acero inoxidable 3Cr13

e Mango de acero inoxidable 106 mm
e Ligeroy comodo

e Incluye gancho para cinturon

e Longitud total: 178 mm

e Grosor de la hoja: 2,3 mm

) &= i i [5) $
670-478-1 10 178 7 120 9.004
CUCHILLO DE SEGURIDAD

e Cuchillo de seguridad
e Hoja retractil
o Disefio basado en modelos tradicionales aleman/espafiol

669-175-1 10 175 210 5423

RASQUETA PARA VIDRIOS
Cuchillas intercambiables

e |deal para eliminar pintura, pegamento, pegatinas o masilla de
cristales, azulejos, paredes, suelos y otras superficies suaves

e Disefio ergondmico en dos materiales

e Sistema de retraccion de la cuchilla para un almacenamiento seguro

e Compartimento con 5 cuchillas incluidas

e Hojas estandar de 40 mm

3]

538-140-1 1 135 65 2720




Limas [

PLANA PARALELA

I = =it
([T ENTREFINA

e Plana paralela entrefina

e Picado de doble superficie, un canto con picado simple, sin picado

Q & L B et

534291 6 200/8 20 5 14 %160 4283
MEDIA CANA
P = [
[T ENTREFINA : ®

e Para limar superficies planas, concavas y grandes agujeros.
|deal para desbastado

534381 6 200/8 205 6 14 3 170 63
REDONDA
o i
Oro
. i
([T ENTREFINA

e Para limar agujeros, superficies concavas
e Picado de superficies doble

A Sih

mm [eTicm>|

534321 6 200/8" 8 14 36 2 12 4369

534351 6 200/8 155 14 3 203 6.713

CUADRADA

* Dﬂe
5 1

([T ENTREFINA

PLANA PUNTA
B
() i
[T ENTREFINA )
1
e Plana con punta 3
e Para limar superficies planas, esquinas, la forma de su punta facilita : \

el acceso en angulos y esquinas

> ¢ S
R & o & o wml iz O 2
534251 6 150/6" 16 4 18 46 50 4.080
TRIANGULAR

v = —— <

[T ENTREFINA

e Para afilado y desbastado en agulos, esquinas interiores, superficies
concavas y limados planos
e Picado de superficies doble

e Para limar ranuras, agujeros cuadrados y rectangulares, esquinas
interiores y ajuste fino
e Picado de superficies doble

534411 6 200/8" 8 14 36 132 6.078




=} Medicion

NIVELES m ESCUADRAS
NIVEL MAGNETICO =

e Escalaen mm
& e Hoja de acero inoxidable (LU
e Mango de aluminio

A * Dos potentes imanes
> * Necesarios 9 Newtons para separarlos entre si
< A B L ‘
2 0 @ mm mm mm E $ 991-200-1 1 200 230 5.588

982-6M-1 1 24 60 600 370 15.604
991-250-1 1 250 250 6.809
991-300-1 1 300 290 8.000
991-400-1 1 400 330 9.771

NIVEL TORPEDO 9’
ESCUADRAS COMBINADAS

e Imantado en la base ? %;'

e Adecuado para fontaneros

e 3 viales: horizontal, vertical y de 45°

e Precision de 1 mm/ m en la fiola horizontal
e Precision de 1 mm/ m en las fiolas verticales

o Liquido de alta visibilidad en el interior de las fiolas o Escala en mm y pulgadas
e Hoja de acero inoxidable

e Incluye nivel con precision de 1 mm/m
e Mango de zinc y partes de laton

- 982-TOR-1 1 2% 15 4 8 124
9931501 1 150 20 asm
6 NIVELES DE ALUMINIO 993.300-1 1 300 2 702
993-400-1 1 400 260 8123

PIE DE METRO

* Precision 1 mm/m

* Alta visibilidad

* Tres aguas tipo barril: horizontal, vertical y 45° \
* Aluminio ligero 1,5 Kg u
* Disefo robusto. Superficie de apoyo tratadas

* Agujeros

* Pintura epoxy de gran durabilidad

e \g "ﬁﬂ mBm mLm E $

e 150 mm / 6” / en caja individual

982-40-1 1 24 60 400 300 6.630 Q & & o Al $
982-60-1 1 24 60 600 360 9.413 984-6-1 1 ) 250 330 15.884
982-80-1 1 24 60 800 550 15.200
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Medicion [

Cintas de medir

980A-3E-2

980A-5BE-1

980A-8BE-1

* Clase Il de precision acorde a la normativa CE
e Cuerpo ABS

» Sistema de bloqueo

* Cinta para la mufeca

« Clip trasero para colgar del cinturén

* Hoja de Acero 50C alta Calidad

(3] & A L [3) $

980A-3E-2 12 16 3000 125 1.925
980A-5BE-1 12 19 5000 195 3.209
980A-8BE-1 12 25 8000 370 7.189

PACK CINTAS METRICAS 3 mts Y 10 mts

S

/W
[ ).
‘i @ leggarad

G
£

9

* Clase Il de precision acorde a la normativa CE de
instrumentos de medicién

* Cuerpo ABS, resiste a golpes y todo tipo de fluidos

¢ Sistema de bloqueo

¢ Cinta para la mufieca

* Clip trasero para colgar del cinturén

* Hoja de Acero 50C alta Calidad

* Cinta de 3 metros, 980A-3E

* Cinta de 10 metros, 980A-10E

3] & [ $
980-TP2-1 1 2 550 16.078
CINTAMETRICA

e Clase Il de precision acorde a la normativa CE de instrumentos de
medicion

e Cuerpo ABS con recubrimiento de goma

e Cinta con anilla en la punta y gancho plegable

e Clip para colgar del cinturén

o Sistema de recogida rapida con manivela

e Hoja de Acero 50C alta Calidad

e Caja individual colgable

3) &= & 7 [s) $

980-208-1 12 13 20 350 12.064
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= ] Linternas

Termdémetro Infrarrojo LINTERNA LED MANOS LIBRES DE 6W, ALUMINIO

e Foco delantero con luces LED y enfoque ajustable
e LED del CREE T6 10W XNL
e Limenes = 400 Im
e Angulo del haz de luz: 15-105°
e Se suministra con correas ajustables para poder adaptarla a cual
‘ quier tamafio de cabeza
N e Grado de estanqueidad IP44
e Se suministra con 3 pilas alcalinas AAA
e Modos operativos: H-L-Intermitente-Apagado
e Autonomia: 2,5-8 h
o Utiliza 3 pilas AAA

e Medicion de temperatura sin contacto
e Rango de medicion: -50° a 420° (-58°F a 788°F)
e Con puntero laser
e Precision: 0° a 420°, + 1.5°
-50°a0°, £3°
e Resolucién: 0.1° L51-1 1 3AAA 80x120x120 132 20851
o Repetibilidad: 1% de lectura 0 1°
e Tiempo de respuesta: 500 ms
e Ratio de medicién: L12 to D1
e Bateria de 9V no incluida

LT-420-1 1 155 170 18.700

LAMPARA DE ALUMINIO AZUL

el.ampara 9 LEDs
elman en la base
100 Lumenes
eUtiliza 3 pilas AAA
eMaterial: Aluminio
o4 horas de duracion
el uz blanca

L14 1 4 161x16x30 10 61 6.219

42



Tabla de conversion de pulgadas a mm

Q

| |
. 0.0039 0.1000
0.0079 0.2000
3 0.0118 0.3000
1164’ 0.0156 0.3969
0.0157 0.4000
0.0197 0.5000
0.0236 0.6000
3 0.0276 0.7000
1132" 0.0313 0.7938
0.0315 0.8000
0.0354 0.9000
0.0394 1.0000
5 0.0433 1.1000
3/64" 0.0469 1.1906
0.0472 1.2000
0.0512 1.3000
0.0551 1.4000
b 0.0591 1.5000
116" 0.0625 1.5875
0.0630 1.6000
0.0669 1.7000
0.0709 1.8000
5 0.0748 1.9000
5/64" 0.0781 1.9844
0.0787 2.0000
0.0827 21000
0.0866 2.2000
5 0.0906 2.3000
332" 0.0938 2.3813
0.0945 2.4000
5 0.0984 2.5000
/64" 0.1094 2.7781
; 0.1181 3.0000
118" 0.1250 3.1750
. 0.1378 3.5000
9/64" 0.1406 35719
5/32" 0.1563 3.9688
; 0.1575 4.0000
11/64" 0.1719 4.3656
. 0.1772 4.5000
316" 0.1875 4.7625
. 0.1969 5.0000
13/64" 0.2031 5.1594
. 0.2165 5.5000
132" 0.2188 55563
15/64" 0.2344 5.9531
3 0.2362 6.0000
14 0.2500 6.3500
. 0.2559 6.5000
17/64" 0.2656 6.7469
. 0.2756 7.0000
932" 0.2813 7.1438
. 0.2953 7.5000
19/64” 0.2969 7.5406
516" 0.3125 7.9375
. 0.3150 8.0000
21/64" 0.3281 8.3344
. 0.3346 8.5000
1132 0.3438 8.7313
0 0.3543 9.0000
23/64" 0.3594 9.1281
5 0.3740 9.5000
3/8" 0.3750 9.5250
25/64" 0.3906 9.9219
o 0.3937 10.0000
13/32" 0.4063 10.3188
5 04134 10.5000
21164’ 04219 10.7156
. 04331 11.0000
e’ 04375 1.1125
. 0.4528 11.5000
29/64" 0.4531 11.5094
15/32" 0.4688 11.9063
. 04724 12.0000
31/64" 0.4844 12.3031
. 0.4921 12.5000
12’ 0.5000 12.7000
. 0.5118 13.0000
33/64” 0.5156 13.0969
17132" 0.5313 134938
. 05315 13.5000
35/64" 0.5469 13.8906

ne”
37/64"

19/32"
39/64"

5/8"
4164
21032

43164
116"

4564
Pere
464
3
4964
251
164"
1316

53/64"
21132

55/64"
18
57/64"

29/32"
59/64"

15/16"
61/64"
31132

63/64"
P

114

112"

134

0.5512
0.5625
0.5709
0.5781
0.5906
05938
0.6094
0.6102
0.6250
0.6299
0.6406
0.6496
0.6563
0.6693
0.6719
0.6875
0.6890
0.7031
0.7087
0.7188
0.7283
0.7344
0.7480
0.7500
0.7656
0.7677
0.7813
0.7874
0.7969
0.8071
0.8125
0.8268
0.8281
0.8438
0.8465
0.8594
0.8661
0.8750
0.8858
0.8906
0.9055
0.9063
09219
0.9252
0.9375
0.9449
0.9531
0.9646
0.9688
0.9843
0.9844
1.0000
1.0039
1.0236
1.0433
1.0630
1.0827
1.1024
11220
1447
1.1614
11811
1.2205
1.2500
1.2598
1.2992
1.3386
1.3780
14173
1.4567
1.4961
1.5000
1.5354
1.5748
1.6142
1.6535
1.6929
1.7323
1.7500
17717
1.8110
1.8504

| om |
mm. —_—

14.0000
14.2875
14.5000
14.6844
15.0000
15.0813
15.4781
15.5000
15.8750
16.0000
16.2719
16.5000
16.6688
17.0000
17.0656
17.4625
17.5000
17.8594
18.0000
18.2563
18.5000
18.6531
19.0000
19.0500
19.4469
19.5000
19.8438
20.0000
20.2406
20.5000
20.6375
21.0000
21.0344
214313
21.5000
21.8281
22.0000
22.2250
22.5000
226219
23.0000
230188
234156
23.5000
23.8125
24.0000
24.2004
24.5000
24.6063
25.0000
25.0031
25.4000
25.5000
26.0000
26.5000
27.0000
27.5000
28.0000
28.5000
29.0000
29.5000
30.0000
31.0000
31.7500
32.0000
33.0000
34.0000
35.0000
36.0000
37.0000
38.0000
38.1000
39.0000
40.0000
41.0000
42.0000
43.0000
44.0000
44.4500
45.0000
46.0000
47.0000

218

2112

234

3112

4112

5

10"
20
30"
407

80"
100

1.8898
1.9291
1.9685
2.0000
2.0079
2.0472
2.0866
2.1260
2.1654
2.2047
2.2441
2.2500
2.2835
2.3028
2.3622
24016
2.4409
2.4803
2.5000
25197
2.5591
2.5084
2.6378
26772
2.7165
2.7500
2.7559
2.7953
2.8346
2.8740
29134
2.9528
2.9921
3.0000
3.0315
3.0709
3.1102
3.1496
31890
3.2283
3.2677
3.3071
3.3465
3.3858
34252
34646
3.5000
35039
3.5433
3.5827
3.6220
3.6614
3.7008
3.7402
3.7795
3.8189
3.8583
3.8976
3.9370
4.0000
4.3307
4.5000
4.7244
5.0000
5.1181
5.5118
5.9055
6.0000
6.2992
6.6929
7.0866
74803
7.8740
8.0000
9.8425
10.0000
20.0000
30.0000
40.0000
60.0000
80.0000
100.0000

48.0000
49.0000
50.0000
50.8000
51.0000
52.0000
53.0000
54.0000
55.0000
56.0000
57.0000
57.1500
58.0000
59.0000
60.0000
61.0000
62.0000
63.0000
63.5000
64.0000
65.0000
66.0000
67.0000
68.0000
69.0000
69.8500
70.0000
71.0000
72.0000
73.0000
74.0000
75.0000
76.0000
76.2000
77.0000
78.0000
79.0000
80.0000
81.0000
82.0000
83.0000
84.0000
85.0000
86.0000
87.0000
88.0000
88.9000
89.0000
90.0000
91.0000
92.0000
93.0000
94.0000
96.0000
96.0000
97.0000
98.0000
99.0000
100.0000
101.6000
110.0000
114.3000
120.0000
127.0000
130.0000
140.0000
150.0000
152.4000
160.0000
170.0000
180.0000
190.0000
200.0000
203.2000
250.0000
254.0000
508.0000
762.0000
1016.0000
1524.0000
2032.0000
2540.0000
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Normas

¢Qué es una norma?

Una norma es un documento que proporciona requisitos,
especificaciones, directrices o caracteristicas que se
pueden utilizar consistentemente para asegurar que los
materiales, productos, procesos y servicios se adeclan a
su propésito.

¢Cuales son los beneficios de las Normas
Internacionales 1ISO?

Las Normas Internacionales ISO garantizan que los
productos y servicios son seguros, fiables y de buena
calidad. Para el negocio, son herramientas estratégicas
que reducen los costos al minimizar los residuos y
errores, e incrementando la productividad. Ayudan a
empresas a acceder a nuevos mercados, igualando el
campo de juego para los paises en desarrollo y facilitando
el comercio global justo y libre.

IRIMO principales familias de productos
Llaves de vaso

— IS0 2725, vasos, dimensiones generales; 1ISO 1174,
tamarios. Las normas definen los limites de ciertas
dimensiones evitando el juego entre el vaso y el perno,
la accesibilidad para llegar, y garantiza la transmision
del par correcto y trabajar con las tuercas y pernos.

- ISO 1711, vasos y vasos de impacto, define la dureza
minima que debe tener un vaso, y el par minimo que
debe resistir.

Esto asegura que sdlo el material adecuado ha sido
utilizado, y que el vaso puede ser usado sin riesgo de
rotura.

— El perfil de los vasos, hexagonal y bihexagonal, fue
disefiado para una mejor distribucién de la fuerza lejos
de las esquinas para evitar posibles roturas.

Al mismo tiempo la transmision del par a los pernos y a
las tuercas se hace fuera de los bordes, protegiendo la
vida de los componentes.

Llaves ajustables

— Supera los valores ISO 6787 de par en mas 30% sin
abrirse ni deformarse.

— Las dimensiones de las llaves ajustables son acordes a
los estandares de la norma ISO 6787.

- Disefio forjado en una sola pieza.

Llaves

— Norma ISO 1711-1 valores de par estandar, ademas de
un 30% sin abrir y deformacion.

— Dureza superior, conforme a la norma ISO 1711-1,
sin riesgo de fragilidad.

- Tolerancia de ajuste de acuerdo con Norma ISO 691
da un mayor rendimiento y una mejor transmision del
par de torsion a los pernos y tuercas.



Alicates

- Las Normas ISO sobre alicates definen, para cada
familia de productos, las dimensiones basicas del
producto. Ademas de esto, cuando las normas I1SO son
aplicables también definen:

— Deformaciones maximas aceptables después de
una prueba de carga.

- Deformaciones maximas aceptables después de
una prueba de torsion.

- Pruebas de fuerza de corte maximo aceptable.

— Las Normas ISO mas importantes para alicates son:
ISO 5745  Alicates para agarrar y manipular —

Dimensiones y valores de prueba

Alicates para ingenieros e instaladores —

Dimensiones y valores de prueba

Alicates de corte diagonal -

Dimensiones y valores de prueba

Tenacillas de ajuste rapido —

Dimensiones y valores de prueba

Pinzas de los trabajadores de

Construccién — Dimensiones y valores

de prueba

Alicates y tenazas de carpintero —
Dimensiones y valores de prueba

ISO 5746
ISO 5749
ISO 8976

ISO 9242

1ISO 9243

Llaves dinamométricas

ISO 6789 clasifica las llaves dinamométricas en diferentes
tipos (1, 1) y clases (A, B, C, D, E, F).

La norma ISO asigna diferentes niveles de precision (4%
0 6%) dependiendo del tipo, clase y par méximo de cada
llave.

Esta precision debe llevarse a cabo entre 20% y 100%
del par maximo de la llave.

La norma también tanto se establece el procedimiento
de calibracion, las condiciones y la frecuencia, asi como
otras pruebas y requirimientos de productos.

Las herramientas dinamométricas IRIMO cumplen con
la norma ISO 6789 y SNA Europe ofrece servicios de
calibracion en sus centro post venta.

Destornilladores

Las Normas ISO sobre destornilladores definen la
dimensidn de punta, la dureza minima y el par minimo
que deben resistir.

Después de la prueba de par con el valor minimo, los
destornilladores no deberian mostrar ninguna deformacién
en la punta:

ISO 2380 Destornilladores de boca estampada -
Dimensiones, dureza y valores de par
minimos.

Destornilladores Phillips y Pozidriv —
Dimensiones, dureza y valores de par
minimos.

Destornilladores hexagonales —
Dimensiones, dureza y valores de par
minimos.

ISO 8764

ISO 2936

Sin embargo, los destornilladores Irimo deben cumplir
con las Normas internas que estan por encima de la
norma ISO.

Las normas internas de los valores de par es un 20%
mas que el estandar ISO para destornilladores de boca
estampada y 50% en el Phillips y Pozidriv.

La combinacién de la materia prima y la dureza determina
el rendimiento de la varilla, dandole un vida mas larga y
un trabajo de calidad.

Dureza interna; Minimo SNA Europe 58-59 HRc. Minimo
Normativa ISO 54 HRc.
Vasos con punta TORX®; los valores de par son

evaluados con galgas de Acument Global Technologies
Inc., que licencia TORX®,



SNA Europe tiene el compromiso de suministrar a sus
clientes productos que garantizan el cumplimiento estricto
de todos los reglamentos, protocolos internacionales y
normas a las que estén sujetos nuestros clientes. En
base a esto, SNA Europe cumple con los reglamentos y
directivas internacionales exigidas, incluyendo el REACH,
minerales confulctivos, etc.

REACH es el Reglamento europeo CE N°1907/2006,
que establece la obligacion de realizar un registro

para todo aquel que introduzca sustancias quimicas

en el mercado comunitario con una concentracion
superior al 0,1%, peso sobre peso, ya sean fabricantes
o importadores de sustancias, como tales o en forma

de preparados, o productores de articulos (http:/www.
echa.europa.eu/candidate-list-table). Ademés, la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas (ECHA)

ha afiadido varias sustancias quimicas a la lista de
sustancias altamente preocupantes (SVHC) que requieren
autorizacion. Siendo, desde diciembre de 2014, 161 las
sustancias que se registran en mencionada lista.

La definicion y objetivo de la directiva RoHS es bastante
simple. Persigue restringir determinadas sustancias
peligrosas usadas de manera habitual en electrénica y
equipamiento electrénico. Cualquier componente que
cumpla RoHS es testado para determinar la presencia

de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo
hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBB) y
éteres de difenilo polibromados (PBDE).

La directiva de equipos electrénicos y residuos de
aparatos eléctricos (Directiva WEEE) es la directiva de la
Comunidad Europea 2012/19/EU relativa a los residuos
eléctricos y de aparatos electrénicos (WEEE) que,

junto con la directiva RoHS 2002/95/EC, se convirtio en
Ley Europea en febrero de 2003. La Directiva WEEE
establece objetivos de recogida, reciclado y recuperado
de todo tipo de aparatos eléctricos, con una tasa minima
de 4 kilogramos por habitante por afio recuperado para su
reciclaje en 2009.

El marcado C€ es la declaracion del fabricante de que
el producto cumple con los requisitos de las directivas
comunitarias aplicables.

El término Minerales conflictuvos se refiere a las materias
primas que provienen de una parte determinada del
mundo en el que se estan produciendo conflictos que
afectan a la mineria y el comercio de esos materiales.
Estos se definen como la columbita-tantalita, también
conocido como coltan (del que se deriva el tantalo);
casiterita (estafo); oro; wolframita (tungsteno); o sus
derivados; de ser la financiacion de conflicto en la
Republica Democratica del Congo o un pais colindante.

SN\=urope
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Garantia

1. Todas las herramientas del catalogo (en los casos
permitidos por la ley) ofrecen una garantia de por vida;
una garantia que protege la herramienta de defectos de
material y de fabricacion durante su vida natural. “De por
vida” se define como el periodo de tiempo que se puede
esperar dure una herramienta en condiciones de uso
normales.

2. Los productos se fabrican y disefian para uso
profesional. Normalmente el periodo de garantia es de un
afio (12 meses) para las herramientas de uso
profesional, y de dos afios (24 meses) para las de uso
particular. El periodo de garantfiia comienza con la fecha
de compra. Esta fecha se puede comprobar en la factura

0 en cualquier otro documento de equivalente valor legal.

3. Cualquier productodefectuoso sera reparado,
reemplazado o sustituido. SNA Europe no se hace
responsable del coste del rtansporte del producto a
reparar, reemplazar o sustituir.

4. Cualquier producto que se haya utilizado o mantenido
de forma incorrecta, haya sufrido un mayor desgaste
debido a un uso inadecuado, o haya sufrido
modificaciones no autorizadas, no estara cubierto por esta
garantia.

5. La reclamacion de garantia debe presentarse dentro del
periodo de garantia. Esto exige la entrega o el envio al
vendedor o distribuidor de la herramienta completa en
cuestion, con la verificacion de la documentacion de venta,
que debe validar la fecha de compra y la designacién de la
herramienta.

6. La sustitucion o reparacién del producto se efectuara lo
antes posible. A la recepcion del producto a reemplazar o
sustituir, se pedira su conformidad al cliente. Los
repuestos y reparaciones del producto bajo esta garantia
no alargaran o renovaran el periodo de garantia de la
herramienta.
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